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Zestawienie podstawowych materiatdw:

e Szafka przytaczeniowa agregatu SPA 1 szt.

o Szafka SZR 160A 1 szt.

o Szafka SZR 80A 1 szt.

e 5xLgY70 z trasg kablowg 8m,

o 5xLgY25 z trasg kablowg 68m,

o  ZespOt kablowy PH90 HDGs5x1,5 100m

e Materiaty pomocnicze wg potrzeb



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

1. Podstawa opracowania:

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna.

2. Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, polegajacej na montazu uktadu
umozliwiajacego przytaczenie agregatu mobilnego dla potrzeb awaryjnego zasilania Urzedu Miasta
Szczecinek.

3. Stan istniejacy

Oba budynki objete opracowaniem przylegaja do siebie, sg jednak zasilane z odrebnych punktéw
poboru energii. Budynek Ratusza (,A”) jest zasilany ze zlacza kablowego z pomiarem pdtposrednim,
znajdujacego sie we wnece wschodniej Sciany budynku, za posrednictwem tablicy gtéwnej, zlokalizowanej w
centralnej czesci piwnicy. Budynek Urzedu Stanu Cywilnego (,B”) zasilany jest ze zlgcza kablowego z
pomiarem bezpo$rednim, znajdujgcego sie we wnece zachodniej Sciany budynku od strony ul. 1 Maja,
poprzez tablice gtéwna, umieszczong na parterze przy wejciu od strony dziedzifica. Elementy wykonawcze
przeciwpozarowych wytacznikow pradu zlokalizowane sg w tablicach gtéwnych poszczegélnych budynkéw,
przyciski uruchamiajgce umieszczono przy wejciach.

4. Stan projektowany

Projektuje sie montaz instalacji przytaczenia agregatu, sktadajacej sie z szafki przytaczeniowej agregatu
(SPA) i dwoch niezaleznych, automatycznych uktaddéw samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) oraz
potaczen kablowych.

a. Szafka przylaczeniowa agregatu (SPA)

W piwnicy, sasiadujacej z piwnicg wneki ztacza kablowego z pomiarem pdtposrednim, w budynku ,A”,
na Scianie umiesci¢ szafke przytaczeniowa agregatu, wykonang wedtug zataczonych rysunkéw.
Wymagane parametry rozdzielnicy:
prad znamionowy 250A (AC-3),
[l klasa ochronno$ci,
zamek z wktadkg bebenkowg w systemie 1 klucza dla catego zadania,
3 komorowa (komora przytaczeniowa, sterownicza i wytgcznika),
z pokrywg umoZliwiajacg wprowadzenie przewoddw z agregatu, wykonang w taki sposob, ze po
wprowadzeniu przewodow nie bedzie mozliwosci wiozenia dioni do szafki (np. od dotu od strony
zaciskow na gtéwnym roztaczniku bezpiecznikowym),
o szafka musi umozliwia przytaczenie przewodu zasilajacego z agregatu (zaciski 3xL, N, PE),
o mozliwos¢ zdalnego wytgczenia z poziomu przyciskdw wytaczania przeciwpozarowego budynkéw z
separacjq obwodow PWP,
o mozliwos¢ lokalnego wytgczenia przyciskiem wytgczania awaryjnego umieszczonym na obudowie,
ez sygnalizacjg stanu pracy (przynajmniej 3 lampki kontrolne umieszczone na drzwiach rozdzielnicy),
e 7 zabezpieczeniem przed nieprawidtowym potgczeniem przewodow agregatu (brak fazy, nieprawidtowy
kierunek wirowania, zbyt niskie napiecie),
e sterowanie zatgczania zasilania z agregatu bez koniecznosci otwierania pokrywy (zainstalowane
przedtuzenie napedu wytgcznika),
W celu umozliwienia wprowadzania przewodow potgczeniowych agregatu, nalezy w istniejgcej okiennicy
pomieszczenia wykona¢ zamykang na ktddke klapke. Po przerobieniu okiennice wypiaskowaé¢ i pomalowaé
proszkowo na kolor czamy.



b. Szafki samoczynnego zalaczania rezerwy (SZR)

W trasie WLZ poszczegoinych budynkéw umiesci¢ szafki samoczynnego zataczania rezerwy, wykonane
zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym.
Wymagane parametry szafek:
[l klasa ochronno$ci,
zamek z wktadkg bebenkowg w systemie 1 klucza dla catego zadania,
prad znamionowy (AC-3) 160A dla budynku ,A” i 80A dla budynku ,B”,
wykonane w oparciu o przetaczniki z blokadami mechanicznymi i wbudowanym uktadem SZR,
z priorytetem zasilania od strony sieci.
UWAGA, nalezy zachowa¢ kierunek wirowania we wszystkich punktach projektowanej instalacji,
nalezy przeprowadzi¢ ,,fazowanie” potaczen zaréwno w szafkach SZR jak i w SPA.

c. Potaczenia kablowe

Od SPA, do szafek SZR nalezy utozy¢ przewody LgY o przekroju 70mm2 dla budynku ,A” i 25mm? dla
budynku ,B”, przewody nalezy ukladaé na systemowych trasach kablowych, wzglednie w korytach
instalacyjnych. Przejscia przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenia stref pozarowych (Sciany
miedzy budynkami ,A” i ,B") nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych przepustéw ogniotrwatych.

d. Wylaczanie przeciwpozarowe

W celu objecia SPA wytaczaniem przeciwpozarowym, nalezy od wyzwalaczy wzrostowych istniejacych
wytacznikow w tablicach gtownych budynkéw, do SPA doprowadzi¢ zespoty kablowe PH90 HDGs5x1,5,
nalezy uzy¢ przewodu 5 zytowego w razie koniecznosci rozbudowania uktadéw PWP o sygnalizacje stanu (
w przyszitosci). Zespoly kablowe PWP nalezy prowadzi¢ niezaleznie od tras innych przewodéw, na
dedykowanych uchwytach kablowych. Przejécia przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenia stref
pozarowych ($ciany miedzy budynkami ,A” i ,B”, stropy) nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych
przepustow ogniotrwatych.

5. Dobér agregatu

Dla potrzeb oceny minimalnych parametrow elekirycznych agregatu, w dniach 6.11.2023 (budynek ,A”)
oraz 8.11.2023 (budynek ,B") w godzinach pracy urzedu przeprowadzono, analizatorem Sonel PQM700,
rejestracje praddw i napie¢ w wewnetrznych liniach zasilajgcych budynki, wyniki pomiaréw przedstawiono na
ponizszych wykresach.

Zakup i dostawa agregatu nie jest przedmiotem zadania.



a. Wykres nr 1 prady fazowe w WLZ budynku ,,A”,
Maksymalny zmierzony prad wystapit w fazie L2 i miat warto$¢ 73,18A:
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b. Wykres nr 2 moc czynna i pozorna w fazie L2 budynku ,A’.

Maksymalna Zmierzona moc pozorna wyniosta 16,32kVA, a moc czynna 16,02kW
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c. Wykres nr 3 Prady fazowe w WLZ budynku ,,B”

Maksymalny zmlerzony prad wystapit w fazie L2 i miat warto$¢ 36,18A, UWAGA, wystepuje duza asymetria obcigzenia
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d. Wykres nr 4 Moc czynna i pozorna w fazie L2 budynku ,,B”

Maksymalna zmierzona moc pozorna wyniosta 7,56kVA, a moc czynna 7,5kW
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e. Tabela 1: zmierzone wartos$ci napie¢ fazowych w WLZ budynku ,,A”

UL1 UlL2 UL3
, V] A V]
Srednia 229,37 228,41 228,78
Minimalna 224,86 223,20 224,48
Maksymalna 232,26 231,45 232,11
f. Tabela 2: zmierzone wartosci napie¢ fazowych w WLZ budynku ,,B”
UL1 UlL2 UL3
, V] A V]
Srednia 228,79 228,00 229,50
Minimalna 223,86 223,94 225,77
Maksymalna 231,34 230,78 232,78
g. Dobor minimalnej mocy agregatu

Smin. = 1,25 %3 % (IL2ZA % 0,223 + IL2B % 0,223) = 1,25 % 3 % (73,18 ¥ 0,223 + 36,18 *

0,223) = 1,25 % 3 * (16,32 + 8,07) = 1,25 = 73,17 = 91kVA

Dla potrzeb zasilania awaryjnego budynkéw ,A’ i ,B” nalezy zastosowac¢ agregat pradotwérczy o mocy

minimum 100kVA.

h. Przyktadowy agregat
Na podstawie powyzszych pomiardw i obliczen dobrano przyktadowy agregat Delta Power ARK-B 110

N5, agregat powinien spetia¢ ponizsze wymagania:

344

napiecie znamionowe 400/230V,

minimalna moc znamionowa ciagta 100kVA, 80kW (ISO 8528),

mozliwos¢ przecigzenia 110kVA, 88kW (minimum 1h na 12h pracy),

czas autonomii minimum 8h,

rozrusznik elektryczny,

silnik wysokoprezny z wtryskiem bezposrednim,

elektroniczny regulator napiecia AVR,

elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika,

przewody przytaczeniowe o dtugosci 10m, 5 zyt, zdoIne do przeniesienia catego obcigzenia z agregatu,
z zarobionymi koncami, umozliwiajacymi podiaczenie pod zaciski agregatu i SPA,

zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,

wyposazony w dodatkowy panel z zabezpieczeniami i gniazdami, minimum: 1x63A 3f, 1x32A 3f, 1x16A
3f, 3x216A 1f,

wyposazony w uktad podgrzewania ptynu chtodzacego

kompletny, gotowy do pracy,

z obudowg wyciszajaca,

zZ przyczepq 2 osiowg do przetransportowania,

przyczepa z homologacja,

przyczepa wyposazona w zamykany kufer dla potrzeb transportu przewodu przytaczeniowego,

Zachowanie skutecznosci ochrony od porazen dla pracy z agregatu

Dla potrzeb obliczen przyjeto reaktancje typowego agregatu 100kVA o warto$ci 0,528 Q, wyniki obliczer

przedstawiono w ponizszej tabeli, obliczono przypadki najdtuzszych obwodow.

Opis Przewod Diugos$c¢ zred. zabezpieczenie | | wyt. Ik1 1k1>wyt
Lp. [m] (Al (Al
1| bud. A, do RG bud. A 5xLgY70 27 | gF100A 250 343 | TAK
2| bud. A, doizUPS YLY5x16 30 | gG50A 250 319 | TAK
3 | bud. A, Il pietro przez UPS YDY5x6 15| gG25A 125 288 | TAK




4 | bud. A, gniazda z TPII YDY3x2,5 50 | B16A 80 144 | TAK
5 | bud. A, oéwietlenie z TPII YDY3x2,5 80 | B10A 50 76 | TAK
6 | bud. B, do RG bud. B YKY5x25 106 | gF63A 158 295 | TAK
7 | bud. B, do TP2 bud. B YKY5x6 10 | gG25A 125 275 | TAK
8 | bud. B,obw. gn. z TP2 YDYz03x2,5 60 | B16A 80 126 | TAK
9 | bud. B, obw. o$w. z TP2 YDYZzo3x1,5 80 | B10A 50 74 | TAK
10 | bud. B, obw. klim. z TP2 YDYZz03x2,5 35| C16A 160 166 | TAK
7. Uwagi

Wszystkie elementy uktadu, a w szczegdInosci: przewody, aparaty, szafki, nalezy oznaczy¢ w sposéb

czytelny i jednoznaczny.

Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji oraz przeglad odbiorczy, w

szczegoInosci nalezy:

wprowadzi¢ nastawy czujnika kolejnosci i zaniku fazy (czas reakcji, napiecie zadziatania),

ustawi¢ wytaczniki SZR do funkcjonowania zgodnie z niniejszg dokumentacjg (czas przetaczenia, czas
powrotu, priorytet zasilania),

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, zawierajacq wszelkie ewentualne zmiany, w tym wartosci
nastaw urzgdzen,

wykonac rozruch probny, oznaczy¢ przewody przytaczeniowe agregatu w taki sposéb aby kazde kolejne
przytaczenie nie wymagato ponownego fazowania,

sprawdzi¢ dokumentacje powykonawczej pod katem jej kompletnosci, zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami oraz stanem faktycznym instalacji,

zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. instalacje uktadéw SZR,

uaktualnic i zatwierdzi¢ instrukcje ruchu i eksploatacji projektowanego uktadu,

sprawdzi¢ dziatania szafy SPA, przeprowadzi¢ proby funkcjonalne: sygnalizacji, wytaczania przy
zasilaniu z agregatu, wytaczania p.poz.,

sprawdzi¢ dziatanie uktadéw SZR, przy pracy z agregatu,

sprawdzi¢ dziatanie przyciskow wytgczania przeciwpozarowego,

wykona¢ pomiary powykonawcze (np. rezystanciji izolacji, skuteczno$ci ochrony od porazen, ciggtosci
przewodéw, w tym PE).

Ze wszelkich prob, sprawdzen i ustawien nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami, informacjg BIOZ, zasadami bhp, zasadami bezpiecznej pracy w

zaktadzie Inwestora oraz wiedzg techniczng. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych oraz w ich
poblizu wykonywa¢ po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikdw Inwestora, prace na czynnych
urzadzeniach ENERGA-OPERATOR wymagaja dopuszczenia przez uprawnionych pracownikéw EOP.

Adam Piotrowicz




8. Informacja BiOZ

Nazwa zadania:
Przebudowa instalacji elektrycznej, polegajaca na montazu uktadu
przytaczania agregatu pradotworczego dla potrzeb awaryjnego zasilania
budynkow ,A” ,B” Urzedu Miasta Szczecinek

Adres obiektu:

pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

dz. nr 209/2, 209/1, 208 obr. Szczecinek 13
Inwestor:

Miasto Szczecinek

Pl. Wolnosci 13

78-400 Szczecinek
Projektant:

Adam Piotrowicz

Imie i nazwisko

ul. Piotra Skargi 3
78-400 Szczecinek

adres

Szczecinek,  grudzien 2023 r.

miejscowo$¢ data



CZESC OPISOWA INFORMACJI BiOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych

obiektow.

Roboty budowlane obejmuja:

a) budowe instalacji elektrycznej zwigzanej z obiektem,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) budynki,
b) instalacja elektryczna nn 0,4 kV,
C) instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

a) sie€ i instalacja elektroenergetyczna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

osobistej (np.: nie uzywanie
okularéw ochronnych)

L.p. | Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajacych wysokie ryzyko zagro | wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia | zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
poblizu przewoddw linii tukiem wykonywania wykonywania robot
elektroenergetycznych, w odlegtosci rob6t
liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV
2. | Roboty wykonywane na terenie wejscie w strefe niebezpieczng D plac budowy w trakcie
czynnych zaktadéw przemystowych (potracenie przez $rodek wykonywania rob6t
(plac budowy). transportu, dziatanie
niebezpiecznego czynnika
materialnego), rownolegte roboty
wykonywane przez pracownikow
réznych pracodawcdw
3. | Roboty wykonywane wewnatrz Porazenie pradem (np.: podczas D w strefie w trakcie
budynku wigczania sig do przytacza w celu wykonywania | wykonywania robét
zasilenia elektronarzedzi) robot
4. | Roboty wykonywane wewnatrz Spowodowane nieostroznym i D w strefie w trakcie
budynku nieprawidtowym uzytkowaniem wykonywania wykonywania robé6t
elektronarzedzi i $rodkow ochrony robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatarn redukujgcych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdonos¢ do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robat

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom robét budowlanych szczegbtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego

zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,
b) technologiami realizacji robét budowlanych,




c)

d)

e)

harmonogramem robét z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét,

LInstrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t, w ktdrych pracownicy sg
przeszkoleni,

stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogq sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcii
Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



9. Wykaz rysunkoéw i zatacznikow:

o E-01-rzut piwnic,
e E-02 - schemat elektryczny,
o E-03 — widoki tablic rozdzielczych.



e R L Skrocony opis dziafania ukfadu:
— "__ e X100 ) a | T R '

== | X002 a | L e T T , - Szafka Przyfaczeniowa Agregatu (SPA) umotzliwia podfaczenie agregatu,
Eaa / L @ 8 \ 8 o T | '. - SPAwyposaiona jest w rozlacznik glowny, ktérego otwarcie spowoduje przerwanie zasilania
gl 3 T e I q a || (b | | FAWY J qcznik giowny, Kioreg powoauje p
|| N e _—1, T z |\ | | | budynkdw od strony agregatu,
I'. T AR11¥ e ——— 1‘"’: ' ', - wyzwolenie otwarcia rozfacznika glownego w SPA bedzie mozliwe z przycisku na obudowie SPA
' ¢ a1 § = g 8 I. oraz z poziomu istniejacych przyciskow wytaczania przeciwpozarowego przy wejsciach do budynku "A" i "B",
'. \ 8 ' ¥ =) G — ukfad nie ingeruje w istniejace wyfaczanie przeciwpozarowe budynkéw "A" i "B", ktdrego
—4 ; X002 . e — funkcjonalnos¢ pozostanie bez zmian, do SPA zostanie jedynie doprowadzony sygnat "wyfacz"
| @ R z kazdego budynku,
' \ i . - zastosowanie automatycznych przefacznikow siec-agregat na WLZach poszczegélnych budynkéw
\_Piwnica pod istn. . , o o
', Y, o umozliwi automatyczne przefaczenie na zasilanie od strony agregatu w przypadku braku zasilania od strony
\ tablica gtowna budynku "B e o
g 1 P sieci oraz przy obecnym zasilaniu od strony agregatu,
; ' ukfad elektryczny w SPA otworzy roziacznik gfowny rowniez przy btednej kolejnosci podfaczonych faz.
| S UWAGA, zespoty kablowe PHI0 prowadzi¢ zgodnie z dokumentami dopuszczenia, niezaleznie od pozostafych instalacji.
_— 3 F j: = |
q
D II:
q
g ol 8 Zespot kablowy PH90 HDGs5x1,5
o o|8 B | prowadzi¢ od wyzwalacza wzrostowego
S — " | wylacznika p.poz. w TG bud. "B" do
— W | —— ukladurozlaczania zasilania w SPA
WLZ SPA-Przefacznik SZR B 5xLgY25 -
% | WLZ SPA-Przefacznik SZR A 5xLgY70
. — /l( A ‘H = Proj. szafka przytaczania agregatu (SPA)
|
7 — o
" =] W istn. okiennicy stalowej wykona¢ zamykany klapka otwor
3 dla potrzeb przeciagniecia przewodu przyfaczeniowego agregatu
Proj. przefacznik automatyczny sie¢-agregat, na WLZ
budynku "A" ("Przetacznik SZR A"), istn. WLZ 5xLgY1x70 ze zfacza
z pomiarem pétposrednim wycofac i podfaczy¢ do przefacznika,
M I wykonaé przewodami 5xLgY1x70 nowy mostek pomiedzy PPE,
A a przefacznikiem, przefacznik powiazaé przewodami
— | 5xLgY1x70 z SPA
- = - — BRER S
e
m 3 = — [ ' )\ 1 I / ZKR, Biuro AP PROJEKT AP Projekt Adam Piotrowicz,
L . frove il e F T ‘ Zespot kablowy PH90 HDGs5x1,5 ‘ pojldower : , ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek
g B = 2 ! = i prc;wadz';'f od W}fzwa;agza ;/Z:Zitswego Inwesior Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
-‘ o ' i A npn Wy qczm a p'poz' w ud. 0 Imie T nazwisko rawnienia nr Data odpis
i Istn tablica glowna budynku "A ukfadu rozfaczania zasilania w SPA Projektant: At i ZU:P/M%/PWOE/M s:mdzien' 2028 p
.I. l ‘ |I l'l ‘ ‘ ¢ | A — . Skala: Opis rysunku ‘ ) . . . . ' Nr 2;%91’2?1.2023
| | | ‘ | B 100 | e ko o e o PR s
/ ! Rzut piwnic. E-01




Proj. SZAFKA PRZYLACZENIOWA AGREGATU (SPA)

L1L2L3 °

M

M

ZLBM1 l E9% XT3D
X W — % 2 —
IN-1/250A 6AI32A

w)ﬁa—‘

3 3 1
N 1 1 1
28400 2800 ADZLG2) ADZLY20 ADZRG20
PR3 \U XU ® 20uy ® ZELONY ® CZERWONY
NHOD gF100A NHOD gFeA
3 3
[BLAD"

E297-10

16A 2300 E:I L

E9710 CEp
16A 2301 }_\X 10R02

1

Ar
M
_‘)(l/Q_“

~ b |

|
|
|
|
|
|
|
'STOP |
|
|
|
|
|
|
|

Vel Vel Vel

ZACISKI AGREGATU

[ ]

L M M M M J
Proj. 5xLgY70 I=5m Proj. 5xLgY25 I=65m
=21m I=79m Proj. SZR BUD. "A" Proj. SZR BUD. 'B"
R S G
| lATySgM4P160 I ATyS g M 4P 80A |
oS | | |oF——Y |
X v X V
o S L
N R R S (N |
Proj. 5xLgY701=3m Proj. 5xLgY25 1=3m

Istn. uktad pomiarowy pdtposredni Istn. ukfad pomiarowy bezposredni

Potgczy¢ na zaciskach wyzwalacza
wyzwalacza wzrostowego RG bud. "A"
Zespot kablowy PHI0 HDGs5x1,5
Sygnat "WYLACZ" z PWP bud. "B"
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Sygnat "WYLACZ" z PWP bud. "A"
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projekiowe: ' . ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Tmie i nazwisko Uprawnienia nr ata [Podpis
Projektant: | Adam Piotrowicz ZAP/0190/PWOE/14 grudzien 2023
Skala: Opis rysunku Nr zlecenia
Przebudowa instalacji elektrycznej, polegajaca na montazu uktadu przytaczania agregatu pradotworczego dla K.7013.11.2023
potrzeb awaryjnego zasilania budynkéw "A" i "B" Urzedu Miasta Szczecinek. INr rysunku
Schemat elektryczny. E-02




WIDOKI SZAFY PRZYLACZENIOWEJ AGREGATU

Widoki tablic rozdzielczych.
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Inwestor: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Tmie T nazwisko Uprawnienia nr Data odpis
Projektant: | Adam Piotrowicz ZAP/0190/PWOE/14 grudzien 2023
Skala: Opis rysunku INr zlecenia
Przebudowa instalacji elektrycznej, polegajaca na montazu uktadu przytaczania agregatu pradotwérczego dla K7013.11.2023
1:10 potrzeb awaryjnego zasilania budynkéw "A" i "B" Urzedu Miasta Szczecinek.

Nr rysunku




