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1 WSTEP

11  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem uktadu przytaczania agregatu w UM Szczecinek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w przedmiotu zamédwienia.

1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej obiektu, w szczegoInosci:
o instalacji kablowych,
ztaczy i tablic rozdzielczych,
tras kablowych,
funkcjonalnosci uktadu,
wykonania pomiaroéw i badan odbiorczych.

1.4 Wymagania ogélne i informacje dotyczace dokumentaciji

Nadrzednym celem zadania i jednocze$nie przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalaciji elektrycznych
obiektu w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu minimalnej, zatozonej w dokumentaciji projektowej funkcjonalnosci instalacji, wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa, ochrony $rodowiska, trwatosci oraz innych aspektéw, istotnych z punktu widzenia przysztego
uzytkownika obiektu. Wszelkie ewentualne niejasnosci odnosnie dokumentacji projektowej nie mogg stanowi¢
podstawy do realizacji prac w sprzecznosci z powyzszymi wymaganiami.

Przedmiar robét dotaczony do dokumentaciji stanowi dokument pomocniczy, utatwiajacy wykonanie wstepnej
wyceny, ewentualne rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem, a pozostatq dokumentacjg nie powinny stanowi¢
podstawy do zmiany kwoty umownej. Zaleca si¢ wykonanie wyceny z uwzglednieniem catosci dokumentacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujacymi
przepisami a takze aktualng wiedzg techniczng. Odstepstwa od projektu moga nastapi¢ tylko w porozumieniu i za
zgodg autora opracowania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji.

1.5 Nazwy i kody robét
45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.6  Okreslenia podstawowe

Ztacze kablowe (ZK) - urzadzenie sterowniczo-rozdzielcze w obudowie (szafce) termoutwardzalnej,
zawierajace niezbedne aparaty elektryczne i listwy zaciskowe, umozliwiajace podtaczenie i sterowanie instalacjg
podtaczong instalacjg elektryczna.

Tablica rozdzielczalrozdzielnica — urzadzenie sterowniczo-rozdzielcze w obudowie o okreSlonym
wymaganym stopniu ochrony IP, umozZliwiajgca przytaczenie i zabezpieczenie instalacji wewnetrznych obiektu.

Szafka SPA - szafka przytaczeniowa agregatu — rozdzielnica z uktadem sterujgcym i zabezpieczajacym,
umozliwiajaca przytaczenie agregatu,

Szafka SZR - rozdzielnica umozliwiajaca przetgczanie zrddet zasilania obiektu

Przewdd - element obwodu elekirycznego stuzacy do prowadzenia pradu elektrycznego wzdtuz okreslonej
drogi, do zastosowan wnetrzowych.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Zespot kablowy — kable bezhalogenowe wraz z mocowaniem, dopuszczone jako catos¢ do stosowania w
budownictwie,
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa, dziennik budowy, protokoty
odbioréw i obmiaréw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty oraz protokoty
narad i ustalen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilos¢ wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Przedmiar rob6t — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. nalezy przez to
rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz
ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Obmiar robot — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji ich ilosci .

Odbior czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

Odbiér koricowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez
osobe lub grupe o0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t .

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — dokument informujacy o wiasciwo$ciach uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, okreslonych w odpowiedniej zharmonizowane;
specyfikacji technicznej. Dokument ten jest podstawg do umieszczania na wyrobie oznakowania ,CE”. Jego
sporzadzenie jest konieczne do wprowadzenia wyrobu budowlanego na rynek.

Krajowa deklaracja zgodnosci - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzajacy zgodno$¢
wyrobu budowlanego z norma krajowa lub krajowg aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytgczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Montaz — wykonanie rob6t zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe cze$ci skladowych instalacii,
ich wyregulowanie i potaczenie w catos¢ w miejscu przeznaczenia,

Dostawa — zespdt czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowe i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8  Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba€, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Prace sprzetem mechanicznym moga wykonywac uprawnione osoby. Sprzet powinien posiada¢ wymagane
badania techniczne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga wykonywac uprawnione
osoby po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez wiasciciela urzadzen.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9  Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
przedstawiciela zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia istniejacych instalacji.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.), czy rozporzadzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Bezwzglednie stosowaé sie do zapisdw w dokumentacji budowy. Prace na terenie osob trzecich nalezy
wykonywac zgodnie z technologig robdt kablowych, przy minimalnych stratach i zgodnie z decyzjami wydanymi
przez ich wiasciciel.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Wymagania ogélne

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiada¢ Polskim Normom. Materiaty stanowigce wyroby budowlane w rozumieniu obowigzujacych przepiséw
prawa muszg posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych, w szczegdinosci sg to: kable, przewody i rury
ostonowe. Wyroby powinny posiada¢ oznaczenia ,CE” w przypadku elementdw objetych normami
zharmonizowanymi lub Europejskimi Aprobatami Technicznymi, badz ,B” w przypadku elementéw dla ktérych nie
istniejg normy zharmonizowane, ale spetniajacych wymagania polskich norm budowlanych lub ktore ze wzgledu
na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Aprobate Techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe, z biezacej produkcji i wolne od wad.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech technicznych i jako$ciowych materiatéw a nie
sq wskazaniem na producenta. Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych i jakoSciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiatbw zamiennych nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i(lub) Inwestorem.
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2.2 Wymagania szczegdtowe

Przepusty kablowe

Kable i przewody w miejscach przejScia przez przegrody bedace jednoczesnie oddzieleniem stref
pozarowych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu systemowych przepustéw ogniotrwatych o odpornosci nie
mniejszej niz odporno$¢ przegrody. Przegrodami objetymi wymaganiem sg $ciany oddzielajace budynki oraz
strop nad piwnica.

Przewody

Przewody powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90068:2016-10. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu
znaminowym nie mniejszym niz 450/750V, w izolacji i powtoce z polwinitu (PCV), miedziane. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nalezy stosowa¢ przewody o minimalnej klasie reakcji na ogien Eca wedtug EN 13501-6.

Tablice rozdzielcze i ztacza kablowe

Tablice rozdzielcze powinny spetia¢ zatozong funkcjonalnos¢ Obudowy rozdzielnic powinny by¢
przystosowane do warunkéw Srodowiskowych w miejscu montazu, jako podstawowg forme montazu tablic
rozdzielczych przyjmuije sie wersje natynkowa, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inacze;.

Nalezy stosowa¢ obudowy z tworzyw sztucznych, termoutwardzalnych.

Wszystkie drzwi tablic i ztaczy nalezy wyposazy¢ w zamknigcia z wktadkami z zamkami patentowymi w
systemie jednego klucza, po wykonaniu zadania klucze wraz z opisami przekaza¢ Zamawiajacemu. Wszystkie
Ztacza i rozdzielnice powinny by¢ opisane w trwaty i czytelny sposdb, dodatkowo na wszystkich kablach i
przewodach wchodzacych do ztaczy i tablic rozdzielczych nalezy umiesciC trwate etykiety informacyjne,
identyfikujace dany przewod w sposéb nie budzacy watpliwosci.

SPA - szafka przytaczeniowa agregatu

Wymagane parametry rozdzielnicy:

e prad znamionowy 250A (AC-3),

[l klasa ochronno$ci,

zamek z wktadkag bebenkowa w systemie 1 klucza dla catego zadania,

3 komorowa (komora przytaczeniowa, sterownicza i wytgcznika),

z pokrywg umozliwiajacg wprowadzenie przewoddw z agregatu, wykonang w taki sposéb, ze po

wprowadzeniu przewoddw nie bedzie mozliwosci wiozenia dtoni do szafki (np. od dotu od strony

zaciskow na gtéwnym roztgczniku bezpiecznikowym),

szafka musi umozliwiaC przytaczenie przewodu zasilajacego z agregatu (zaciski 3xL, N, PE),

o mozliwos¢ zdalnego wylaczenia z poziomu przyciskdw wytaczania przeciwpozarowego budynkow
z separacjg obwodéw PWP,

o mozliwos¢ lokalnego wytaczenia przyciskiem wytgczania awaryjnego umieszczonym na obudowie,
z sygnalizacjg stanu pracy (przynajmniej 3 lampki kontrolne umieszczone na drzwiach
rozdzielnicy),

e 7z zabezpieczeniem przed nieprawidiowym potaczeniem przewodéw agregatu (brak fazy,
nieprawidtowy kierunek wirowania, zbyt niskie napiecie),

o sterowanie zatgczania zasilania z agregatu bez konieczno$ci otwierania pokrywy (zainstalowane
przedtuzenie napedu wytacznika),

SZR - szafki samoczynnego zataczania rezerwy
Wymagane parametry szafek SZR:
e || klasa ochronnosci,
zamek z wktadkg bebenkowg w systemie 1 klucza dla catego zadania,
prad znamionowy (AC-3) 160A dla budynku ,A” i 80A dla budynku ,B”,
wykonane w oparciu o przetgczniki z blokadami mechanicznymi i wbudowanym uktadem SZR,
z priorytetem zasilania od strony sieci.
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Zespot kablowy PH90
Da potrzeb doprowadzenia sygnatu z PWP do SPA, nalezy stosowa¢ zesp6t kablowy oparty o przewéd
bezhalogenowy (np. HDGs5x1,5), minimum 5 zytowy, dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Prace mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byé
dostosowany do typu materiatu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe i utrzymywaé niezbedne
wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo zatrudnionemu personelowi.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ i okazaé na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujace okresowe badania techniczne.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych whasciwa jakos¢ robot:
e wiertnica pozioma koronkowa,
e miernik rezystancji izolacji,
o miernik impedancji petli zwarcia,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng negatywnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na uszkodzenia izolacji przewoddw.
Wykonawca powinien wykazaC sie mozliwosciq korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu
gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajacg oraz odpowiednig
ilos¢ pracownikéw wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wiasciwego i
bezpiecznego ukonczenia robdt na odpowiednim poziomie technicznym. Na zgdanie Inwestora, badz Inspektora
Nadzoru, Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty $wiadczace o odpowiednich kwalifikacjach osob biorgcych
udziat w zadaniu.

5.2 Montaz instalacji

Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ zgonie z ujetymi wcze$niej postanowieniami ST, dokumentacjq
techniczng oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy uzyciu systemowych tras kablowych lub koryt
instalacyjnych dla przewodow zasilajgcych oraz zgodnie z dopuszczeniem zespotu kablowego, dla przewoddow
wylgczania p.poz.

Koryta metalowe nalezy objaC potaczeniami wyrownawczymi, taczone odcinki koryt nalezy potaczy¢
galwanicznie przewodem Dyzo4mm?2, od w/w warunku mozna odstapi¢ jedynie, jesli producent systemu
gwarantuje zachowanie ciggtosci galwanicznej bez koniecznosci stosowania dodatkowych potgczen. Instalacje
na korytach nalezy uktada¢ w jednej warstwie aby byta zachowana minimalna przestrzer wentylacyjna pomiedzy
przewodami, przewody nalezy mocowaé do koryt. Kable i przewody uktada¢ w taki sposdéb aby nie stykaty sie
bezposrednio z ostrymi krawedziami koryt, dopuszcza sie stosowanie systemowych oston tukow.
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Nie dopuszcza sie do wspdlnego prowadzenia instalacji o roznym przeznaczeniu, w szczegolno$ci nie
wolno wspdlnie prowadzi¢ instalacji p.poz., instalacji stabopradowych (CCTVi WiFi) i elektrycznej.

Trasy kablowe lokalizowa¢ w taki sposdb aby nie ogranicza¢ przestrzeni komunikaciji, wszelkie przejscia
przez przegrody nalezy wykonywac tak aby nie narusza¢ konstrukcji nosnej budynkéw. Jako podstawowq
metode przejscia przez przegrody przyjmuje si¢ wiercenie, nalezy dazy¢ do wykonywania jak najmniejszych
otwordw przepustowych.

5.3 Montaz rozdzielnic
SPA i SZR nalezy montowa¢ do podtoza natynkowo, w sposdb trwaty, przy uzyciu wkasciwej ilosci kotkow
montazowych o odpowiednich wymiarach i wytrzymato$ci mechaniczne;.

54 Wprowadzenie przewodow do ztaczy ENERGA-OPERATOR S.A.

Prace na czynnych urzadzeniach ENERGA-OPERATOR S.A. nalezy prowadzi¢ po dopuszczeniu przez
uprawnionych pracownikow EOP, wprowadzenie WLZ do ztacza z pomiarem pétposrednim wymaga otwarcia
ztacza w cze$ci nalezacej do EOP.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach niskonapieciowych budynku stosowaé
samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S.

5.6 Estetyka wykonania

Prace branzy elektrycznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wysokiej estetyki, w szczeg6lnosci dotyczy to
ukfadania przewodéw, ktore powinny by¢ prowadzone w sposdb jak najbardziej przejrzysty, bez zbednych
skrzyzowan oraz montazu osprzetu, ktory powinien by¢ lokalizowany na réwnych wysokosciach, rownolegle do
poziomu posadzki. Nalezy zwroci¢ uwage na czysto$¢ elementéw montowanych, nie mogq by¢ zabrudzone
farba, czy innymi materiatami budowlanymi, nie powinno tez by¢ na nich $ladow palcow.

Obwody w tablicach rozdzielczych powinny by¢ jednoznacznie opisane, nalezy stosowaé etykiety
drukowane mocowane do poszczegdlnych przewoddw, ponadto nalezy opisa¢ wszystkie aparaty tablic, opisy
powinny odpowiada¢ schematom powykonawczym, umieszczonym w tablicach rozdzielczych.

5.7 Nastawy aparatow
Na etapie uruchamiania instalacji nalezy, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego dokonaé
nastaw elementdw regulowanych, w szczegolnosci sq to:
e parametry pracy SZR (czasy przetaczania i wybor zrédta podstawowego zasilania),
e parametry zabezpieczenia przekaznika kontroli faz (czas zadziatania, prog napigciowy),
Protokét z nastawami nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Elementy instalacji elektrycznych wewnetrznych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Roboty
zanikajace podlegajg zgtoszeniu i sprawdzeniu pod wzgledem:
e doktadno$ci ustawienia,
o jakoSci potaczen kabli i przewodow,
e obecnosci uszkodzen,
e zgodnosci materiatow z dokumentacijg techniczng i wnioskami materiatowymi.

6.2 Badania i proby
Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji oraz przeglad odbiorczy, w
szczegblnosci nalezy:
e wprowadzi¢ nastawy czujnika kolejno$ci i zaniku fazy (czas reakcji, napigcie zadziatania),
o ustawi¢ wytaczniki SZR do funkcjonowania zgodnie z niniejsza dokumentacjg (czas przetaczenia, czas
powrotu, priorytet zasilania),
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e sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, zawierajaca wszelkie ewentualne zmiany, w tym wartoSci
nastaw urzadzen,

o wykonac rozruch prébny, oznaczy¢ przewody przytaczeniowe agregatu w taki sposob aby kazde kolejne
przytaczenie nie wymagato ponownego fazowania,

e sprawdzi¢ dokumentacje powykonawczej pod katem jej kompletno$ci, zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz stanem faktycznym instalacii,

o zglosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. instalacje uktadéw SZR,

o uaktualni¢ i zatwierdzi¢ instrukcje ruchu i eksploataciji projektowanego uktadu,

e sprawdzi¢ dziatania szafy SPA, przeprowadzi¢ préoby funkcjonalne: sygnalizacji, wytaczania przy
zasilaniu z agregatu, wytaczania p.poz.,

e sprawdzi¢ dziatanie uktadéw SZR, przy pracy z agregatu,

e sprawdziC dziatanie przyciskdw wytgczania przeciwpozarowego (dla pracy agregatorowej, przyciski
budynku ,A", ,B” oraz na elewacji SPA powinny otwiera¢ roztgcznik gtéwny w SPA),

e wykona¢ pomiary powykonawcze (np. rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony od porazen, ciggtosci
przewodow, w tym PE).

Ze wszelkich prob, sprawdzen i ustawien nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujq odstepstwa od postanowient ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do druku kontroli robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piémie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla przewoddw instalacji jest metr, a dla elementéw typu rozdzielnice, oprawy, tgczniki
itp. jest sztuka.

7.3 Odbior robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie préby funkcjonalne, pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.4  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
e przejscia kablowe,
e tablice rozdzielcze i sterownicze przed montazem pokryw.

7.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,
o protokoty z dokonanych pomiardéw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.,
protokoty z dokonanych pomiardw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci,
protokoty z préb dziatania urzadzen,
protokdt z rozruchu prébnego (praca z agregatu),
o$wiadczenie kierownika rob6t o ukoriczeniu prac i uporzadkowaniu terenu,
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o$wiadczenie kierownika robdt o przeprowadzeniu prac zgodnie z dokumentacjg budowy,
o$wiadczenie kierownika robét o utylizacji odpadoéw powstatych w czasie realizacji zadania,
zaktualizowang instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzenia elektroenergetycznego,
dokumentacje powykonawcza.

8 PODSTAWOWE DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Normy
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41: 2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN- HD 60364-5-51:2011
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-537:2017

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 60364-5-56:2019-01

N SEP-E-001

PN-IEC 60364

PN-HD 60364:2008
PN-EN 12613:2021-06

PN-EN IEC 61439:2021
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

PN-EN 60947-2:2009
PN-EN 60947-3:2009

PN-EN 61914:2009

8.2 Akty prawne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa. |-5a.21 PN-HD
60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggdw podziemnych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 2:

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3. Roztaczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami
topikowymi.

Uchwyty przewodéw do instalacii elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 z pdzniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie wzajemnego
uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym panstwie czionkowskim oraz
uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 764/2008



