Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska Zaktad Technicz- Szczecin ul. Kaszubska 59/6
nych
Ustug Komunalnych w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Kolektor kanalizacji deszczowej o dt ok. 700m, odprowadzajacy wody
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
1RUROCIAG
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.10120-03 nych w terenie réwninnym
0.49 km 0.490
RAZEM 0.490
2KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.10215-04 ktad w gruncie kat.lll wspétczynniki z tab 0993 poz2
3066.07*0.70*0.30 m3 643.875
A (sumaczesciowa) ] e
643.875
RAZEM 643.875
3KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.10201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
wspOtczynniki z tab 0993 poz2
3066.07*0.70*0.70 m3 1502.374
A (sumaczesciowa) ] e
1502.374
597*0.70<podsypka z gruzu 50cm> m3 417.900
239.50*0.70<podktad z betonu B10 20cm> m3 167.650
35*0.70<podsypka piaskowa 10cm na dt 124m> m3 24.500
150*0.70<podsypka piaskowa 50cm na dt 124m> m3 105.000
341*0.70<podsypka zwirowo- piaskowa 40cm na dt 124m i 25cm na dtugosci m3 238.700
618m>
B (sumaczesciowa) | e
953.750
RAZEM 2456.124
4KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.10317-08 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 6 m -szero-
kos$¢ 1.6-2.5 m wspétczynniki z tab 0993 poz2
3066.07*0.30*0.30 m3 275.946
A (sumaczesciowa) ] e
275.946
RAZEM 275.946
5KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (m3
d.10301-02 kat.gr.111) wspétczynniki z tab 0993 poz2
3066.07*0.30*0.70 m3 643.875
A (sumaczesciowa) ] e
643.875
597*0.30<podsypka z gruzu 50cm> m3 179.100
239.50*0.30<podktad z betonu B10 20cm> m3 71.850
35*0.30<podsypka piaskowa 10cm na dt 124m> m3 10.500
150*0.30<podsypka piaskowa 50cm na dt 124m> m3 45.000
341*0.30<podsypka zwirowo- piaskowa 40cm na dt 124m i 25cm na diugosci m3 102.300
363m>
B (suma czesciowa) | e
408.750
RAZEM 1052.625
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.10214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V krotnos¢ 8
2456.124 m3 2456.124
1052.625 m3 1052.625
RAZEM 3508.749
7IKNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wyprasim?
d.1/0322-04 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*(3.59*72.17+3.66*49.07+3.60*43.97+3.92*46.80+3.48*50.00+4.21*49.99+ m?2 3881.092
4.34*49.94+4.20*50.02+4.85*50.00+4.34*24.50)
RAZEM 3881.092
8KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wyprasim?2
d.10322-09 kami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
3881.092*1.50 m?2 5821.638
RAZEM 5821.638
9KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.10901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty:kpl.
d.10901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.10230-01 w gruncie kat. 111
643.875 m3 643.875
RAZEM 643.875
12KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m m3
d.1/0320-08 kat.gr.llI-1V -szerokos$¢ 1.6-2.5 m
275.946 m3 275.946
RAZEM 275.946
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13KNR 2-01 Pompowanie -odwodnienie wykopow) godz.
d.10605-01
500<warto$¢ sacunkowa> godz. 500.000
RAZEM 500.000
14KNR 2-02 Podkiady gruzu na podt.gruntowym m3
d.11101-03
597.0 m3 597.000
RAZEM 597.000
15KNR 2-02 Podktady betonowe B10 na podt.gruntowym m3
d.11101-01
239 m3 239.000
RAZEM 239.000
16/KNR 2-02 Podkiady z piasku ptukanego na podt.gruntowym m3
d.11101-07
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny m2
d.10101-01
980 m2 980.000
RAZEM 980.000
18KNR 2-02 Podktady piaskowo-zwirowy na podt.gruntowym %50% na 50% m3
d.11101-07
341 m3 341.000
RAZEM 341.000
19KNR 2-01 Zasypka i podsypka na piasek w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.10610-06 wa
35 m3 35.000
A (sumaczesciowa) ] e
35.000
3066.07*0.70*0.70 m3 1502.374
3066.07*0.30*0.70 m3 643.875
B (suma czesciowa) | e
2146.249
-551.88<1280mm> m3 -551.880
-125.25<glina> m3 -125.250
C (sumaczesciowa) ] e
-677.130
RAZEM 1504.119
20|KALK. INDY- |Zasypywanie wykopéw gling z ubiciem warstwami co 15cm(co okoto 25m na szem3
d.1WID. rokosci wykopu 2,50m i dlugosci 1,0m z kosztem gliny i jej dowozu)
1.00*2.50*(2+1.95+1.95+1.95+2.30+3.15+2.90+2.70+2.50+2.50+4.05+4.15+ m3 125.250
2.65+1.95+3.40+3.45+3.35+3.20)
RAZEM 125.250
21KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
643.875 m3 643.875
275.946 m3 275.946
A (sumaczesciowa) ] e
919.821
150 m3 150.000
35 m3 35.000
B (suma czesciowa) | s
185.000
3066.07*0.70*0.70 m3 1502.374
3066.07*0.30*0.70 m3 643.875
-551.88<1280mm> m3 -551.880
-125.25<glina> m3 -125.250
C (sumaczesciowa) ] e
1469.119
RAZEM 2573.940
22/KALK. INDY- |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE SN 4 o0 $r.ze- |m
d.1WID wnetrznej 1200 mm
121.50 m 121.500
RAZEM 121.500
23 KALK. INDY- |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE SN8 o $r.ze- |m
d.1WID wnetrznej 1200 mm
362.5 m 362.500
RAZEM 362.500
24KALK.INDY- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czojztacz.
d.1WID. towego o sr.zewnetrznej 1200 mm
30 zlacz. 30.000
RAZEM 30.000
25KALK INDY- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1200 mm - zamkniecie wkazem zeliw- |szt
d.1WID nym plytg zelbetowa, pierscieniem zelbetowym odcigzajacym i komorg wypetnio-
ng chudym betonem (sposéb wykonania wg rys nr 5-7)
3<81, 2, 3,> szt 3.000
RAZEM 3.000
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26|KALK INDY- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1200 mm - zamknigcie wiazem zeliw- |szt
d.1WID nym pokrywa typu lekkie PE dokrecang studnia wyposazona w stopke PE-HD
DN200*11,9 (sposob wykonania wg rys nr 8)
2<S4,11,> szt 2.000
RAZEM 2.000
27KALK INDY- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1200 mm - zamknigcie wkazem zeliw- |szt
d.1WID nym pokrywa typu lekkie PE dokrecang studnia wyposazona w stopke PE-HD
DN200*11,9 (sposob wykonania wg rys nr 9)
5<S5, 6, 7, 8, 9> szt 5.000
RAZEM 5.000
28KALK INDY- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1200 mm - zamknigcie wiazem zeliw- |szt
d.1WID nym plytg zelbetowsa, pierscieniem zelbetowym odcigzajacym i wyposazona w
stopke PE-HD DN200*11, (spos6b wykonania wg rys nr 10)
1<S10> szt 1.000
RAZEM 1.000
29KALK INDY- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1800 mm - zamknigcie wkazem zeliw- |szt
d.1WID nym plytg zelbetowa, pierscieniem zelbetowym odcigzajagcym (rys nr 3)
1<KZ> szt 1.000
RAZEM 1.000
30KNR 2-02 Piyty fundamentowe pod separator i komore zazuw (rys nr 3 poz 10 i 12) m3
d.1/0205-01
10.50*0.60*0.30<separator> m3 1.890
0.94<komora zasuw> m3 0.940
RAZEM 2.830
31KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
0.325 t 0.325
RAZEM 0.325
32KALK.INDY- |Separator $ciekéw w gotowym wykopie o gt. 3,2 m ( koalescencyjny lamelowy z |szt.
d.1WID auto-zamknigciem, z obejsciem burzowym 10-krotnym, zintegrowany z osadni-
kiem, wykonany z polietylenu PE-HD z kompletng nadbudowa z kregéw zelbeto-
wych i zestawem kotwigcym)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |500m -
d.1/0704-12 PE, PEHD o $r.nominalnej 1200 mm 1 préb.
0.97 500m - 0.970
1 préb.
RAZEM 0.970
2WYLOT
34/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.20104-01 grub.warstwy po zag. 5 cm wsp do R, M=0,50
72.60 m?2 72.600
RAZEM 72.600
35KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny. m2
d.2/0101-01
72.60 m?2 72.600
RAZEM 72.600
36/KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub $rednie- m3
d.20401-11 go luzem z brzegu z wytadunkiem recznym o gr 0.15-0.25 m
72.60*0.20<gr $rednia> m3 14.520
RAZEM 14.520
3Dojazd
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.30101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
38KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.30101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok. krotnos¢
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
39KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V krotnos¢ 8
225*0.30 m3 67.500
RAZEM 67.500
40 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.30104-01 grub.warstwy po zag. 5 cm wsp do R, M=0,50
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
41|KALK. INDY- Wzmocnienie z geokraty o wysokosci 25cm m2
d.3wWID
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m2
d.30114-05
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
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43 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.30114-07
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
44KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po za- |m?2
d.3/0202-03 geszcz. 8 cm
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
4Tymczasowe grodze z workéw z piaskiem
45KNR 2-01 Rurociagi obiegowy w postaci rurociggu z tworzywa $r 0,80 m, potozonego na  |m
d.4/0617-01 dnie kanatu lub na skarpie
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
46 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod worki z piaskiem z geomembrany. m2
d.4/0101-01lana-
log
2.*15*1.50 m?2 45.000
RAZEM 45.000
47KALK. INDY- |[Formowanie grodzi wykonanych z workéw z piaskiem m
d.4WID
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
5Wycimka drzew
48 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng $r. 105cm wsp do R i S=1,40 szt.
d.5/0103-07
1<OQlsza czarna 105cm> Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
49KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng $r. 96cm wsp do R i S=1,28 szt.
d.5/0103-07
1<Qlsza czarna 96cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng $r. 92cm wsp do R i S=1,23 szt.
d.5/0103-07
1<Qlsza czarna 92cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng $r. 80cm wsp do R i S=1,07 szt.
d.5/0103-07
1<Qlsza czarna 80cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.5/0108-02
0.012<Wierzba szara 80+40=120m2> ha 0.012
RAZEM 0.012
53 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni 105 cm wsp R=1,40 szt.
d.5/0105-07
1<OQlsza czarna 105cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni 96 cm wsp R=1,28 szt.
d.5/0105-07
1<Qlsza czarna 96cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni 92cm wsp R=1,23 szt.
d.5/0105-07
1<Qlsza czarna 92cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni 80 cm wsp R=1,07 szt.
d.5/0105-07
1<Qlsza czarna 80cm> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.5/0110-01
22.03<drzewa> m3 22.030
RAZEM 22.030
58KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.5/0110-03
31.20<gatezie drzew i krzaki> mp 31.200
RAZEM 31.200
59KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu krotnosé¢ 6 m3
d.5/0110-04
22.03<drzewa> m3 22.030
RAZEM 22.030
60KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu krotno$¢ 6mp
d.5/0110-05
31.20<gatezie drzew i krzaki> mp 31.200
RAZEM 31.200
61KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, m2
d.50111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
120<gatezie drzew i krzaki> m2 120.000
-5-
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RAZEM

120.000
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