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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych budowa Kolektora kanalizacji
deszczowej o dlugosci okoto 700m doprowadzajacy wody deszczowe z terenu Specjalne;j
Strefy Ekonomicznej przy ul. Warynskiego w Szczecinko do Wilczego Kanatu z budowa
urzadzen podczyszczajacych przy wylocie.

Opis trasy 1 charakterystyka techniczna projektowanego systemu odprowadzenia waod.

Trasa planowanego kanalu wod deszczowych $rednicy 1200 mm od terenu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej do Wilczego Kanatu przebiega w poczatkowej fazie przez dziatki Miasta
Szczecinek do ulicy Lesnej. Ulica jest pod zarzadem Powiatu Szczecineckiego. Przejscie pod
ulicg przewidziano metoda bez wykopowa tzn. przeciskiem w rurze ochronnej srednicy 1800
mm na dtugosci 13 m. Po przekroczeniu ulicy Les$nej projektowany kanat przebiega w pasie
drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,PILSKA-1"
symbolem 14 KD-L, na terenie dziatki Miasta Szczecinek. W koncowym odcinku przebiegu
trasa prowadzi przez dzialki Skarbu Panstwa pod zarzagdem Agencji Nieruchomosci Rolnych
Oddzial Terenowy w Szczecinie. Wylot projektowanego kanatu 1200 mm zaplanowano okoto
5 m ponizej istniejgcego przepustu srednicy 600 mm, ktory zostanie docelowo przebudowany
wraz z,,Wilczym Kanatem".

Wylot stanowi $cigta rura odpowiednio do przekroju "Wilczego Kanatu" w tym miejscu. Dno
1 skarpy w rejonie wylotu bedg umocnione kamieniem naturalnym 15-25 cm na geowlokninie
1 podsypce piaskowe;.

W odlegtosci okoto 100 m od wylotu zaprojektowano separator koalescencyjno-

lamelowy z auto-zamknigciem, z obejsciem burzowym 10- krotnym, zintegrowany z
osadnikiem. Z uwagi na stabono$ny grunt w podiozu separator wymaga zakotwienia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majac na celu wykonanie robot sanitarnych (instalacje zewngtrzne)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

1. Roboty ziemne

1.1. Wymagania og6lne

A. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopoéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

B. Odktad gruntu z wykopdéw powinien odbywac si¢ na strone, na ktdrej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktorego nie mozna sktadowac wzdtuz wykopow
nalezy tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w



przypadku braku mozliwosci odlozenia urobku na odklad. Miejsca tymczasowego odkiadu nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

C. Grunty spoiste wydobyte z wykopu 1 uzywane nastepnie do zasypywania wykopow nie moga
mie¢ wigkszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w
czasie wykonywania robdt powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

D. Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
phlynnym lub migkko plastycznym.

E. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w
poblizu drzew wykonac¢ recznie.

F. W miejscach skrzyzowan 1kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢

przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

G. Ukladanie rur kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej wykona¢ na glebokosciach i ze spadkiem
zgodnie z czeScig graficzng dokumentacji projektowej oraz technologia montazu tych rur.

1.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzgtu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosci robot.

1.3. Transport
A. Wybdr srodkow oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleglosci transportu.

B. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie robdt ziemnych jak 1 poza nimi.

C. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, a w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.

1.4. Wykonanie robét

1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz
istniejgcego rurociag ttocznego z rur PE o $rednicy 125mm w zakresie niezbednym do
wykonania robot.

1.4.2. Wykopy

A. Roboty ziemne dla projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 , BN-83/8836-02 i PN-B10736:1999
oraz szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

B. Wykopy wykonywac¢ sposobem mechanicznym w 70% i rgcznym w 30% Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢. Przyjeto wymiang 1 wywiezienie gruntu w 70% 1 przywoz w to



miejsce gruntu spetniajgcego wymagania punktu 1.4.3. niniejszej SST.

C. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

D. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podfoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

E. Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym

Dopuszczalne giebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m

-w pozostatych gruntach - 1,0 m.

F Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

1.4.3. Podsypka 1 zasypka

A. Rury nalezy zalezy uktada¢ na nienaruszonym sypkim gruncie o naturalnej wilgotnos$ci
wytrzymatosci wigkszej niz 0,05Mpa, dajacym si¢ wyprofilowa¢ wedlug ksztattu rury.

Z uwagi na stabono$ny grunt (torfy) na odcinku od studni nr 3 do wylotu nalezy utozy¢ rury
wraz ze studniami 1 separatorem na warstwach wzmacniajacych. Po wykonaniu wykopu
okoto 1.3m ponizej projektowanego posadowienia kanatu, wykop nalezy zasypa¢ warstwa
mielonego gruzu nast¢gpnie wykonac¢ laweg z chudego betonu, nastgpnie wyréwnac piaskiem,
ulozy¢ poduszke z geotkaniny 1 podsypke piaskowo- zwirowa pod rury, studnie i separator.
Na pozostalym odcinku kanatu wykona¢ wzmocnienie gruntu warstwg zmielonego gruzu,
tawg z chudego betonu oraz podsypka piaskowo-zwirowa pod rury 1 studnie.

W zakresie robot ziemnych obowigzuje wykonawcg norma branzowa: ,,BN- 83/8836-02.
Przewody podziemne — roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze".

B. Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowac¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidiowosci

posadowienia rur.

C. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z kamionki 1
tworzyw sztucznych 1betonu powinna wynosi¢ 0,30 m.

D. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

E. ZIacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.

F. Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania
podioza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny

wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm 1 material nie moze by¢ zmrozony.

G. Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatlem sypkim.



1.4.4. Zasypywanie wykopow
A. Pozostalg czg$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego z gruntu
nalezy usung¢ <luzne 1 ostre kamienie>.

B. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

C. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi 97% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr.
Zaggszczenie to uzyska si¢ przy zasypee warstwami co 20 cm 1 zageszczeniu wibratorem

plytowym.

D. Rozbidrka ewentualnego umocnienia wykopu powinna nastegpowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia si¢ Scian wykopu.

E. W czacie wykonywania zasypywania wykopow nalezy wykona¢ ekrany z gruntu
niedopuszczalnego o wymiarach: szerokosci wykopu na dlugosci 1.0m w odstegpach co 20-
30m. (W przedmiarze przyjeto rozstaw co 25m)

1.4.5. Badania i odbiory robot
A. Badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

B. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotow 1 wpisane do dziennika budowy

2. Transport i rozkadunek materialow

2.1. Transport i roztadunek rur PE

A Rury z PE podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg przewozone lub skltadowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

B. Bezpieczny 1 prawidlowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dtugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

-wlasciwie wysunigty kielich poza konce bose rur.

C. Rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m. Wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m.

D. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0 m.

E. Luzno ulozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

F. Roztadunek, przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych wigzek przy pomocy
podnosnika widlowego z plaskimi widtami.



G. Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o $rednicy do 315 mm wiacznie
moze by¢ wykonywane recznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

2.2. Transport i rozladunek prefabrykatow betonowych i z PE
A. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

B. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwos$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

C. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

D. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

E. Zaladunek, transport i rozladunek prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO
robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

3.1. Materiaty

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3 wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

3.1.1.Rury i ksztaltki

Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykonac z rur i ksztaltek speniajacych nastepujace wymagania:
-rury strukturalne wykonane z jednorodnego materiatu PEHD,

-rury muszg by¢ dwuscienne, o gladkiej powierzchni zewngtrzne;,

-Srednica rur 1200 mm ,

-rury dwuscienne o $ciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej)
wzmocnione] wewngtrznym profilem strukturalnym co stanowi podwojne zabezpieczenie 1
jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewngtrznej lub wewngtrzne;,
-rury muszg posiadaja odpornos$¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.

-ury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym plaszczem w kolorze czarnym
gwarantujacym pelna odpomos$¢ na promienie UV, Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym
ulatwiajacym inspekeje. Rury musza posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN10204-3.1,

rury muszg posiada¢ sztywnos$¢ obwodowag 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, ze wzgledu na przebieg w drodze oraz pod
ewentualnymi placami manewrowymi za wyjatkiem kanatu z przebiegiem od studni nr 3 do wylotu gdzie
przyjeto rury sztywnosci SN4 .

3.1.2.Studzienki

Studzienki rewizyjne na trasie sieci wykona¢ z elementow z PE o §r 1200 11800 mm w
dostgpnych systemach. Studzienki muszg zosta¢ wykonane z rury dwusciennej o Sciance
zewngetrznej 1 wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem



strukturalnym co stanowi podwojne zabezpieczenie 1 jest gwarancjg szczelnosci w przypadku
uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewngtrznej komina studzienki.

Studzienki musza posiada¢ potke spocznikowa antyposlizgowa, ryflowang w kolorze zottym
zapewniajac bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji 1 eksploatacji studni.

Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak 1 wewnatrz komina wznoszacego z
uwagi na latwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

Studzienki musza zapewnia¢ mozliwos¢ montazu bez wykorzystania ptyty fundamentowej, blokow
betonowych 1 innych konstrukcji wzmacniajacych (poza studzienkami nr 1, 2, 3).

Zwieczenie studni wiazem kanalowym z pokrywa zebrowang lub z wypehieniem betonowym oraz
pokrywa typ lekki PE dokrecana.

Studzienki wiazowe musza by¢ wyposazone w metalowe drabinki zlazowe powlekane w catosci
polietylenem 1 przytwierdzone do $ciany studni metoda spawania ekstruzyjnego (bez uzycia polaczen
skrecanych).

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB 1 IBDiM — rury, ksztaltki,
studnie.

Studzienki kanalizacyjne ekscentryczne dostarczy producent rur jako obiekt zespolony z rurg kanalizacyjna.

3.2. Wykonanie robot

-Kanal bedzie budowany w technologii wykopow otwartych liniowych z poszerzeniem na studnie rewizyjne

Odcinek kanatu przebiegajacy pod jezdni beda (ul. Lesna) wykonany w technologii przecisku w stalowych

rurach ochronnych o $rednicy 1800 na dtugosci 13,0m.

-Sposoby taczenia rur:

Spawanie ekstruzyjne.

Metoda ta polega na taczeniu obu koncow rur roztopionym drutem polietylenowym.

Polaczenie kielichowe.

Kielichy 1 dwukielichy dostarczane sg z uszczelkami tréjwargowymi.

Koniec rury 1 kielich / dwukielich ustawiamy centrycznie wzgledem siebie, tak aby koncowki

na catym obwodzie byly spasowane. Rury muszg by¢ ustawione wspolosiowo.

Zatrzask Weholite

Zastosowanie Zatrzasku Weholite skraca czas ukladania rur, szczegdlnie w trudnych

warunkach montazowych. Koncoéwki zatrzaskowe wraz z uszczelka mocowane sg do rury w

fabryce. Tak przygotowane odcinki dostarczane s3 na miejsce budowy. Koncowki

zatrzaskowe Iaczy si¢ tak samo jak potaczenia kielichowe. Po zosiowaniu obu taczonych rur

koncowki wpycha si¢ jedna w druga do momentu ,.kliknigcia”, ktore oznacza zatrzasnigcie si¢

polaczenia.

-Przewody z PE zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

-Budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia wszystkich punktow
wezlowych(studzienek) przewidzianych w dokumentacji

-Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem migdzy weztami od punktu o rzednej

najnizszej do najwyzszej.

-Przed przystapieniem do wykonania kolejnego zlacza, kazda ostatnie zlacze powinna by¢ uprzednio

zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

-Polaczenie przed zasypaniem owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed

scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

-Gleboko$¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu

rury do rzednej terenu bylo wigksze o 0,2m niz gigbokos$¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.

-Studzienki nalezy montowac w przygotowanym wykopie na przygotowanych warstwach zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

-Montaz rur, studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO budowlano-montazowych.



-Wykonanie warstw podsypkowych

-podktadu z gruzu,

-podktadu z piasku ptukanego,

podktadu z mieszaniny piasku i zwiru.

Przygotowanie podloza

Warstwy podsypkowe 1 odsaczajagce powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi

1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi

1 przesuwa¢ pasami podluznymi cze$ciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania roOwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca 1 odsgczajagca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
zalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie

1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rdwnomiernie wymieszac.
Utrzymanie warstw podsypkowych

Warstwa podsypkowej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Wykonania umocnienia z geotkaniany
Po wyréwnaniu podtoza 1 wypetnieniu lokalnych zaglebief, bezposrednio na podiozu nalrzy
roztozy¢ geotkaning rownolegle do osi kanatu. Plytkie koleiny lub obnizenia sg



niedopuszczalne. Geotkanina powinna by¢ rozwini¢ta na gruncie i utrzymywana w stanie
wystarczajgco napietym aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym take na
przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podloza Nie nalezy rozciggac¢ napietego wyrobu nad
zaglebieniami.

Polaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac¢ stosujac zaktad o
minimalnej szeroko$ci wynoszace;j:

* 40 cm w przypadku zaktadu podluznego pomiedzy sgsiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie ukfadania warstwy spoczywajacej na geotkaninie.
Spetienie powyzszego warunku osigga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich
stozkow kruszywa wzdtuz zakladow, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci
zwigzanych z jego rozlozeniem warstwy kruszywa.

Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza sie ruchu
pojazdow 1 sprzgtu budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa.
Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o

grubosci co najmniej 15 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota”
1 zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z
samochodu na geotkanine.

Wykonanie podkladu z betonu

Mieszanka betonowa dla betonowych podktadéw pod rurociagi powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.

Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczanej
mechanicznie wynosi 270 kg/m3.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢
powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez;

- zaktadang gladkos¢ 1 wyglad powierzchni betonu

- sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona
osiggnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca
si¢ sprawdzenie dos§wiadczalnie urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona
dowolng metoda doswiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie
betonu o wymaganych wtasciwosciach. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 75 cm, na ktdrg spada. Jezeli wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy stosowac rynne
zsypowa. Betonowanie nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 10
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢
betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zageszczenie betonu nalezy wykonywac¢ za pomoca wibratorow.

Tymczasowe grodzie z workow z piaskiem — odwodnienie pod wykonawstwo wylotu
projektowanego kanalu deszczowego do ,,Wilczego Kanalu”

W celu wykonania i umocnienia wylotu cieku ,,na sucho” zaprojektowano kanal obiegowy w
postaci rurociaggu z tworzywa @ 0,80 m, potozonego na dnie kanatu lub na skarpie oraz dwie

grodze wykonane z workow z piaskiem z uszczelnieniem korpusu geomembrang.



Parametry kanalu obiegowego -rura:
- $rednica — 0,80 m

- spadek — 1= min.5,0 %o

- dlugos$¢ catkowita— L= 15,0 m

Parametry grédz:

szerokos¢ korony — 1,00 m
srednia wysokos¢ — 1,50 m
nachylenie skarp — 1:1:5

3.3. Proby i badania
Proby szczelnosci kanatow z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Badania warstw podsypkowych

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie niezbgdne wlasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm, —5
cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie

z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +/-0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1-2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej

z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Badania geotkaniny

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:
* sprawdzenie réwnosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,

* sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,

* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podloza (brak fatd i nierownosci),

» sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

Badania betonow

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach na probkach szesciennych o boku 150 mm w
ilosci jedna probka na zmiang, nasigkliwosci betonu na probkach betonu pobranych na stanowisku
betonowania 1 odpornosci na dzialanie mrozu wg PN-88/B-06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad
zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie majg rakow, peknigé, rys 1 ciat obcych w betonie.

3.4.0dbiory
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie
z punktem 14 niniejszej Specyfikacji Technicznej



Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktdre podlegajg zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Przed przekazaniem przewoddw sieci kanalizacyjnych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokoldw odbiorow czgsciowych

b)sprawdzenie prawidlowego 1zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektow na
przylaczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

4. Separator
4.1. Materialy
Separator koalescensyjno lamelowy z wykonany z polietylenu.

4.2.Parametry techniczne i wymagania.

Separator musi posiada¢ auto zamkniecie, 10 krotne obejScie burzowe, oraz by¢ zintegrowany
z osadnikiem.

- przeptyw nominalny 140 /s

- przeptyw maksymalny 1400 Us

- pojemno$¢ osadnika

-dlugosé 8060mm
- $rednica 2900 mm
- wysokos$¢ 2950 mm

4.3.Wykonanie robét

Separator bedzie posadowiony na ptycie o wymiarach 10,50m X 0,60m, grubo$¢ 30cm, a
osadnik na ptycie o wymiarach 2.0X2.0m 1 grubosci 0.37m zbrojonej pretami P12 mm.
Roboty — betonowe 1 zbrojeniowe

Mieszanka betonowa dla plyt fundamentowych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.. Dopuszczalna najmniejsza 1lo$¢ cementu portlandzkiego w mieszance zageszczanej
mechanicznie wynosi 270 kg/m3;, najwigksza 1lo§¢ cementu nie powinna przekraczac¢-400
kg/m3 dla betonu B30. Najwigcksza dopuszczalna warto$¢ stosunku W/C wynosi 0,45.
Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnoSci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢
powinna by¢ dostosowana do warunkdéw formowania, okreslonych przez;

- ksztalt 1 wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$ci zbrojenia,

- zaktadang gladkos¢ 1 wyglad powierzchni betonu

- sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja - nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze by¢ ona
osiggnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca
si¢ sprawdzenie dos§wiadczalnie urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych 14,5+ 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub
obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwosciach.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 75 cm, na ktorg spada.
Jezeli wysokos¢ ta jest wigksza nalezy stosowac rynne zsypowa.

Betonowanie ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co



najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora

Nadzoru oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ je przez
co najmniej 7 dni.

Zbrojenie moze by¢ wykonane w na placu budowy.

Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac
podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by¢ sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.

4.4. Proby i badania

Kontrola betoné6w w konstrukeji budowli

Badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach na probkach szesciennych o boku
150 mm w ilo$ci jedna probka na zmiang, nasigkliwosci betonu na probkach betonu
pobranych na stanowisku betonowania i odpornos$ci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-06250.
Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie majg rakow,
peknieé, rys 1 ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, peknigcia, ciata obce 1 odstonigcia
zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ wystepowanie rys wloskowatych (skurczowe, do
0,1 mm rozwartosci):

- poprzeczne - na 1/4 dlugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej dlugosci sciany

- podtuzne - na 1/3 dlugosci w 2 miejscach na jednej Scianie

- poprzeczne 1 podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub
kruszywa w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.

Odchyltki wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w zakresie dlugosci } Smm

- w zakresie wysokosci 1 szerokosci (grubosci) } Smm

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dlugosci

- w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokos$ci

- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%.

4.5. Odbiory

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie
z punktem 14 niniejszej Specyfikacji Technicznej

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki

pozytywne.

5. Nawierzchnia drogi dojazdowej

5.1. Materialy

-piasek na wykonanie podsypki wg PN-B-11113 1996
-geokrata z PE o wysokos$ci 25mm

-kruszywo tamane o uziarnieniu,



5.2.Wykonanie robot

5.2.1.Wykonanie podsypki z piasku

Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno by¢ zageszczone 1 odpowiednio wyprofilowane

Warstwy podsypkowe powinny by¢ wytyczone w sposdéb umozliwiajagcym ich wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢
naciagnieci sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10m.
Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi

1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi

1 przesuwa¢ pasami podluznymi czesciowo nakladajagcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania roOwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca 1 odsgczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
zalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie

1 napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rGwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy Podsypkowej

Warstwa podsypkowej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2.2 Wykonanie ukladania geokraty i wypelnienia kruszywem lamanym

Lekkie sekcje geokraty (po ztozeniu przypominajgce ksztattem miech akordeonu) sprawiaja,
ze produkt moze by¢ tatwo transportowany na kazdg budowe, oraz nie zajmuje duzej
przestrzeni magazynowej. Materiaty kotwigce do montazu systemu to wszelkiego rodzaju
kotwy umozliwiajace trwale umocowanie w podtozu geosiatki komorkowej lub stalowe ramy



montazowe wielokrotnego uzytku. Do materiatow kotwigcych zaliczamy kotwy stalowe,
paliki drewniane, szpilki systemowe 1 niesystemowe.

Montaz geokraty nie wymaga specjalistycznego sprzetu, podstawowymi narzedziami moga
by¢ miotki do wbijania kotew, szpikulce do przebijania geowtdkniny na potrzeby kotwienia,
linki lub sznurki pomocne przy ustalaniu geometrii 1 wymiarow, noze, miary, laty, grabki,
opaty, paliki z twardego drewna, szlifierka katowa. Sekcje geokomorki nalezy uktada¢
rozciaggajac do nominalnych wymiardw 1 ustabilizowac ich pozycje pretami stalowymi
wbitymi w podioze, a nastepnie polaczy¢ sgsiednie sekcje opaskami zaciskowymi, oraz
zakotwi¢ w podtozu przy pomocy stalowych szpilek. Na roztozone sekcje geokomorek nalezy
wysypac¢ odpowiednie kruszywo oraz rownomiernie je roztozy¢. Po wstepnym zageszczeniu
odpowiednim narz¢dziem materiatu wypetniajacego geokomorki, nalezy nadsypa¢ kruszywo
o odpowiednio grubej warstwie, cato$¢ ponownie zagesci¢. Do zageszczania materiatu
wypetniajgcego stosuje si¢ walce wibracyjne lub zageszczarki ptatowe.

5.3. Proby i badania

5.3.1. Kontrola jakosci podsypki:

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac¢ wlasciwosci kruszywa okreslone ponize;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia warstwy podsypkowej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy odsgczajacej 1 odcinajace;]

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow

Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

1
2
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

> | Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
w planie” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m*

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm, —5
cm.



Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +/-0,5%.

Rze¢dne wysokoSciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1-2 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j

z tolerancjg +1 cm, —2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tagczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnanie 1 ponowne zagegszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagegszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigeksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do
+10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

5.3.2, Badania gekraty

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inspektora Nadzoeu,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Badania w czasie robot
-lokalizacja 1 zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja projektowa,
-ulozenie geoskraty z robotami pomocniczymi 1 zasypka

5.4. Odbiory

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie
z punktem 14 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki

pozytywne.

6.Wykonanie wylotu kanalizacji
6.1. Materialy

-piasek na podsypke

-kamienie do narzutu
-geowloknina

6.2 Wykonanie robot
6.2.1. Wykonanie podsypki z piasku
Zgodnie z punktem 5.2.1.niniejszej Specyfikacji Technicznej

6.2.2. Ukladanie geowlokniny

Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wyrownac 1 usuna¢ wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie 1 inne
przedmioty, ktére mogly by uszkodzi¢ geowtdkniny

Rozwini¢cie geowléokniny
Geowloknine nalezy rozklada¢ pasmami rownolegtymi lub prostopadtymi do osi drogi.

Laczenie pasm geowlokniny

Pasma geowlokniny taczy si¢ poprzez naktadanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm.
Jezeli podloze jest bardzo nierowne lub stabe, zaktad nalezy zwigkszy¢ do co najmniej 500
mm. Geowlokniny o gramaturze > 200 g/m2 mozna Iaczy¢ zgrzewajac ze sobg kolejna pasma.
Zgrzewanie korzystne jest szczego6lnie na gruntach stabonosnych. Geowltdknine rozgrzewa si¢
palnikiem gazowym az do zmigkczenia wiokien a nastgpnie zaktada si¢ na siebie na 100 - 200
mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy, ze osoba, rozwijajagca warstwe wierzchnig przejdzie
po zatozonych na siebie arkuszach. W trakcie rozgrzewania nalezy uwazac aby nie przepali¢
geowldkniny. Jesli geowtdknina jest wilgotna co utrudnia zgrzewanie, wymiar zaktadu
powinien zosta¢ zwiekszony do 500 mm

6.2.3. Wykonanie narzutu kamiennego

Do wykonania narzutu kamiennego nalezy stosowa¢ kamien naturalny spehniajacy
wymagania PN-EN 13383-2:2003,

Nasigkliwo$¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 [5] powinna wynosi¢
<0,5%. Jezeli kamien spetnia powyzsze wymaganie uznaje si¢, ze jest mrozoodporny i
odporny na krystalizacj¢ soli.

Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtracen w ilosci mogacej spowodowac uszkodzenie
umocnienia brzegu cieku lub zanieczyszczenie sSrodowiska. Kamief nie moze mie¢



niecigglosci, takich jak spekania, zyly, stylofity, laminacje, plaszczyzny foliacji, kliwaz styku
blokow oraz innych wad mogacych przyczyni¢ si¢ do jego zniszczenia w czasie zaladunku,
wytadunku lub wbudowywania.

Narzut z kamienia

Na skarpie faszynady nalezy utozy¢ narzut kamienny z kamienia grubego wg pkt.2.6.

Narzut z kamienia nalezy wykonywac z ladu, a materiat dowiez¢ w poblize koparki.
Kamienie w zewnetrznej warstwie, w miar¢ mozliwosci, nalezy dopasowac tak, aby tworzyty
plaszczyzng. Wigksze przestrzenie pomigdzy poszczegdlnymi blokami nalezy zaklinowac
kruszywem wg pkt.2.7. w ilo$ci 0,2 m3/m2 narzutu.

6.3. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci podsypki
Zgodnie z punktem 5.3.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci geowlokniny

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ §wiadectwo dopuszczenia geowlokniny do stosowania

w budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowlokniny. Wyglad
geowldkniny nalezy oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o rOwnomiernej
strukturze ukfadu widkien.

Odchytki szerokos$ci nie powinny przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego. Szerokos¢ pasma
nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki
geowlokniny.

Badania w czasie robot

W czasie ukladania warstwy geowtdkniny nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
-rOWnos¢ warstwy,

- wielko$¢ zaktadu przyleglych warstw 1 sposéb ich taczenia,

-zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowltdkniny
(rozerwanie, przebicie).

Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie
powinny mie¢

takich uszkodzen.

Kontrola jako$ci narzutu

Nalezy skontrolowac:

-czy narzut pokrywa cata powierzchni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
-czy gorna powierzchnia kamieni tworzy w przyblizeniu plaszczyzne

-czy kamienie $cisle przylegaja do siebie

6.6. Odbiory

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie
z punktem 14 niniejszej Specyfikacji Techniczne;j

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki

pozytywne.



7. Wycinka drzew i krzewow

7.1. Zakres robot

Punkt dotyczy wycinki drzew 1 krzewow zwigzang z wykonaniem kolektora kanalizacji
deszczowe] doprowadzajacego wody deszczowe z terenu Specjalnej Strefy Ekonomiczne;j
przy ul. Warynskiego w Szczecinko do Wilczego Kanalu Na wycinke drzew 1 krzewow
inwestor posiada zezwolenie wlasciwego organu.

Ustalenia zawarte w niniejszej punkcie dotycza wycinki drzew oraz krzewow 1 obejmuja:
- wycinke¢ drzew 1 krzewow przy uzyciu pilarek tancuchowych,

- obciecie wierzchotka, konarow 1 galezi,

-karczowanie pni sposobem mechanicznym,

- wywoz pozyskanego drewna i galezi,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wycince drzew.

7.2. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogdlne

a/ Roboty zwigzane ze $cinkg drzew 1 krzewdw przy uzyciu pilarki powinni wykonywac
pracownicy, ktorzy ukonczyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu:

1) uzytkowania 1 obstugi pilarki;

2) technik Scinki 1 obalania drzew;

3) technik okrzesywania i przerzynki drewna;

4) bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji pilarki.

Wszystkie osoby pracujace przy Scince drzew obowigzuje znajomos¢ i przestrzeganie
przepisoéw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu
gospodarki lesnej ( Dz. U. Nr 161, poz. 1141).

b/ Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
1 poleceniem Inspektora Nadzoru.

¢/ Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone we wszystkich obiektach 1 urzadzeniach
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robdt, a stanowigcych wiasnos$¢ innych podmiotow
gospodarczych lub o0sob fizycznych.

d/ Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo pracownikéw wiasnych i 0s6b postronnych.
t/ Do Wykonawcy prowadzacego wycinke drzew nalezy:

- odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren

- zapewni¢ grupg¢ roboczg liczacg co najmniej 3 0sob do sprawnego przeprowadzenia
wycinki drzew oraz uprzatniecia terenu jak i zabezpieczenia robot,

- wyposazy¢ osoby pracujace przy $cince drzew w odziez ochronng tj. Kamizelki
ostrzegawcze.

-prowadzi¢ wycinke przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. nie wolno

scina¢ drzew przed $witem 1 zapadnigciem zmroku, w czasie mgty, porywistych

wiatréw, przy zawiejach $§nieznych i silnych mrozach /ponizej -200C oraz ulewnych
deszczach.

- nie pozostawia¢ na noc 1 podczas przerwy sniadaniowej drzewa podpitowanego/podcigtego/
lub zawis$nietego.

- przeszkoli¢ pracujacych przy wycince pracownikdw w zakresie przestrzegania
przepisow BHP

- uzyska¢ we wlasnym zakresie zezwolenie na odlaczenie napowietrznych linii
energetycznych 1 telefonicznych w przypadku, gdy drzewa przewidziane do wycinki

rosng w poblizu w/w linii. Odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie spada na Wykonawcg.

W przypadku gdy galezie drzew, podczas upadku drzewa, moga spowodowac uszkodzenie
innych obiektow, lub urzadzen energetycznych, czy tez telekomunikacyjnych, nalezy



najpierw dokona¢ obcigcia wystajacych czesci z podnosnika koszowego, a nastgpnie
przystapi¢ do $cinki drzewa.

7.3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych ze Scinkg drzew nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie
1 bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajacy witasciwg jakos¢ wykonania robot:

- sprzet podstawowy pilarki tancuchowe,

-spycharki gasienicowe.

- sprzet pomocniczy: umozliwiajacy prowadzenie robot na wysokosci, wlasciwy do przewozu
drewna, umozliwiajacy uprzatnigcie terenu po wycince.

7.4. Transport

Drewno nalezy przewozi¢ pojazdami do przewozu drewna, wyposazonymi w urzadzenia
linowe. W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania si¢. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku 1 innych parametrow technicznych.

7.5. Kontrola jakos$ci roboét
Inspektor Nadzoru na biezaco kontroluje prawidtowos¢ prowadzonej wycinki
drzew zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji techniczne;.

7.6. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest ilos¢ sztuk wycietych drzew 1 metr kwadratowy wycietych krzakow.

7.7 Odbiér robot

Odbiorowi podlega wycinka drzew w zakresie iloSciowym oraz zgodnosci z wymaganiami
zapisanymi w SST p-kt 7.1

Odbior koncowy zgloszonych robdt nastagpi w terminie 7 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu wszystkich robot objetych umowa.

Przedstawiciel Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy dokonuje ogledzin i sprawdza ilo$¢
1 jako$¢ robot oraz sporzadza protokdt odbioru.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje, ze przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike prowadzonych robot budowlanych a w
szczegblnosci przysypania ziemig podczas wykonywania wykopoéw 1 robdt wykonywanych w
wykopach. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia tudzi stwarza
szczegolnie wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wiekszej niz
3,0 m.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

10.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego zaplecze
socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzagdzenia BHP.



11.Nazwy i kody

Kod CPV 45222000 Roboty budowlane a zakresie robot inzynieryjnych
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
Kod CPV 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

12.0kreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiace integralng czes¢
umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t dokument stanowigcy integralng czes$¢
umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie
wymaganej jakosci

Skroty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia

CPV- Wspdblny stownik zamowien

OST- Ogolna specytikacja techniczna

SST- Szczegbdtowa specyfikacja techniczna

13.0Opis dzialan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem rob6t budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
wymogami szczegotowej Specytikacji Techniczne;.

14.Wymagania dotyczace odbioru robét.
Prowadzenie obmiarow robdt jest niezbgdne tylko do uméw obmiarowych /typ
A/ 1do nich odnoszg si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejSciowych.

Ogolne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy
dni wcze$nie;.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksiegi obmiaru< i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym 1 koncowym odbiorem robot.

15.0pis sposobu odbioru robot budowlanych i demontazowych.
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.



16. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm
AKTY PRAWNE [ ZARZADZENIA.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 1. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. Dz. U. nr 80 poz.
718.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 1. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" ( Dz. U. nr75 poz. 690 ).
3. Ustawa z dnia 7.06.2001 1. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow " ( Dz. U. nr 72 poz. 747 ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie dziennika, montazu, i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 108 poz. 953 ).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z <dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" ( Dz. U.
nr 120 poz. J12511126).

6. Ustawa z dnia 21.12.2000 1. ,, O dozorze technicznym" ( Dz. U. nr 122 poz. 1321 1Dz. U. nr 74
poz. 676).

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 . ,, O systemie oceny zgodnosci" { Dz. U. nr 166 poz. 1360 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 1. ,,W sprawie

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z <dnia 24.07.1998 r. ,,W

sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej" ( Dz. U. nr 99 poz. 637 ).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 1. ,,W sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych" ( Dz. U. nr
107 poz. 679 ).

11. Ustawa z dnia 21 03.1985 1. ,, O drogach publicznych" ( Dz. U. nr 71 poz. 838).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 1. ,,W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy" ( Dz. U. nr 169 poz. 11615).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 . ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych" ( Dz. U. nr 118 poz. 1263 ).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach recznych 1 pracach transportowych"

(Dz. U.nr 26 poz. 313)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 1. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych" ( Dz. U. nr 80 poz. 912).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

17. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano -montazowych tom n -instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

18. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych'.

Normy
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w r6znych

warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
2. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.



3.PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4.PN-EN 752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.
5.PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

6.PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

7.PN-EN 752-4:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne 1
oddziatywanie na srodowisko.

8.PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

9.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

11.PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanalowe.

12. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

14. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin 1 zalewy drogowe. Czg$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

17. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingoéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

18. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

19.PN-EN 206-1 Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

20. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

21. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specytfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji
betonu.

22. BN-74/8935-04 - Przepusty kolejowe 1 drogowe. Elementy prefabrykowane

12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1212. Geosiatka komérkowa GEOWEB,
wydana 5.02.2007, oraz zmiana nr 1/2008 do aprobaty technicznej, wydana

2.01.2008 (Geosiatka komorkowa NEOWEB, dot. nawierzchni, podbudowy,

podloza, skarp)



