SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. ST-08-00
DLA ROBOT W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WYCIAGU NARCIARSKIEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PRZY UL. MIKOLAJA REJA W SZCZECINKU

KOD CPV-45231400-9 Linie kablowe n.n.
KOD CPV-45310000-3 Instalacje elektryczne
KOD CPV - 45310000-3 Przewody instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia robot zwigzanych z budowg wyciggu narciarskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i urzgdzeniami budowlanymi przy ul. Mikotaja Reja w

Szczecinku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych linii kablowych oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych. W zakres
robét wehodza:

- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe linii kablowych oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych
- pomiary powykonawcze

- kontrola jakoéci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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- Elektroenergetyczna linia kablowa- kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w
uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych
réownolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika
stuzgca do przesytania energii elektrycznej. Trasa kabla — pas terenu lub przestrzeni, w

ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

- Napiecie znamionowe linii- napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pragdu przemiennego,
napiecie miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata zbudowana linia

kablowa.

- Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzgcych do tgczenia,

zakonczenia lub rozgatezienia linii kablowej

- Mufa kablowa — zestaw elementéw stuzgcych do tgczenia dwoch odcinkdw linii kablowych
zapewniajgcych potgczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajgcych wtasciwg

izolacje

- Glowica kablowa — zastaw elementdéw zapewniajgcych wtasciwe zakonczenie linii kablowe;j
umozliwiajacy podtaczenie kabla do zaciskéw urzgdzenia zapewniajgcych wlasciwe warunki

pracy kabla

- Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej w ktérym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (

rurociggu , gazociggu, drogi, toru kolejowego itp.)

- Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu Nadmierne zblizenie — miejsce, w ktérym odlegtos¢ trasy linii
kablowej od przebiegajgcych w poblizu urzgdzeh jest mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi

przepisami

- Odlegtos$¢ skrzyzowania — odlegtos¢ pomiedzy krzyzujgcymi sie urzgdzeniami mierzona w
rzucie pionowym urzgdzen od dolnej krawedzi urzgdzenia potozonego wyzej do goérnej

krawedzi urzgdzenia potozonego nizej

- Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z
naniesionymi w sposoéb trwaty ( np. wyttoczonymi ) danymi identyfikujgcymi linie kablowa: -
trasa kabla opisana punktem poczgtkowym i koncowym - typ kabla - napiecie znamionowe

linii kablowej - wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje - rok budowy linii kablowe;j



- Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczong literg ,K” ( kabel ) lub ,M” (mufa)
stuzgcy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii

kablowej

- Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest::

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej
- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie
odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce
- dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce
stosowne $wiadectwa jakosci oraz atesty
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije

2.2. Kable elektroenergetyczne.

Do budowy linii kablowych n.n. nalezy stosowaé kabel o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie 0,6/1kV typu: - YAKXS - kable z zytami z aluminium dla kabli o
przekroju minimum 16mm2 oraz YKY lub OWY z zytami miedzianymi dla kabli o przekroju
10mm2 i mniejszym. Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed
przystgpieniem do ich uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je
przechowywa¢ w magazynie. Kable winny by¢ dostarczone i przechowywane w bebnach
kablowych ustawionych pionowo na krawedziach bebnéw Bebny nalezy zabezpieczyé przed
przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczanie i krotkotrwate przechowywanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna by¢ nie mniejsza
niz 40-krootna zewnetrzna sSrednica kabla. Koncowki kabli winny by¢ w sposéb pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Kable o widocznych peknieciach,
otarciach i innych uszkodzeniach powloki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do budowy linii

kablowych. Dlugosci poszczegdlnych odcinkéw linii kablowych zasilajgcych zostaty podane



w dokumentacji projektowe;j.

2.3. Kohcowki kablowe. Do przytagczenia kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowac
koncoéwki kablowe mocowane na zylach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami

miedzianymi stosowaé koncoéwki kablowe miedziane.

2.4. Rury ochronne: ostonowe i przepustowe. Jako rury ostonowe dla kabli stosowac
rury typu DVK zgodnie z dokumentacjg projektowa. Stosowaé nalezy rury produkowane z
przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykonczong
powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli. Rury
przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych pekniec i
zgniecen. Rury powinny byC dostarczone na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane

przekfadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

2.5. Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli. Piasek na podsypke, obsypke i
zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B—01100.

2.6.Skfadowanie materiatéw.

2.6.1. Kable energetyczne.

Kable energetyczne przechowywac nalezy nawiniete na bebny kablowe. Zaleca sie
przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktérych dostarczane zostaty od
producenta. kohcowki kabli winny byé, w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni.
Bebny kablowe winny by¢ ustawione pionowo na krawedziach bebnéw i zabezpieczone
przed przetaczaniem sie. Krotkie odcinki kabli mogg byé, przez krétki okres czasu
przechowywane zwiniete w kregi, ktorych srednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna
Srednicy kabla. Kregi kabli winny by¢ utozone ptasko na podtozu. Kregi kabli winny byc

przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

2.6.2. Osprzet kablowy.
Osprzet kablowy winien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknietych w
opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywania winny odpowiadaé zaleceniom

producenta osprzetu.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie.
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz certyfikatami, Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy

zwrocic¢ do dostawcy.

3. SPRZET. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét winien byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj i ilo§¢ sprzetu musi zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg oraz Specyfikacja Techniczng w terminie zatozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet uzyty do wykonania robét, bedacy
w posiadaniu Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot winien mie¢ przewidziane
przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz statej gotowosci do pracy. Do wykonania robét zwigzanych z inwestycjg
budowy linii kablowych Wykonawca winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem: -
samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton - samochdd dostawczy - przyczepa do
przewozenia kabli - sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania - inny sprzet w zaleznosci

od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest dostosowania takich srodkoéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba s$rodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone

przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport kabli. Kable nawiniete na bebny kablowe winne by¢ transportowane na
specjalnej przyczepie do przewozenia kabli. Dopuszcza sie transportowanie bebnéw

kablowych na samochodzie skrzyniowym. Bebny winny by¢é wéwczas ustawione pionowo na
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krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed przetaczaniem
sie. Zatadunek i roztadunek kabli winien by¢é prowadzony zurawiem samochodowym. Nie

dopuszcza sie staczania bebnow z platformy samochodu po pochylniach.

4.2. Transport rur ochronnych. Rury ostonowe winny by¢ transportowane: - na
samochodach skrzyniowych - $rodki transportu powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi - rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne sciany samochodu -

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni

5. WYKONANIE ROBOT — TRASY KABLOWE.

5.1. Zasady wykonywania robaot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng. Wykopy pod kablowe linie
zasilajgce niskiego napiecia nalezy wykonaé jako wykopy o $cianach pionowych wykonane
recznie. Gtebokos¢ wykopdw winna by¢ tak dobrana, aby utozone w nich, na podsypce
piaskowej kable znalazty sie (goérna krawedz kabla) na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni

gruntu. Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ minimum 40 cm.

5.3. Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na calej jego szerokosci nalezy
zasypac¢ warstwa piasku grubosci 10 cm stanowigcg podsypke pod budowang linie kablowa.
W przypadku gruntéw bardzo silnie nawodnionych grubosé podsypki nalezy zwiekszy¢ do
15cm. W przypadku uktadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych
zanieczyszczeh mozna, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera zrezygnowaé z wykonania

podsypki piaskowe;j.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych.
Przed przystgpieniem do ukfadania kabli nalezy w rowie kablowym utozy¢ rury
ostonowe. Kable w rowie nalezy ukfada¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego. Przy

przecigganiu kabla przez rury ochronne nalezy stosowaé¢ metody zapewniajgce nie
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uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu rolek prowadzgcych. Kable uktada¢ w rowie linig
falistg zwiekszajgc tym diugo$¢ kabla o 4% w stosunku do diugo$ci trasy kabla. Kable, w
trakcie ukfadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowaé poprzez zatozenie
opasek oznaczeniowych na obu koncach kabla. Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych
i przepustow, przy wyprowadzeniach kabla do ztgcza pozostawi¢ zapas kabla po 1 m z
kazdej strony przeszkody. Na zatomach trasy oraz przy uktadaniu zapaséw kablowych
zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabla. Po ufozeniu kabla nalezy go zasypaé co
najmniej 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Po
zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie z PCW koloru niebieskiego,
nastepnie nalezy zasypac réw kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z

ubijaniem.

5.4.2. Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach z

projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szeroko$ci krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyzowania.
Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10
cm od wilotu rury pianki poliuretnowej. Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé nastepujace
zasady:
- na skrzyzowaniach z wodociggami i kanalizacjg sanitarng kabel winien znalez¢ sie nad
krzyzowanym rurociggiem W kazdym przypadku odlegtos¢ pionowa od krzyzowanych
urzadzen winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. w przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest
niemozliwe, dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem natozenia na
krzyzowane urzadzenie rury ochronnej. Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i w
zblizeniu do istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela
lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia. Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad
robotami jest obowigzkiem wykonawcy i on takze ponosi koszty tego nadzoru.

5.4.3. Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii
kablowej oznakowac¢ poprzez:

- stupki kablowe betonowe oznaczone literg ,K” rozmieszczone na trasie kablowej co 20m

oraz w miejscu zmiany kierunku prowadzenia kabla.

5.4.4. Podtaczenie kabla. Podigczenia kabla do zaciskow ztgcza kablowego mozna
dokonac po wykonaniu pomiarow stanu izolacji oraz po pozytywnym wyniku

préb napieciowych.
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6. WYKONANIE ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE |
OSWIETLENIOWE

6.1 Wymagania ogdine

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
robdt elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatow nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zroédia bedg przez Inzyniera dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca roboét elektrycznych powinien podac Inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

6.2. Warunki dopuszczenia materiatow i urzgdzenh elektrycznych do zabudowania

Oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN Znak jakosci wyrobu Q Znak CE — gdy to
wymagane Znak bezpieczenstwa B — gdy to wymagane Atest producenta lub aprobate
techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium a takze spetniajg okreslone ST
wymagania a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

6.3. Wymagania przy zmianie materiatow.

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w
wykazie cen jednak Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowac¢ materiaty innej
marki, posiadajgce te same charakterystyki, ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia
przez Inzyniera.

6.4. Rodzaje materiatéw

6.4.1 Rozdzielnice elektryczne

Parametry techniczne rozdzielnicy gtéwnej ,RG” oraz rozdzielnic posrednich podano
na rysunkach technicznych bedgcych czescig projektu. Zastosowano rozdzielnice wnekowe i
natynkowe o IP-40 lub IP-65. Wyposazenie rozdzielnic indywidualne wg rozwigzan podanych
w projekcie wykonawczym instalacji. Rozdzielnice muszg posiada¢ uktad szyn L1, L2, L3
oraz szyny ,PE” i ,N”. Rozdzielnice wyposazone bedg w typowe elementy zabezpieczajace
dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajgce obwody odbiorcze instalacji
stosowac nadmiarowe wytgczniki instalacyjne.

6.4.2 Rury, listwy i korytka instalacyjne Rury z PCV z elementami wsporczymi
montowane n/t i n/d. Korytka i listwy instalacyjne z PCV montowane n/t i n/d. Listwy
instalacyjne bezwzglednie wyposazone w pokrywy.

6.4.3 Przewody i kable instalacyjne Przewody i kable na napiecie znamionowe
450/750V z zytami miedzianymi o przekrojach 1,0+10mm2 i iloci zyt 2+5 wedtug: PN-87/E-
90060; PN-88/E-90160, PN-89/E-04160.16, PN-90/E-05023, PN-83/E90150

6.4.3 Laczniki i gniazda wtykowe 16A, 250V o IP44 do mocowania nasciennie muszg
by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001, PN-83/E-93152, PN-IEC 60 669-1:2000

6.5. Odbior materiatdw na budowie - materialy takie jak: tablice bezpiecznikowo-

rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢é na budowe wraz z
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Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. - dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy, w przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé, wykonania robét, materiaty
przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robdét.

6.6. Sktadowanie materiatbw na budowie Sktadowanie materiatbw na budowie
powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasnosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

6.7. Aparatura Dopuszcza sie zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem
zachowania odpowiednich i identycznych parametrow technicznych i jakosciowych.

6.8. Zrodta uzyskania materiatéw Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. INI moze dopuscic¢
tylko te materiaty, ktére posiadajg: - certyfikat na znak bezpieczenstwa na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

6.9. Roboty montazowe

Przewody stanowigce integralng czes¢ instalacji elektrycznych prowadzi¢ w korytach
kablowych z PCV w sposdb réwnoleglty badz prostopadly do $cian i sufitdw. Osprzet
elektryczny montowaé wg jego przeznaczenia. Typ osprzetu oraz jego rozmieszczenie
przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego.

6.10. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Instalacje oswietlenia zewnetrznego stanowia:

- stupy oswietleniowe o wysokosci 7m z zabudowanymi oprawami LED model HLG firmy
Bahira o mocy 100W stanowigce oswietlenie gtéwne trasy wyciggu narciarskiego oraz
trasy BABY LIFT

- projektory LED typu floodlight 50W firmy OSRAM stanowigce os$wietlenie techniczne
obiektu

Projektory os$wietlenia gtbwnego zabudowaé¢ na stupach oswietleniowych wg
specyfikacji producenta. Catos¢ podtgczy¢ do puszki zasilajgcej kablem OWY 3x1,5mm2
prowadzonym w rurze DVK 50. Kazdy z projektoréw zasilaé osobnym kablem z puszki
zasilajgcej. Stupy zabudowac¢ na fundamentach, ktérych rozmieszczenie pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Projektory oswietlenia technicznego montowaé na kontenerach wg rysunkéw

begacych intergalng czescig projektu budowlanego.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét. Kontrola jakosci robot obejmowaé bedzie nastepujgce badania : -
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wykopdw i przepustdédw - wykonanie podsypki i zasypki
piaskowej - utozenie kabla zgodnie z przepisami i Specyfikacjg Techniczng - prawidtowos¢

montazu osprzetu kablowego - zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

7.2. Kontrola, pomiary i badania.

7.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robét

Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw przewidzianych do wykonania robot.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac: - sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania rowow kablowych - badanie zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg - badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg trasy linii kablowych -
sprawdzenie oznakowania kabla - badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

(badanie skutecznosci samoczynnego wytaczania) - badanie skutecznosci izolacji

8. OBMIAR ROBOT. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w
Specyfikacji Technicznej. Jednostkg obmiarowg linii kablowej jest 1 metr utozonego

kabla kazdego typu.

9. PRZEJECIE ROBOT. Ogélne wymagania dotyczace przejecia robét podano w

Specyfikacji Technicznej.

9.1. Ogolne zasady przejecia robot. Ogoélne zasady odbioru robdt podano w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9.2. Przejecie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki
- oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii
- zasypany i zageszczony row kablowy

Przejecie robét zanikajgcych powinno by¢é dokonane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Dilugos¢ odcinka
podlegajgcego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy mufami. Przy
przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy linii kablowej
- warstwy podsypki piaskowe;j
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i normami

przedmiotowymi

9.3. Przejecie czesci robat.

Przejecie czesci robot jest to odbiodr techniczny catosci wykonanej linii kablowej po
zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy przejeciu czesci robét
wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow :

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- protokotow wszystkich przeje¢ czesci robot - protokotu przeprowadzonych pomiaréw -
Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu robot nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z przeje¢ czesci robdt i realizacje postanowien dotyczgce usunigcia usterek

- aktualnos¢ dokumentac;ji projektowej powykonawczej
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-08-00.
Ptatnos¢ za metr biezgcy linii kablowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem atestami
wbudowanych materiatdw. Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie linii
kablowej. Opfata ta bedzie dokonana wraz z optata za wykonanie pozostatych instalacji
elektrycznych. Catkowity i uszczegdtowiony zakres do wykonania przedstawiony zostat w
dokumentacji projektowej. Cena jednego metra linii kablowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze i wytyczenie trasy linii kablowej

- dostarczenie materiatow

- zabezpieczenie urzgdzeh w wykopie i nad wykopem

- utozenie rur ochronnych

- utozenie kabla w rowie

- zabudowe osprzetu kablowego

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowej

- odbiér techniczny linii kablowej

- wigczenie linii kablowej do eksploatacji
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy: PN-IEC 60364-4-41- Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-43-
Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym. PN-IEC 60364-4-46- Instalacje w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i
tagczenie. PN-IEC 60364-4-473-Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. PN-
IEC 60364-5-523-Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate. PN-IEC 60364-5-53- Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. PN-IEC 60364-5-54- Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC
60364-5-56- Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. PN-93/E-90401- Kable elektroenergetyczne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 6/1kV
PN-87/E-90054 - Przewody jednozytlowe w izolacji polwinitowej PN-74/E-90066 -
Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowej PN-68/B-06050 - Roboty
ziemne budowlane. BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z
uplastycznionego polichlorku winylu. PN-80/H-74219. Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. NR 13 z 10.04.1972). Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje elektryczne 1973 r.



