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SPIS SZCZEGOLOWYCH
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
- D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow w terenie.
- D-01.02.01. Usunigcie drzew.

ROBOTY ZIEMNE.
- D-02.00.01. Wymagania ogdlne.
- D-02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. II1.
- D-02.03.01. Wykonanie nasypow.

PODBUDOWA
- D-02.03.01. Warstwa separacyjno-wzmacniajaca z geowtokniny.
- D-04.01.01. Profilowanie i1 zaggszczenie podtoza.
- D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca.
- D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne.
- D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
- D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
- D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.
- D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu cementowego.
- D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego.

NAWIERZCHNIA.
- D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
- D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
- D-07.01.01. Oznakowanie poziome.
- D-07.02.01. Oznakowanie pionowe.

ELEMENTY ULIC.
- D-08.01.01. Krawezniki betonowe.
- D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
- D-08.03.01. Obrzeza betonowe.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.
- D-09.01.01. Zielen drogowa.
- D-09.02.01. Roboty inne — regulacje nawierzchni, chodnikow i urzadzen.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych dla zadania ,, Budowa ulicy Prusa w
Szczecinku km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt remontowych.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych szczegolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.



1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena
jako$ci materiatdéw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralnag a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nier6wnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostatl okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.22. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.24. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kolowego, pieszego.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczeg6lnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgezy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowej 1 jednym kompletem
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ nastepujaca: umowa, dokumentacja projektowa, SST.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa
1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposob okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz begdzie
unika¢ uszkodzen lub wuciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i1 dréog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Pojazdy 1 fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy



w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposodb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.



2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwodrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét, niz te dla ktorych zostalty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, je$li wymagaé tego begdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wpltywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace



wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 1lo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiardéw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
robét,

— sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.



Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,



— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[lo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  bgda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
1.dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy 1 rejestry obmiardéw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,
6.deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
1ew. PZJ,
7.opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot™.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Organizacja ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)oplaty,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier 1 Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej
likwidacja ponosi wykonawca robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej

punktéow wysokosciowych dla zadania ,, Budowa ulicy Prusa w Szczecinku km 0+118,80 —
1+176,00”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt remontowych. Zakres prac zgodnie
z dokumentacja.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowe;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W  zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gltéwnych osi trasy
1 punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) odtworzenie istniejacych w pasie drogowym punktéw osnowy geodezyjnej, ktore
w trakcie robot moga ulec zniszczeniu lub zakryciu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosSciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bigdach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z tych roznic, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.



Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawcg..

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli istniejace znaki pomiarowe geodezyjne zostana
zniszczone przez Wykonawceg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
robot ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowe;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci slupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rze¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.



5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow
1 wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki. Odlegtos¢ migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
1 wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreSlonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:



sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej , ktore moga ulec zniszczeniu w trakcie robot
przy przebudowie ulicy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

l.
2.

Nk W

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji 1
Kartogratii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.01.02.01

USUNIECIE DRZEW .

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z usunigciem drzewa - dla zadania
,» Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z usunigciem 19 drzew rosnacych w km 0+118,809 — 1+176,00 i krzewdéw na powierzchni
509,77 m2.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami InZyniera .

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.MATERIALY.
Nie wystepuja.

3.SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Do wykonania rob6t zwiazanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalistycznym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wycinka drzew,
- transport samochodowy do wywozu drzewa.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera .

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Inzynier poleci
usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Pnie, dluzyce, karping oraz gatezie nalezy przewozié¢ transportem samochodowym.

Dhluzyce przedstawiajaca wartos¢ jako material budowlany powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw
tadunkoéw i innych parametrow technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja: odkopanie pnia, wycigcie
1 wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza plac budowy, zasypanie dotkow .

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.2. Usunigcie drzew.

Wszystkie pnie drzew, znajdujacych si¢ w pasie robot drogowych powinny by¢
wykarczowane. Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem
przydatnym do budowy nasypdéw 1 zageszczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w BN-72/8932-01.

5.3. Oczyszczenie terenu.
Caly materiat z wycigtych drzew nalezy wywiez¢ poza plac budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykarczowania
korzeni i zasypania dotow .

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunigciem pniakdéw, karpiny jest - sztuka
(szt.). Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i przez niego
zaakceptowany.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru robot zwiazanych z usunigciem pniakdw, karpiny dokonuje Inzynier, po
zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym, wykonanie ewentualnych poprawek.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym
przez Inzyniera.



9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostkowa robot dla usunigcia pniakdéw, karpiny obejmuje:
- oznakowanie robo6t
- odkopanie pnia,
- wykarczowanie pniaka,
- wywiezienie pnia, karpiny, gatezi poza teren budowy,
- zasypanie dotu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa
w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot remontowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku”
Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. III).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Gd/Gds

gdzie:

Gd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m’),

Gds- maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zaggszcezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12

[7], Mg/m).

1.4.10. Wskaznik rdéznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich skladowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

W obrebie robot budowlanych znajduje si¢ grunt kategorii III. Sa to trzy rodzaje
gruntdw: grunty piaszczyste w pierwszej czgsci budowy, nastgpnie znajduja sig¢ grunty
gliniaste i na koncu odcinka budowanej drogi grunty nasypowe zawierajace niewielka
domieszke piaskdw humusowych 1 piaskow gliniastych, nadajacych si¢ na nasypy pod
budowle drogowa.

2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Brakujaca ziemie na nasypy nalezy zakupi¢ i dowiez¢ na budoweg celem wbudowania
w nasyp. Nadmiar wykopoéw uzyskanych z odcinka gdzie znajduja si¢ gliny i ktorych nie
mozna zagospodarowa¢ na nasypy znajdujace si¢ pod chodnikami i pasami zieleni nalezy
wywiez¢ na odkltad na odlegltos¢ 9 km. Zapewnienie terenéow na odktad nalezy do
obowiazkow Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sig

mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki
itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jest to szczegdlnie wazne w gruntach gliniastych.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 3.



Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan 1 pomiarow
1 | Pomiar szeroko$ci | Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3
korpusu ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odst¢pach
co 100 m
3 |(Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni  korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp
5 | Pomiar roéwnosci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rGwnosci skarp
7 |Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach
podiuznego co 100 m, w punktach watpliwych
powierzchni korpusu przynajmniej jeden raz na odcinku
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 100 m’ nasypu

6.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigeej niz + 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzegdne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.2.6. ROwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawacé roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢

zgodny z zatozonym dla kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego
koszt.



Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizona jakos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie 1 odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach III kategorii dla zadania ,,Budowa ulicy
Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot remontowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku”.
Roboty ziemne planuje si¢ wykona¢ w trzech odcinkach

— od km 0+118,80 — 0+445,16, ilos¢ wykopoéw 1978,73 m3 grunty piaszczyste
niewysadzinowe, brakujaca ziemie na nasypy nalezy zakupic,

— od km 0+445,16 — 0+815,00, ilos¢ wykopowl.117,68 m3, grunty gliniaste
wysadzinowe, urobek z wykopéw mozna wykorzysta¢ tylko na nasypy pod
chodnikami i trawnikami, nadmiar urobku w ilosci 350,37 m3 nalezy wywiez¢ na
odktad,

— od km 0+815,00 — 1+176,00, ilos¢ wykopow 868,29 m3, grunty nasypowe stanowiace
przygotowany wczesniej korpus pod projektowana ulicg, nadmiar urobku w ilosci 7,73
m3 nalezy wykorzysta¢ na nasyp na pozostatych dwoch odcinkach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

4. Wykonanie robot

4.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawceg robot ziemnych.



4.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

5.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie  wykonania wykopow polega na kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej
1 SST. W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na:
a) zapewnienie statecznosci skarp,
b) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

7. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopoéw w gruntach III kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— koszt sktadowania gruntu,
— wyrdéwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

9. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruncie kategorii III dla zadania ,,Budowa ulicy
Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot — dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa
w Szczecinku”.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nasypow. Planuje si¢ wykonad
2.392,70+767,30+860,56=4.020,56 m3 nasypow z gruntow uzyskanych z wykopow 1 zakupu.
Roboty obejmuja formowanie i zaggszczenie dostarczonego urobku.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Grunty przydatne bez zastrzezen.

— zwiry 1 pospotka,

— piaski grube, $rednie 1 drobne, naturalne i famane.

Grunty z wykopow z pierwszego i trzeciego odcinka nadaja si¢ na nasypy pod projektowana
jezdnig, natomiast grunty gliniaste z drugiego odcinka roboczego nadaja si¢ tylko na nasypy
pod chodniki i organizowana zielen oraz pobocza.

Szczegélowe wymagania dotyczace materialow.

— spelniajace wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01,
— zawartosc¢ siarczan6w SOs nie przekracza 1%, wg PN-78/B-06414-28,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych ponizej 0,3%, badanie wg PN-78/B-6714/12,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej,
badanie wg PN-78/B-06712/26.

3. SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4.



5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow.

Wykonawca skontroluje wskaznik zaggszczenia gruntoéw rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu, pod konstrukcja do gigbokosci 0,5 m . Jezeli wartosé
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz:

- 0,98 pod chodnikami,

- 1,0 pod kraweznikami,
to Wykonawca dogesci podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow.
Nasyp wykona¢ przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore

okreslono w dokumentacji projektowe;.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

a) nasyp nalezy wykona¢ metoda warstwowa. Nasyp nalezy wznosi¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni;

b) grubo$¢ warstwy w stanie luznym nie moze przekracza¢, grubosci 30 cm;

¢) grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp;

d) nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiagnigcie wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ nie zaggszczone] warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszy¢ jej
1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3. Zageszczenie gruntu.
5.2.3.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu.

Kazda warstwe gruntu nalezy jak najszybciej po je roztozeniu zaggscic
z zastosowaniem sprzgtu podanego w pkt. 3. Rozlozenie warstwy gruntu nalezy zaggszczac
od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.3.2 Wilgotnos¢ gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalne;,
z tolerancja +20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz
20% jej warto$ci to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera .

Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu jest zblizona do optymalnej, to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowac bezzwlocznie, nie dopuszczajac do zmiany
wilgotnosci gruntu.



5.2.3.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypie, okreslony wg BN-77/8931-12, powinien
wynosi¢ 1,0 dla podtoza pod tawe kraweznika, 0,98 pod chodniki i 1,03 pod jezdnia dla ruchu
KR 3.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie
zagesci. Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia Wykonawca usunie warstwe 1 wbuduje nowy materiat o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

5.2.3.4. Dokladno$¢ wykonania nasypow.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ +11-3 cm.

Szeroko$¢ nasypu nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
10 cm.

Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%
jego warto$ci. Maksymalna gigboko$¢ lokalnych wklg$nie¢ na powierzchni skarp nasypu nie
moze przekracza¢ 5 cm przy pomiarze tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypu polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji.

Szczegbdlna uwagg nalezy zwrocié na:
a) badania zaggszczenia nasypu,
b) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci wskaznika zaggszczenia I, Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig
aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 100 m* warstwy.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca wpisuje do dokumentow
kontrolnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i1 doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi
w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.2.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw



geometrycznych korpusu, okre§lonych w dokumentacji projektowej. Nalezy wykonaé
pomiary nie rzadziej niz 2 razy na 100 mb drogi.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:
-1 m’ wykonanego nasypu wraz z zaggszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
— zageszczenie podtoza pod nasypy

8.3. Odbior robot ziemnych.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty
w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m’ dla nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zaggszczenie gruntu rodzimego,

— wbudowanie gruntu w nasyp z dowozu i gruntu z wykopu,

— zageszczenie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych dotyczacych
w  szczegoOlnosci wlasciwosci  wbudowanych gruntéw, wskaznika zaggszczenia
poszczegOlnych warstw nasypu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis

,,Grunty budowlane. Badania polowe.”

,Grunty budowlane. Badania probek gruntow.”

,,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej.”

»Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.”

Normy.

1. PN-86/B-02480
gruntow.”

2. PN-81/B-04452

3. PN-88/B-04481

4. PN-88/B-04493

5. PN-68/B-06050

6. PN-78/B-06714/28
metoda bromowa.”

7. BN-77/8931-12
gruntu.”

8. BN-72/8932-01

9. BN-67/8936-01

,»Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawarto$ci siarki
,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

,Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru.”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.03.01. ]
WASTWA SEPARACYJNO - WZMACNIAJACA Z GEOWLOKNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem zadania: ,,Budowa ulicy
Prusa w Szczecinku km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy separacyjno-wzmacniajacej, stanowiacej  czg$¢
wzmacniajacej, zastosowanej z uwagi na istniejace podloze z wystgpujacymi gruntami
wysadzinowymi i obejmuje:
- utozenie geowtdokniny w km 0+445,16-0+815,00 w ilosci 2.514,92 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre$leniami podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materialow
Materiatem zastosowanym do wykonywaniu warstwy separacyjno-wzmacniajacej jest:
— geowloknina

2.3. Wymagania dla geowlokniny
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace powinny posiadaé
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.
- masa powierzchniowa nie mniej niz 230 g/m? wg. PN-ISO 9864;1994
- grubos$¢ przy nacisku 23kPa = 1,2 mm wg. PN-ISO9863;1994
- wytrzymato$¢ na rozciaganie:
- wzdhuz pasma = 14,5 kN/m wg. EN-ISO 10319
- wszerz pasma = 14,5 kN/m wg. jw.
- wydtuzenie przy zerwaniu:



- wzdhuz pasma =32 % wg. jw.

- wszerz pasma = 32 % wg. j.w.

- opor na przebicie CBR = 2750 N wg BS 6906 czgs¢ 4

- umowny wymiar poréw = 0,11 mm wg. E DIN 60500/6

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do plaszezyzny geowldkniny przy Ah = 100 mm
=50 I/m?s wg. BS 6906 czgs¢ 3

- wspotczynnik wodoprzepuszcezalno$ci geowldkniny kv przy & = 2 kPa = 1,0 10°m/s

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Skladowanie geowloknin.

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych
1 wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét — aplikator do geowldkniny przyczepny do ciagnika.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport geowloknin

Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu pod
warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozciaé geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”
oraz ,,Profilowanie i1 zaggszczanie podtoza”.

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
a ich rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.



5.3. Rozkladanie geowldknin

Warstwe geowltokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew 1 krzewow). W  czasie rozkladania  warstwy
z geowlokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST Iub producenta dotyczace
szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtoknin nie
moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

wyzej warstwg nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozktadajac materiat ,,0d czota”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja
si¢ po juz utozonym materiale.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej
z geowtoknin.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej powinny posiadac
aprobatg techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowloknin
W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okre§lonym
w dokumentacji projektowe;,

b) rOwnos¢ warstwy,

c) wielko$¢ zakladu przylegtych pasm 1 sposob ich taczenia, zamocowanie warstwy do
podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej lub w instrukcji
producenta.

d) Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej
1 odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m 2 warstwy odcinajacej z geowtdkniny obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowtdkniny,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
3. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
latg
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Normy podane w pkt. 2.3 wymagania dla geowtokniny.

2. Wymagania producenta

3.Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu
z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiIM, Warszawa 1986



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km
0+118,80 — 1+176,00”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne i obejmuja:

- plantowanie podtoza gruntowego pod jezdnig, krawezniki, zjazdy, chodniki, $ciezke
rowerowa i zatoki autobusowe oraz parking w ilosci 12.531,44 m2.

- zaggszezenie podtoza gruntowego w ilosci jak wyzej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.1.5.

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Do profilowania poditoza wykorzysta¢ sprzet typu spycharki, réwniarki, sprzgt do

robot recznych.

Do zaggszczenia podloza nalezy uzy¢ walca ogumionego lub ubijaka spalinowego
w miejscach trudno dostgpnych, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezania.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzgdzia powinny by¢ w dobrym
stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegodlnosci stosowany
sprzg¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt.5.

5.2. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza.



Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania.

Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczania podloza - 0,98 dla
chodnikéw , 1,00 — pod krawezniki, zjazdy..

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnos$ci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

6.2. Sprawdzenie jakosSci robot.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot.

Wskaznik zaggszczania nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym

punkcie na 100 m2.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg
PN-88/B-04481.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m”.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8.

8.2. Odbior robot.

Odbiér wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony odcinek wyprofilowanego
1 zageszczonego podioza. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan
z biezacej kontroli robot.

Odbioru dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy
z biezacej kontroli robot, ewentualnych uzupekniajacych badan i pomiarow .

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt.9



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1m2 wykonania profilowania i zaggszczania podtoza obejmuje:

prace pomiarowe,

plantowanie dna koryta,
zageszczenie podtoza,
badania i pomiary wg SST

10. Przepisy zwigzane.

Normy

l.

a

PN-86/B-02480

2. PN-81/B-04452
3.
4. PN-68/B-06050

PN-88/B-04481

,,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.”
,Grunty budowlane. Badania polowe.”

,,Grunty budowlane. Badania probek gruntow.”

»Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze.”
5. BN-77/8931-12

BN-72/8932-01

. BN-67/8936-01

,»Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.”
,Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.”
,»Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania odbioru.”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej przy
realizacji ,,Budowy ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm przy wzmocnieniu podtoza pod jezdni¢ w
km 0+445,16 — 0+815,00 oraz pod $ciezke rowerowa i chodniki w iloSci:
2.514,92+4.227,21=6.742,13 m2.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1,5.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.1 Material na warstwe odsaczajaca.

Materiaty do warstwy odsaczajacej to :

- piaski ,

- zwir 1 mieszanka .

Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku spetniajaca nastgpujace
warunki:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis s

85
gdzie: D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza
- zaggszczalnos$ci, okreslony zalezno$cia:

U=t s

10
gdzie: U - wskaznik r6znoziarnistosci,



deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,

dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 19% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,
- oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zaggszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego
1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) [2], badanego zgodnie
znormg BN-77/8931-12 [17],
- wodoprzepuszczalno$ci: warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci “k” powinien by¢

wigkszy od 8 M/dobg.

3. SPRZET.

Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3

Do wykonania warstwy odsaczajacej z kruszywa nalezy stosowa¢  ubijaki
mechaniczne 1 zaggszczarki plytowe, zapewniajace uzyskanie wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

4. TRANSPORT .

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt
4.
Do transportu piasku i pospotki uzy¢ samochody samowytadowcze o tadownosci 5-10 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Profilowanie i zageszczenie podloza.

Zageszczenie gruntow w podlozu powinno speilnia¢é wymagania dotyczace min.
wartosci wskaznika zageszczenia Is, wynoszacego dla chodnikéw — 0,98 a dla jezdni
1 wjazdow 1,03. Przed wykonaniem warstwy odsaczajacej wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych
rz¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia poprzez
mieszanie 1 zaggszczanie.

5.2 Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie
o jednakowej grubosci. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos$¢, aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsaczajaca
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow
1 rzegdnych wysokosciowych. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastgpujac je materialem o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic
do jej zaggszczania. Zaggszczanie nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli
materiat zostal nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien
by¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zggszczaniu nie powinna
r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.



5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady
deszczu, $niegu, mrozu. Koszty tych napraw, wynikajacych z niewlasciwego utrzymania
warstwy odsaczajacej, obciazaja Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robd6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
wg zasad okreslonych w punkcie 2.1.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé¢ badania zaggszczenia podloza
gruntowego. Wskaznik zaggszczenia dla chodnika 0,98 a dla jezdni 1,03.

6.2. Badania w czasie robot.

Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm i -5 cm . Czgstos¢ badan 2 razy na 100 m2.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekracza¢ 2 cm. Czgstos¢ badan 2
razy na 100 m2.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%. Czg¢stos¢ badan 2 razy na 100 m2.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowej
z tolerancja +1 cm, - 2 cm. Czgsto$¢ badan co najmniej 2 razy na 100 m2.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajace] okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 0,98 w obrgbie chodnikow i1 1,03 w obrebie jezdni. Badanie
w dwoch punktach , lecz nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zaggszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zagegszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia
warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia. Wartos¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-46/8931-
02 , nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie
1 powtdrne zaggszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej warstwy odsaczajacej .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M. 00.00.00
»Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymogami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wynik pozytywny.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m* wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy piasku o grubosci
1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacja techniczna,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej ,

- utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/5-02201
- PN-88/B-04481
- PN-60/B-04493
- PN-76/B-06714/00
- PN-89/B-06714/01
- PN-76/B-06714/12

- PN-91/B-06714/15
ziarnowego.

- PN-77/B-06714/17
- PN-78/B-06714/26
- PN-B-11111

- PN-B-11113

- BN-64/-8931-01
- BN-75/8931-03

- BN-77/-8931-12

Drogi samochodowe. Podzial, nazwy, i okres$lenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie  skladu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow dla celow
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem warstwy z kruszywa
naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie jako wzmocnienie podtoza gruntowego

pod $ciezke rowerowa, chodniki i zjazdy indywidualne dla zadania ,,.Budowa ulicy Prusa
w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dla zadania ,,Budowa
ulicy Prusa w Szczecinku”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego pospotka 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, jako wzmocnienie podtoza gruntowego pod S$ciezke
rowerowa, chodniki i1 zjazdy indywidualne oraz jezdnig ulicy w ilo$ci 2.499,66 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie
pasa drogowego.

1.4.3. Stabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych
z warunkoéw nosnosci lub stateczno$ci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku i zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej
specyfikacji. Zastosowano pospotke 0-31,5 mm.



Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla podbudowy
zasadnicze] z kruszywa naturalnego podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania dla podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt
23.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Do wykonania warstwy z kruszywa nalezy stosowa¢  ubijaki mechaniczne
1 zaggszczarki ptytowe, zapewniajace uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Do transportu kruszywa uzy¢ samochody samowytadowcze o tad. 5-10 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono w podtozu
wystegpowanie nasypu niekontrolowanego, dla ktorego uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia moze by¢ trudno osiagalne - w zwiazku z powyzszym wprowadzono
wzmocnienie podioza gruntowego.

Podtoze nalezy doggsci¢ do uzyskania wskaznika Is min. 0,95 i nastgpnie wykonac
wzmocnienie polegajace na utozeniu :

- warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstw, jak
w przedmiarze robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania 1 zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

Kruszywo naturalne powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci.
Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. W miejscach,



w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo, zastgpujac je materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naturalnego nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwa¢ pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi si¢ , w kierunku jej gornej
krawedzi. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub
I1). Jezeli materiat zostal nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ materialu jest nizsza od optymalnej, material powinien
by¢ zwilzony woda 1 rOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zggszczaniu nie powinna
ro6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

Warstwa z kruszywa naturalnego po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych takich jak
opady deszczu, $niegu, mrozu. Koszty tych napraw obciazaja Wykonawcg robot.

6. kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

CzestoSc¢ 1 zakres badan do odbioru robot:

Szeroko§¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm 1 -5 cm . Czgstos¢ badan 2 razy na 100 m2.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekracza¢ 2 cm. Czgsto$¢ badan 2
razy na 100 m2.

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

z tolerancja +£0,5%.Cz¢stos¢ badan 1 razy na 100 m2.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej
z tolerancja +1 cm, - 2 cm. Czg¢stos¢ badan co najmniej 1 razy na 100 m2.

Wskaznik zaggszczenia warstwy nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 w obrgbie jezdni
1 zatok autobusowych. Badanie nalezy wykonywac¢ nie rzadziej niz 1 razy na 100 m2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zaggszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia
warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia. Warto$¢ stosunku wtornego
do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-46/8931-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.



Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmnie;j
10 cm, wyroOwnanie i powtdrne zaggszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

Nosno$¢ podbudowy- wg SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy 4. Czestos¢ badan modutu odksztatcenia - nie rzadziej niz raz na 250 m*

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy 1 przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 10.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem tej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania ,,Budowa ulicy
Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem dolnej podbudowy z kruszywa tamanego o wuziarnieniu 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie: w iloci 6.898,26 m2

1.4 Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo winno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.2. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia okreslona wg PN-S-06102 podana zostalta w SST.04.00.00.
Wymagania Ogoélne

2.3. Wlasciwosci kruszywa.
Kazde z kruszyw oraz mieszanka z nich zlozona powinny speinia¢ ponizsze

wymagania.
Tablica 2 Wymagane wlasciwos$ci kruszywa ( zawarto$¢ w % obliczonych masowo)

Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm , nie wigcej niz 2-10
Zawartos¢ nadziarna , nie wigcej niz 5
Zawartos$¢ ziaren nieforemnych , nie wigcej niz 35
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych , nie wiecej niz 1
Wskaznik piaskowy kruszywa po 5-krotnym zaggszczeniu metoda

normalng 30-70

wg PN-B-04481:1988

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a/. po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
b/. po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku do ubytku masyy po petne;j




liczbie obrotéw , nie wiecej niz 30
Nasiakliwo$¢ , nie wiecej niz 2,5-3,0
Mrozoodporno$¢ , ubytek masy po 25 cyklach , nie wigcej niz 5
Wskaznik no$nosci w,,s mieszanki kruszywa , nie mniejszy niz
przy zageszczeniu I 1,00 80
przy zaggszczeniu I» 1,03 120
2.4. Woda

Wode wodociagowa lub pitna mozna stosowaé bez badan. Woda pochodzaca z innych zrodet
winna odpowiada¢ wymogom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania stosowania sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 3.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac :

- wytwoérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania
w mieszarkach stacjonarnych,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- uktadarki, lub rowniarki do rozktadania i profilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne, lub ogumione.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowal zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne. Dla zapewnienia wymaganych cech
geometrycznych warstw nalezy stosowa¢ prowadnice.

Wydajnos¢ sprzgtu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow
technologicznych, dotyczacych czasu mieszania i zaggszczania.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Transport powinien odbywaé si¢ w sposOb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
i rozklad sktadnikow. Mieszanka musi by¢ zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajnos¢
srodkow transportowych musi by¢ dostosowana zaréwno do wydajnosci wytwoérni jak
1 sprzg¢tu stosowanego do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.oraz SST 04.00.00

5.1. Sklad mieszanki mineralnej.
Recepta na podbudowe z kruszywa tamanego winna zawierac :
a) sktad mieszanki mineralne;j,
b) wymagana zawartos¢ w mieszance wody, rowna wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszyw.
Receptura mieszanki powinna by¢ zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajacego.

5.2. Podloze pod podbudowe z kruszywa.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podtoza Is=1,03.



5.3. Rozkladanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana
ponizej +2 °C, w czasie opadéw deszczu oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte.

Podbudowa wykonywana w korycie moze by¢ wykonywana bez prowadnic, lecz przy
zapewnieniu warunkéw dla ulozenia zgodnie z projektem. Przed ulozeniem mieszanki
podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Podbudowe¢ nalezy rozktada¢ jednowarstwowo. Zaggszczanie podbudowy nalezy
rozpocza¢ od krawedzi pasami podluznymi w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej krawedzi.
Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawione poprzez
wymiang mieszanki na pelna gleboko$¢ ,wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uplywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Wymagany wskaznik zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, wynosi 1.03.

Pielggnacj¢ podbudowy mozna wykona¢ poprzez:

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajac podbudowe kilkakrotnie w ciagu dnia,co
najmniej przez 3 - 7 dni w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i temperatury otoczenia
b) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtokniny technicznej 1 utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym co najmniej przez 7 dni,
c) przykrycie nieprzepuszczalng folia na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczona przed
zerwaniem
Sposdb pielggnacji nalezy uzgodni¢ z Inspektorem..

5.4. Nosnos¢ podbudowy.
Nosnos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ jedna z podanych metod:
metoda obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02
metoda ugigé sprezystych, za pomoca ugigciomierza belkowego pod obcigzeniem
kotowym 50 kN wg BN-70/8931-06
Wymagane warto$ci ugigcia i no$nosci na powierzchni zaggszczonej warstwy podano
w SST.04.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Nieréwnosci podtuzne mierzone 4 metrowa tata nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancja + 0,5 %.
Szerokos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cmi -5cm.
Dopuszczalne odchytki dla grubosci podbudowy po zaggszczeniu + 1 cm.
Nos$nos¢ podbudowy po jej wykonaniu dla ruchu KR 3 powinna odpowiadac
nast¢pujacym warunkom:
- minimalny modut odksztatcenia - pierwotny > 100 MPa , - wtorny >180MPa,
a zageszczenie uzna si¢ za prawidtowe , jezeli stosunek wtornego modutu do pierwotnego
E,/E; £ 2.2 . Czgstos¢ badan — 1 pomiar na 100 m2.
Badania kruszywa.
Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wtasciwosci
1 opracowac nowa recepte.
Wilgotno$¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej okreslonej w recepcie z tolerancja +1%, -2%.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
dla podbudowy z kruszywa tamanego - 1 m2 wbudowanej mieszanki

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
[lo$¢ robot zakonczonych i odebranych zostanie optacona wedlug cen jednostkowych
zam?2 .
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie,
- dostarczenie sktadnikow i1 wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej
receptury,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,
- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,
- pielggnacje i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- przeprowadzenie badan i pomiardw,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy podane zostaty w SST. 04-00-00



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01.
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem na zadaniu ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km
0+118,80 — 1+176,00”. Nalezy wykona¢ warstwg grubos$ci 15 cm stabilizowana cementem o
Rm=1,5 MPa wedlug technologii mieszania na miejscu z zastosowaniem mieszarek
doczepnych z doziarnieniem grubos$ci 5 cm, roboty prowadzone bgda na powierzchni
1.576,67 m2. Na powierzchni 3.587,29 m2 nalezy wykona¢ warstwami 15, 20 lub 25cm
stabilizacjg¢ gruntu cementem o Rm=1,5 MPa lub 2,5 MPa metoda mieszania w betoniarce.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe¢ opracowania
szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robodt na drogach miejskich i gminnych.

1.3.Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem podbudowy 1 ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania
podbudoéw zasadniczych, pomocniczych i1 ulepszonego podloza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych [29].

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zagegszczone] mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po  osiagnigeciu  wlasciwej
wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.43.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona
1 stwardniata w wyniku ukofczenia procesu wiazania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np popioldw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5.Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-04.05.00 ,Podbudowy 1 ulepszone podloze z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogd1ne" pkt 2.

2.2.Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla
cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 |Wytrzymalos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatk6w 16
- cement hutniczy i portlandzki z dodatkami 16
2 |Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 |Czas wiazania: 60
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.
- koniec wiazania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 |Stalo$¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dtuzszy od trzech miesigcy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatno$¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S
96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntow stabilizowanych
cementem nalezy stosowa¢ grunty spelniajace wymagania podane w tablicy 2.



Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu
stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg
PN-S-96012[17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20
mm, % (m/m), powyzej 85
¢) ziarn przechodzacych przez sito U 4 PN-B-04481 [2]
mm, % (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej 20
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigce] 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 |Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
5 |Zawarto$¢ czgéci organicznych, % (m/m), 2 PN-B-04481 [2]
nie wigcej niz:
6 |Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3, % (m/m), nie wigcej niz: [6]

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % 1 wskazZniku plastycznosci od 15 do 30 %
moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza
pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie
1 przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢
uzycie gruntow o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931 -01 [20],
- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sa
wyniki wytrzymatos$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanki
tych kruszyw, spetlniajace wymagania podane w tablicy 3.



Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na

Lp | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2mm, % nie 30
ey niz: PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, 15
nie wigcej niz:
2. | Zawartos¢ czg$ci organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejsza niz:
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0,5 PN-B-06714-12 [3]
niz:
4. | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO 3, %, 1 PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

terenie budowy, to powinno by¢ ono skltadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i1 przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

2.5.Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielggnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13], Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode¢ pitna. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrddel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podana norma lub do momentu poréwnania wynikbw wytrzymatosci na $ciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda. watpliwa i z woda wodociagowa. Brak roznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig
nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [ 18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda. Inzyniera moga. by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobatg techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17],
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 4.




Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczeg6l-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Rodzaj warstwy w Wytrzymatos¢ na Wskaznik
konstrukcji nawierzchni Sciskanie probek mrozood-
drogowej nasyconych woda (MPa) | pornosci
po 7 dniach | po 28 dniach
I |Podbudowa =zasadnicza dla KRI1 od 1,6 od 2,5 0,7
lub podbudowa pomocnicza dla KR2 | do 2,2 do 5,0
2 |Gorna czgS¢ warstwy
ulepszonego podioza gruntowego
0o grubosci co najmniej 10 cm dla
KRS5 1 KR6 lub gorna czgs¢ warstwy| od 1,0 od 1,5
ulepszenia  stabego  podloza z| do 1,6 do 2,5 0,6
gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
3 |Dolna czes¢ warstwy
ulepszonego podtoza gruntowego
W przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podtozu - 0d 0,5do 1,5 0,6
z gruntow watpliwych 1
wysadzinowych
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy
1 ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogo6lne" pkt 5.
5.2.Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy

rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.



5.3.Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podiloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne" pkt 5.2.

5.4.Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

5. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okre§lone
w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Lp. | Kategoria Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku
ruchu do masy suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podloze
KR2 do KR6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja
+10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymagani
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja
zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna
dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i1 ewentualnie ulepszonego gruntu
w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢
dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé
na okre$lona glebokos$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegodlng uwage
nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.



Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢
wody 1 mieszank¢ ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno§¢ mieszanki przed
zaggszczeniem nie moze ro6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania
nie powinien by¢ dhuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéow poprzecznych
i podhuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podhuzne,
uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.6.Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane
w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty,

o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach.
W mieszarkach typu ciagltego predko$¢ podawania materialdow powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja,
+10% 1 -20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rz¢dnych, spadkdéw podluznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkladania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujace;j
odpowiednia rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.7.Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzg¢tem specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to
stabilizacjg nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko
najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na
miejscu.  Wszystkie warstwy lezace wyze] powinny by¢ wykonywane wedlug metod
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.



5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé si¢ od krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sig
w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na petna glgboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W  przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zaggszczania 1 obrobki powierzchniowej musza, by¢ zakonczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od
momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] 1 SST.

Specjalng uwagg nalezy poswigeci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny
sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te
sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zw1lzyc woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na potaczeniu dzialek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgladem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano
w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og61ne" pkt 5.5.



5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny,
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne" pkt
5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt
5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogd1ne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub
kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne" pkt 6.2.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano
w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy 1 ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogd1ne" pkt 6.4.

6.5.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloza

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podtoza podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne" pkt 6.5.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne"
pkt 7.



8.ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og61ne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy 1 ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne" pkt 10.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych wykonaniem podbudowy z chudego betonu
dla zadania ,, Budowa ulicy Prusa w Szczecinku km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wzmocnienia
istniejacego podloza gruntowego poprzez stabilizacje gruntu lub kruszywa cementem
w betoniarce (w powiazaniu z SST na stabilizacj¢ gruntu cementem w betoniarce)
1 wykonanie warstwa grubosci:

— 10 cm 0 Rm=1,5 MPa — 805,93 m2,
— 20 cm 0 Rm=2,5 MPa — 2.440,92 m2,
— 25 cm 0 Rm=2,5 MPa — 340,44 m2
lub podbudowy z betonu B 7,5 na przystankach w ilosci 228,00 m2.

Podstawowe okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Nalezy stosowa¢ cement CEM I klasy 32,5 portlandzki. Cement w zaleznosci od
rodzaju powinien spelnia¢ wymagania podane w normach PN-EN-197-1:2002. Cement
uzywany do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.

Nalezy stosowaé nastepujace kruszywo :
— zwiry 1 mieszanka wg PN-EN 13043,
— piasek wg PN-EN 13043 ,
—  kruszywo tamane wg PN-EN 13043
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
zgodnych z norma PN-S-96013.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazata
maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponize;j .

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach,|3,5-5,5 PN-S-96013
MPa




2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, 6,0 -9,0 PN-S-96013
MPa

3 7 PN-B-06250
Nasigkliwo$¢ % m/m , nie wigcej niz:

4 Mrozoodpornos¢ , zmniejszenie | 30 PN-S-96014
wytrzymatos$ci , % nie wigcej niz:

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza¢ 130 kg /m’.
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” punkt 3.

Do wykonania podbudowy z chudego betonu nalezy stosowac:

a) Wytwornie stacjonarne typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw
gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do suchej masy
mieszanki: kruszywo 3 %, cement +0,5 %, woda £2 %. Inzynier moze wyjatkowo
dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody.

b) Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

c) Walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zaggszczania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 4.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowe;j, jak i rowniez gotowa
mieszanka betonowa powinny by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich
zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne punkt 5.

Wyréwnanie z chudego betonu nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych
7 dni.

Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ woda podtoze.

Podbudowy z chudego betonu wykona¢ w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu
1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie.

Jakiekolwiek operacje zaggszczania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy w zageszczaniu warstwy nie moga przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczania nie mniejszego niz 1.00 przy
oznaczeniu zgodnie z normalna metoda Proctora (PN-88/B04481, cylinder typu duzego, 11-ga
metoda oznaczania).

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiegaé
o +1 %, -2 % od wilgotnos$ci optymalne;.



Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielggnacji.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym
poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co
najmniej 7 dni w czasie suchej pogody lub pielegnacja hydrolitem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne
punkt 6.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancja +10% , -20% jej wartosci.

Zageszczenie mieszanki betonowej powinno by¢ prowadzone do czasu osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03, wg PN-B-04481. Wyniki badan
wytrzymato$ci na $ciskanie 1 nasigkliwo$¢ po 28 dniach winny spelnia¢ wymogi tabeli wg
pkt. 2. Czestos¢ badan co najmniej 1 raz na 100 m2.

Nierownos¢ podtuzna 1 poprzeczna nalezy mierzy¢ lata 2-metrowa i nieréwnos$ci
podbudowy nie powinny przekroczy¢ 9 mm .

Réznice pomigdzy rzgdnymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar podbudowy z chudego betonu powinien by¢ dokonany w m2 po utozeniu
1 zaggszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wynik

pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie sktadnikow, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,

— roztozenie i1 zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Podziat, nazwy, i okreslenia.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Badanie zawartosci pyloéw
mineralnych.
- PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.



- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci
zanieczyszczen organicznych.

- PN-77/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa

- PN-77/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na
miazdzenie. Wskaznik rozkruszenia.
- PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralno$ci w

bebnie Los Angeles.

- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.

- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

- BN-64/-8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw dla celow

drogowych i lotniskowych.

- BN-77/-8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntow.

- PN-78/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

- PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

- PN-90/B-30020 Wapno.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFASLTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowego na zadaniu ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich 1 gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego. Projektuje si¢ wykonanie
podbudowy grubosci 13 cm, na powierzchni 5.879,60 m2, dla ruchu KR 3.

Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych",
IBDiM - 1997 [10] wg ponizszego zestawienia:

Poréwnanie klasyfikacji ruchu wedlug dotychczasowego i nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
jezdni podatnych, 1983 podatnych i péisztywnych
Liczba osi Liczba osi
Kategoria ruchu obliczeniowych Kategoria ruchu obliczeniowych
100kN/pas/dobeg 100kN/pas/dobeg
R1 (bardzo lekki) Ponizej 4 o
R 2 (lokkd) ] % KR 1 Ponizej 12
R 3 (lekkos$redni) 13-24
R 4 ($redni) 25-70 KR 2 13-70
R 5 (ciezki) 71-335 KR 3 71 - 335
KR 4 336 - 1000
R 6 (bardzo cigzki) Powyzej 335 KR 5 1001 - 2000
KR 6 Pow. 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno
asfaltowej, ktora stanowi fragment no$nej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o wuziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, ulozona i zaggszczona.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.



Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2, Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltoéw w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla
wypelniacza podstawowego 1 zastgpczego.

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego
1 za zgoda Inzyniera.

Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

24. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo amane granulowane oraz kl. I, II, III kl. I, IT
zwykte wyprodukowane ze wszystkich gat. 1,2 gat. 1,2
rodzajow skat litych oraz z surowca
sztucznego  (zuzle), wg  PN-B-
11112:1996
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kI I, I -
3 Grys 1 zwir kruszony wg WT/MK-CZDP, kl. I, II, IIT kl. I, 11
84 gat. 1,2 gat. 1,2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat. 1,2V
5 Wypehiacz mineralny:
a)wgPN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b)innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, | pyly z odpylania ?
laboratorium drogowego popioty lotne z
wegla kamiennego




6 ‘ Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50

1)Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej >=1

2)Stosunek wypeltniacza podstawowego do pytow >=1

2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-94 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
3.

3.2. Sprz¢t do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do  wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- wytwoérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkich i §rednich,

- walcow ogumionych cigzkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.



4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i probki materialdéw pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze skltadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okres$leniu jej wlasciwos$ci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w pola dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
odbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu
Kategoria ruchu

Wymiar oczek KR1-2 | KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
0/31,5] 025 | 020 | o16 | 012,8] 0315 | 025




Przechodzi przez:
31,5 100 100
25,0 87-100 100 77 - 100 100
20,0 63-88|83-1000 100 64-86 | 81-100
16,0 54-80| 68-90| 80-100{ 100 53-75 70 - 90
12,8 45-72| 58-83| 65-90| 85-100f 100 45 - 66 60 - 80
9,6 40-65| 45-73| 50-80| 72-90| 83 -100[ 38-59 50-72
8,0 35-54| 40-67| 44-74| 65-83| 75-93| 33-53 42 - 65
6,3 30-53]| 34-59| 35-65| 55-75| 65-85| 30-48 36 - 58
4,0 24 -45| 25-47| 27-53| 40-60| 47-70| 23-38 27-47
2,0 17-35| 17-35| 20-40| 25-45| 30-50| 17-30 19-34
(zawarto$¢ frakcji
grysowej) (65 - 83)[(65 - 83)[(60 - 80) (55 - 75) [(50 - 70)|(70 - 83) |(66-81)
0,85 10-26| 10-25| 13-29| 17-30| 15-33| 10-22 12-24
0,42 7-20| 7-18| 8-22 | 11-22| 9-24 7-17 8-18
0,30 6-17| 6-15| 6-19| 9-19 | 7-20 5-14 7-16
0,18 5-11| 5-13| 5-15| 6-14 | 5-13 4-11 5-12
0,15 4-10| 5-12| 5-12 | 6-13 | 5-12 3-10 5-11
0,075 3-7 4-7 4-8 4-8 4-8 3-6 4-7
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu
w mieszance mine- |3,5-4,5|13,8-4,8 (4,0-5,2 (4,0-5,514,0-5,8 12,.8-4,5 |3,0-4,7
ralno-asfaltowej,
%, m/m

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosié: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic¢:
dla D 50 145° C-165° C
dlaD 70 140° C-160° C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20;|  0/25; 0/31,5
0/25; 0/31,5

2 Modut sztywnosci pelzania', MPa nie wymaga si¢ >=16,0
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w

temperaturze 60°C, kN >=8,0 >=11,0
4 Odksztatcenie wg Marshalla w




temperaturze 60°C, mm 1,5-4,0 1,5-3.5
5 Wolna przestrzen w probkach
Marshalla zageszczonych 2 x 75 4,0-28,0 4,0-8.,0
uderzen, % v/v
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % =<75,0 =<72,0
7 Grubos$¢ warstwy z mieszanki
mineralno- asfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/12,8 3,5-5,0
-0/16 4,0-5,0
- 0/20 5,0-6,0
- 0/25 8,0-10,0 8,0—-10,0
-0/31,5 9,0-16,0 9,0-16,0
8 Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >=98,0 >=98.0
9 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5-9,0 4,5-9,0
1) oznaczony wedtug wytycznych — IBDiM, Zeszyt nr 48

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypehiacza uzyskata wilasciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
-z D50 130° C - 170°C
-z D70 125° C-165°C.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane,
rowne, ustabilizowane i no$ne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego, w zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynosza 0,3 - 1,0 kg/m2.

Powierzchnie czotowe wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materialem uszczelniajacym, okre§lonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Podbudowe¢ z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego
potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego wynosza 0,3 - 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 h przy ilo$ci powyzej 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego,
—2 hprzy ilosci 0,5 - 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.



5.6. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zarob na sucho, tj. bez udziatu asfaltu,
w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana
krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oprdznieniu zawarto$ci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé
pelny zaréb probny z udzialem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawartoS$ci asfaltu w mieszance okres$la si¢. wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ Wykonania odcinka probnego, to co najmniej
na3 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,
- okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej  przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okre$lenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

Tablica 4. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #,
(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +/- 5,0 +/- 4,0
2,0
2 10,85;0,42;0,30;0,18; 0,15; 0,075 +/- 4,0 +/-2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #
(mm) 0,075 +/- 2,0 +/- 1,5
4 | Asfalt +/- 0,5 +/- 0,3




5.9. Wbudowywanie i zage¢szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

—dla asfaltu D 50 125° C,
—dla asfaltu D 70 115°C.

Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.
Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szeroko$cia warstwy, zlacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem
1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowa szerokoSci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztacza poprzecznego.
Ztacze podhuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wiazacej, powinno by¢ przesunigte o co
najmniej 15 cm wzgledem zlacza podtuznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i1 przedstawi
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Czestotliwos¢ badan
Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;
dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 prébka przy produkcji do S00Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkeji ponad 500Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypehiacza 1 na 100Mg




5 | Wlasciwo$ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana
w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona
w tablicy 4.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okres§li¢c wlasciwosci wypelniacza, zgodnie
z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czgstotliwo$cia podang w tablicy 5 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej 1 SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru -/+ 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.



6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu

asfaltowego.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego.

Lp. | Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan 1 pomiarow

1. Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku o di. 1 km

2. Rownos$¢ warstwy 10 razy na odcinku o di. 1 km

3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku o di. 1 km

4. Rzgdne wysokos$ciowe w-wy Pomiar rzgdnych niwelacji podluznej 1
poprzecznej oraz usytuowania osi wedhug
dokumentacji budowy

5 Uksztattowanie osi w planie 3 razy co 25 m (w osi 1 na brzegach)

6. Grubo$¢ wykonanej warstwy 3razyco25m

7 Krawedz i obramowanie w-wy Cala dlugos¢

8. ZYacza poprzeczne Cata dlugo$¢ zlacza

9. Wygtad warstwy Ocena ciagta

10. | Zaggszczeni warstwy 2 prébki z kazdego pasa o di. Do 1000 m

11. | Wolna przestrzen w warstwie JW.

12. | Grubo$¢ warstwy JW.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.
Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/-5
cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy.
Nierownosci podtuzne i1 poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnosci

. Podbudowa
Lp. Drogi i place asfaltowa
1. | Drogiklasy I, II, III 9
2. | Drogiklasy IViV 12
3. | Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+1cm.



6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancja = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja =10%.

6.4.8. Ztacza podituzne i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
0sl.

6.4.9. Krawedzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny by¢ rowno obcigte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad podbudowy
Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sig 1 spekanych.

6.4.11. Zaggszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Zageszczenie 1 wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,



- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i1 przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

1 transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504-.1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas

bitumicznych

9. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem
1 fata.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA 1 SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwy wiazacej 1 $cieralnej na zjazdach — drogi
dojazdowe o grubosci warstw po 4 cm kazda 1 warstwy $cieralnej grubosci 5 cm na ulicy
Baczynskiego dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot remontowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem warstwy wiazacej 1 $Scieralnej dla ruchu KR1 1 §cieralnej dla
ruchu KR3 z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka Mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okres$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco w okreslony sposob, spetniajaca okre§lone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa speitniajaca
wymagania wobec betonu asfaltowego.

1.4.4. Srodek adhezyjny do asfaltu — preparat bedacy najczeéciej zwiazkiem powierzchniowo
czynnym, ktory poprawia adhezj¢ asfaltu dodawana do materiatbw mineralnych oraz
zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na obmywanie woda; moze by¢
stosowany do lepiszcza mieszanki mineralno-asfaltowej lub nanoszony na powierzchnig
kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Emulsja asfaltowo-kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2. Materialy stosowane w wykonawstwie
nawierzchni asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej lub
orzeczenia laboratoryjnego.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy D35/50 spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN
12591:2002

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowac¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
933-10:2002 dla wypetiacza podstawowego.

2.4. Kruszywo

Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego zgodnie z norma
PN-S-96025:2000.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 4
W-wa wiazaca
1 [Kruszywo famane
granulowane wg PN- EN
13043:2004:
a) z litego surowca skalnego,
ze skatl: kl. LII; gat.1,2
- magmowych Jw.
- przeobrazonych JW.
- osadowych
b) z surowca sztucznego KLI; gat.1
(zuzle pomiedziowe i
stalownicze)
2 | Grys i zwir kruszony
wg PN-S-96025:2000 kl.I,; gat.1,2

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Nalezy stosowa¢ kruszywo zgodnie z tabela 1.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-94.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

skrapiarek,

walcoéw lekkich, srednich i cigzkich stalowych gladkich,

walcoéw ogumionych,

samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.3. Sprze¢t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

szczotek mechanicznych, dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana
z twardych elementow czyszczacych 1 stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé
migkkie elementy czyszczace 1 stuzy¢ do zamiatania. Urzadzenie powinno by¢
wyposazone w urzadzenia odpylajace,

sprezarek,

zbiornikoéw z woda,

szczotek recznych.

3.4. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywacé skrapiarke lepiszcza wyposazona

w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie 1 regulowanie nastgpujacych
parametrow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,
ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
predkos$ci poruszania si¢ skrapiarki,
wysokosci 1 dlugos$ci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo

mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci

zatozone;j.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych i probki materialdéw pobrane w obecnos$ci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mies$ci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.



Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ warunki okreslone norma PN-S-
96025:2000.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie §rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ 140° C + 160° C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypelniacza uzyskala wtasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Minimalna 1 maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
wynosic:
135°C +165° C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako
odpad produkcyjny.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem.

5.4. Oczyszczenie i skropienie podloza

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skropiona lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza).

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezb¢dny do umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji.
Minimalny czas wyprzedzenia wynosi 0,5 h.

[lo§¢ emulsji do skropienia podloza pod warstwe $cieralna na wjazdach (podioze —
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ) po odparowaniu wody
z emulsji — 0,5 kg/m2.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia w ciagu doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ ukfadania warstw



nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu,
w celu kontroli dozowania kruszywa i1 zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana
krzywa uziarnienia. Probk¢ mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oprdznieniu zawartosci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé
pelny zarob préobny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 1.Tablica 2.
Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakceji, % m/m

Mieszanki
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno- mineralno-
asfaltowe;j asfaltowe do
nawierzchni drég o
kategorii ruchu
KR 4
1 |Ziarna pozostajace na sitach o
oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; +4,0
8,0; 6,3;4,0;2,0
2 (0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; +2,0
0,075
3 |Ziarna przechodzace przez sito
o oczkach # (mm) 0,075 +1,5
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej
niz: 125° C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zaggszezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie
PN-#-96025:2000.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.



Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badah 1 pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ badan
Wyszczego6lnienie badan Minimalna liczba badan na

Lp. . o .
P dziennej dzialce robocze;j

1 | Sktad MMA wyprodukowanej:

- w otaczarce tradycyjnej 1 prébka dziennie
- W otaczarce sterowanej dozor ciagly
komputerem

2 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowe;j czasie wbudowywania

3 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

4 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o

dhugosci 1 km
na zjazdach wg dokumentacji

projektowej
5 |Rownos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem
albo
fata co 20 m
6 | Spadek poprzeczny warstwy J-W.
7 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy wg dokumentacji
8 | Uksztaltowanie osi w planie Jw.
9 | Zlacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
10 | Brzeg, obramowania warstwy cata dtugos¢
11 | Wyglad warstwy cata powierzchnia

12 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego uktadanego




pasa o powierzchni do 3000 m2
13 | Wolna przestrzen w warstwie JW.
14 | Grubos$¢ warstwy J.W.

6.3.2. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 2.

6.3.3. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.4. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.15. Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§la¢ na probkach

zageszezonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego podaje tablica 3.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$§¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna

z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.

Tablica 5. Dopuszczalne nieréwnos$ci pod warstwy asfaltowe Scieralne, mm

Drogi i place Warstwa
Scieralna
Drogi klasy L i D 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja =+ 1 cm.



6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancja =+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja = 10 %.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte
wzglegdem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ caltkowicie zwiazane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzenh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,



— oczyszczenie i skropienie warstw nizej lezacych ,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawegznikow,

— roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

3. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

5. PN-EN Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

12591:2002

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe. Mieszanki  mineralno-
bitumiczne. Badania

8.  PN-EN  933- Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas

10:2002 bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem 1 fata.

10. PN-S- Nawierzchnie asfaltowe

96025:2000

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
2.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 8 cm

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni zjazdow

indywidualnych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa
w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza nastepujacych robot:
— zjazdy indywidualne: 490,21 m2,
Na zjazdach indywidualnych ulozona jest kostka grubosci 8 cm szara i czerwona — w miejscu
sciezki rowerowe;j..

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
polaczonych ze soba w fazie produkc;ji.

Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 2.

2.1. Jakos$¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobatg techniczna lub
orzeczenie o jakos$ci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiarow podstawowych (nie dopuszcza si¢
wbudowania materiatlow poza gatunkiem),

- okreslenie klasy betonu, z ktorego wykonane sa prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25
lub B-30

- wytrzymato$¢ na $ciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza si¢ 50 MPa ,

- odpornos¢ na dzialanie mrozu — catkowita ; mrozoodporno$¢ badana wg PN-B-06250 ,

- nasiakliwos$¢ — nie wigcej niz 5%

- §cieralnos$¢ elementu — nie wigcej niz 4mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢ 1 ubytkdw. Powierzchnia gorna
powinna by¢ réwna i szorstka , krawedzie kostek rowne i proste , dopuszczalne wklgénigcia
nie powinny przekracza¢ 3 mm. Tolerancje wymiaréw dla kostki wynosza : dla dtugosci
1 szeroko$ci £3mm , dla grubo$ci +5mm .



Powierzchnia powinna by¢ bez rys 1 ubytkow , szczerb i1 uszkodzen na goérnej powierzchni.

2.2. Jako$¢ materialow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien speinia¢ wymagania PN-B-11113.
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 3.

Do zaggszczenia nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowac
zageszczarki ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego, ubijaki spalinowe .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
0golne” 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
0golne” 5.

Na podbudowie nalezy utozy¢ kostke brukowa betonowa Podsypka cementowo-
piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze zaggszczona, w stanie wilgotnym.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementdéw wybrakowanych, wyszczerbionych czy
peknigtych. Na potaczeniach z krawgznikami elementy winny by¢ wedtug potrzeb docigte
mechanicznie. Elementy peknigte w czasie tego zabiegu nalezy wymieni¢. Spoiny winny by¢
wypetnione piaskiem. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

Na zjazdach wzdhuz ciagu rowerowego nalezy ulozy¢ kostke brukowa betonowa
bezfazowa koloru czerwonego, tak jak na $ciezce rowerowej. Sciezke rowerowa od chodnika
nalezy oddzieli¢ kostka czarng szerokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne” 6.
W trakcie robot sprawdzeniu podlega:
- jako$¢ elementoéw betonowych,
- rownos¢ 1 doktadno$¢ utozenia kostki brukowej betonowej,

- zamulenie spoin,
- pochylenie 1 wysoko$¢.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie
rzadziej niz 1 razy na 100 m2 nawierzchni :
- nieréwnosci podluzne nie powinny przekraczaé 0,8 cm ,
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 % ,
- szeroko$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigeej niz +10 cmi—5 cm .

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla utozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” 8.
Odbiorowi robdt podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji
daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- dostarczenie materiatow na budowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,
- utozenie i1 zaggszczenie nawierzchni z docigeciem prefabrykatow,
- wypelnienie spoin w nawierzchni,
- uporzadkowanie miejsca robot ,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly,

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.  Skfad,
wymagania i zgodnosci

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

6. DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace odtworzenia i odbioru oznakowania poziomego dla zadania ,,Budowa
ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego dla zadania ,,Budowa ulicy
Prusa w Szczecinku”.

Zakres prac obejmuje wymalowanie na skrzyzowaniach linii przejazdu dla roweréw
1 przej$¢ dla pieszych. Lacznie stanowi to 78,09 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.2. Materialy do poziomego znakowania droég - materialy zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zostaé
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.3. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.4. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow 1 ich sktadowania podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi
posiada¢ aprobate techniczna.

2.3. Badanie materialow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakos$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja
one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi POD-97”.

2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialow
do poziomego znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na
kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwg producenta i materialu do znakowania drog,
— masg brutto i netto,
— numer partii i datg¢ produkcji,
— informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotowe
wymagania okreslone sa w ,, Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego znakowania drog
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty
zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktéore moga
wystepowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wilasciwosci fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okres$la
aprobata techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych ~w  materialach do  znakowania
cienkowarstwowego

Zawarto$¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikoéw organicznych) nie powinna
przekracza¢ 30% (m/m)

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.



2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania cienko-warstwowego nawierzchni powinny zachowaé
statos¢ swoich wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6
miesiecy skladowania w warunkach okre§lonych przez producenta.

Materialty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych  zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania slonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
¢) pozostalych materiatéw - ponizej 40°C.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robot, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:
— sprezarek,
— malowarek,
— sprzetu do badan, okreslonych w SST,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwos$ci
materialow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢é zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.



5.3. Przygotowanie podloza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokfadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé
przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w ,Instrukcji o znakach drogowych
poziomych” i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé farbg silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek i1 koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ malq kreska poprzeczna.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materialow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farb¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pelnej jednorodnos$ci. Przed lub w czasie napelniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do
malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie
wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farb¢ nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci 0,5 mm, zachowujac
wymiary 1 ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze
malowarki.

Prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego



6.3.1.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspolczynnikiem luminancji i barwa
oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m? Ix™',
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,
E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97. Warto$¢ wspolczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania
$wiezego, barwy bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m™ Ix ™,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspotrzedne
chromatycznosci x 1 y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38
Oznakowanie zolte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku Ry,
okreslany wg POD-97.

Warto$¢ wspodtczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie
suchym, barwy biatej, co najmniej 300 med m™ Ix™".

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miara szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadlem angielskim, wg POD-97. Warto§¢ SRT symuluje
warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sig, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu co
najmniej 50 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwalo$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na
zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesi¢cznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5.

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienko-warstwowego
przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,



wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby, wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodno$¢ z ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
wizualng oceng rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokosci linii,
oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 0,8

mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier

moze zleci¢ wykonanie badan:

widzialnosci w dzien,
widzialno$ci w nocy,
szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod
okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97”. Jezeli wyniki tych badan wykaza
wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialdéw 1 wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | warto$¢

1 |Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w
materialach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych | % (m/m) <30
- rozpuszczalnikow % (m/m) <10
aromatycznych % (m/m) 0
- benzenu 1 rozpuszczalnikow
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamania $wiatta wspolcz 515
kulek szklanych ' ’

3 [ Wspolczynnik luminancji Q w
Swietle rozproszonym dla
oznakowania §wiezego barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej | med m> Ix™| > 130
1

4 | Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowania
Swiezego w stanie suchym

barwy: medm™ x| >300
- bialej !

5 | Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
- §wiezego SRT > 50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45

6 | Trwalos¢ oznakowania




wykonanego: wskaznik >5
- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik > 6
- pozostalymi materiatami

7 |Czas schnigcia materialu na h <2
nawierzchni

8 | Okres stato$ci wlasciwosci
materiatow do znakowania przy
sktadowaniu

miesiecy >6

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
— szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o = 5 mm,
— dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m’ (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elementéw
odblaskowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania rob6t, moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikdéw pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.



8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego,

ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreslone w POD-97.
Okres gwarancyjny wynosi co najmniej 6 miesigcy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materialow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych
z ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Cena 1 m” wykonania azyli obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
— przygotowanie i dostarczenie materialow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przymocowanie elementdéw prefabrykowanych.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki 1

znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dréog. POD-97. Seria ,I”
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

- Informacje,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania
pionowego dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy, kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem, kontrola i odbiorem znakéw pionowych :
- znak A-7 —sztuk 1,
- znaki D — sztuk 16,
— znaki B 1 C —sztuk 5,
— tabliczki T — sztuk 4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy z symbolami umieszczany na
konstrukcji wsporczej lub stupku,

Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tresé
znaku,

Lico znaku — przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku.

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym-wspotdroznym).

1.5. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania materialéw, ich sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1 Znaki drogowe .

Nalezy stosowac¢ znaki drogowe odblaskowe wykonane przez wytworni¢ znakow
drogowych z odpowiednimi atestami i $wiadectwami jakos$ci i zgodno$ci z obowiazujaca
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych", zaakceptowane przez Inzyniera i zarzad drogi.
Sprawdzenie zgodnosci nalezy do Wykonawcy. Miejsce pozyskania, wytwornia znakow
drogowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Niniejsza SST nie obejmuje wykonania
znakéw drogowych, za ktore odpowiada wytworca znakow.



Grupa wielkosci znakéw drogowych:
- $rednie - znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu

2.2 Zamocowanie znakow

Zamocowania znakoéw (patenty) musza by¢ zgodne z ogolna specyfikacja techniczna
w tym zakresie. Dozwolone jest stosowanie wylacznie typowych zamocowan, ktore zostang
zaakceptowane przez zarzad drogi i przez Inzyniera.

2.3 Shupki i konstrukcje wsporcze

Zalecane stupki stalowe ocynkowane o $rednicy 70 mm
Stupki musza by¢ pomalowane w wytwoérni zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 normami.

2.4 Materialy do fundamentow znakow
Gruz betonowy, beton B 10.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku

materiatow mozna stosowac :

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym,

- betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro",

- §rodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki do wody,

4. TRANSPORT

Warunek podstawowy - gwarancja nie zniszczenia znakow, stupkow itp.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych i osprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.)
powinien si¢ odbywac¢ $rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie
si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.
Ogolne zasady wykonywania robdt
Wykonawca robo6t obowiazany jest znac i posiada¢ na budowie ,,Szczegoétowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.
Znaki winny by¢ tak ustawiane, aby byly widoczne.

Roboty przygotowawcze

Lokalizacje znakow nalezy okres$la¢ na podstawie planow sytuacyjnych oznakowania,
z jednoczesnym ostatecznym sprawdzeniem, czy znaki nie ograniczaja widocznosci
kierujacym ani pieszym.
Na rysunkach podano lokalizacje znakow .

Odlegtos¢ ustawienia znaku od krawedzi jezdni ustali¢ wg zasad ogolnych zawartych
w "Szczegolowych warunkach...".

Wysoko$§¢ ustawienia znakéw na shupkach ustali¢ wedlug zasad "Szczegdtowych
warunkow ..." 1 po sprawdzeniu widoczno$ci.



Na odcinkach o przekroju ulicznym stosowac zasady jak dla ulic niezaleznie od tego,
czy znak znajduje si¢ na chodniku, na trawniku.
Wszystkie znaki ustawia¢ powyzej 2.20m.

Wykonanie wykopow i fundamentow dla znakéw
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu.
Do fundamentéw dla mniejszych tablic mozna uzy¢ beton B-10.
Tolerancje ustawienia znaku pionowego
5.4.1 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku :
- odchyltka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,
5.4.2 Tabliczka znamionowa znaku.
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke
Znamionowa z :
a) nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje
wytworey lub dostawcy;
b) data produkcji,
¢) oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku wg TWT,
d) data ustawienia znaku.
Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierala rowniez
miesiac i rok wymaganego przegladu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robdt
Wszystkie materialy dostarczone na budowg ze S$wiadectwem dopuszczenia do
stosowania lub z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac :
- zgodnos$¢ ustawienia znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakdéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3.,
- poprawnos¢ ustawienia shupkow, zgodnie z p.5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg :
a/. szt. (sztuka), dla stupkow i znakdéw konwencjonalnych ,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i normami,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne warunki dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej dla znakoéw drogowych obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie stupkow do znakow,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych na stupkach,
1 specyfikacja techniczna.

10. Przepisy i normy

zgodnie z dokumentacja projektowa

1. BN-72/8932-01 Roboty ziemne .Budowle drogowe i kolejowe
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja.
7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania
8. PN-78/M- Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
69011 spawanych
9. PN-84/H-93401 Stal walcowana
10. PN-81/H- Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
84023/07

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikow o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej 10x20
cm z betonu cementowego B 15 z oporem 25x15 cm w ilosci 645,63 m a wzdhuz cieku
1.929,65 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typ kraweznikow

Zastosowano typ kraweznikéw: U - uliczne.



2.3.2. Rodzaj zastosowanych krawe¢znikow

Zastosowane krawe¢zniki betonowe to: prostokatne $cigte - rodzaj ,,a” o wymiarach
15x 30 cm.

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji krawgznikow betonowych, rozrdznia sig
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢é¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos$¢ wad 1
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
W mm
Szczerby i ogranlc,ij acych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10




2.4.2. Skltadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i1 wielkoSci.

Krawegzniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.4.3. Beton 1 jego sktadniki
2.4.3.1. Beton do produkcji krawegznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton klasy B 25 lub B 30.
Beton uzyty do produkcji krawgznikdw powinien charakteryzowac sig:
— nasiakliwo$cia, ponizej 4%,
— $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15, wg PN-B-
06250, ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,



— wibrator6w ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami
W czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza S$ciany S$rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem begbnow
1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod taweg powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

Na odcinkach S$ciekéw przy krawedzi jezdni tawa betonowa poszerzona jest
o fundament pod $ciek.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow



Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zaprojektowano 2 rodzaje $wiatta krawgznika:
cze$ciowo wtopione: 2 cm; wystajace: 12 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony terenéw zielonych powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawgznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonane beda na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.4.3. Wypehnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny krawegznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraw¢znikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawegznikoOw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach
1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tas§my zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.



Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.
¢) rowno$¢ gornej powierzchni taw.
Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przes$wit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) zaggszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwodch przekrojach na kazde 100 m. Lawy nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde
100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
gbérna powierzchnia krawegznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m ustawionego kraweznika betonowego.
Jednostka obmiarowa wykonanej tawy betonowej jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawg¢znika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— zasypanie zewngtrznej $ciany krawegznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m3 wykonanej tawy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— pielegnacja tawy ,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych

7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do



nawierzchni drogowych
9. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
15. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
1 odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
11982r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH GR. 6cm

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem chodnikéw 1 $ciezki
rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru szarego i czerwonego gr. 6 cm na zadaniu
,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 — 1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm:
— $ciezka rowerowa z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego: 2.118,16 m2,
— chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego fazowanej: 2.342,80 m2.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
potaczonych ze soba w fazie produkc;ji.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
0golne” 2.

2.1. Jakos$¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate technicznag lub
orzeczenie o jako$ci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:
- okreslenie gatunku w zalezno$ci od tolerancji wymiarow podstawowych (nie dopuszcza sig
wbudowania materialdow poza gatunkiem),
- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sa prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25
lub B-30
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza si¢ 50 MPa ,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu — catkowita ; mrozoodpornos¢ badana wg PN-B-06250 ,
- nasiakliwos$¢ — nie wigcej niz 5%
- §cieralnos$¢ elementu — nie wigcej niz 4mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, pgknig¢ 1 ubytkow. Powierzchnia goérna
powinna by¢ réwna i szorstka , krawgdzie kostek rowne i proste , dopuszczalne wklgénigcia



nie powinny przekracza¢ 3 mm. Tolerancje wymiarow dla kostki wynosza : dla dlugosci
1 szeroko$ci £3mm , dla grubo$ci 5mm .
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkow, szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.

2.2. Jako$¢ materialow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 3.

Do zaggszczania nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowaé
zageszezarki pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” 5.

Wskaznik zaggszczenia dla warstwy wzmacniajacej pod chodnikami wynosi¢ musi
min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni stosowa¢ kostke brukowa betonowa grub. 6 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3-5cm . Nawierzchnia winna by¢ uktadana w
uprzednio ustawionych obrzezach. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ po
roztozeniu dobrze zaggszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie
elementdw wybrakowanych, wyszczerbionych czy peknigtych. Na potaczeniach obrzezami
elementy winny by¢ wedtug potrzeb docigte mechanicznie. Nawierzchnia powinna by¢ po
utozeniu doggszczona. Elementy pgknigte w czasie tego zabiegu nalezy wymienié. Spoiny
winny by¢ wypetione piaskiem. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania og6élne” 6.
W trakcie robot sprawdzeniu podlega:
- jako$¢ elementow betonowych,
- rownos¢ 1 doktadno$¢ utozenia kostki brukowej betonowej,
- zamulenie spoin,
- pochylenie i wysoko$¢.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie
rzadziej niz 1 razy na 100 m2 nawierzchni :
- nierownosci podtuzne nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm ,
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 % ,
- szeroko$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigcej niz+10 cm1—5 cm .



7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla utozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” 8.
Odbiorowi robot podlega nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymogami Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji
daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa 1 m” nawierzchni chodnika obejmuje:
- dostarczenie materiatlow na budowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,
- utozenie 1 zaggszczenie nawierzchni z docigeciem prefabrykatow,
- wypelnienie spoin w nawierzchni,
- uporzadkowanie miejsca robot ,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly,

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

5.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

6.DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja

zieleni drogowej dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 —
1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim:
— plantowanie skarp i korony nasypow: 4.306,88 m2,
— plantowanie skarp i dna wykopow: 1.311,96 m2
— humusowanie warstwa grubosci 10 cm: 4.364,07 m2,
— obsianie trawa: 4.364,07 m2.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.



2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

=

. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu:

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,



— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— przewiduje si¢ uzycie gotowej mieszanki nasion.

5.2.2. Pielegnacja trawnikoéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— koszenia trawnikbw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto
1 w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6
miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow z siewu polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— ilosci rozrzuconego gruntu na uzupetnienia,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— grubo$ci humusowania ,

— gestosci zasiewu nasion,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw z siewu dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw przy humusowaniu grub. 10 cm ,

. . 3 .. . ., . .
Jednostka obmiarowa jest: m” (metr sze$cienny) wykonania uzupetnien terenu ziemia
bez zanieczyszczen.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* trawnika z siewu obejmuje:
— dow0z i rozscielenie humusu ,
— obsianie trawg ,
— pielggnacje trawnikoéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m’ recznych robdt ziemnych przy przygotowaniu terenu pod trawniki
obejmuje:
— oczyszczenie terenu,
— dowdz ziemi urodzajnej,
— rozscielenie ziemi urodzajne;.

10. przepisy zwiazane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.02.01
ROBOTY INNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych regulacja urzadzen znajdujacych sig

w obszarze robot dla zadania ,,Budowa ulicy Prusa w Szczecinku w km 0+118,80 —
1+176,00”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z :
- regulacja wtazéw kanatowych bez wymiany wlazow: sztuk 13,
- regulacja urzadzen wodociagowych i gazowych: sztuki 12,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy

- zaprawa cementowo-piaskowa ,

- cegta klinkierowa do regulacji wysoko$ciowej i remontu kominéw wtazowych ,
- beton B-20, B-15,

- rury betonowe.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.



4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Regulacja i remont armatury w pasie robot

Istniejaca armaturg urzadzen podziemnych w chodnikach i jezdni w trakcie robot przy
uktadaniu  nawierzchni  wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni betonem B-20, przy
znacznych réznicach wysokosci uzy¢ do regulacji cegle klinkierowa — dotyczy rowniez studni
kanalizacyjnych w pasach zieleni na odcinkach chodnika w nasypie .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— 1 sztuka regulacji armatury — pokrywa studni kan.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :

- demontaz istniejacej pokrywy, wlazu , zaworu ,

- regulacja pokrywy, witazu do poziomu proj. nawierzchni betonem, cegla klinkierowa,
- oczyszczenie miejsca robot ,



