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Proje

kt:

Przebudowa Ratusza Szczecinek

Strona 2
Element: Obciazenia 2007-12-15
Autor
1. Strop miedzykondygnacyijny drewniany
obciazenia laczne
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 kafle 21.00 [kN/m?] 0.01 0.21 1.20 0.25
podiogowe
2 2 warstwy 4.00 [kN/m? ] 0.04 0.14 1.20 0.17
piyty OSB
3 polepa 8.00 [kN/m?®] 0.10 0.80 1.20 0.96
4 Slepy putap 5.50 [kN/m?*] 0.03 0.14 1.10 0.15
deski 25mm '
5 belka 5.50 [KN/m? ] 0.05 0.28 1.10 0.30
stropowa
6 podsufitka 5.50 [kKN/m? ] 0.02 0.11 1.10 0.12
deski 20mm
7 tynk na 15.00 [kN/m?*] 0.02 0.30 1.20 0.36
trzcinie
8 sufit 12.00 [kN/m? ] 0.01 0.18 1.20 0.22
podwieszony
. Zz ptyt g-k
' 9 [obciazenie 2.00 [ [kN/m?] 1.00 2.00 1.40 2.80
zmienne
q¥=4.16 1.28 a$=5.34
2. Obciagzenia nadprozy
Nadproze N1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 $ciana 14.04 [kN/m?] 0.87 12.21 1.20 14.66
nadlegta 78cm
gt=12.21 1.20 gi=14.66
Nadproze N2
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 $ciana 5.76 [kKN/m? ] 1.30 7.49 1.20 8.99
nadlegta
g3=7.49 1.20 gs=8.99
Nadproze N3
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Sciana 7.02 [kN/m? ] 0.87 6.11 1.20 7.33
nadlegta 39cm
gi=6.11 1.20 g$=7.33

Nadproze N4
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Projekt: Przebudowa Ratusza Szczecinek Strona 3

Element: Obciazenia 2007-12-15
Autor
nr | Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspbdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 $ciana 9.36 [kN/m? ] 1.30 12.17 1.20 14.60
nadlegta 52cm
gi=12.17 1.20 gi=14.60
3. Obcigzenia podciagdw
Podciag Pl, P2
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbi. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 strop nad 4.16 [kN/m? ] 1.05 4.37 1.28 5.59
parterem
2 nadlegta 2.52 [KN/m? ] 3.80 9.58 1.10 10.53
$ciana
dziatowa
3 szpatdowanie 4.76 [kN/m? ] 0.20 0.95 1.10 1.05
4 podw. obudowa 0.30 [kKN/m? ] 1.00 0.30 1.20 0.36
z pityt g-k
gi=15.20 1.15 gi=17.53
Podciag P3, P4
-nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt., Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 strych + dach 4.16 [kN/m? 3.44 14.31 1.28 18.32
2 strop 8.32 [kN/m? ] 3.44 28.62 1.28 36.63
miedzykond.
X2
3 $ciany 5.40 [kN/m? ] 6.90 37.26 1.10 40.99
nadlegie
4 podw. obudowa 0.30 [kN/m? ] 1.00 0.30 1.20 0.36
z ptyt g-k
g¥=80.49 1.20 g$=96.30
leiag P5
nr | Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 strych+dach 4.16 [kN/m? ] 3.40 14.14 1.28 18.10
2 strop 8.32 [kN/m? ] 3.40 28.29 1.28 36.21
' miedzykond.
x2
3 $ciana 9.36 [KN/m? ) 4.05 37.91 1.10 41.70
nadlegta 52cm
4 $ciana 5.04 [kN/m? ] 2.80 14.11 1.10 15.52
nadlegta 28cm
5 podw.obudowa 0.30 [kN/m? ] 1.00 0.30 1.20 0.36
z ptyt g-k
g5=94.75 1.18 gs=111.89
Podciag P6
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Projekt: Przebudowa Ratusza Szczecinek

Strona 4
Element: Obcigzenia 2007-12-15
Autor
nr | Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspot. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 strych+dach 4.16 [kN/m? ] 3.62 15.06 1.28 19.28
2 szpaldowanie 3.92 [kN/m? ] 0.20 0.78 1.20 0.94
gi=15.84 1.28 gi=20.22
" Podeciag P7
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi, Obcigzenie
obcigzZzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 strych+dach 4.16 [KN/m? ] 2.73 11.36 1.28 14.54
2 szpatdowanie 4.20 kN/m? ] 0.20 0.84 1.10 0.92
g§=12.20 1.27 gs=15.46
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PODCIAG P1

Dane:
Obciagzenia:;
Obcigzenia rownomierne , 17.53 kN/m
Rozpietosé 432 m
Konfiguracja  Profil: 2xl - 180
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.
Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Rozstaw stezen pasa $ciskanego: L1=4.32m
Odlegtos¢ przytozenia obcigz. od gornej potki: 0 mm
Szerokos¢ oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm
Nie jest wymagane zebro pod podpora,
Nie jest wymagane zebro pod silg skupiong.
Obliczenia:
Warunki nosnosci Istniejgce Dopuszczalne
Zginanie ze 40.9 kNm 47.7 kNm
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem 40.9 kKNm 81.4 kNm
Scinanie 37.9 kNm 260.4 kNm
Ugiecie 0.91cm 1.18 cm

Wspotczynnik
0.86

0.50
0.15
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Podciaqg P2

Dane:
Obciazenia:
Obcigzenia rownomierne ) 17.53 KN/m
Rozpietosé 463 m
Konfiguracja  Profil: 2xi - 200
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.
Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Rozstaw stezer pasa $ciskanego: L1=4.63m
Odlegtos¢ przytozenia obcigz. od gérnej potki: 0mm
Szerokos$¢ oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm
Nie jest wymagane zebro pod podpora.
Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiong.
Obliczenia:
Warunki no$nosci Istniejgce Dopuszczalne
Zginanie ze 47.0 kNm 58.8 kNm
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem 47.0 kNm 101.7 kNm
Scinanie 40.6 kNm 304.8 kNm
Ugiecie 0.89 cm 1.26 cm

Wspétezynnik
0.80

0.46
0.13
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Podciag P3

Dane:
Obcigzenia:
Obcigzenia réwnomierne ' 96.30 kN/m
Rozpietos¢ 415 m
Konfiguracja  Profil: 3xI - 260
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.
Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Rozstaw stezen pasa $ciskanego: L1=415m
Odlegios¢ przytozenia obcigz. od gérnej poki: 0mm
Szeroko$¢ oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szerokos¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm
Nie jest wymagane zebro pod podpora.
Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.
Obliczenia:
Warunki no$nosci Istniejace Dopuszczalne
Zginanie ze 207.3 kNm 211.1 kNm
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem 207.3 kNm 276.4 kNm
Scinanie 199.8 kNm 619.0 kNm
Ugiecie 0.76 cm 1.13 cm

Wspéiczynnik
‘ 0.98

0.75
0.32
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Dane:

Obcigzenia:

Obcigzenia rownomierne
Rozpietosé

Konfiguracja  Profil: 2x|-240

Podciag P4

Obcigzenia statyczne.

Belka nie posiada zeber poprzecznych.

96.30 kN/m
292 m

Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

Rozstaw stezen pasa Sciskanego:

L1=292m

Odlegto$¢ przytozenia obcigz. od goérnej potki: 0 mm

Szerokos$¢ oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm

Nie jest wymagane zebro pod podpora.
Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.

Obliczenia:

Warunki no$nosci
Zginanie ze
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem
Scinanie

Ugiecie

Istniejgce
102.6 kNm

102.6 kNm
140.6 kNm
0.45cm

Dopuszczalne
118.7 kNm

143.2 kNm
385.2 kNm
0.79 cm

Wsp6iczynnik
0.86

0.72
0.36
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Podciag P5

Dane:

Obcigzenia:

Obcigzenia rownomierne
Rozpietosé

Konfiguracja  Profil: 2xI - 220
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.

111.89 KN/m
282 m

Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

Rozstaw stezen pasa $ciskanego:

L1=252m

Odlegtos¢ przylozenia obcigz. od gérnej potki: 0 mm

Szerokos$é oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szerokosc¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm

Nie jest wymagane zebro pod podporg.
Nie jest wymagane zebro pod silg skupiona.

Obliczenia:

Warunki no$nosci Istniejgce
Zginanie ze 88.8 kNm
zwichrzeniem

Zginanie $cinaniem 88.8 kNm
Scinanie 141.0 kNm
Ugiecie 0.38cm

Dopuszczalne
105.9 kNm

124.7 kNm
352.7 kNm
0.69 cm

Wspétezynnik
0.84

0.71
0.40
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Dane:

Obcigzenia:

Obcigzenia rownomierne
Rozpietosé

Konfiguracja  Profil: 1-160

Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.

Podciag P6

20.22 kN/m
2.33m

Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

Rozstaw stezen pasa Sciskanego:

L1=233m

Odlegtos¢ przylozenia obcigz. od gornej poiki: 0 mm

Szeroko$é oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szerokos¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm

Nie jest wymagane zebro pod podpora.
Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.

Obliczenia:

Warunki nosnosci
Zginanie ze
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem
Scinanie

Ugiecie

Istniejgce
13.7 kNm

13.7 kNm
23.6 kNm
0.40 cm

Dopuszczalne
19.8 kNm

26.9 kNm
125.7 kNm
0.63 cm

Wspotczynnik
0.69

0.51
0.19
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Podciag P7

Dane:
Obcigzenia:
Obcigzenia rownomierne 15.46 kN/m
Rozpietos¢ 551m
Konfiguracja ~ Profil: 2xI - 220

Obcigzenia statyczne.

Belka nie posiada zeber poprzecznych.

Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

Rozstaw stezen pasa $ciskanego: L1=551m

Odlegto$¢ przytozenia obcigz. od gérnej potki: 0 mm

!

Szerokos¢ oéarcia na podporze ¢ = 100 mm

Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm

Nie jest wymagane zebro pod podpora,.

Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona,
Obliczenia:
Warunki no$nosci Istniejace Dopuszczalne
Zginanie ze 58.7 kNm 65.8 kNm
zwichrzeniem |
Zginanie $cinaniem | 58.7 kNm 124.7 kNm
Scinanie 42.6 kNm 352.7 kNm
Ugiecie 1.19¢cm 1.57 cm

Wspétczynnik
0.89

0.47
0.12
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Nadproze N2

Dane:

Obcigzenia:

Obcigzenia rownomierne 8.99 kKN/m
Rozpietosé 1.68 m

Konfiguracja  Profil: 1-100
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.
Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Rozstaw stezen pasa $ciskanego: L1=0.00m
Odlegtos¢ przytozenia obcigz. od goérnej potki: 0 mm

Szerokosé oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ =100 mm
Nie jest wymagane zebro pod podpora,

Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.

Obliczenia:

Warunki nosnoéci Istniejgce Dopuszczalne
Zginanie ze ' 3.2 kNm 6.1 kNm
zwichrzeniem

Zginanie scinaniem 3.2 kNm 7.9 kKNm
Scinanie 7.6 kNm 56.1 kNm
Ugiecie 0.27 cm 0.48cm

Wspétczynnik
0.52

0.40
0.13
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Nadproze N3

Dane:

Obcigzenia:

Obcigzenia rownomierne
Rozpietos¢

Konfiguracja  Profil: 1-100;
Obcigzenia statyczne.

Belka nie posiada zeber poprzecznych.

7.33 kKN/m
1.06m

Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

Rozstaw stezen pasa Sciskanego:

L1=1.05m

Odlegto$¢ przytozenia obcigz. od gérnej potki: 0mm

Szerokos¢ obarcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm

Nie jest wymagane zebro pod podpora.
Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.

Obliczenia:

Warunki no$nosci
Zginanie ze
zwichrzeniem
Zginanie $cinaniem
Scinanie

Ugiecie

Istniejace
1.0 kNm

1.0 KNm
3.8 kNm
0.03cm

Dopuszczalne
7.1 kNm

7.9 kNm
56.1 kNm
0.30 cm

Wspéiczynnik
0.14

0.13
0.07
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Nadproze N4

- Dane:
Obcigzenia:
Obcigzenia réwnomierne 14.60 kN/m
Rozpietosé : 1.68 m

Konfiguracja  Profil: 1-100
Obcigzenia statyczne.
Belka nie posiada zeber poprzecznych.
Belka nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.
Rozstaw stezen pasa $ciskanego: L1=0.00m
Odlegtos¢ przytozenia obcigz. od gérnej potki: 0mm

Szerokos$é oparcia na podporze ¢ = 100 mm
Szeroko$¢ oparcia sity skupionej ¢ = 100 mm
Nie jest wymagane zebro pod podporg.

Nie jest wymagane zebro pod sitg skupiona.

Obliczenia:

Warunki nosnoséci Istniejace Dopuszczalne
Zginanie ze 5.2 kNm 6.1 kNm
zwichrzeniem

Zginanie $cinaniem 5.2 kNm 7.9 kNm
Scinanie 12.3 kNm 56.1 kNm

Ugiecie _ 0.43cm 0.48 cm

Wspétczynnik
- 0.85

0.65
022




