Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarisk-Osowa
tel. / fax. (058) 522-94-34
inzynierskiebiuro@neostrada.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
OBIEKT RATUSZ
LOKALIZACJA SZCZECINEK PL.WOLNOSCI 13
INWESTOR URZAD MIASTA SZCZECINEK
SZCZECINEK PL.WOLNOSCI 13
BRANZA PROJEKTANT NR UPRAV\I,NI%I/PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Roman Terszel 187/Gd/71 /%y(_/
KONSTRUKCJA ! ,
mgr inz.Tomasz Baginski 41/2000/Opf‘4?"
inz. Anna Gontarz 159/Gd/99 |\ y, i’i.
gretmitekt /
. mgr inz. TOMASZ GOLURISKI /
Uprawnienia do projekiowania —h VWV
bez_agra&ic:zezﬁ w specjain0$c2

SEUS

Gdansk, listopad 2007
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I1I.

‘OPRACOWANIE ZAWIERA:

Opis techniczny

Rysunki projektowe :

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut II pietra

Rzut poddasza

Przekroj 1-1

Przekrdj 2-2

Przekréj 3-3

Przekroj 4-4 Przekroj 5-5
Likwidacja energetycznego ztacza kablowego
Projektowane energetyczne ztacze kablowe
Zestawienie drzwi i witryn
Elementy konstrukcji rzut piwnic
Elementy konstrukcji rzut parteru
Elementy konstrukcji rzut I pigtra
Elementy konstrukcji rzut II pigtra
Stalowy podciag P1

Stalowy podciag P2

Stalowy podciag P3

Stalowy podciag P4

Stalowy podciag P5

Stalowe podciagi P6 i P7
Nadproza stalowe

RN e A Eo NS vdo s W —

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Nr 01
Nr 02
Nr 03
Nr 04
Nr 05
Nr 06
Nr 07
Nr 08
Nr 09
Nr 10
Nr 10a
Nr 10b
Nr 1l
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21
Nr 22

w skali 1:500
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50
w skali 1:50

w skali 1:100

w skali 1:100

w skali 1:100

w skali 1:100

w skali 1:10/1:20
w skali 1:10/1:20
w skali 1:10/1:20
w skali 1:10/1:20
w skali 1:10/1:20
w skali 1:10

w skali 1:10




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajacego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : :
mgr inz. Tomasz Baginski

nr PESEL : 66020206 138
zamieszkaly w Nowym Swiecie ul.Nad Jeziorem 13
kod poczty 80-299 poczta Gdansk

Oswiadczam, ze projekt
(opracowanie z listopada 2007r)

przebudowy i remontu pomieszczen ratusza
Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Szczecinka

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o§wiadczenia czytelny podpis
skladajacego o$wiadczenie

2007-11-20




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENTIE

Pan(i) Bagirnski Tomasz
80-299 Gdarisk-Osowa ul.Nad Jeziorem 13 Nowy $wiat

jest cztonkiem | ' .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0087/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

POMORSKA OKREGOWA
ZBA INJYNIEROW T UDOWNIiCTWA 3 1Y RADY
€0-840 Gdavsk, ul. Swietotunska 4,44 :
3 Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Ryszatd Trykosko

Gdansk 2006-12-29 r.




Opole, 4/ lipca2000r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP.V.MB.7136-2/2000

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 112 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z p6zn.zm.), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zZtozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbegdnego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu
29 czerwca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Panu Tomaszowi BAGINSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
w zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich

ur. 2 lutego 1966 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 41/2000/Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Baginski
ul. Budziszynska 4
45-320  Opole

2. ala




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawédzajgeego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
mgr inz. arch. Roman Terszel

nr PESEL : 37011603339
zamieszkaly w Sopocie al. Niepodleglosci 698/38,
kod poczty 81-853 poczta Sopot

Oswiadczam, Zze projekt
(opracowanie z listopada 2007r)

przebudowy i remontu pomieszczen ratusza
Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Szczecinka

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Roman Terssel
Ingr inz. architekt
nrupr. bud. 120 Gd/s8
nrupr. proj. 187 Gd/71

YA
é/’ czytelny podpis

sktadajacego oswiadczenie

Data zlozenia o§wiadczenia

2007-11-20




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 6826/07

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Roman Terszel

zamieszkaly
81-853 Sopot, Aleja Niepodlegloéci 698/ 38

posiadajacy
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: 187/Gd/71

jest wpisany na liste cztonkdw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem:

PO-0531

Zas$wiadczenie wazne jest do dnia 10 stycznia 2008 r.

& Sk

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okrggowej Rady Izby Architektdw

Gdanisk, dnia 08 pazdziernika 2007 r.

P

[

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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© WYDZIAL BUDOWNNICTWA
URBANISTYRZ { ARCEITEISTURY
w GDANIKU

- 187 G&/71

Nr ewid, upra

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, are. 19 usc. | pkt, L § are, 20 usc, ! usrawy T dnia 31 steomia 196
- UK v e 1861 = -

prawo budowlane (Dz. U. ar 7, poz. 46) oraz § 29 | § .2 ‘a. L ok, 1

rozporzadzenia prrewodniczacego Komitetu SBudownictwa, Urkanistyki | Architekiurv z dn
. X cprr ie teXiury z dnia

10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujacyeh funkcie technicme

w budownictwie powszechnym (Dz. U. ar 33, poz. 266).

Ob. Boman Wilhelm T 3 2 S Z S L
wagister inzynier arcn-.eect )
wodzony dnia 16 styeznia 1937 roku s RoZyszcmach
otrzymuje
w spec alnodci architektoric=nej

uprswrienia budowlane do
+  sporzgdzania projekidw budouwlanych archkis Gk‘ozu.c"nyc&; wszel g
; . 2 B zeikich obisisdy
budowlacyck, projektdu budoulanych konstrukcyjnych viabis g
& ® tb : (R Py d
obiektdw budowlanych o skomplikouansj konstrulkecji, proje :o ) = Projexiow
: 1o n 1 g H y=r eKv :-:Sta-'—acji
i urzgdzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikdwanych instalacii i upsads
L ursgczen
K WYSZHALU
NS
v u, Locad
awe Ing, arch. Konread fawidski

glédwny srcnifecd =olewaetive

sanitaraych’s

¥ Osult, Sapely 54 Lo




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajacego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
mgr inz. arch. Tomasz Golunski

nr PESEL : 66072003691
zamieszkalty w Tczewie ul. Batdowska 35,
kod poczty 83-110 poczta Tczew

Oswiadczam, ze projekt

(opracowanie z listopada 2007r)
przebudowy i remontu pomieszczen ratusza
Opracowany na rzecz Inwestora:

Urzad Miasta Szczecinka

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data zlozenia o§wiadczenia czytelny podpis
skladajacego o$wiadczenie
architekt :
2007-11-20 mgr inz, TOMASZ GOLUNSKI

Uprawnignia do projekt'owa,r:i%a:‘

bez ograniczen W specjaingea

architektom i nr: PO/K 8703
©




1ZRB A ARCIITCKTO W
RZLCZYPOSPOLUIE) POLSK 1Y)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 6684/07

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz Goturiski

zamieszkaly
83-110 Tuzew, ul. Baldowska 35

posiadajacy

uprawntenia do pelienia samodzielnych funkcji techniczn ych w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej bez ograniczen nr ewid.; POMKK/038/03

Jjest wpisany na liste cztonkéw
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow
pod numcrem:

PO-0784

Zaswiadezenic wazne jest do dnia 10 stycznia 2008 r.

B

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomotskiej Okregowej Rady Izby Architektéw

Gdansk, dnia 01 sierpnia 2007 1,

. sk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.; 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. B-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
5 sssde“kﬁ:glm:w%17§§63‘g§-ooozs Konto: PKO BP SAJIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskief Okregowej Izby Architektow

Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarisk
Gdarisk, 15 grudnia 2003r.

Nr ewid. uprawniert PO/KK/038/03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art, 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz, 2916); art. 11 .24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15

stwierdza sig, ze

Pan mgrinz, architekt  Tomasz Goluriski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
i nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wyrhaga uzasadnienia,

Od decyzji ninigjszej przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za
posrednictwem okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia ninigjszej decyzji

Przewodniczacy Zespolu
(

‘?%WM n-

Sekretarz Zespolu

A Swoedg

ekpZespolu Czlonek Zespolu

Konrad Plawiriski uald Cieluch Aleksandra Stiwecka
Otrzymuja;
1. Strona (wnioskodawca): mdr inz, arch. Tomasz Goluriski, 83-110 Tczew, Baldowska 35

2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow.
4. aa

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.p! Http://www.pomorska.iarp.pl
NIP: $83-27-75-211 Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA [l O/Gdafsk Nr 87 10201811 102301446




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajacego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
mgr inz. Jacek Skowronski

nr PESEL : 72042504015
zamieszkaty w Zukowie ul Broniewskiego 19,
kod poczty 80-333 poczta Zukowo

Oswiadczam, ze projekt
(opracowanie z listopada 2007r)

Przebudowy i remontu pomieszczen ratusza

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Szczecinka

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$§wiadczenia czytelny podpis
skladajacego o$wiadczenie

2007-11-20 A
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FOMOREKA QO REGOWA
fapa L"\'./.‘Ll\iil)ll'u\’% DLLUG NIDT WA
-840 Gdagsk, ul. Sw.e yianska 43/44

@ el (0-38) 824.59-44 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r
Fax (0-58) 301-44-08

syg: akt 290/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

- 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdéin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania admmtstracyjnego (t.j.Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Okr@gowa Komns;a Kwallfikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK SKOWRONSKI
magister inzynier
urodzony dnia 25. 04 1972 Lw Gdansku

uzyskat '
UPRAWNIENIA BUDOWLAN E
numer ew1dencyjny POM/0217/POOK/04

do progektowama bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej

UZASADNIENIE

W zwxqzku z uwzglqdmemem ‘w catodci zadania strony, 'na’ podstawie art. 107 § 4 Kpa OdStQpUJe si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzy

: Pouczenie
"Od mmejszej deC)IZJl s’ruZy odwo{ame do Krajowej Komisji. Kwahﬁkacyjnej POlSklej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Skowronski K

83-330 Zukowo, ul. Broniewskiego 19 WICEPRZEWODNICZACY
2.0krggowa Rada Izby O N E K L Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Okregawe] Komisji Ewalifikacyine]

4.a/a CAETE AT '

7 it Suligowski eszek Niedostaikiewicz
temewit dSult




POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWN.ICI'WA,

ZASWIADCZENIE

pan(i) Skowronski Jacek
83-330 Zukowo ul.Broniewskiego 19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0159/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-03-01 do 2008-02-29

POMO'—\%KA OKREGOWA
; ZBA INZYNIGROW EUDOWNICTWA
Gdansk 2007-02-23 r. #0-840 Gdansk, ul. Swigtoianaka 4. 44
3) el (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr TI-342-2/07 z Zamawiajacym, Miastem Szczecinek

Uzgodnienia z Zamawiajacym

Wizja lokalna w terenie

Inwentaryzacja do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

Inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy cze$ci pomieszczenn w budynku
ratusza zgodnie z ramowymi wytycznymi Zamawiajacego.

Opracowanie obejmuje remont wybranych pomieszczeri oraz przebudowe czesci
parteru na biuro obstugi interesanta. Projekt nie obejmuje elewacji budynku.

3. DANE OGOLNE

Przebudowywane i remontowane pomieszczenia znajdujg sie w budynku Ratusza
przy placu Wolnosci 13 w Szczecinku. Budynek Ratusza wedtug zapiséw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako dobro kultury
podlega ochronie konserwatorskiej i jest postulowany do wpisu do rejestru
zabytkow.

Konstrukcja budynku, tradycyjna — murowe $ciany i stupy, stropy zelbetowo-
ceramiczne nad piwnicami oraz drewniane belkowe, wiezba drewniana, pokrycie
dachu dachbéwka ceramiczng oraz blachg miedziang. Szczegély stanu
istniejacego w inwentaryzacji do celéw projektowych wraz z oceng stanu
technicznego. Projekt nie wprowadza zmian do konstrukcji obiektu, oraz w
elewac;ji obiektu.

Charakterystyczne parametry inwestyc;ji :

Powierzchnia uzytkowa remontu i przebudowy: 1017,34m?
Kubatura remontu i przebudowy : 3090,43m?

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Budynek Ratusza o funkcji administracyjnej w zakresie przebudowy i remontu,
funkcja podstawowa sie nie zmienia. Projekt przewiduje jedynie bardziej
funkcjonalne biuro obstugi interesanta na parterze oraz remont wybranych
pomieszczen biurowych. Projektowane biuro obstugi interesanta sktada sie z holu
z poczekalnig do wszystkich stanowisk {j. kancelarii, ewidencji ludno$ci, dowodéw
osobistych, kasy i pokoju kierownika. Dla petentéw przewidziano stojaki na druki ,
miejsce do wypetniania formularzy oraz miejsca siedzace dla oczekujgcych w
kolejce. Toalety dla petentow i pracownikéw istniejace znajdujg sie na tej samej




kondygnacji. Dla pracownikéw projektuje sie pomieszczenie socjalne - szatnia z
jadalnig. Z uwagi na specyfike placéwki spozywanie positkéw przez pracownikéw
obywa¢ sie moze przemiennie. Biuro dostgpne dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo poprzez istniejgcg platforme na schodach do dodatkowego wejscia.
Pochylnia zewnetrzna istniejaca po wymianie nawierzchni oraz zaopatrzenie w
pochwyty dla niepetnosprawnych zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.
Dla celéw porzadkowych istniejg pomieszczenia odpowiednio wyposazone w
czesci nieobjetej opracowaniem. W piwnicach przystosowuje sie pomieszczenia
po kottowni przystosowuje sie na potrzeby magazynowe Zamawiajgcego,
poprzez wyposazenie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, oraz
wymiane drzwi. Piwnice nie sg pomieszczeniami na pobyt ludzi w my$!| warunkéw
technicznych § 5.1.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe ogrzewane i wentylowane mechanicznie.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek istniejacy o konstrukcji opisanej w inwentaryzacji do celéw projektowych
z oceng stanu technicznego. Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcej
konstrukcji obiektu. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne to: belki
nadprozowe w nowych otworach. Szczegdéty elementéw na rysunkach.

5.1. Warunki i sposéb posadowienia budynku
Warunki i sposéb posadowienia budynku istniejgce, niniejsze opracowanie nie
wprowadza zmian w posadowieniu obiektu.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1.Scianki dziatowe i zamurowania

Sciany dzialowe projektowane murowane z betonu komérkowego odmiany
ostonowej na zaprawie cem-wap marki 3. Zamurowania w $cianach
wewnetrznych wykonac¢ analogiczne. Nadproza w nowych $ciankach wykonaé
prefabrykowane zelbetowe typu L19. Scianki i zamurowania otynkowaé tynkiem

cem-wap klasy min lll. Szaeht-wenbrasji-wkerparzu—eraz Scianki dziatowe na | vl
pietrze -(wydzielenie—sekretariaty) wykonaé w technologii g-k na ruszcie

metalowym.

6.2. Nadproza i podciagi

W  wykonywanych otworach nalezy zastosowaé podciggi stalowe wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych. Podciagi szpatdowane cegta ceramiczna peing i
tynkowane tynkiem cem-wap klasy min Ill. W otworach drzwiowych poszerzanych
wykona¢ nadproza stalowe, wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

—6-3-1zolacje—
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6.4. Okna, drzwi i witraze

W oznaczonych na rysunkach oknach (biura obstugi) nalezy wzmocni¢ szyby dla
uzyskania standardu antywtamaniowego poprzez oklejenie specjalistyczng folig.
Drzwi zewnetrzne gtéwne oraz do piwnic istniejace drewniane nalezy popdaé
renowacji poprzez oczyszczenie — zeskrobanie starych powlok malarskich i
pomalowanie na Kolor,;,dab” lakierem akrylowo-poliuretanowym odpornym na
zadrapania i odpryskivCaparol PU-Gloss po uprzednim zagruntowaniu lakierem
podk’radowny(Capacryl PU-Volack. Ramiak naswietla gtéwnych drzwi odnowi¢
analogicznie, natomiast szyby naswietla wymienié na analogiczne do istniejacych
(podwadjne) z wyspoinowaniem silikonem stolarskim. Projektowane drzwi do pokoi
nalezy wykonaé wraz z drewnianymi o$cieznicami oraz drewnianymi odrzwiami.
Drzwi projektuje sie drewniane debowe z drewna warstwowo klejonego oraz drzwi
z materiatdw drewnopodobnych oklejone okleing w kolorze dagb, o rysunku
analogicznym do drzwi debowych. Drzwi do toalet zastosowaé z nawiewem.
Drzwi w piwnicach metalowe peine, do pomieszczen magazynowych o
standardzie antywlamaniowym. Projektowana witryna i drzwi dwuskrzydtowe
wykonane z drewna debowego klejonego warstwowo. Drzwi debowe wykoriczone
lakierami bezbarwnymi akrylowo-poliuretanowymi z wczesniejszym
zagruntowaniem. Przeszklenie wewnetrznych drzwi i witryn wykonaé szyba float.
Szczegoly projektowanych drzwi przedstawiono na rysunku zestawczym.
Istniejace witraze na klatce nalezy poddaé renowacji poprzez oczyszczenie,
wykonanie nowego uszczelnienia osadzonych szkiet silikonem stolarskim
czarnym. ' :

6.4. Posadzki

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek z ptytek kamiennych granitowych
promieniowanych o gr. 2cm w czesci reprezentacyjnej i na schodach do | pietra
wigcznie; z kafli gres w pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach i na
schodach pomiedzy | a Il pietrem oraz wyktadziny PCV rulonowe obiektowe
antystatyczne o podwyzszonej odpornosci na $cieranie klejone do poditoza z
wywinieciem na $ciany 7cm w pokojach biurowych. Posadzki na stropach
drewnianych nalezy wykona¢ na 2-ch warstwach z ptyt OSB o gr. 18mm, w
miejscu rozebranych posadzek wraz z deskami podfogowymi. Na parterze
posadzki z PCV wykonywac na warstwie jastrychu. Warstwy posadzek opisano
na przekrojach. W korytarzach i w pomieszczeniu ksero zastosowaé kafle
spetniajagce wymogi zabezpieczenia antyposlizgowego. Biegi schodowe nalezy
wyr6zni¢ kolorystycznie — zastosowaé czerwony granit, a na przylegte korytarze i

spocznik zastosowa¢ szary. Schody I-ll pietro w podobnej kolorystyce do
PONIZSZEj. FRUED Pototlbw itk i (PoSAD2EE 2 PlyTEK lcw.z»,;.;';«//t,?rﬁ M NCHED AL
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6.5. Wykonczenie wewnetrznych $cian i sufitéw

Istniejace $&ciany w pomieszczenia remontowanych nalezy wyskrobaé z

istniejacych powtok malarskich, a nastepnie wyszpachlowa¢ wykonczy¢ farbg na
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bazie krzemianéMlitol Bio-Innenfarbe w kolorze biatym przechodzacym w ecru.
Sciany pomieszczenia socjalnego nad ciaggiem szafek wykonczy¢ glazurg na wys.
75cm. W czesci pomieszczen projektuje sie sufity podwieszane w technologii
kartonowo-gipsowej na ruszcie metalowym, oraz zabudowy kanatéw
wentylacyjnych w tej samej technologii. W biurze obstugi w miejscu wyburzanych
§cian projektuje sie wykonanie imitacji fukow w technologii g-k. Sufity
podwieszane malowane emulsjg akrylowg w kolorze biatym, po wyszpachlowaniu
stykow. W pozostatych pomieszczeniach sufity malowane farbg na bazie
krzemianéw na gtadzi w kolorze biatym.

6.6. Klatki schodowe

Gtowng klatke schodowg wykonczy¢ wedtug pkt. 6.4 posadzki oraz 6.5 Sciany i
sufity. Natomiast balustrady i pochwyty nalezy odnowié poprzez oczyszczenie —
zeskrobanie starych powtok malarskich i pomalowanie na kolo)(%remowy lakierem
akrylowo-poliuretanowym odpornym na zadrapania i ogpryskivCaparol PU-Gloss
po uprzednim zagruntowaniu lakierem podktadowym¥YCapacryl PU-Volack.

6.7. Wytyczne dotyczgce wentylacji mechanicznej i c.o.

o przy wykonaniu sufitbw podwieszanych/zabudowy rur wentylacyjnych (wentylacja
mechaniczna) nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowaé anemostaty wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej dostosowujac je do nowego ich polozenia
(anemostat zamontowany w ptycie gipsowo kartonowej — potgczony ze skrzynkag
rozprezng);

e nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne w miejscach istniejacych przepustnic wykonanych na
wentylacji mechanicznej;

e po wykonaniu ww. robét nalezy dokona¢ regulacji anemostatéw (nawiew, wywiew)
zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji dot. wentylacji mechanicznej —
dostepnej u zamawiajgcego;

e nalezy dokona¢ ,przeniesienia” grzejnikéw c.o. w iloci 3 szt. przy istniejgcych plonach
instalacji c.0. w miejsca wskazane przez zamawiajgcego.

6.8. Remont pokrycia na wiezy

Na wiezy budynku nalezy zerwa¢ pokrycie papowe wraz z warstwa gtadzi.
Nastepnie wymieni¢ element odwodnienia (lej + ksztaltka odprowadzajgca) z
uszczelnieniem materiatem elastycznym np. silikonem dachowym. Nalezy
wykonaé nowa warstwe gtadzi o gr. 5cm, po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni. Na wykonanej gtadzi wykonaé porycie z papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowo z wykonaniem warstwy dyspersyjnej np. preparatem dysperbit,
oraz z wykonaniem obrébek wewnetrznych katébw dachu wiezy i powierzchni
szczytobw wystajgcych Scian wiezy z blachy miedzianej. Po wykonaniu pokrycia
nalezy zeskroba¢ zawilgocone $ciany od strony wewnetrznej, odgrzybic¢
dostepnymi  preparatami, nastepnie wyréwna¢ powierzchni¢ = masami
szpachlowymi na bazie cementu i pomalowa¢ farbg na bazie krzemianow.

Roboty w budynku zabytkowym moze prowadzi¢ firma z odpowiednim
dos$wiadczeniem przy tego typu pracach.




7. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Biuro obstugi interesanta jest dostgpne dla oséb niepetnosprawnych poprzez
przystosowane wejscie z dziedzifica oraz platforme schodowg wewnetrzng. Na
poziomie parteru znajduje sie toaleta przystosowana dla  0séb
niepetnosprawnych ruchowo.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowe pomieszczenia projekiuje sie wyposazyé w instalacie :

elektryczng 220V i 380V zasilang z istniejacego przytacza

alarmowag z monitoringiem

telefoniczng w oparciu o istniejaca

logiczng sie¢ komputerowg

hydrantows istniejaca po wymianie hydrantéw z szafkami

Poza tym w obiekcie sg instalacje wod-kan i cieptej wody uzytkowej oraz
centralnego ogrzewania istniejace,

Szczegdly instalacji w opracowaniach branzowych.

9. IZOLACYJNOSC CIEPLNA BUDYNKU

Lp. Przegroda ~ Wspétczynnik
- przenikania ciepia
: [W/m?K]

1. | Strop nad piwnicami . 0,42

2. | Strop nad Il pietrem 0,28

3. |Mansardy na poddaszu uzytkowym 0,27

10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczeg6lnych ucigzliwosci dla
srodowiska naturalnego i otoczenia. Przewidywana w lokalu funkcja -
uzytecznosci publicznej.

10.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw
Zapotrzebowanie na wode oraz wielkoéé odprowadzanych $ciekéw bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
plynnych lub pytowych w stezeniach i iloéciach przekraczajacych dopuszczalne
normy i przepisy. '

10.3 Emisja hatasu oraz wibragji
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibracji.
Wentylacja mechaniczna zaopatrzona w ttumiki.




10.4 Odpady state

Odpady state projektuje sie gromadzié na istniejacym dla catego budynku
stanowisku gromadzenia odpadéw statych. Odbiér odpadéw przez stuzby
komunalne.

11.WARUNKI OCHRONY PPOZ.

11.1. Wysoko$¢ budynku — niski 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie petne
11.2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1lI,

11.3. Klasa odpornosci pozarowej ,C”

11.4. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych

11.5. Obcigzenie ogniowe nie okre$la sie

11.6. Usytuowanie budynku na posesji — istniejace, w zabytkowym ukiadzie
urbanistycznym, od sasiednich budynkéw oddzielony $cianami oddzielenia
ogniowego.

11.7. Strefy pozarowe - budynek jest jedna strefg pozarowa ponizej 5000m?,
11.8. No$nos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych

Elementy no$ne budynku — gtéwna konstrukcja R60, konstrukcja dachu R15,
stropy REI60, Sciany zewnetrzne EI30, przekrycie dachu E15. Sciany nosne i
dziatowe murowane z cegly, stropy zelbetowo-ceramiczne lub oblozone ptytami g-
k; schody betonowe, dach kryty dachéwka ceramiczng i blachg miedziana.

11.9. Warunki ewakuacji — 30m do jednego wyjscia, nie wiecej niz 20 w poziomie.
11.10. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

11.11. Sposéb zabezpieczenia instalagji uzytkowych w budynku — gtéwny
wytacznik pradu dla celéw ochrony pozarowej znajduje sie w ztgczu kablowym na
zewnatrz  budynku; cato$¢ instalacii elektroenergetycznej podtynkowa.
Ogrzewanie wodne, ciepto migjskie.

11.12. Urzadzenia przeciwpozarowe wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne @ 25 z gietkim wezem na bebnie w szafce po 2 na kazdej
kondygnacji. W szafce lub w jej poblizu nalezy umiescié gasnice proszkowa 5kg.

11.12. Urzadzenia przeciwpozarowe zewnetrzne
W zasiegu do 75m od budynku znajdujg sie 2 hydranty uliczne HP 80.

11.13. Drogi pozarowe — wzdtuz budynku przebiega droga pozarowa.
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