
miasto szczecinek
pt.Wolności13 _

tft-400 SZCZECINEK
Szczecinek, 12 sierpnia 2022

ZP.271.12.2022

Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
Przebudowa dróg na JAR w Szczecinku

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1
Prosimy o poprawienie ilości skropienia emulsją i warstwy wiążącej z 905,00m2 na
905+378= 1283 m2

18 KNNR6
0113/02 Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C50/30, grubość
warstwy po zagęszczeniu 22cm Nr ST:D-04.04.02a

m2 905,00

19 KNNR6
0113/02

Wbudowanie warstwy wyrównawczej z kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 C50/30 na istniejącej jezdni z 
bruku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Nr ST: 
D-04.04.02a

m2 387,00

20 KNR AT-03
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej Nr ST: D- 
04.03.01

m2 905,00

21 KNR K-42
0104/01

Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR2, 
grubość po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05b

m2 905,00

Wyjaśnienie 1
Po przeanalizowaniu przedmiaru robót i projektu technicznego Zamawiający dokonuje zmian 
w załączonym do zamówienia przedmiarze robót w pozycjach 20, 21 i 22 jak w tabeli poniżej

20 KNR AT-03
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej Nr ST: D- 
04.03.01

m2 1283,00

21 KNR K-42
0104/01

Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR2, 
grubość po zagęszczeniu 4cm Nr ST: D-05.03.05b

m2 1283,00

22 KNR AT-03
0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej

m2 1908,00

Przebudowa dróg na JAR w Szczecinku



Zapytanie 2
Proszę również o poprawienie zakresu robót na odcinku 1-2 konstrukcja 3 wg rys. nr 3 — 
0+105,00 - 0+140,10 na wartość prawidłową 0+105,00 do 0+114,10

Wyjaśnienie 2
Na rysunku nr 3 projektu technicznego dla przekroju konstrukcyjnego jezdni konstrukcja 3 
dla odcinka 1-2 w opisie kilometraża winno być „ odcinek 1-2: od km 0+105,00 do 
0+114,10”.

Z poważaniem

mgr inż. Tomasz Kolosowski
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