Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budynek mieszkalny

Stan po termomodernizacji - wl

Miejscowosé: 78-400 Szczecinek

Adres: ul. Winniczna 28

Projektant:

Plik danych: C:\Users\Rol\Documents\Audytor 6.7 Pro Pol\S
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,7 °C
Stacja meteorologiczna: Szczecinek

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 315,5 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 801,4 m

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Szczecinek

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy g: 840,0 |m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie OH,nd: 164,60 |GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie On,nd: 45722 |kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 316 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vu: 801,4 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 521,7 MJ/(mz-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 144,9 kWh/(mz-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 205,4 MJ/(m3-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 57,1 kWh/(m3-rok)
Strona 1

Audytor OZC 6.7 © 1994-2016 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl



