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1. Informacje ogdlne

Obiekt: Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowa Nr 6
PROJEKT ZMIAN

Temat: Projekt czesci kubaturowe;j

Adres: 78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516 w obrebie 13

Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant. zespét projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

1.1 Zakres wprowadzonych zmian

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian (aneks) do projektu budowy hali
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zlokalizowanej przy ul. Kopernika w
Szczecinku, poprzedzonej cze$ciowa rozbiérka istniejgcej sali gimnastycznej wraz
z przebudowg oraz wykonaniem urzadzen budowlanych — na terenie dziatki nr 516
w obrebie 13, zatwierdzonego decyzjg nr 22/09/10 (znak sprawy AB.7351-1-
22/09/10) z dnia 06-05-2010 r. wydang przez Staroste Szczecineckiego.

Opis proponowanych rozwigzan:

Projektowane roboty budowlane obejmujg swoim zakresem zmiane projektu

zagospodarowania terenu oraz zmiane charakterystycznych parametréw obiektu

budowlanego z uwagi na:

- rezygnacje z cze$ciowej rozbidrki istniejgcej sali gimnastycznej;

- zmiane charakterystycznych parametréw projektowanej sali sportowej, tj.
zmiane powierzchni zabudowy, szerokosci, dtugosci, kubatury, wysokosci;

- zmiane projektu zagospodarowania terenu z uwagi na zmiane lokalizacji sali
sportowej, zmiane trasy zewnetrznych instalacji i przytaczy i wykonanie Sciany
oporowej;

- zmiane sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej i jej przebudowe na
zaplecze socjalne.

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z

2016 r., poz. 290 z pé6zn. zm.) wprowadzenie ww. zmian stanowi istotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe i jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

Wprowadzone zmiany nie zmieniaja przeznaczenia obiektu, nie zmienia sie rowniez
sposobu oraz dostawa mediéw do projektowanego obiektu.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- wypis i wyrys z MPZP, uchwata Nr XXXI11/354/09 Rady Miasta Szczecinek z
dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ,Winniczna" w Szczecinku
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania sieci gestoréw mediow



- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr
22/09/10

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tgcznikiem oraz zapleczem
socjalnym w Szczecinku. Obiekt wolno stojgcy niepodpiwniczony. Obiekt sktada sie z
nastepujacych czesci:

- jednokondygnacyjna sala sportowa

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne

- jednokondygnacyjny tgcznik z istniejgca szkota

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne z przestrzenia techniczng w istniejgcym
budynku sali gimnastyczne;j.

Catos¢ skomunikowano ciggami pieszymi z ulicg Kopernika.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 146,52 m n.p.m., jest to poziom podtogi w
istniejacym budynku szkoty.

Catos¢ zaprojektowano od 0,08m do 2,08 powyzej urzgdzonego terenu.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne
- jednokondygnacyjna sala sportowa

e - dtugosc: 38,00 m

e -szerokose¢: 23,70 m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 9,905 m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 11,105 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy, 10,15%

Czes$¢€ nizsza

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 4,96 m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 5,265 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy, 3,49%
- jednokondygnacyjny tgcznik z istniejgca szkota

e - ditugosc: 16,475 m

e -szerokose¢: 2.92m

e - wysoko$¢ do okapu dachu: 4,02m

e - wysoko$¢ do kalenicy: 493 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: dwuspadowy, 8,75%

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e -dtugosc: 44,92 m

e -szerokose: 37,135 m

e wysoko$¢ Sali 11,105 m

e wysokos$¢ czesci socjalnej 493 m

e powierzchnia zabudowy: 1018,45 m?
e powierzchnia uzytkowa : 1178,16m?
e kubatura: 9933,22 m?3

¢ ilos¢ kondygnacji I



4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje w Szczecinku dz. nr 516 w obrebie
13 bedaca wiasnoscig miasta Szczecinek w wojewddztwie Zachodniopomorskim.
Powierzchnia dziatki wynosi : 1,8937 ha.

Dziatka zabudowana istniejgcym budynkami szkoty, w miejscu planowanej
inwestycji wolna od zabudowy. Istniejgcy teren przeznaczony pod inwestycje jest
terenem pagoérkowatym ze znacznymi rdéznicami poziomoéw. Minimalna rzedna
terenu to: 142,15 m n.p.m., natomiast maksymalna rzedna wynosi: 146,18 m n.p.m.
Teren w miejscu realizowanej hali sportowej jest wolny od nasadzen zwartego
drzewostanu i krzewow, obsiany trawg i uzytkowany jako plac szkolny.

W granicach opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury
technicznej:

- kablowe eNN,

- wodociagi

- kanalizacja sanitarna, deszczowa

Ksztatt dziatki w formie wielokgta. Cato$¢ dziatki ogrodzona ptotem azurowym.
Brak drzewostanu bedgcego w kolizji z zaprojektowanymi obiektami.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:

- od strony p6tnocnej — boisko i tereny zielone

- od strony potudniowej— ul. Kopernika

- od strony wschodniej — tereny zielone, strefa aktywnego wypoczynku

- od strony zachodniej — budynki istniejacej szkoty

Projektowane budynki wraz z infrastrukturg zajmujg cze$é powierzchni terenu
wolnego od zabudowy.

4.1. Kolizje - rozbidrki
Zaprojektowany budynek sali wraz z zapleczem koliduje z:

- istniejace ogrodzenie wraz z murkami od strony ul. Kopernika — do rozbiorki
a,:'j TR 2 j*

......



Widoczne $wierki nalezy wykopa¢ w celu wsadzenia w miejscu wskazanym przez
Inwestora na etapie wykonawstwa.
- istniejgce ogrodzenie wraz z murkami wschodnia granica dziatki — do rozbiorki

- istniejce orznie do demontazu — wschodnia strona dziatki. Ogrodzenie
istniejgce dtugosci ok. 50 m zdemontowaé
Dalej ogrodzenie biegngce do naroznika dziatki zdemontowaé, murki oporowe

skuc ponizej poziomu terenu 20 cm, wykonac skarpowanie z terenem przylegtym.
- infrastruktura podziemna zgodnie z cze$cig graficzng ( do przetozenia)
5



Nalezy prace budowlane wykonywaé¢ z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w
Swietle wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na
mapie a mogacych wystepowaé na przedmiotowym terenie.

5. Warunki terenowo gruntowe

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skton wysoczyzny morenowej w kierunku
lokalnego zagtebienia bezodptywowego, potozonego okoto 100 m na pétnocy
wschoéd od terenu badan. W podtozu stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do
poszczegl6lnych  warstw  zaliczono  grunty o  zblizonych  cechach
fizykomechanicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy, ze wzgledu

na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Wyszczegolniono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski drobne i piaski Srednie, wystepujace
w stanie Srednio zageszczonym. Warto$é charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci ID™ = 0,40;

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna wynosi:

- dla piasku drobnego k = 10-2 — 10-3 cm/s,

- dla piasku $redniego k = 10-1 — 10-2 cm/s;

- warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski gliniaste, wystepujace w stanie
miekkoplastycznym. Warto$§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci IL™ = 0,55;

- warstwa geotechniczna llb obejmujgca gliny i piaski gliniaste, wystepujace w
stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci IL™M = 0,35;

- warstwa geotechniczna llc obejmujgca gliny i piaski gliniaste, wystepujace w
stanie twardoplastycznym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia plastycznos$ci
przyjeto w wysokoséci IL(™M = 0,20

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody gruntowej.
Stwierdzono jednak wystepowanie réznej intensywnosci sgczen (rowniez silnych) z
laminacji piaskéw w obrebie gruntdw spoistych. Intensywnos$¢ saczen wzrasta wraz
z obnizaniem sie powierzchni terenu. Woda z silnych sgczen bedzie stabilizowata
na gtebokosci nawiercenia.

Gromadzacg sie w dnie wykopdw wode nalezy odpompowywaé poza zasieg
oddziatywania.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie:

- sali sportowej potgczonej tgcznikiem z istniejgca szkota, projektowana sala zostata
zaprojektowana w potudniowej cze$ci dziafki.

Wozdtuz sali sportowej po wschodniej strony dziatki zaprojektowano plac utwardzony
z projektowanym wjazdem z ulicy Kopernika. Ze wzgledu na réznice pozioméw
terenu projektowanego a terenéw przylegtych zaprojektowano prefabrykowang
$cianke oporowa po wschodniej stronie dziatki. Scianke wykonaé zgodnie z czescig
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graficzng projektu oraz kartg techniczng T1. Montaz i posadowienie zgodnie z
czescig konstrukcyjng oraz kartg techniczng montazu przyjetego producenta.
Zaprojektowano réwniez wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z czeScig
graficzng projektu, oraz wymiane istniejgcego ogrodzenia do naroznika dziatki.
Obiekty zostaly zlokalizowane na terenie obecnie niewykorzystywanym, i stanowity
beda dla nich uzupetnienie o funkcje sportowe. Ze wzgledu na powigzania
funkcjonalne uktad urbanistyczny na dziatce zostat dostosowany do istniejgcych
zabudowan i wymogoéw MPZP.

Do kazdego wejscia i wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie uktad komunikaciji
pieszej po obrysie budynku w formie chodnika z kostki betonowej szeroko$ci
1,5-2,0m.

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu
zabudowy, komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji
sasiadujgcych.

6.1 Doj$cia i dojazdy

6.1.1. Opis rozwigzania

Dojazd do dziatki oraz palcu utwardzonego z ul. Kopernika. Doj$cia piesze
zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikdéw taczacych wyjscia z sali sportowej oraz
zaplecza, wtaczonych do istniejgcej sieci ciaggdbw pieszych.

Drogi i chodniki o spadkach i przejsciach bez barier architektonicznych
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

6.1.2. Przyjete szerokosci

- Szerokos¢ projektowanego zjazdu z drogi gminnej na plac utwardzony 4m,
plac utwardzony wraz z wjazdem o powierzchni 244,18 m?

- Chodniki utwardzone o szeroko$ci 5,0 ; 2,0 m , oraz 1,5m taczace wyjscia z
obiektu na zewnetrzne ciagi piesze. Chodnik przed wej$ciem do sali na catej
dtugosci wyprofilowaé ze spadkiem 1% aby umozliwi¢ tatwy wjazd dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

6.1.3. Przyjete nawierzchnie
- Dla zjazdu z drogi gminnej oraz placu utwardzonego:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagescic do 1s=0,7)
Catos¢ ograniczona kraweznikami na tawie betonowej C10/12 z oporem.

- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm
na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej, jednowarstwowej
podbudowie z kruszywa tamanego niesortowanego oraz 10 cm warstwie
odcinajacej z piasku ograniczonej kraweznikami trawnikowymi na tawie
betonowej z oporem.



6.3. Zielen
Proponuje sie zielen niskg przed budynkiem sali i tacznika od strony ul. Kopernika
w postaci trawy z rolki utozonej na uprzednio przygotowanym podtozu.

6.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie istniejgce zgodnie z czesciag graficzng do rozbiorki.

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe azurowe biegngce wzdtuz granic dziatki
zgodnie z cze$cig graficzng, z furtkami i bramami. W miejscu wtgczania w istniejacy
chodnik szkoty zaprojektowano brame dwu skrzydtowg w systemie ogrodzenia.
Brama otwierana recznie.

Ogodlny opis wykonania ogrodzenia

- catkowita dtugos¢ ogrodzenia: ok 43 m

-rozstaw stupkoéw, co 2, 5 (0, 1) [m],

- panele ogrodzeniowe, wysokosci 180 [cm], szerokosci 250(x10) [cm]

Ponadto zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia na wschodniej granicy
dziatki. Ogrodzenie istniejgce nalezy zdemontowac i wykonaé nowe ogrodzenie do
naroza dziatki o dtugosci ok 95 m.

Catos¢ ogrodzenia zgodna z kartg techniczng T2, montaz w cato$ci zgodny z
zaleceniami producenta ogrodzenia.

7. Uzbrojenie terenu

7.1. Wodociag

Przytaczenie do sieci miejskiej wodociggowej wedtug projektu branzowego oraz
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,78-400 Szczecinek, z dnia 24.02.2016r. nr
TE/7031-31/02/38/16

7.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych wedtug projektu branzowego oraz zgodnie
z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,78-400 Szczecinek, z dnia 24.02.2016r. nr
TE/7031-31/02/38/16

7.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu oraz terenéw utwardzonych
zgodnie z wydanymi warunkami TE/7031-31a/02/38/16 z dnia 24.02.2016r . Z placu
powierzchniowo na teren zielony Inwestora.

7.5. Instalacja elektryczna

Instalacja energii elektrycznej wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z
warunkami przytgczenia.

7.6. Instalacja C.O.

Instalacja c.o. wedtug projektu branzowego oraz zgodnie z warunkami przytgczenia.
z dnia 01.02.2016 r. wydanymi przez MEC sp. z 0.0. w Szczecinku




8. Uksztaltowanie terenu

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe
ziemi na obszarze wykonywanych wykopoéw, i korytowania drog, chodnikow i
zaktadania nowego trawnika. Ziemie wywiez¢ z terenu inwestycji.

- Po zakonczeniu budowy obiektéw kubaturowych oraz utozeniu rurociggéw
uzbrojenia podziemnego, przystapi¢ do profilowania terenu dla wykonania, drogi
wewnetrznej i pozostatych nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy)
zuzy¢ na rekultywacije.

9. Droga dojazdowa

9.1 Opis

Gtéwnym dojazdem do obiektéw hali sportowej jest istniejgca w potudniowej czesci
terenu przeznaczonego na inwestycje, ul. Kopernika.

Przestrzen miedzy Scianami a komunikacjg wolna jest od nasad drzew i krzewow.

9.2. Konstrukcja drogi i chodnikéw

Droga wjazdowa o szerokosci jezdni 4,0 m ograniczona z obu stron kraweznikami
drogowymi. Projektowane na drodze tuki wewnetrzne o promieniu minimum 6,0 m,
a tuki zewnetrzne o minimalnym promieniu 6,0 m i 3,5m. Spadki hawierzchni pieszo
jezdnych nalezy uformowaé w kierunku od budynku. Odprowadzenie wod
opadowych z powierzchni utwardzonych do gruntu na teren z istniejgca zielenig
niskg korzystnie bedzie oddziatywa¢ na wzrost roslin i w miejscach nasadzen o
matej powierzchni, niezdolnej przyja¢ odpowiedniej ilosci bezposredniej wody
deszczowe,.

9.1.1. Projektowane warstwy placu utwardzonego:
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagescic do 1s=0,7)
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikédw betonowych o wymiarach 15x30
cm uktadanych na tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem

9.1.2. Projektowane warstwy ciggdéw pieszo jezdnych:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm - czerwona,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm

- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
utozonym na tawie betonowej z betonu C-20/25 z oporem.



10. Bilans terenu, dane kubaturowo powierzchniowe
10.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:

- sala gimnastyczna
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

-dtugosc: 44 92 m
-szeroko$c¢: 37,135 m
wysokos$¢ Sali 11,105 m
wysoko$¢ czesci socjalnej 493 m
powierzchnia zabudowy: 1018,45 m?
powierzchnia uzytkowa : 1178,16m?
kubatura: 9933,22 m3

ilo$¢ kondygnaciji I

10.2 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 18 937,0 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgca 2 635,80 m?
Powierzchnia istniejgcych terendw utwardzonych 1 685,0 m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy 1018,45 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow 354,37 m?
Powierzchnia palcu utwardzonego 244,18 m?
Powierzchnia zieleni 12 999,20 m?

11. Wypetnienie warunkow zawartych w MPZ
Zgodnie z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata Nr
XXXI1/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Winniczna" w Szczecinku
1) Inwestycja obejmuje budowe sali sportowej z zapleczem socjalnym i tgcznikiem
— na terenie oznaczonego symbolem U29- teren zabudowy ustugowej
2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29U, o powierzchni ok.
1,90 ha, ustala sie:

zabudowe ustug oswiaty: sala sportowa - spetniono

100,00%
13,92%

8,90%
5,38%
1,87%
1,29%

68.64%

terenu

dopuszczenie lokalizacji hali wielofunkcyjnej i boisk sportowych - spetniono

dopuszczenie lokalizacji zabudowy bezposrednio przy liniach
rozgraniczajgcych z terenem 28ZP/US - spetniono

powierzchnie zabudowy nie wiekszg niz 40% powierzchni dziatki
budowlanej: zabudowa 5,38 % - spetniono

powierzchnie terenu biologicznie czynng w stosunku do dziatki budowlane;j

nie mniejszag niz 20%: 68,64 % - spetniono
wysoko$¢ zabudowy:

o nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne, tj. nie wiecej niz 17,0 m do
najwyzszego punktu dachu: wysoko$¢ 11,105 m - spetniono

o budynkéw pomocniczych nie wiecej niz 5,0 m do najwyzszego
punktu dachu: wysoko$¢ czesci socjalnej 4,93 m - spetniono

dowolny kat nachylenia potaci dachowej: spetniono
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3) Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

4) Wskaznik intensywnosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
5.38% <40 %

5) Wskaznik terenu biologicznie czynnego 68.64%> 20 %

6) Obstuga w zakresie mediéw oraz komunikacji zostaty spetnione

12. Warunki ppoz.
Warunki ppoz. szczeg6towo omowiono w opisie technicznym projektu
kubaturowego.

13. Wplyw inwestycji

1) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

2) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na
terenie gorniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.

4) Nie projektuje sie urzadzen stanowigcych ponadnormatywne zrédto hatasu lub
promieniowania szkodliwego dla zdrowia.

5) Projektowana sala gimnastyczna nie powoduje zacienia istniejgcych okien sal
lekcyjnych w budynku istniejgcej szkoty.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) — dalej pr. bud. okreSlam obszar
oddziatywania (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu) projektowanej na terenie dziatki
nr 516 w obrebie 13, przy ul. Kopernika w Szczecinku sali sportowej, jako obszar
obejmujacy nieruchomosci nr: 516, 513/28, 582/4 w obrebie 13.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. nalezg wszelkie
przepisy odrebne, w tym rozporzadzenie okreslajgce warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska, przepisy przeciwpozarowe, a takze przepisy prawa cywilnego w
zakresie ochrony prawa wtasnosci.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania ww. obiektu budowlanego, niniejszym
pismem odwotujemy sie do konkretnego aktu prawnego, ktéry ma by¢ zrédtem
interesu prawnego w postepowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowe. W
przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi na realizacje zjazdu z drogi gminnej
(zjazd realizowany na podstawie zgtoszenia budowy ujety we wniosku
0 pozwolenie na budowe), planowana inwestycja bedzie potencjalnie oddziatywaé
na nieruchomosci, na ktorych znajduje sie droga gminna. Zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajacego z ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 460/
przemawia za tym, aby przymiot strony zostat przyznany wtascicielowi/zarzadcy
drogi gminnej.
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Zgodnie z treScig art. 3 pkt 20 dalej pr. bud. przez pojecie obszaru oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Naczelny Sad
Administracyjny w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt: Il OSK 391/13, LEX
nr 1582111, stwierdzit, ze w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowe na
potrzeby konkretnej inwestycji organ administracji architektoniczno - budowlanej
winien kazdorazowo ustali¢ wszystkie przepisy odrebne, ktére wprowadzajg
ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i na ich podstawie wyznaczyé
teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego. Z kolei w wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w todzi z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt:
I SA/kd 182/14, LEX nr 1467994, wyjasnione zostato, ze wyznaczajac obszar
oddziatywania obiektu organ powinien badaé¢ nie tylko usytuowanie budynku w
odniesieniu do sasiednich dziatek i zachowanie wymaganych prawem odlegtosci
(od granicy, od budynkow), ale rowniez funkcje, przeznaczenie, forme oraz
konstrukcje projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne, w
szczegolnosci sposob zagospodarowania terenu znajdujacego sie w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Nalezy kazdorazowo dokonac analizy nakazow i zakazow
zawartych w przepisach odrebnych w konteksScie indywidualnych cech obiektu
budowlanego wyzej wymienionych. Wojewddzki Sad Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt: Il SA/Go 857/14, LEX
nr 1666636 stusznie wskazuje, ze do przepiséw odrebnych nalezg nie tylko przepisy
rozporzadzen okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska oraz
zagospodarowania przestrzennego, ustawa o drogach publicznych czy przepisy
przeciwpozarowe, ale rowniez przepisy prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa
wtasnosci. Takie stanowisko prezentowane sag réwniez w innych orzeczeniach
sadéw administracyjnych, przy czym nie ma katalogu zamknietego przepiséw
odrebnych, na podstawie ktorych ustala sie krag stron postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe. Moga to zatem by¢ ograniczenia wynikajgce ze
wskazanych regulacji, ale nie mozna jednocze$nie wykluczy¢é innych aktéw
prawnych. Wojewo6dzki Sad Administracyjny w t.odzi w wyroku z dnia 22 maja 2014
r., sygn. akt: 1 SA/td 183/14, LEX
nr 1531542, trafnie przyjmuje, ze stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga
ustalenia zwigzku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujacg norma
prawa, a sytuacjg prawna konkretnego podmiotu prawa, polegajacego na tym, ze
akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) moze mie¢ wptyw na sytuacje
prawng tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Dany podmiot ma prawo
wywodzi¢ swoj interes prawny jako strona postepowania, jezeli oddziatywanie
obiektu - w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. - powoduje naruszenie konkretnych
norm prawa materialnego, np. przepiséw techniczno-budowlanych. Jak juz
wspomniano wyzej do przepiséw odrebnych zalicza sie réwniez przepisy prawa
cywilnego, co znajduje potwierdzenie np.
w wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt: [l OSK 1899/13, LEX nr
1481894, ktory stwierdza, iz przymiot strony wtasciciela nieruchomosci sgsiedniej
w stosunku do dziatki inwestora moze wynika¢ z ochrony przystugujgcemu mu
prawa wiasnosci. W przypadku zwigzania interesu prawnego z prawem wtasnosci,
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zrodtem tego interesu powinien byC przepis art. 140 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 2014 r. poz. 121/ - dalej k.c. (WSA w
Biatymstoku w wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt: [l SA/Bk 817/12, LEX
nr 1326968).

Jednocze$nie zwracam uwage, iz ww. ustalenia, co do obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu nie sg wigzace dla organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

Wprowadzona ustawg z dnia 20 lutego 2015 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektoérych innych ustaw /Dz. U. z 2015
r., poz. 443/ nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm./ natozyta na projektanta obowigzek okreslenia
oddziatywania obiektu, co z kolei wigze sie z koniecznoscig dokonania przez
projektanta analizy przepiséw odrebnych, wprowadzajacych, w zwigzku z
projektowang zabudowg, ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu
projektowanego obiektu budowlanego, o czym stanowi art. 3 pkt 20 pr. bud. Whnioski
ptyngce z tej analizy prawnej nie beda jednak dla organu wigzgce, gdyz
w Swietle art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /Dz.
U.z1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zmianami/ i art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm./ -
dalej k.p.a. obowigzkiem organow administracji publicznej jest przestrzeganie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym obligujacych organ
administracji architektoniczno-budowlanej po mysli art. 81 ust. 1 pkt 1 pr. bud. do
nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisow prawa budowlanego w zakresie
m.in. prawidtowego wykonania przez projektanta obowigzkéw, o ktérych mowa w
art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 pr. bud. Jest to o tyle istotne, gdyz kwestia
wiasciwego ustalenia obszaru oddziatywania obiektu ma
i bedzie miata fundamentalne znaczenie dla oceny prawidtowo$ci prowadzonego
postepowania i oceny merytorycznej rozpatrywanej sprawy. Albowiem organ po
mys$li art. 10 k.p.a. nadal bedzie musiat zapewnic¢ stronom czynny udziat w kazdym
stadium postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe, a przed
wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodoéw i
materiatdw oraz zgtoszonych zadan. Zgodnie natomiast z art. 28 ust.2 pr. bud.
stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg i nadal beda po
wejsciu w zycie nowelizacji: inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub
zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Zatem
btedne ustalenie obszaru oddziatywania obiektu moze odzwierciedlaé sie w
btednym ustaleniu stron postepowania, a w rezultacie moze doprowadzi¢ do
pominiecia niektérych z nich w postepowaniu, co po wydaniu decyzji ostatecznej
stanowi przestanke do wszczecia postepowania nadzwyczajnego na podstawie art.
145 §1 pkt 4 k.p.a. W Swietle tego przepisu w sprawie zakonczonej decyzjg
ostateczng wznawia sie postepowanie, jezeli strona bez wiasnej winy nie brata
udziatu w postepowaniu. Zgodnie natomiast z art. 151 §1 pkt 2 k.p.a. organ
administracji publicznej, o ktérym mowa w art. 150 k.p.a., po przeprowadzeniu
postepowania okreslonego w art. 149 §2 k.p.a. wydaje decyzje, w ktérej uchyla
decyzje dotychczasowa, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na
podstawie art. 145 §1, art. 145a lub art. 145b k.p.a., i wydaje nowa decyzje
rozstrzygajaca o istocie sprawy. Stad tez aby unikng¢ naruszenia podstawowych
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gwarancji procesowych stron postepowania organ bedzie zobowigzany w
przypadku pojawienia sie watpliwosci do dokonania samodzielnych ustalen w
przedmiocie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji, a nastepnie w razie
dojscia do odmiennych konkluzji w tym zakresie bedzie zobowigzany dopusci¢ do
udziatu w postepowaniu strony ustalone na podstawie wiasnej, swobodnej oceny
materiatu dowodowego sprawy, o czym stanowi art. 80 k.p.a.

15. Informacja o planie BIOZ

ZAKRES ROBOT

Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektow:

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace
zwigzane z przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

e roboty ziemne,

e roboty murarskie i ogélnobudowlane:

- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw
monolitycznych);

- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachéw panelami stalowymi w systemie

e roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementow stalowych);

roboty wykonczeniowe (malarskie, $lusarskie, posadzkowe itp.).

e roboty rozbiorkowe

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych

obiektow. Do etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i

8cian powinna by¢ jednoczesna. Pdzniej mozliwe sg drobne przesuniecia

kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu obiektéw nie powinna by¢ wieksza niz jedna
kondygnacja.

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki sali sportowej oraz budynek tacznika.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja

z zielenig wysokg oraz nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ dodatkowe

zagrozenie. Teren jest ogrodzony.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty bedg prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci

wykonywania $cian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopdéw. Nalezy

pamieta¢ o wynikajgcych z tego zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie
wykopu itp. Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne uprawnienia.

Zachowaé bezpieczne warunki prowadzenia rob6t budowlano-montazowych przez

pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysokos$ci: dotyczy to szczegdlnie robét montazowych
tukowego dachu sali gimnastycznej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i
blacharskich; w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan zapewni¢ warunki
bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu, transportu, sktadowania materiatéw;

e rob6t montazowych: montaz elementéw konstrukcji i dachu budynku z
zachowaniem przepiséw BHP;
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e robdt dekarskich prowadzonych na wysoko$ci, z uzyciem materiatdw
tatwozapalnych i sprzetu specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikow w bezpieczne,
sprawne technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzadzenia
wymagane dla danego rodzaju robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t wykonczeniowych, z

zachowaniem wymogow BHP

w budownictwie ze szczegolnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki,
kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki,
kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki,
roboty izolacyjne, malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawno$cé,
uprawnienia, warunki prowadzenia robét, zabezpieczenie przeciwpozarowe
proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatdw w wysokiej temperaturze (izolacje,
spawanie itp.);

e kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaé

wymagania stawiane pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w

szczegolnosci:

e posiadaé¢ wazne badania lekarskie;

e posiada¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej
pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

e by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepiséw BHP (instruktaz ogéiny oraz
instruktaz stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,

przypominajacy najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia

prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac

nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wyciag budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne (wiekszo$é
elektronarzedzi, spawarki elektryczne);
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urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztatt urzadzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i
bezpieczne  warunki pracy urzadzenia - dotyczy gtownie
specjalistycznych urzgdzen elektrycznych;

- w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany
warunkow pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i badania pracownikdw oraz wyposazenie ich w sprawne,
dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;

przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej;
prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i
szeroki czynnik obejmujgcy zarobwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie
elementow budowy, komunikacje, sktadowanie materiatéw, a takze dostep do
narzedzi i materiatdw budowlanych);

optymalny dobér i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad,
podziat obowigzkow);

zapewnienie wilasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy,
ewentualne przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegdlnych brygad).

Projektowat
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