SPIS ZAWARTOSCI TECZKI
PROJEKT KUBATUROWY ARCHITEKTURA

Spis tresci

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI ..vvveeeeeeseeeeeeeessresesessssessssssssssssssssnsessssssnsessssssnesssssnn
1. INFORMAGCIE OGOLNE .....oeeeeeeieeeeeeeeeeesssseessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssees

1.1 Zakres wprowadzonych zmian

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......ccciitimuiiiiiniiniinaniisnisasisisasssissessssssesasees
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU. ...cccceevuerruerrnerrnerrnereennns

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

.............. 4

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE........cccoeremniiennirennncnennnens

4.1. Technologia

5. ZASTOSOWANE MATERIALY.....cctvuuiiiriiiniinniiiinnniniiininsesinnsssasessssssseneenes

(¢, ]

5.2 Fundamenty oraz $ciany fundamentowe:

5.2.1 Izolacja fundamentow

5.2.2 Izolacja $cian fundamentowych

5.3 Posadzka na gruncie tafli sportowej

5.4 Posadzka na gruncie poza tafla sportowa (}acznik, zaplecze przy Sali)

5.5 Posadzka na gruncie poza tafla sportowa (istniejace budynki)

5.5 Sciany zewnetrzne

5.5.1 Konstrukcja - materiat

5.5.2 Izolacja termiczna

5.6 Sciany wewnetrzne

O© © © © 0 & N & o«

5.7 Dachy

5.7.1 Dach sali sportowej

5.7.2 Dach sali sportowej - cze$¢ nad pomieszczeniami 2,3 i 4

5.7.3 Dach lacznika

5.7.4 Zadaszenie nad wejsciem gté6wnym

5.8 Podlogi

5.8.1 Podloga sportowa

5.8.2 Podlogi ceramiczne

5.9 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

5.9.1 Tynki zewnetrzne

5.9.2 Tynki wewnetrzne

5.10 Sufity podwieszane

5.11 Okladziny akustyczne

5.12 Schody

5.13 Stolarka okienna

5.13.1 Parapety zewnetrzne

el e o e e L o i i i o i i
© © 0 N & O b b W W W N =R = o O©

-_—



5.13.2 Parapety wewnetrzne 19

5.14 Stolarka drzwiowa 20
5.15 Odwodnienie dachéw 20
5.16 Drabiny 20
5.17 Obroébki blacharskie 21
6. PRZEBICIA.....ccuiteiiiiniiiiieiiuiiainiiesiesiasiaesiestastasssesrestastasssestassassasssessassasssssssssassassnnss 21
7. WYKONCZENIE L1 I 21
8. WYKONCZENIE ELEWACH =TYNKI ..ceeuveeeereeeresreessesssesssesseesssessssssssssesssssssesssesssesses 28
8.1 Projektowana sala sportowa wraz z lacznikiem 28
8.2 Czes¢ istniejaca 29
9. FARBY WEWNETRZNE .......cccouuiiiuiirniruiiiniiesiesieesieesrmssrsssrsssssssssssssssssssrasssasssassses 31
10, INSTALACIE.....ccitiiuiieiiniteiteiiaitestestateestestastassssssastastassssssastassssssessassassssssassassassss 31
11. ZAGADNIENIA BHP...cuuiuiiiiiiiiiiiiieiiieiiieiiieiiiasiassiassisesisesssssssssssassrssssssssasssansssnsss 31
12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH......ccoeeveeurernrennen 31
13. INFORMACIA O PLANIE BIOS......cccitiiieiirniiieniraniiasiosieesisesssssssassrsssssssssssasssassssnnes 31

Il. Czes$¢ graficzna do projektu

1. A-0 TEREN str.:35
2. A1 RZUT ZAPLECZA str.:36
3. A2 RZUT ZAPLECZA str.:37
4. A-3 PRZEKROJ A-A str.:38
5. A-4 PRZEKROJ B-B str.:39
6. A-5 PRZEKROJC-C str.:40
7. A6 PRZEKROJ D-D str.:41
8. A-7 PRZEKROJ E-E str.:42
9. A-8 PRZEKROJ F-F str.:43
10.A-9 PRZEKROJ G-G str.:44
11.A-10 PRZEKROJE HH - JJ str.:45
12.A-11 PRZEKROJ K-K str.:46
13.A-12 RZUT DACHU str.:47
14.A-13 ELEWACJE str.:48
15.A-14 ELEWACJE str.:49
16.A-15 STOLARKA DRZWIOWA str.:50
17.A-16 PRZESZKLENIA str.:51
18.A-17 ZADASZENIE str.:52
19.A-18 SCIANKA OPOROWA, SCHODY TERENOWE str.:53

IIl. ZESTAWIENIE KART TECHNICZNYCH str.:54



1. Informacje oqgolne

Obiekt: Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowag Nr 6
PROJEKT ZMIAN
Temat: Projekt czesci kubaturowe;j

Adres:

78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516

Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant: zespét projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka

ul. Mickiewicza 8

1.1 Zakres wprowadzonych zmian

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tacznikiem oraz
zapleczem socjalnym w Szczecinku, w oparciu o zmiany do projektu budowlanego
z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr 22/09/10.

Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu pierwotnego:

zmiana uktadu architektonicznego polegajgca na pozostawieniu istniejacej
sali gimnastycznej, istniejacg sale zaadaptowano na zaplecze socjalne (bez
wyburzenia), zaprojektowano tgcznik z istniejgcg sala gimnastyczng, tym
samy komunikacje wewnetrzng ze szkota.

zaprojektowano rozdzielenie bryt, projektowang sale sportowg wraz z
magazynem sprzetu oddzielono od budynku istniejgcego

zmiana posadowienia z posredniego na bezposSrednie ( tawy, stopy
fundamentowe)

zmiana grubosci izolacji termicznej Scian zewnetrznych

zmiana konstrukcji dachu z powtoki samono$nej na konstrukcje ryglowa z
dzwigaréw z drewna klejonego z pokryciem z blachy na ragbek stojacy.
zmiana uktadu dachu, z dachu tukowego na dach dwuspadowy

w zwigzku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega kubatura oraz
powierzchnia zabudowy w stosunku do projektu pierwotnego.

zmiana uktadu instalacji wewnetrznych wymuszona nowym uktadem
architektonicznym

zmiana przebiegu instalacji zewnetrznych

Woprowadzone zmiany nie zmieniajg przeznaczenia obiektu, nie zmienia sie rowniez
sposobu oraz dostawa mediow do projektowanego obiektu.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem

wypis z MPZP

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr
22/09/10



3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tacznikiem oraz
zapleczem socjalnym w Szczecinku. Obiekt wolno stojgcy niepodpiwniczony.
Obiekt sktada sie z nastepujgcych czesci:

- jednokondygnacyjna sala sportowa

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne

- jednokondygnacyjny tacznik z istniejgca szkotg

- jednokondygnacyjne zaplecze socjalne z przestrzenia techniczng w istniejgcym
budynku sali gimnastyczne;.

Catos¢ zaprojektowano od 0,08m do 2,08 powyzej urzadzonego terenu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie po zachodniej stronie fgcznika, w tym miejscu
réznigca poziomoéw wynosi 0,08, zaprojektowano wejscie bezposrednio z
urzadzonego terenu poprzez wyprofilowanie chodnika na dtugosci 5m. tacznik to
obiekt jednokondygnacyjny przeszklony potgczony z budynkiem istniejacej sali
gimnastycznej. Przy gtbwnym wejsciu zaprojektowano wejscie do istniejgcej sali w
ktérej zaprojektowano zaplecze socjalne, dalej fgcznik przechodzi korytarzem
centralnym bezposSrednio na sale gimnastyczng, po wschodniej stronie tgcznika
zaprojektowano dodatkowe wejScie/wyjScie ewakuacyjne.
W budynku istniejgcej sali zaprojektowano zaplecze socjalne z gtdwnym holem
wejsciowym z budynku szkoty, z holu gtdbwnego zaprojektowano bezposrednie wejScia
do uktadédw szatniowo — sanitarnych. Przy gtdbwnym Kkorytarzu zaprojektowano
dodatkowo toalete dla os6b niepetnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze oraz
dodatkowe pomieszczenie treneréw z oknem wychodzacym na korytarz. Istniejgca
sale gimnastyczng zaadoptowano na zaplecze socjale dokonujgc jedynie zmian
wewnatrz, oraz zaprojektowano zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych, nie
wprowadza sie zmian w wymiary gabarytowe budynku.
Dalej zaprojektowano przeszklony tacznik prowadzacy bezposrednio na sale
sportowa.
Budynek sali sportowej sktada sie z czesci sportowej oraz czesSci pomocniczej
socjalnej w ktdrej zaprojektowano magazyn sprzetu sportowego oraz pomieszczenie
trenerow z tazienka.
W sali sportowej o powierzchni tafli sportowej 808,46 m? oraz wysokosci pola gry 8,0
m zaprojektowano nastepujgce boiska:

o boisko gtowne do koszykowki

o 3 boiska treningowe do koszykdwki, ( kosze treningowe na $cianach

bocznych)
o boisko gtébwne do pitki recznej ( boisko o wymiarach nie
standardowych, wpasowane w wielkos¢ tafli sportowe))

o boisko gtéwne do siatkdwki

o 3 boiska treningowe siatkdwki
Na Scianie w osi B zaprojektowano drabinki gimnastyczne oraz kotary elektryczne
rozdzielajgce hale na trzy czesci. Z sali sportowej w osi 9 zaprojektowano wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na urzadzony teren. Sala sportowa jest dobrze
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wygtuszona poprzez zastosowanie na Scianach szczytowych , $§cianach podtuznych
oraz sufitu podwieszanego izolacji akustycznej z ptyt akustycznych. Doswietlenie
sali poprzez naswietla w Scianach podtuznych. Nowo projektowany obiekt pokrywa
w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe dla projektowanej sali sportowej oraz
uzupetniajgce dla istniejgcej szkoty.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

4.1. Technologia

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym oraz tagcznikiem posiada
konstrukcje mieszana, zelbetowo — murowg. Gtowny ukfad konstrukcyjny sali
stanowig zelbetowe ramy w postaci stupdéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigarow z drewna klejonego opartych w sposob przegubowo —
przesuwny tworzg rame poprzeczna.

Konstrukcja zaplecza jak i obiektu fgcznika stanowig Sciany murowane z bloczka
gazobetonowego z przeplotami z stupow zelbetowych. Konstrukcje zadaszenia
stanowig dla tgcznika stanowig belki drewniane z poszyciem z membrany EPDM.
Konstrukcja zadaszenia nad magazynem sprzetu zaprojektowano z blachy
konstrukcyjnej trapezowej opartej na belkach z katownika przykrecanego do $ciany.
Caty obiekt posadowiono w sposdb bezposredni na tawach i stopach
fundamentowych. Ze wzgledu na réznice poziomoéw terenu, $ciany fundamentowe
sali zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu, pozostate $ciany z
bloczka betowego gr. 24 oraz 30cm.

W istniejacej sali gimnastycznej zaprojektowano przestrzen techniczng, sufity
podwieszane oraz kanaty wentylacyjne opierajg sie na belkach z drewna klejonego
opartych w sposob przegubowy na istniejgcych stupach sali gimnastycznej.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.2 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:

Projektowang sale sportowg wraz z tgcznikiem socjalnym posadowiono w sposéb
bezposredni na stopach i tawach fundamentowych zgodnie z rys. czesci
konstrukcyjnej, ze wzgledu na zréznicowany poziom terenu oraz nisko zalegajace
warstwy nosne gruntu zaprojektowano uktad fundamentéw jako schodkowy.
Zbrojenie fundamentéw przedstawiono szczegétowo w projekcie konstrukgji. Sciany
fundamentowe sali sportowej w osiach 1, 10, E i B zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na miejscu gr. 30cm, pozostate Sciany zaprojektowano z bloczka
betonowego gr. 24 1 30 cm

Charakterystyka materiatowa:

Materiat podstawowy: - beton:  C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rbwnowazna
Izolacja $cian fundamentowych: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw
w gruncie nalezy do mieszanki betonowej dodaé Srodek zapewniajacy
wodoszczelnos¢ i ochrone betonu o parametrach minimalnych:




e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do
zmierzenia przecieku.
o Wozrost wytrzymatosci na $ciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do
betonu kontrolnego: $rednio 18%.
e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu
kontrolnego, po 150 cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.
e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu
kontrolnego: $rednio 25%.
Przepuszczalnos¢ wody: przy ciSnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia
przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg technicznag przyjetego przez wykonawce produktu.
Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rownowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub réwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub rownowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

5.2.1 Izolacja fundamentéw

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem gruntujagcym
o parametrach zwartych w karcie technicznej nr. 1

Na preparat gruntujgcy potozy¢ gestg mase powtokowa modyfikowang kauczukiem
przeznaczana wytacznie do zabezpieczania fundamentéw zgodng z parametrami
zawartymi w karcie technicznej nr. 2

Izolacje wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng dokumentac;i

5.2.2 Izolacja scian fundamentowych

Uktad warstw izolacji przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji opis
przedstawia charakterystyke materiatowg zastosowanych produktéw.
- mata drenujgca z geokompozytem stosowanym do drenazu, rdzeh wypetniony
strukturg z widkien polipropylenowych potaczonych dodatkowo warstwg
geowtdkniny. - Mata drenujaca o parametrach zwartych w karcie technicznej nr. 3
- preparat gruntujgcy o parametrach zwartych w karcie technicznej nr. 1
- hydro izolacja -papa kauczukowo zywiczna asfaltowa Typu T na osnowie wiékniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicia dynamiczne i statyczne z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko koroz;ji
biologicznej strona wierzchnia zabezpieczona folig, o parametrach zwartych w
karcie technicznej nr. 4
- styropian ekstrudowany XPS odmiany 300 gr. 18cm o parametrach minimalnych:

» wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

* wykonczenie bokow - zaktadkowe

* powierzchnia - gtadka

* wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:



70-120 mm - A10= 0,039 W/mK
* kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-
WD(V)3- FT2 lub rbwnowazne
styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajgcy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu
do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, nie powodujacy
zniszczenia izolacji teremicznej.
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢é w sposéb analogiczny zgodnie z
czescig rysunkowa projektu architektonicznego.

5.3 Posadzka na gruncie tafli sportowej

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usungé
warstwy gruntéw nie nosnych - wymiana gruntu zgodnie z czes$cig konstrukcyjna
projektu. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Ev2>60MPa.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 96,3 mm zgodnie z kartg techniczng 6

- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubo$¢ 6,5 mm

- Pityta wiérowa goérna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm

- Ptyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm

- Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm

- Legar gorny z drewna iglastego klasy Il/1ll, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250
mm

- Legar dolny z drewna iglastego klasy Il/lll, 19 mm x 95 mmw  rozstawie co 500
mm

- Podkfadki dystansowe lub kliny poziomujgce

- Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm

2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub
rownowazna, zbrojona siatkg z pretéw stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm
3.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

4.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

5.PODKALD BETONOWY C8/10 gr. 15cm

6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (KLINCA) KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE PODBUDOWE WYKONAC W DWOCH WARSTWACH: gr.
30cm

-dolna warstwa zageszczana bez klinowania

gorna warstwa klinowana kruszywem, granulowanym (piaskiem lub miatem
kamiennym)

7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa

(wymiana gruntu na piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0.7)

Nalezy zastosowac dylatacje konstrukcyjng polami min. 4x4 m poprzez naciecie
oraz wypetnienie systemowym sznurem dylatacyjnym zgodnie z technologig
danego producenta.



5.4 Posadzka na gruncie poza taflg sportowg (lacznik, zaplecze
przy Sali)

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usungé
warstwy gruntéw nie nosnych - wymiana gruntu zgodnie z czes$cig konstrukcyjna
projektu. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Ev2>60MPa.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PLYTKI GRES NA KLEJU zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm

(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY gr. 15cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub
rownowazna, z witdknami z witdknami polipropylenowymi o nastepujacej
charakterystyce: Wiokna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate
techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej,
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Witékna polipropylenowe
powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien byé
mieszany przez okres minimum 5 minut z predkos$cig mieszania 12 obr./min do
momentu uzyskania rownomiernej dystrybucji witokien w mieszance. Plyta
betonowa z dawkag widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymato$¢ resztkowag
rowng 0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone wiéknami polipropylenowymi powinny
posiadac szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin
po jej zatozeniu. Wokét stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo
w odlegtosci 100 mm od obryséw stupa

8.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (KLINCA) KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE PODBUDOWE WYKONAC W DWOCH WARSTWACH: gr.
25cm

-dolna warstwa zageszczana bez klinowania

-gérna warstwa klinowana kruszywem, granulowanym (piaskiem lub miatem
kamiennym)

9.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa

(wymiana gruntu na piasek zageszczony mechanicznie

do 1d=0.7)

5.5 Posadzka na gruncie poza taflg sportowa (istniejgce budynki)

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebrac istniejgcg podtoge sportowag
(parkiet). Podktad betonowy sku¢, aby uzyska¢ fgczng grubos¢ warstw
podtogowych do wykonania 25 cm, w przypadku rozbiorki do gruntu nalezy wykonaé
podbudowe z betonu C12/15 gr. 15cm



1.PLYTKI GRES NA KLEJU zgodnie z kartg wykonczenia pomieszczen

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub
rownowazna, z witdknami z witdknami polipropylenowymi o nastepujacej
charakterystyce: Wiokna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate
techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej,
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Wiékna polipropylenowe
powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien byé
mieszany przez okres minimum 5 minut z predkos$cig mieszania 12 obr./min do
momentu uzyskania rownomiernej dystrybucji witokien w mieszance. Ptyta
betonowa z dawkag widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymato$¢ resztkowag
rowng 0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone widknami polipropylenowymi powinny
posiadac szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin
po jej zatozeniu. Wokét stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzér karo
w odlegtosci 100 mm od obryséw stupa

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15cm

-zbrojenie rozproszone

5.5 Sciany zewnetrzne
5.5.1 Konstrukcja - materiat

Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 30, 24 cm klasy 600
o parametrach zgodnie z kartg techniczng 7
Sciany wykona¢ zgodnie z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

5.5.2 Izolacja termiczna

$ciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 20 cm o parametrach zgodnie z kartg
techniczng 8
Styropian nalezy montowa¢ do $cian poprzez klejenie oraz mechanicznie
(kotkowanie). Klejenie za pomoca zaprawa klejgca o parametrach zgodnie z kartg
techniczng 9

5.6 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach 2,3 i 4 wykonaé z bloczkéw silikatowych gr.
, 12 cm , parametrach zgodnie z kartg techniczng 10

Sciany w zapleczu socjalnym ( w istniejacym budynku sali gimnastycznej )
zaprojektowano jako szkieletowe z oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych.
Sciany zaprojektowano w gruboséci 17,5 cm oraz $ciany instalacyjne 25cm.



Sciany wykonaé¢ zgodnie z czescig graficzng oraz kartg techniczng 11. Jako
oktadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong o grubo$ci zgodnie z czescig
graficzng oraz parametrach zgodnie z kartg techniczng 12

Przy wznoszeniu $cian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowaé w
szczegolnosci:

- przeznaczenia $ciany

- zamontowanej stolarki drzwiowe;j

- zamontowanych urzadzen wyposazenia statego.

5.7 Dachy

Nalezy wyposazyé dachy w poziome systemy asekuracji na dach zgodnie z kartg
technicznag 13 oraz czescia graficzng projektu.

5.7.1 Dach sali sportowej

Dach sali sportowej zaprojektowano w konstrukcji drewna klejonego, rozstaw oraz
uktad ptatwiowy przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukcji, dach o
nastepujgcym uktadzie warstw:

1. BLACHA NA RABEK STOJACY - zgodnie z kartg techniczng 14

- materiat rdzenia stal, gr. min. 0,6mm

- klasa korozyjnosci RC4

- uszczelka do rgbkow

- plastikowa tuleja z wkretem i haftrg

Montaz pokrycia dachowego zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego
przez wykonawce producenta.

2. MEMBRANA rozdzielajaca

3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - zgodnie z kartg techniczng 15

- blacha BTR135 mm

- grubo$¢ 1.2mm

8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE - zgodnie z projektem
konstrukcji, drewno klejone w klasie GL36h.

9.SUFIT AKUSTYCZNY- podwieszony na konstrukcji wlasnej oraz do konstrukgiji
dachu - zgodnie z kartg techniczng 16

- ptyty akustyczne gr. 15mm

- wsp. alfaw do 0,9

- odporne na uderzenia

- zgodno$¢ z klasyfikacja p.poz obiektu ZL |
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5.7.2 Dach sali sportowej — cze$¢ nad pomieszczeniami 2,3 i 4

Dach zaprojektowano w konstrukcji z blachy trapezowej konstrukcyjnej zgodnie z
projektem konstrukcji. Blacha trapezowa oparta oraz przymocowana tacznikami
mechanicznymi do belek stalowych (katownik) mocowanych do konstrukcji murowej
$ciany. Dach zaprojektowano o nastepujacym uktadzie warstw:

1.MEMBRANA DACHOWA - zgodnie z kartg techniczng 17

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowag

-gr. 2mm

2. WARSTWA ROZDZIELAJACA OGNIOCHRONNA WELON SZKLANY 120 g/m2

3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6¢cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - zgodnie z kartg techniczng 15

- blacha BTR 135 mm

- grubos¢ 1.2mm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty systemowe 60x60cm

-odpornos¢ na wilgo¢ RH 100%

- p.poz min. REI 15

Montaz membrany dachowej zaprojektowano na fgczniki mechaniczne. llos¢
tacznikdbw oraz ich rozstaw jak i cato§¢ montazu zachowac¢ zgodnie z instrukcjg
techniczng montazu przyjetego producenta.

Dla sufitbw poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18
Dla sufitow szatni i weztdw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

5.7.3 Dach tacznika

Dach tgcznika zaprojektowano w konstrukcji z drewna C27 jako krokwiowy, oparty
na murtatach oraz pfatwiach podporowych zgodnie z czescig konstrukcyjna
opracowania. Ptatwie montowane do projektowanego wiehca zelbetowego oraz do
istniejacej Sciany budynku sali gimnastycznej, zgodnie z projektem konstrukciji.
Dach zaprojektowano o nastepujgcym uktadzie warstw:

1. BLACHA NA RABEK STOJACY - zgodnie z kartg techniczng 14

- materiat rdzenia stal, gr. min. 0,6mm

- klasa korozyjnosci RC4

- uszczelka do rgbkow

- plastikowa tuleja z wkretem i haftrg

2. MEMBRANA rozdzielajaca

3. WELNA MINERALNA gr. 15cm

4. FOLIA PE gr. 0,2mm

5. PLYTA OSBIII

- 2x 15mm

6. KROKWIE
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- drewno klasy C27

7. WELNA MINERALNA gr. 15cm

8. FOLIA PAROIZOLACYJNA

9.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

- p.poz min. REI 15

5.7.4 Zadaszenie nad wejsciem giownym

Dach nad wejsciem gtéwnym zaprojektowano z profili stalowych zamknietych
zgodnie z projektem konstrukcji.
Przektadki termiczne.
Przektadki termiczne systemow wykonaé w postaci pasdéw z poliamidu
wzmochionego wiéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2.
Uszczelki przyszybowe.
Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
Potfaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.
Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w elementach
w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornoS¢ na wplywy
atmosferyczne oraz szczelnoS¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé
wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowacC przewidziane uszczelki
systemowe.
Elementy ztaczne.
Wkrety samogwintujgce, sSruby, nakretki, podktadki stosowane do
wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowe].
Okucia.
W konstrukcjach systemowych mogg by¢é stosowane wytacznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikoéw zgodnie z
dokumentacjg systemowa. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru
wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
Materiaty uzupetniajgce.
Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony
do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
Wsporniki i fgczniki.
Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i
zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki
elementoéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.
Konstrukcja
Konstrukcja nosSna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikéw stalowych o przekroju RK i RP. Cato$¢ konstrukgji
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zabezpieczy¢ anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie
proszkowe w kolorze zgodnym z czescig graficzna.
Wypetnienie/pokrycie zadaszer:
Jako podstawowe wypetnienie zadaszen zastosowac wypetnienie ze szkta
bezpiecznego o nastepujacych parametrach:
- wysokiej jakosci szkto barwione w masie o barwie niebieskiej
- twardos¢ 6 w skali Mohsa zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- gestosc 2500 kg/m3 zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- odpornoé¢ termiczna DT 200 K zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
- wspotczynnik przenikania ciepta 5,7-5,8 W/im2K
- wytrzymato$¢ na zginanie 120 N/mm2 zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
Montaz elementéw zadaszenia do istniejacej Sciany sali gimnastycznej wykonac
zgodnie z projektem konstrukcji.

5.8 Podtogi
5.8.1 Podtoga sportowa

1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 96,3 mm zgodnie z kartg techniczng 6

- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6,5 mm

- Ptyta wiérowa gérna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm

- Ptyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 12 mm

- Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm

- Legar goérny z drewna iglastego klasy II/lll, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250
mm

- Legar dolny z drewna iglastego klasy Il/lll, 199 mm x 95 mmw  rozstawie co 500
mm

- Podkfadki dystansowe lub kliny poziomujgce

- linie rozgraniczajgce pola gry wtopione

Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FIBA

Aprobata Polskiego Zwigzku Koszykowki,

Aprobata Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej,

Aprobata Polskiego Zwigzku Pitki Recznej,

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii zachowujgc parametr podtogi
kombinowanej punktowo — powierzchniowo elastycznej. Zmiana za zgoda
zamawiajacego oraz projektanta. Przy zatozeniu zmiany nalezy bra¢ pod uwage
zmiane grubos$ci warstw podtogowych konstrukcyjnych w celu z licowania gotowe;j
podtogi z poziomem podtogi zaplecza socjalnego.

5.8.2 Podtogi ceramiczne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podtogi z gresowe zgodnie z
zestawieniem w czesci rysunkowej oraz z punktem wykonczenia pomieszczen.
Kolorystyke gresu nalezy stosowaé zgodnie z okresleniem w karcie technicznej.
Ptytki gresowe wytacznie w klasie | na elastycznych zaprawach klejowych, do
wszystkich rozwigzan dobrano fugi epoksydowe.
Gres o nastepujacej specyfikaciji:

Gres techniczny 29.7x29.7 cm
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- ptytki szkliwione zgodne z normg PN-EN 14411
-Nasigkliwo$¢ wodna (%) - 0,1
-Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) min. 40
-Wspoétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9
-Odpornos¢ na scieranie (klasa) - 4-5
-Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) - R11
-Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:
a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, - GLA-GLB
-Odpornos¢ na plamienie - klasa 5
W pomieszczeniu na wyjsciu z istniejgcego budynku szkoty zastosowac gres z
ryflowaniem.

5.9 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
5.9.1 Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw
i materiatow:

Przygotowanie podtoza

Sciane no$ng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué
odstajgce czesci i wypetnic istniejgce zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungc¢
wszystkie zabrudzenia i ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczyscic
i zabezpieczy¢ powtoka gruntujgca zgodnie z karta techniczng 20

Warstwa termoizolacyjna

Na wyznaczonej wysokosci zamontowaé startowg listwe cokotowa za pomoca
wbijanych tgcznikbw mechanicznych. Ewentualne nierébwnosci Scian niwelowac za
pomoca podktadek dystansowych. Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu
potaczen.

Ptyty styropianowe EPS mocowaé do $ciany za pomoca mineralnej zaprawy
klejacej zgodnie z kartg techniczng 21.Zaprawe nakfada¢ metodg obwodowo-
punktowg lub grzebieniowg. Ptyty termoizolacyjne uktadaé od dotu, tak aby
krawedzie byly usytuowane mijankowo. Dla unikniecia mostkéw termicznych
usungé¢ zaprawe wyptywajgca ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelnié¢
niskoprezng piankg poliuretanowsg. tgczniki mechaniczne rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-
6 szt./m?. Nalezy stosowac kotki razem z zaslepkami ze styropianu (termo dyble) w
celu unikniecia mostkoéw termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia
styropianu powinna zostac¢ przeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojace;.
Warstwa zbrojaca

W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne zgodnie z kartg
techniczng 22 a na naroznikach profile naroznikowe ze zintegrowang siatka
zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonhczy¢ listwami samoprzylepnymi. Warstwe
zbrojong wykona¢ naktadajac bezcementowg elastyczng mase zbrojaca
zgodnie z kartg techniczng 23 i zatapiajgc w niej siatke z wtdkna szklanego zgodnie
z kartg techniczng 24. Siatke taczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte wtdkna siatki
sa niedopuszczalne. Przed natozeniem gtdwnej warstwy zbrojgcej nalezy
zamontowac wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
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W czesSci elewacji frontowej oraz istniejgcej elewacji sali gimnastycznej
zaprojektowano architektoniczne elementy dekoracyjne — bonie.
Architektoniczne elementy dekoracyjne
System elementéw dekoracyjnych z kartg techniczng 25 zawierajacy: gotowe profile
boniowe wykonane z Verofillu, materiatu, sktadajacego sie z lekkiego, mineralnego
wypetniacza zawierajacego w 90% glinokrzemiany, srodkéw wigzacych w postaci
dwusktadnikowych zywic epoksydowych, ok. 10%, i z dodatkiem $rodkéw
hydrofobowych, oraz mineralng zaprawe klejowa z kartg techniczng 26
przeznaczong przez producenta do stosowania z w/w profilami.
Wymagane parametry techniczne dla elementéw dekoracyjnych:
- gestosé — 500 (+10%) kg/m3
- dopuszczalne odchytki wymiaréw przekroju — +1mm
- twardos$¢ (jednostki Shore’a D) — 35 (+3)
- nasigkliwo$é — maks. 2,0%
- stabilnos¢ wymiaréw pod wptywem temperatury +60°C — maks. 0,2%
- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 5,0 MPa
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie — min. 8,5 MPa
- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci — niezapalne
- przyczepnos¢ miedzy warstwowa — min. 0,5MPa
Kotki do mocowania profili: Profil o grubosci wiekszej niz 5cm, powinien by¢
zamocowany dodatkowo za pomocg elewacyjnego kotka rozporowego po 2 sztuki
na kazde 2,40m dtugosci w odlegtosci ok. 20cm od krawedzi koncowych.
Farba do malowania profili dekoracyjnych: stosowaé farbe wymagang przez
producenta profili dekoracyjnych. z kartg techniczng 27 matowa farba elewacyjna
na bazie dyspersji akrylowej. Paroprzepuszczalna. Bardzo dobre wtasciwosci
kryjace. Doskonata przyczepno$é. Odporna na dziatanie wody. Zachowujgca
fakture podtoza.
Warstwa wierzchnia
Jako powitoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy zgodnie z
kartg techniczng 28 1,5mm z Efektem Lotosu®, czyli samooczyszczajacy sie pod
wptywem opaddw deszczu. Tynk nanosi¢ rbwnomiernie na grubos$¢ ziarna paca ze
stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub
paca styropianowa. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Tynk akrylowy schnie
fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschniecie
materiatu nastepuje w ciagu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach.
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze
ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢é co najmniej rébwnowazny wszystkim, co do parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB
AT-15-2599/2013:

— Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po

cyklach starzeniowych: min. 82,0 J.
— Wzgledny opor dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
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— Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO).
— Przyczepno$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykonaé szpachlowg izolacje
przeciwwilgociowg przy pomocy zaprawy uszczelniajacej zgodnie z kartg
techniczng 29 . Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni preparatem zgodnie z
kartg techniczng 30 nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy zgodnie z kartg
techniczng 31 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.

5.9.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonaé¢ zgodnie z opisem, czescig graficzng projektu oraz
instrukcja techniczng wykonani przyjetego producenta. Zastosowanie danego
rodzaju tynku przedstawiono w czesci graficznej opisujgc indeksowo $Sciany. W
miejscach zaprojektowanej izolacji akustycznej na $cianach, $cian nie tynkowaé od
wewnatrz.

Tynk gipsowy maszynowy w ukfadzie jedno warstwowym zgodnie z kartg
techniczng 32

Wykonczenie Scian szkieletowych gtadzig szpachlowa zgodnie z kartg techniczng
33. Dla wszystkich scian powioka gruntujgca zgodnie z kartg techniczng 34
Na Scianach korytarzy wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy zgodnie z kartg
techniczng 35 - na strefy narazone na duze obcigzenie mechaniczne, lub akty
wandalizmu.

Pozostate warstwy jak dla wszystkich pomieszczen.

5.10 Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o
nastepujgcych parametrach :

Dla sufitbw poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18
Dla sufitéw szatni i weztdbw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnosc¢ akustyczna 0,22

- odbicie Swiatta % 82.03 %

- odpornos$¢ na wilgoé 100%

- przewodnos$¢ cieplna 0,033
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- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A-1

Sufity podwieszane musza spetnia¢ parametry pozarowe danej strefy:
- dla zaplecza socjalnego ZL lll klasa D

- sala gimnastyczna z widownia ZL | klasa D

5.11 Oktadziny akustyczne

Na sali gimnastycznej zaprojektowano oktadziny akustyczne w postaci sufitu
akustycznego oraz oktadzin $ciennych zgodnie z czescig graficzng — architektury.
ptyty akustyczne - - zgodnie z kartg techniczng 16
* ptyty akustyczne dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem 35 mm
* Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowacé systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujace typy profili
stalowych:
Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i §ciennych
oraz w poddaszach.
* tgczniki,
Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy tacznikow:
1) tacznik wzdtuzny - do taczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)
» Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej
nalezy uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretow do
drewna w kolorze ptyty. 9 szt /ptyte
* Ptyty akustyczne na sufit i $ciany
e Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej taczonej magnezytem
.Malowane na kolor zgodnie z wskazaniem w czesci graficznej.
e Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Montaz za
pomoca niewidocznych wkretoéw systemowych.
e Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wethg mineralna 50
mm 50 kg/m3 ( suficie),
o Szeroko$¢ wtékna 1 mm
e Grubosc¢ 25 mm Sufit oraz 35 mm na Sciany ( ptyta gtadka)
o  Wymiar paneli 1200x600
e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
e DuzZa odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
e KrawedZ fazowana
e Niska emisyjnoSc¢ czgstek statych( czystoSc powietrza).
e Kolor podobny do RAL 1015
e MozZliwos¢ odSwiezania przez malowanie bez znacznych strat w
pochtanianiu hatasu( trwato$¢ funkcji akustycznej)
e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
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Wykonanie sufitow podwieszanych i oktadzin $cian z dekoracyjnych ptyt z wetny
drzewnej tgczonej magnezytem.
* - wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do
konstrukcji stropu
* - wytrasowanie i zamocowanie wieszakéw ES 75
* - wykonanie ruszt z profili gtbwnych typu CD 60 co 600 mm w osi przy
zastosowaniu tgcznikéw wzdtuznych
* - wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,

e Ptyty sezonowaé w pomieszczeniu gdzie maja by¢é montowane przez okoto

5-7 dni po otwarciu kartonow.

- zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej taczonej
magnezytem do rusztu za pomocag wkretow w odlegtosci 85 mm od dachu. ( szt
wkretéw / m2).
- Przestrzen pomiedzy ptyta a przegrodg wypetni¢ szczelnie wetng mineralna 50
kg/m3 50 mm.
Sufit z ptyt akustycznych z wetny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy wykonaé
w taki sposéb, aby uzyska¢ estetyczng powierzchnie Sufit podwieszaé powyzej
instalacji mozliwie wysoko. Pod konstrukcje do montazu sufitu i Sciany wykonac¢
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu.
Uszkodzenia witdkien malowac¢ farbami spray w kolorze ptyty.
- oktadziny $cian montowac rowniez na profilach CD 60 + ES 75. Oktadziny
zaczynaC uktada¢ 100 mm ponad posadzkg aby umoZzliwic¢ czyszczenie podfogi.
Ptyty na Scianie powinny by¢ o grubosci 35 mm. Dla ptyt o grubo$ci 25 mm nalezy
zagescic konstrukcje ( profil CD 60 co 300 mm).
Przed ptytami na Scianach szczytowych zaprojektowano siatki — pitko chwyty
spowalniajgce uderzenie pitki noznej.

5.12 Schody

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe, jednobiegowe z spocznikiem
wylewane na mokro.
Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rébwnowazna
Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) — kolor szary, klasa
Scieralnosci 5
Stopnie schodéw wykonac¢ z ptytek z specjalnie profilowang krawedz zapobiegajaca
poslizgnieciom. Krawedz schoddw wykonczy¢ listwg antyposlizgowa:

- 35mm

Policzek biegu schodéw i spocznika réwniez wykonczy¢ ptytkami grosowymi.
Nalezy uzywacC zaprawe klejowg elastyczng, mrozoodporng - zgodnie z kartg
techniczng 36
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Kolorystyke ptytek oraz fug przedstawiono w czesci opisu w punkcie karta
kolorystyki i wyposazenia obiektu.

Dla wszystkich nawierzchni przewidziano fugi epoksydowe - zgodnie z karta
techniczng 37

5.13 Stolarka okienna

Stolarke okienng oraz przeszklenia zewnetrzne wykona¢ zgodnie z czescig
graficzng projektu architektury oraz arkuszem A-16. Zestawione wymiary stolarki
przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy
wykonaé w systemie cieptego montazu oraz zgodnie z Instrukcja montazu ITB
0665/13/Z00NK

5.13.1 Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane
poliestrem. Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach:
RAL 7004
Gtéwne wymiary w mm parapetow zewnetrznych:
a) nakrywy parapetu . wg rys.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

o dtugosci +- 5,0,

e szerokosci +- 4,0,

e grubosci +- 10%

e odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
Wymiary w mm
Dtugo$é nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorca i producentem
a=90, 125 + 500 co 25 mm,
dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy
odbiorcg i producentem
b =5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu
pomiedzy odbiorcg i producentem
¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu
pomiedzy odbiorcg i producentem
d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowe;j
Parapety zakohczy¢ zaslepkg systemowa.

5.13.2 Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej
jakosci laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronna.
Parapety nalezy zakonczy¢ zaslepkami systemowymi.
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Parapety wewnetrzne wykonaé w kolorze RAL 8001
Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy wykonczyc¢
ociepleniem oraz tynkami zewnetrznymi.

5.14 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowa wykona¢ zgodnie z czescia graficzng projektu architektury oraz
arkuszem A-15. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu
montazowego. Montaz stolarki nalezy wykonac w systemie cieptego montazu (drzwi
zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjg techniczng montazu przyjetego producenta. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na konstrukcje sciany w ktérej bedg montowane drzwi.

5.15 Odwodnienie dachow

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym
na rynnach i rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapéw potaci
dachowych. Srednice rynien oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne
projektu.

Rynny zaprojektowane zgodnie z kartg techniczng 38.

Montaz rynien i rur spustowych wykonaé¢ o instrukcje techniczng przyjetego
producenta.

Rynny w kolorystyce zgodnej z czescig graficzna.

Zgodnos¢ z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub rébwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub réwnowazna

Wszystkie rury spustowe wyposazy¢ w wyczystke zgodnie z kartg techniczng 39

5.16 Drabiny

W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy), ktéra maja
umozliwi¢ dostep z powierzchni chodnika na dach nowo projektowanego obiektu.
Drabina musi by¢ wyposazona w system zapobiegajgcy wejsciu 0s6b nie
upowaznionych (np. dzieci) - zamykanie kosza drabiny.

Drabina musi by¢ wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny powinna by¢
segmentowa ze wzgledu na montaz do réznych materiatow.
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Wszystkie elementy drabiny powinny by¢é wykonane z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

Drabina bedzie mocowana do Sciany murowanej, kotwy zgodne z instrukcjg
montazu drabiny oraz zgodne z materiatem Sciany do ktorej bedzie drabina
mocowana.

Drabina musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN
14094-1

Drabina zgodnie z kartg techniczng 40

5.17 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé w miejscach styku elementéw Scian (okna,
drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki) ze §cianami otynkowanymi oraz
murki wystajgce ponad dach jak i okapy. Przewiduje sie stosowanie indywidualnych
obrobek blacharskich z blachy aluminiowej. Obroébki te tgczg sie z systemami
elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktorej
wystepuja. Obrébki blacharskie dachu kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie
z blachy aluminiowej ksztatt oraz geometria obrébek blacharskich wynika¢ bedzie z
pomiarébw po wykonaniu elementéw w ktérych obrébki blacharskie powinny
wystapi¢. Kolorystyka zgodnie z czeScig graficzng projektu, materiat blacha
aluminiowa powlekana gr. 0,5mm

6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie wymagane otwory w $Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych oraz w Sciankach dziatowych z uwzglednieniem
otworéw dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych, dachowej wentylacji
wyciggowe] i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych w projektach
branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi producentéw tych urzadzen, dla ktdérych zostaty one
wykonane.

Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez sciany omijaé
wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac przy Scianie
obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje
zelbetowg nadprozy i wiencdéw nalezy uzgodnié¢ to z projektantem Konstrukcji.

7. Wykonczenie wnetrz

Ponizsza tabela przedstawia standard wykonczenia wnetrz. \Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia prébek ptytek podtogowych oraz sciennych wraz z
prébka koloru farb, w oparciu o ponizszg tabele.
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. . Wykonczenie Wykonczenie
Lp. | Nazwa pomiwszczenia P [m2] posadzki sufitu
) POD.

1 SALA SPORTOWA 808.46 m SYNTETYCZNA AKUSTYCZNY

PODLOGA:

- podtoga sportowa zgodna z opisem, kolorystyka zgodnie z arkuszem
£ | SCIANY:
% - dla systemu izolacji akustycznej: kolory RBG 83, 164, 211; RBG 180, 202, 135; RBG226,
£ | 226,219
E - Sciany poza systemem izolacji akustycznej RGB: 180, 202, 135

- sufit: izolacja akustyczna RGB:247, 228, 144

Wyposazenie

KOSZYKOWKA

o Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym szt.2 zgodnie z kartg w1
- na $cianie 0§ 10, na $cianie 0$ 1 sktadana w tyt
KOSZYKOWKA BOISKA TRENINGOWE

o Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane,
wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa szt. 6 zgodnie z kartg w2

e tablice do koszykowki wraz z obreczami zgodnie z kartg w3
SIATKOWKA KOMPLETOW X 4 wraz z siatkami zgodnie z kartg w4

e  Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z
naciggiem wewnetrznym blokowanym mimos$rodowo, ptynna
regulacja wysokosci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil
aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana, chowana w stupku.

e Rama podiogowa z deklem

e Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkéwki (ggbka o grubosci 5
cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy

o Wieszak na siatke

e Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i podstawka
do pisania
PItKA RECZNA

e Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) zgodnie z kartg w5

o Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce sali sportowej, zestaw uchwytéw
na 1 pare bramek

o Siatki do pitki recznej standard z pitko chwytem, grubos¢ splotu siatki 3-3,5 mm
POZOSTALE

e Drabinki gimnastyczne drewniane 45 szt. — zgodnie z kartg w6

e Siatka ochronna na Sciany szczytowe polipropylenowa z obcigzeniem dolnej krawedzi o
wymiarach 22 x 8 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony.
— zgodnie z kartg w7

o Kotara (unoszona elektrycznie) grodzgca montowana do konstrukcji dachu,tkanina + siatka"
o wymiarach 9 x 28 m - 2 sztuki. Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub
przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg koloréw siatek i tkanin szt. 2
— zgodnie z kartg w8

e Tablica wynikéw LED profesjonalna: szt.1 — zgodnie z kartg w9

N

MAGAZYN SPRZETU [3371m*> | GRESTECH. | SYSTEMOWY

PODLOGA:

- ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralno$¢ klasa 4, antyposlizgowos¢ R11
SCIANY:

- kolor: RGB:184, 183, 183

- sufit: kolor biaty

Wypo|Kolorystyka

isazen

¢ stojak na materace sportowe szt.1
¢ stojak na kotkach do stupkow boiskowych
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e haki na siatki z pitkami szt. 4

o pitki do koszykdwki szt. 10

o pitki do siatkowki szt. 15

e pitki do recznej szt. 10

o pitki lekarskie szt. 5 (wage ustali¢ z zamawiajgcym)

e skrzynia gimnastyczna szt. 2

e Kkoziot gimnastyczny szt. 2

e materace gimnastyczne szt. 5

e Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz metalowy, potki z ptyty szt. 1

3 | LAZIENKA | 7.40 m? GRES POR. | SYSTEMOWY
PODLOGA:
- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
s SCIANY:
% - ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gornych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
2 | przestrzen zgodnie z kartg p4
‘—g - kolor $cian: RGB: 175, 208, 222
X | - sufit: kolor biaty
o e Umywalka szt. 1 — karta techniczna san.1
_E» e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
> e Kabina prysznicowa sz. 1- karta techniczna san.3
§: e Lustro sz. 1-karta techniczna san.11
= e Armatura
4 [ POK. TRENEROW 18.32m? | GRES | SYSTEMOWY
PODLOGA:
8 | - ptytki: zgodnie z kartg p5
.‘;.>; SCIANY:
2 | - kolor: RGB: 205, 228, 236
2 | SUFIT:
X | kolor biaty
.dé e wieszak stojgcy na ubrania szt.1
3 e regat odkryty 120x40x200 szt.1
> e szafa 120x40x200 szt.1
§: e biurko z podstawkg do klawiatury szt.2
= o fotele biurowe szt.2
5 | LACZNIK |67.49m> | GRES SYSTEMOWY
PODLOGA:
:E - ptytki: zgodnie z kartg p6 z przeplotami ptytki: zgodnie z kartg p7
® | SCIANY:
E - kolor: RGB: 228, 237, 236
S SUFIT:
kolor biaty
6 | KORYTARZ | 43.70 m? | GRES | SYSTEMOWY
o | PODLOGA:
é - plytki: zgodnie z kartg p6 z przeplotami ptytki: zgodnie z kartg p7 SCIANY:
g - kolor: RGB: 228, 237, 236
o | SUFIT:
S | kolor biaty
7 WC 2.54 m? GRES SYSTEMOWY
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Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg 8

SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3

- kolor scian: RGB: 175, 208, 222
- sufit: kolor biaty

Wyposazenie

e Umywalka szt. 1 — karta techniczna san.1
e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
e Armatura

oo

SZATNIA 1 23.73 m? GRES SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p6
SCIANY:

- kolor: RGB: 245, 236, 197
SUFIT:

- kolor biaty

Wyposazenie

o szafka ubraniowa szt. 24 zgodnie z kartg techniczng w10

(o]

PRZEDSIONEK | 6.53 m? GRES POR. | SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gornych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzen zgodnie z kartg p4

- kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

e kabina wc szt.1 karta techniczna san.4

e Umywalka szt. 2 — karta techniczna san.1

e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
e Lustro sz. 2— karta techniczna san.11

e Armatura

o| Wyposazenie

-_—

NATRYSKI | 11.34 m? GRES POR. | SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gornych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzen zgodnie z kartg p4

- kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

Wyposazenie

e 4 Scianki prysznicowe karta techniczna san.5
e Armatura
e Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt. 6 karta techniczna san.9
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NATRYSKI | 10.88 m? GRES POR. | SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gornych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzeh zgodnie z kartg p4

- kolor scian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

Kolorystyka

'§ e 4 Scianki prysznicowe karta techniczna san.5
E e Plyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt. 6 karta techniczna san.9
é e Armatura
=
12 | PRZEDSIONEK 6.19 m? GRES POR. SYSTEMOWY
PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gornych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzen zgodnie z kartg p4

- kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

2 e kabina wc szt.1 karta techniczna san.4
_E e Umywalka szt. 2 — karta techniczna san.1
§ e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
e e Lustro sz. 2— karta techniczna san.11
s e Armatura
13 | SZATNIA 2 25.04m*> [ GRES | SYSTEMOWY
PODLOGA:
s |- ptytki: zgodnie z kartg p6
‘¢7'>>‘ SCIANY:
2 | - kolor: RGB: 245, 236, 197
2 | SUFIT:
X | - kolor biaty
2
% | szafka ubraniowa szt. 24 zgodnie z kartg techniczng w10
g
=
14 | SCHOWEK | 0.00 m? | GRESTECH. | SYSTEMOWY
PODLOGA:

- ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralno$¢ klasa 4, antyposlizgowos¢ R11
SCIANY:

- kolor: RGB:184, 183, 183

- sufit: kolor biaty

| Kolorystyka

N

PRZEDSIONEK 7.07 m? GRES POR. SYSTEMOWY
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Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzeh zgodnie z kartg p4

- kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

Kolorystyka

'QE, e kabina wc szt.1 karta techniczna san.4
8 ¢ Umywalka szt. 2 — karta techniczna san.1
P e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
o .
o e Lustro sz. 2— karta techniczna san.11
= e Armatura
16 | NATRYSKI 6.94 m? GRES POR. SYSTEMOWY
PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
SCIANY:

- ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
przestrzen zgodnie z kartg p4

- kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty

e 2 Scianki prysznicowe karta techniczna san.5
e Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt. 3 karta techniczna san.9
e Armatura

~| Wyposazenie

N

SZATNIA 3 15.26 m? GRES SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p6
SCIANY:

- kolor: RGB: 245, 236, 197
SUFIT:

- kolor biaty

sazeni

Wypo

szafka ubraniowa szt. 24 zgodnie z kartg techniczng w10

N
(o]

SZATNIA 4 15.23 m? GRES SYSTEMOWY

Kolorystyka

PODLOGA:

- ptytki: zgodnie z kartg p6
SCIANY:

- kolor: RGB: 245, 236, 197
SUFIT:

- kolor biaty

szafka ubraniowa szt. 24 zgodnie z kartg techniczng w10

©| Wyposazenie

-

NATRYSKI 6.80 m? GRES POR. SYSTEMOWY
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PODLOGA:
- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)

8 SCIANY:
% - ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i goérnych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
2 | przestrzen zgodnie z kartg p4
% - kolor $cian: RGB: 175, 208, 222
X | - sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty
2
_E: e 2 Scianki prysznicowe karta techniczna san.5
> e Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym szt. 3 karta techniczna san.9
§: e Armatura
s
20 | PRZESIONEK | 7.07 m? GRES POR. | SYSTEMOWY
PODLOGA:
s |- ptytki: zgodnie z kartg p1 (bezowy), z przeplotami zgodnie z kartg p2 (niebieski)
2 | SCIANY:
"z’. - ptytki: zgodnie z kartg p3( pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po obwodzie) Pozostata
% przestrzen zgodnie z kartg p4
X | - kolor $cian: RGB: 175, 208, 222
- sufit: kolor biaty- sufit: kolor biaty
L e kabina wc szt.1 karta techniczna san.4
> e Umywalka szt. 2 — karta techniczna san.1
g e Miska ustepowa sz. 1- karta techniczna san.2
2 e Lustro sz. 2— karta techniczna san.11
x e Armatura
21 | POM. GOSPODARCZE 7.36 m? GRES TECH. SYSTEMOWY
« | PODLOGA:
<. | - plytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, écieralnos¢ klasa 4, antyposlizgowos¢ R11
8 | SCIANY:
O | - kolor: RGB:184, 183, 183
Q - sufit: kolor biaty
é'% e Zlew gospodarczy szt. 1 — karta techniczna san.10
23
22 | Pom. techniczne 27.23 m? gres tech. SYSTEMOWY
L PODLOGA:
> | - plytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, $cieralnosc klasa 4, antyposlizgowos¢ R11
2. | SCIANY:
L | - kolor: RGB:184, 183, 183
0o ) .
X | - sufit: kolor biaty
23 | POK. TRENEROW 11.73 m? GRES SYSTEMOWY
PODLOGA:
& | - ptytki: zgodnie z kartg p5
.3 SCIANY:
2 | - kolor: RGB: 205, 228, 236
2 | SUFIT:
X | kolor biaty
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'% e wieszak stojacy na ubrania szt.1

N e regat odkryty 120x40x200 szt.1

é_’ o szafa 120x40x200 szt.1

E e biurko z podstawkg do klawiatury szt.2 fotele biurowe szt.2
24 | POM. GOSPODARCZE 3.65 m? GRES SYSTEMOWY
L PODLOGA:

2> | - plytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, scieralnosc klasa 4, antyposlizgowos¢ R11

2. | SCIANY:

Eq .

% - kolor: RGB:184, 183, 183

X | - sufit: kolor biaty
25 | WC NIEPELOSPRAWNYCH 4.50 m? GRES SYSTEMOWY

PODLOGA:

& | - piytki: zgodnie z kartg p8

.3 SCIANY:

2 | - ptytki: zgodnie z kartg p1 z przeplotem z ptytek zgodnie z kartg p3

% - kolor $cian: RGB: 175, 208, 222

X | - sufit: kolor biaty

@ ¢ Umywalka dla niepetnosprawnych szt. 1 — karta techniczna san.6

E, e Miska ustepowa dla niepetnosprawnych sz. 1— karta techniczna san.7

by e Uchwyty dla niepetnosprawnych szt. 4 — karta techniczna san.8

S e Lustro sz. 1- karta techniczna san.11

E e Armatura

2o

_§ g e W korytarzach oraz na zewnatrz zaprojektowano wycieraczki systemowe, zgodnie z
b % zatgczona karta techniczng. Wycieraczki zamontowacé zgodnie z instrukcjg montazu
§'8 przyjetego producenta.

; T

SUMA: [1178.16 m* | |

8. Wykonczenie elewaciji —tynki

8.1 Projektowana sala sportowa wraz z tagcznikiem

tacznik zgodnie z czescig graficzng przeszklony, $ciany tacznika oraz cokét
tacznika wykonczy¢ analogicznie jak dla sali sportowej.

Wszystkie tynki zaprojektowano jako barwione w masie, kolor zgodnie z czescia
graficzna.

Warstwa wierzchnia

Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy zgodnie z
kartg techniczng 28 1,5mm, czyli samooczyszczajacy sie pod wptywem opadow
deszczu. Tynk nanosi¢ rbwnomiernie na grubo$¢ ziarna paca ze stali nierdzewnej.
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa Ilub paca
styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Tynk akrylowy schnie
fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschniecie
materiatu nastepuje w ciagu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach.
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Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze
ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien byé co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametréw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB
AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po
cyklach starzeniowych: min. 82,0 J.
— Wozgledny op6r dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?2.
— Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO).
— Przyczepno$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje
przeciwwilgociowg przy pomocy zaprawy uszczelniajacej zgodnie z kartg
techniczng 29 . Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni preparatem zgodnie z
kartg techniczng 30 nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy zgodnie z kartg
techniczng 31 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.

8.2 Czes¢ istniejaca

Zaprojektowano pomalowanie czesci istniejgcej w celu potgczenia optycznego
obiektéw w jedna cato$é. Sciany do pomalowania pokazano w czesci graficznej. W
Scianie istniejgcej Sali zaprojektowano architektoniczne detale w postaci boni,
bonie wykona¢ analogicznie jak dla Scian nowo wznoszonych.

Wykonanie robét:

MALOWANIE ELEWACJI

Przygotowanie podtoza

Sciany zewnetrzne odpowiednio przygotowaé, czyli oczysci¢, usunaé wystajace
elementy i powloki antyadhezyjne. Podtoza ze stabych tynkéw, nienosnych farb
silikatowych i mineralnych nalezy mechanicznie oczysci¢ przez szlifowanie,
szczotkowanie lub co najmniej myjka ciSnieniowg. Podtoza z nienosnych farb
dyspersyjnych lub tynkow akrylowych nalezy zmiekczy¢ przy uzyciu zgodnie z kartg
techniczng 41 i dokfadnie usungé przy uzyciu parowego, wodnego agregatu
wysokocisnieniowego, a nastepnie doktadnie umy¢ podtoze. Kredujace i osypujace
sie powierzchnie oczysci¢ na catej powierzchni przez szczotkowanie. Zakazenia
glonami i/lub grzybami zdezynfekowac roztworem biologicznie aktywnym zgodnie z
kartg techniczng 42

Gruntowanie

Jako powtoke redukujgca chtonno$¢ mineralnych podtozy i w celu poprawienia
nosnosci starych powtok przy jednoczesnej hydrofobizacji zastosowac preparat
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gruntujgcy na bazie hydrozolu akrylowego zgodnie z kartg techniczng 43.
Nierozcienczony preparat mozna nanosi¢ rownomiernie za pomocg pedzla, watka
lub agregatu natryskowego (takze hydrodynamicznie), az do wysycenia podtoza. W
przypadku mocno chtonnych podtozy przeprowadzi¢ kolejng aplikacje ,mokre na
mokre”. Przy obfitym, wysycajacym naniesieniu stabe podtoza tynkarskie zostang
dobrze wzmocnione. Dalsza obrébka po wystarczajgcym wyschnieciu, z reguty po
24 godzinach (przy +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza).

Warstwa wierzchnia (malowanie)

Malowanie elewacji przeprowadzi¢ przy uzyciu farby elewacyjnej wykorzystujacej
zasady bioniki, z efektem szybko wysychajgcej elewacji odpornej na algi i grzyby,
ale bez dodatku biocydéw. zgodnie z kartg techniczng 44 nanosi¢ przy pomocy
watka lub natrysku hydrodynamicznego. Malowanie dwukrotne. Przy temperaturze
powietrza i podtoza +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% nastepng warstwe nanosi¢
po ok. 24 godzinach.

MONTAZ BONI NA ISTNIEJACEJ ELEWACJI

Wklejanie korytek boniowych

Po uprzednim wycieciu poziomych otworéw na korytka, wkleja¢ profile boniowe U-
profil na zaprawe klejacg zgodnie z karta techniczng 26. Na istniejacej elewac;i
zaleca sie potozy¢ powtdrnie warstwe zbrojaca i wierzchnig (tynkarska). Podczas
wykonywania nowej warstwy zbrojgcej siatka zbrojgca powinna zostac
zintegrowana z profilami boniowymi.

Warstwa zbrojaca

W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne, a na naroznikach
profile naroznikowe ze zintegrowana siatkg zbrojacg. O$cieza okien i drzwi
wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi .

Warstwe zbrojong wykonac¢ naktadajgc bezcementowg elastyczng mase zbrojaca i
zatapiajac w niej siatke z wtdkna szklanego. Siatke taczy¢ na zaktad min. 10cm.
Niepokryte wtdkna siatki sg niedopuszczalne. Przed natozeniem gtéwnej warstwy
zbrojgcej nalezy zamontowac wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
Warstwa wierzchnia

Jako powtoke wierzchnig zastosowaé samooczyszczajacy sie, silikonowy tynk
cienkowarstwowy zgodnie z kartg techniczng 28. Tynk nanosi¢ robwnomiernie na
grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z
utwardzonego tworzywa lub paca styropianowa. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie
przy pomocy pistoletu Ilub dostepnych urzadzen do natrysku tynkow
drobnoziarnistych. Tynk schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i
65% wilgotnosci przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24 godzin, petne
utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

Cokot

Wykonczy¢ analogicznie jak dla $cian projektowanych.
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9. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powtoke gruntujgcg zgodnie z
kartg techniczng 34 Pomieszczenia pomalowac farbg o satynowym potysku, farba
zgodnie z kartg techniczng 45

10. Instalacje

Obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja wentylacyjno-grzewcza z wykorzystaniem rekuperatora

- instalacja wodna i ppoz.

- Instalacja kanalizacyjna i deszczowa

- instalacja elektryczna.

- Instalacja nagto$nienia

Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne omoéwione w projektach branzowych.

11. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtobwnie z takimi
rozwigzaniami techniczno-budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujgcych norm
i stosownych przepisow BHP. Pod uwage wzieto szczegdlnie wymagania
technologiczno materiatowe dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczen
i urzadzen oraz dostepu i uzywania obiektu przez osoby petnosprawne i
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach.

12. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robét nalezy wykonac
zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

13. Informacja o planie BIOS

ZAKRES ROBOT
Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektow:
e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace
zwigzane z przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,
e roboty ziemne,
e roboty murarskie i ogélnobudowlane:
- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);
- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw
monolitycznych);
- tynkarskie i elewacyjne;
- dekarskie (pokrycie nowych dachow panelami stalowymi w systemie ABM
240 lub rébwnowaznym);
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e roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementow stalowych);

¢ roboty wykonczeniowe (malarskie, Slusarskie, posadzkowe itp.).

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych

obiektow. Do etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i

§cian powinna by¢ jednoczesna. Pdzniej mozliwe sg drobne przesuniecia

kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu obiektéw nie powinna by¢ wieksza niz jedna

kondygnacja.

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynki sali sportowej i zaplecza socjalnego oddzielone przerwg dylatacyjng na 2

niezalezne segmenty.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja

z zielenig wysokg oraz nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ dodatkowe

zagrozenie. Teren jest ogrodzony.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Roboty bedg prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci

wykonywania $cian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopdéw. Nalezy

pamieta¢ o wynikajacych z tego zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie
wykopu itp. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne uprawnienia.

Roboty budowlano-montazowe

Zachowaé bezpieczne warunki prowadzenia rob6t budowlano-montazowych przez

pracownikow ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysokosci: dotyczy to szczegdlnie robét montazowych
tukowego dachu sali gimnastycznej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i
blacharskich; w zalezno$ci od przyjetego typu rusztowan zapewni¢ warunki
bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu, transportu, sktadowania materiatéw;

e robdt montazowych: montaz elementéw konstrukcji i dachu budynku z
zachowaniem przepiséw BHP;

e robot dekarskich prowadzonych na wysokosci, z uzyciem materiatow tatwo
zapalnych i sprzetu specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikow w bezpieczne,
sprawne technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzadzenia
wymagane dla danego rodzaju robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykornczeniowe

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t wykonczeniowych, z

zachowaniem wymogow BHP

w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki,
kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki,
kleje);
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e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki,
roboty izolacyjne, malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos$gé,
uprawnienia, warunki prowadzenia robo6t, zabezpieczenie przeciwpozarowe
proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatbw w wysokiej temperaturze (izolacje,
spawanie itp.);

e kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaé

wymagania stawiane pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w

szczegolnosci:

e posiadaé wazne badania lekarskie;

e posiada¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej
pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

e byC okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP (instruktaz ogélny oraz
instruktaz stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysoko$ci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,

przypominajacy najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia

prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac

nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytaczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne (wiekszo$¢
elektronarzedzi, spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztatt urzadzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i
bezpieczne  warunki pracy urzadzenia — dotyczy gtownie
specjalistycznych urzgdzen elektrycznych;

- w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany
warunkow pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac

nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:
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zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne,
dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;

przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjne;;
prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i
szeroki czynnik obejmujgcy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie
elementéow budowy, komunikacje, sktadowanie materiatéw, a takze dostep do
narzedzi i materiatébw budowlanych);

optymalny dobér i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad,
podziat obowigzkow);

zapewnienie wilasciwe] organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy,
ewentualne przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegdlnych brygad).

Projektowat
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