Istnijgce drzwi 150x204
zdemontowac

- otwoér zamurowac

-bloczek gazobetonowy 12 cm

~—— SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY, ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZAPLECZE

1:50

Legenda SCIANY

BLOCZEK GAZOBETONOWY
- wytrzymatos$¢ min. 2,5N/mm2
- wspotczynnik lambda min. 0,095 W/m*K
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STYROPIAN gr. 20cm

"7 ‘ - wspofczynnik lambda 0,044 W/m*K
. - : . /0 m——— SCIANY , ELEMENTY ZELBETOWE
Zestéweme pomieszczen (AIIAIL: ~beton C25/30
|
A6 M Lp ‘ Nazwa | P [m2 Wykoriczenie posadzki Wykonczenie sufitu
a |
\ A6 ‘ 1 SALA SPORTOWA 808.46 m? POD. SYNTETYCZNA AKUSTYCZNY @ ,
- X ‘ 2 MAGAZYN SPRZETU 38.71 m? GRES TECH. SYSTEMOWY SCIANY SZKIELETOWE
© 235 175 642.5 13 3 LAZIENKA 740 m? GRES POR. SYSTEMOWY fooaaaeod]
4 POK| TRENEROW 18.32 m? GRES SYSTEMOWY
N 5 tACZNIK 66.06 m* GRES SYSTEMOWY
= > 6 KORYTARZ 43.70 m? GRES SYSTEMOWY
N 7 we ! 2,54 m? GRES SYSTEMOWY z
glo 13 SZATNIA 2 © 8 SZATNIA 1 2373 m? GRES SYSTEMOWY A9 - SCIANA
M S N | 9 PRZEDSIONEK 6153 m* GRES POR. SYSTEMOWY 1. FARBA LATEKSOWA
25.04 m ‘ GRES ] | 10 |NATRYSKI 11.34 m? GRES POR. SYSTEMOWY - stopieri polysku : mat
T Mo \ 11 NATRYSKI 10.88 m? GRES POR. SYSTEMOWY  Flasa adpornosal na szorowanie na mokro : 1
S A7 © |A10 Il 12 |PRZEDSIONEK 6119 m? GRES POR. AKUSTYCZNY 2, DEVTHA SCIENRAC Wiaomny
BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY Q gLv i 2|3 A7 13 SZATNIA 2 25.04 m? GRES SYSTEMOWY - 20x20 cm
e Nl = 14 SCHOWEK 0J00 m? GRES TECH. SYSTEMOWY - gful?olfl? 0.7 cm dna (%) >10
Z8 | ) 15 |PRZEDSIONEK 7]07 m? GRES POR. SYSTEMOWY e Kinga 5
ryx x g L == / Ml n 16 NATRYSKI 6.94 m? GRES POR. SYSTEMOWY - na zaprawie klejowej zgodnie z katra techniczng
| S 1002 H:A 0 ) ‘ N/I‘ y \ 17 SZATNIA 3 15.26 m? GRES SYSTEMOWY pLoducentIf .
stnijace drzwi X298 - - do wysokosci 2.2m
e miace oz 8 [( ):( A8 19 | w 18 SZATNIA 4 1523 m? GRES SYSTEMOWY 3  PREPARAT GRUNTUJACY
 otwor Zamurowaé / ‘ 19 NATRYSKI 6/80 m? GRES POR. SYSTEMOWY 4. PLYTA G-K
N - T -
-bloczek gazobetonowy 24 cm S - i 2Ds6) L. / 20 PRZESIONEK 7007 m? GRES POR. AKUSTYCZNY - 2;(y1t zg mWstzonej wytrzymaiosci, rednica waniecenia
= o ~— i 21 POM, GOSPODARCZE 736 m? GRES TECH. SYSTEMOWY wg. EN 520 okolo 13 mm '
b 235 17.5 190.5 17.5, 163.5 7.5 253.5 /If 22 Pom techniczne 27.23 m? gres tech. SYSTEMOWY - plyta o podwyzszonej odpornosci na wilgoé
- 7 ol 23 |POK! TRENEROW 11.73m? GRES SYSTEMOWY 5. RUSZT STALOWY CD 100
3 11 ‘ NATRYSKI IR [M 2 24 POM, GOSPODARCZE 3565 m? GRES SYSTEMOWY P MINERALNA 100m
1 @ il | 25 WC NIEPELOSPRAWNYCH 450 m? GRES SYSTEMOWY “3x12,5 mm
° 10.88 mz‘ GRES POR. Suma ogolna:;| 25 1176.72 m? - ptyta o podwyzszonej wytrzymato$ci, $rednica wgniecenia
= j) 6 - mr/Av - || 9 wg. EN 520 okoto 13 mm
POM. - | N @ & 3 | ,Xg:l & épgy;aEg Apgc}\v_\;_yésRZSRglj Lﬁigg¢oéci na wilgo¢
21 GOSPODARCZE | = - PRZEDSIONEK | A1 - SCIANA 9. PLYTKA $CIENNA
2 S g S |A11 12 \ - - 20x20 cm
7.36 m* |GRES TECH. Sk E( ):( |A11 j:( ):( - 6.19 m?2 ‘ GRES POR 1. FARBA LATEKSOWA Psakiwo4s wod (%) >10
. . . - nasigkliwo$¢ wodna (%) >
? - stopien potysku : mat - odporno$¢ na plamienie klasa 5
A10 N N f ? ? ? (3 — - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 - na zaprawie klejowej zgodnie z katrg techniczng
= Ax zlx 1z xlx S 5 E mﬂ m - Farba do pomieszczen wilgotnych producenta
~ =& 2 Q2 2. PREPARAT GRUNTUJACY - do wysokosci 2.2m
— & < ‘ 3.PLYTA G-K 10. POWYZEJ FARBA LATEKSOWA
=== SRR N Ca s 5 = NG, (s ) PEvTa
° - ) o A ) ) - stopien potysku : mat
{ N7 |7\7_| N £ . g £ g | — ° ‘ - pIyEaNOS%OOdeitSZ?gleJ wytrzymato$ci, $rednica wgniecenia - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1
E [n'd o A9 / wg. okoto 13 mm .
20 ‘ PRZESIONEK ) } x L2 la PRZEDSIONEK 4.RUSZTSTALOWYCDS50 . A10 - SCIANA
20, 100 10 j = © 2 —— 9 ‘ - ruszt osadzié w istniejacej $cianie, w miejscu osadzenia
7.07 m? ‘ GRES POR. 11 210 fl > |n - — | wycig¢ warstwe istniejgcego styropianu na gteboko$¢ profilu 1. FARBA LATEKSOWA
‘ r W N 3 LrJ:A12 6.53 m? ‘ GRES POR ‘ CD50 - stopien potysku : mat
[roy . . O 93 2, 90 2, 90 2, 925 ! il ‘ q : 5. ISTNIEJACA SCIANA - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1
= &L 2 7] ¥ | O | Ll L o ‘ 6. PREPARAT GRUNTUJACY - Farba do pomieszczen wilgotnych
S0-1 < L~ DY 7. GLADZ GIPSOWA N N 2. PREPARAT GRUNTUJACY
1. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie) - / 240 H 175 1125 175 185 € A8 o © 10 NATRYSKI — ;°P’{£g£§§$“§km$dj‘:g$°' - twardosci 3 PLYTA G
- kolor istnijgcej $ciany . - S 1T ol 2 ‘ 300 : i ' ; ) e S
2. MASA ZBROJACA- ODPORNOSC NA UDERZENIA > 6 J S ) . ‘ © '(2 B2 b6 gl e * 9. FARB'A LATEK§OWA ptyta o podwyzszonej wytrzymatosci, $rednica wgniecenia
) A8 A7 Istniiace drzwi 150x204 11.34 m?| GRES POR = \ - stopien potysku : mat wg. EN 520 okoto 13 mm
3. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2 L zder!r?ontowaé | o 175 1905 175 1635 175 \ -0.65 ‘ - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 - plyta o podwyzszonej odpornosci na wilgoé
4. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJACA o | W6 m A < 3 . 7 ',[" : 7 7 4} — DRABINA SYTEMOWA ‘ - Farba do pomieszczen wilgotnych 4. RUSZT STALOWY CD 100
5. STYROPIAN gr. 15cm EPS031 2 il - otwér zamurowac S ) ‘ - 5. WELNA MINERALNA 10cm
- wspétczynnik lambda 0,031 W/m*K - -bloczek gazobetonowy 24+ 12 cm  — s Cel S 1 @ A5 - SCIANA 6.PUSTKA 10cm
6. ZAPRAWA KLEJOWA (+ laczniki mechaniczne) , 100 75 7 945 | 2 94 - 29 262 9 7. WELNA MINERALNA 10cm
7. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm 1 3 210 7/ < N F’//j * 4L 1. FARBA LATEKSOWA 8. RUSZT STALOWY CD 100
- wytrzymato$¢ min. 2,5N/mm2 8 . <€ S 5 126 126 5 - stopien potyskq : mat ) 9. PLYTA G-K
- wspdlczynnik lambda min. 0,095 W/m*K < Y 2 ‘ - I;‘S |7\7_| # 4& # - Klasa odpornoci na szorowanie na mokro : 1 -2x125mm ] o . . .
8. PUSTKA %) 8-) = (LI/J) glo T T b1 o -stgaépc;fR%o;née;ﬁﬁ_?ﬂ ml&o{tnych - théaNosg%dwlzész$gej wytrzymato$ci, srednica wgniecenia
L 2N 1 o) . wg. okoto 13 mm
?‘ BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm N > ﬁ o’ ¢ / NLA ALZX = \ / 3.PLYTA GK - plyta 0 podwyzszonej odpornosci na wilgoé
wytrz’}/malos.:(: Imlnl.)c21,5N/.mm2 WK Y (Lﬁ o O =9 I o - 2x15 mm 10. PREPARAT GRUNTUJACY
- wspotczynnik lambda min. 0,095 W/m ok = A8 il Bl N I o L - plyta o podwyzszonej wytrzymatosci, $rednica wgniecenia 11. PLYTKA SCIENNA
10. PREPARAT GRUNTUJACY § 3 <Z‘: % = \ “‘E s 235 175 =2 194.5 14 332.5 A 100 Z S wg. EN 520 okoto 13 mm - 20x20 cm
11. PLYTKA SCIENNA o pa sA TN 4 g < 4.RUSZT STALOWY CD 50 - grubos¢ 0,7 cm
- 20x20'c:,m ~ [colN 0] N 210 - ruszt osadzi¢ w istniejacej $cianie, w miejscu osadzenia - nasigkliwo$¢ wodna (%) >10
- grubos¢ 0,7 cm e £ \ — N o A10 A-10 A-10 \ wycig¢ warstwe istniejgcego styropianu na gtebokosé - odporno$¢ na plamienie klasa 5
- nasigkliwo$é wodna (%) >10 o)) 1 [Te) < SZATNIA w||A12 ] | profilu CD50 - na zaprawie klejowej zgodnie z katrg techniczng
- odpornos$¢ na plamienie klasa 5 -~ 8 ~ = A6 ol o 8 3 -~ 5. ISTNIEJACA SCIANA producenta
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrag techniczng g © 2N 23.73 m2 GRES < 6. PREPARAT GRUNTUJACY - do wysokosci 2.2m
producenta b3 fom 1 7. PLYTKA SCIENNA 12. POWYZEJ FARBA LATEKSOWA
- do wysokosci 2.2m ol v = o - 20x2019m - stopien polyskL,J - mat .
12. POWYZEJ GLADZ GIPSOWA o o — X V4 ] I 3 — D1 © - grubosé O,,7,cm . - Klasa odporno$ci na szorowanie na mokro : 1
- 0 podwyzszonej wytrzymatosci - twardosci ~ ™~ — [TT] - nasakllvgqsc wodna (%) >10 A - SCIANA
13. PREPARAT GRUNTUJACY [s] | (A7} [atz]
14. FARBA LATEKSOWA A9 A7 . | | producenta 1. PLYTKA SCIENNA
- stopien potysku : mat 4 o < 3 4 3 - do wysokosci 2.2m - 20x20 cm
- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 3z ‘ x 1 @ s AT TV FA7H ‘ 8. POWYZEJ GLADZ GIPSOWA - grubosé 0,7 cm
- Farba do pomieszczen wilgotnych 101 , ) 13'93 7 i 9 I 7 | | - 0 podwyzszonej wytrzymatosci - twardosci - nasigkliwos¢ wodna (%) >10
J 7 > ™ N | | N 9. PREPARAT GRUNTUJACY - odpornos¢ na plamienie klasa 5
i x < N ‘ ! | { =1 EI60 10. FARBA LATEKSOWA - na zaprawie klejowej zgodnie z katrg techniczng
= — o [Foyes " - stopien potysku : mat producenta
2 < | | A8 Z ‘ = ~ ‘ o~ 5 | - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 - do wysokosci 2.2m
ISTNIEJACE OKONO (60X120)- okno zdemontowac 3 Z O | Eln g2 = [E S = | o | S — = - Farba do pomieszczen wilgotnych 2. POWYZEJ FARBA LATEKSOWA
uklad warstw SO-1 —_— ﬁ L | o 2 _ ] — - - stopien potysku : mat
c;:E » % ~Ne A6 - SCIANA - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1
== { =) - Farba do pomieszczen wilgotnych
240 o < 17.5, 315 - NS 235 @ S| g N8 17.5 130 25 g =N 283 o ®© 1. FARBA LATEKSOWA 3. PREPARAT GRUNTUJACY
>:< o S '@ & 1 okno ZDEMO'T\ITOWAC \ - stopiert polysku : mat A 4 PLYTA GK
ISTNIEJACE OKONO (205X132)- okno zdemontowac © N| © 175 —=T/A <+ <'\> '—T/A N 285 4V 160 ‘ 4V - Elaarsb:\ cc)i%pgg::isezlzz;esrﬁzc\:\/rilog\;ﬁ:;ecf?a mokro 1 - i{xgg n:)ng zszonej wytrzymatosci, Srednica
' N~ iml N~ - - wyzsz Z) i, i
ukiad warstw SO-1 g 100 ;,-:5 A S N 120 2. PREPARAT GRUNTUJACY woniecenta wg, EN 520 0kofo 13 mim
210 e A6 A7 A10 3. GLADZ GIPSOWA » - plyta 0 podwyzszonej odpornosci na wilgoé
N ll @ S A10 A11 S -~ 7 — i - 0 podwyzszonej wytrzymato$ci 5. RUSZT STALOWY CD 100
b _ =T - —Istnijace drzwi 150x204 . _ 1 L= = I _ _POK. TRENEROW_L B o N - - o D-D ‘5*- Eﬁ?ﬁég gc'}klmUJACY ;7;_ ,m;r#& I\;I(I)ErliRALNA 10cm
A6 A8 \ B ATS chi)ethéornztgmi?owaé ] i 23 # =) ‘ . A-6 -stare warstywy malarskie nalezy usung¢ 8. WELNA MINERALNA 10cm
© L 100 7.5] - I : " o4t 12 - 211.73 mz‘ GRES ~ 4 ‘ POK. TRENEROW 6. PREPARAT GRUNTUJACY 9. RUSZT STALOWY CD 100
s 7 210 A7 -bloczek gazobetonowy 24+ - i S } o 7. GLADZ GIPSOWA N 10. PLYTA GK
Istnijacy grzejnik zdemontowac, = 2 o P2 - — = o . 18.32 mz‘ GRES « - 0 podwyzszonej wytrzymalosci -2x125mm . e
ury 2290 o w podioa ] 3 dm=s D | T T et omoisioem " [a S FARGA LATEKSOWA e BN 53 sk T e
S f 0 = . wgni ia wg.
PRZEDSIONEK N | / @9 N [~ a / ‘ - stopien potysku : mat ] - plyta 0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
15 = ‘ A7 7 | I_Q:Io | - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 11. PREPARAT GRUNTUJACY
] ol g |———> wn| o - Farba do pomieszczen wilgotnych 12. PLYTKA SCIENNA
7.07 m? ‘ GRES POR. LZO» 100 10 HP25/30 i | E ) &S o } } @ | ‘ A7 - SCIANA - 20x20 cm
TN | N / N N g 225  Pasiaklwoas wodna (%) >10
30, 210 L 795175 250 / 25 R i 100 |, ! FARBA LATEKSOWA - odpornos¢ na plamienie klasa 5
a a 4 235 1 o) ~ _ =—ZAVH o~ — 4 - stopien polys U : mat . ) - na zaprawie klejowej zgodnie z katrg techniczng
) — o 210 - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 producenta
2 2 — - Farba do pomieszczen wilgotnych i
% o~ C 2. PREPARAT GRUNTUJACY - do wysokosci 2.2m
o _ _ _o ' 13. POWYZEJ FARBA LATEKSOWA
«LV N ‘gv 332'1'; 15-Ame'K - stopien potysku : mat
o - ) _ Sci i .
N ng _ » u]_yr g B o @_ %v N ) pIVE‘Nospz%dwlzsz?gej wylrzymatosai, érednica wgniecenia Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1
O e wg. okoto 13 mm &
J@ N 1 'Sggsjda:\z;g?ngﬁztéwz 15mm A1~ N - plyta 0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ A12 - SCIANA
| - - 4. RUSZT STALOWY CD 100
RS80 S5 \ | A4 A5 A4 -r\:jvs;r:esltg Igr\zy D50 | 5. WELNA MINERALNA 10cm | FARBA LATEKSOWA
- 6. PLYTA G-K - stopien potysku . ma
+0 o ‘ ‘ -3x12,5 mm - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1
— 7 P - plyta o podwyzszonej wytrzymatosci, $rednica wgniecenia - Farba do pomieszczen wilgotnych
—— “ 5 ‘ tACZNIK S o o - wg. EN 520 okolo 13 mm g giiggi‘eﬁgs%ngUJACY
I=E -5 — 9 N N =] — I~ - ptyta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ -
o o 4 N 66.06 mz\ GRES S 5 |LACZNIK = N - 7. PREPARAT GRUNTUJACY 4. PLYTA KARTONOWO GIPSOWA
N N 66 06‘GRES N N 8. FARBA LATEKSOWA -2x15mm
i 1 o o — . o o o o o o o ’ — o o o ‘ o o o o - stopien potysku : mat - p#y'ta o ppdwstzonej wytrzymatosci, $rednica
9 24 1563.5 ‘ 1815 |—9 - Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 wgniecenia wg. EN 520 okoto 13 mm
L , 4% |, : | 4L 4L 4y - Farba do pomieszczen wilgotnych - plyta o podwyzszonej odpornoéci na wilgo¢
'/ A8 - $CIANA 6. RUSZT STALOWY CD 75,
L N N - .
9 Q N Q2 N DALEJ SCIANA ISTNIJACA ZGODNIE Z PRZEKROJAMI
-~ -~ -~ o~ 1. FARBA LATEKSOWA H, J-J, K-K
L N\ 970 N @ ] @ J ?z > — — — — il — - 74@ - stopien potysku : mat
4 © il I ] I ] I S ] ] ofN | - Klasa odpornoéci na szorowanie na mokro : 1
- — i -~ K - Farba do pomieszczen wilgotnych
v 2. PREPARAT GRUNTUJACY
q\ \ i 3. PLYTA G-K
- | g
SCHODY RS120 0.1 | RS120 2.08% RS120 —-0.3 -3x12,5 mm
-0.1 _ p{ytka gresowa - . o - plyta o podwyiéﬁoggjowycr?yTgtoéci, $rednica
n wgniecenia wg. OKO10 mm
J ryflowana gr. 2cm (R11) = ‘ 9 SCHODY - plyta o podwyzszonej odpornosci na wilgoé
579 924 174.5 200 200 200 200 200 200 189 249 4. RUSZT STALOWY CD 100 M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8
L Ler l l l l l l | ! Lt Y ’ ’
# AA A 7 7 7 7 7 7 7 \ A7 - ptytka gresowa 5. WELNA MINERALNA 10cm 77-430 Krajenka
6. PLYTA G-K =
L 588 24 356.5 ,u24,p 376 ,u24,p 376 ,u24y 383 ,u24,L18 ryflowana gr. 2cm (R11) 2512.5 mm —
7 Tt A== ===== -t —— — — = = B — — - - ———- - — — = -+t —————— - plyta o podwyzszonej wytrzymatosci, $rednica Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
wgniecenia wg. EN 520 okofo 13 mm
-0.1 — FASADA FS-1 - Plyta 0 podwyzszonej odpornosci na wilgod hdres: 78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Fasada szklana \ 7. PREPARAT GRUNTUJACY
profile ciepte aluminiowe m @ 5 g o SCIENNA
[ - - 20x20 cm Obiekt:
KOSTKA 6cm - szklo:szyba zaespolona dwukomowrowa w w - grubosé 0,7 cm Sala sportowa wraz z tacznikiem ze Szkota Podstawowa Nr 6
m BEZ FAZOWA szkio niskoemisyjne . - nasiaklinose wodna (%) 19 PROJEKT ZMIAN
KRAWEZNIK 12x25x100 - odporno$¢ na plamienie klasa
Ef F-F - na zaprawie klejowej zgodnie z katrg techniczng
- na fawie bet. C18/20 producenta . .| mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
/@ @ - do wysokosci 2.2m Arch. Projektowat: Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczef
9. POWYZEJ FARBA LATEKSOWA Branza: Arch
- stopient potysku : mat A Opracowat: in2. Dawid Motdrzyk - :
- Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : 1 © Wk
. Skala:1 . 50
TRESC RZUT ZAPLECZA s
RYSUNKU N s [str




