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1. Informacje ogdlne

Obiekt: Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowg Nr 6
PROJEKT ZMIAN

Temat: Projekt czesci kubaturowej

Adres: 78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516

Inwestor: Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant: zespoét projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem
- wypis i wyrys z MPZP, uchwata Nr XXXI11/354/09 Rady Miasta Szczecinek z
dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ,Winniczna" w Szczecinku
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania sieci gestoréow mediow
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr
22/09/10

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tagcznikiem oraz zapleczem
socjalnym w Szczecinku. Celem opracowania jest projekt zjazdu publicznego z ulicy

Kopernika na dziatke nr 516 w Szczecinku, na plac utwardzony.

4. Istniejacy stan

Istniejgca ulica Kopernika biegnaca wzdtuz projektowanej inwestycji o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci jezdni 6,3 m, z bezposrednim pasem chodnikowym o
szerokosci 3,22 m i nawierzchni z kostki betonowej. Miedzy chodnikiem a terenem
przeznaczonym pod inwestycje jest pas zieleni trawiaste;.

Uzbrojenie w pasie drogowym w rejonie projektowanego zjazdu zgodnie z mapa do

celéw projektowych.



5. Elementy projektowane

Zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu publicznego o szerokosci catkowitej
7,89 m w tym jezdnia o szerokosci 4,0m. Zjazd przechodzi przez istniejgcy chodnik,
nalezy wykonac¢ jako zlicowany z istniejgcym chodnikiem zgodnie z czescig
graficzna, dalej znajduje sie pobocze gruntowe obsiane trawg Catkowita dtugosé
zjazdu wynosi 7,09 m i przechodzi dalej w plac utwardzony przy projektowanej sali
sportowej. Skrzyzowanie projektowane zjazdu z istniejgcym chodnikiem
wyokraglono lukami kotowymi o promienie 6,7 m i 3,5 m kraweznikami oporowymi
prostymi. Miejsce wciecia w istniejgca ulice Kopernika do istniejgcych kraweznikow

drogowych.

5.2 Przekrdj
Jezdnie zjazdu zaprojektowano ze spadkiem podtuznym w kierunku ul. Kopernika.

W miejscu przej$cia przez istniejacy chodnik nalezy zachowaé poziom zjazdu jak
dlaistniejgcego chodnika, poza chodnikiem zaprojektowano spadek poprzeczny 1%

zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

5.3 Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnig zjazdu jak i pozostatej czeSci placu utwardzonego zaprojektowano w
nastepujgcym uktadzie warstw liczac od gory:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,

- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm

- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
16cm + 12 cm.

- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm

(piasek zagescic do 1s=0,7)

6. Dane powierzchniowe
e powierzchnia zjazdu 32,35 m?
e dtugosci zjazdu w osi 7,09 m
e szerokosc¢ zjazdu przy ul. Kopernika 7,89 m

e szerokosc jezdni 40m
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