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Szczecinek, 18 marca 2015 .
Krzysztof Dobianski

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
,BUDOWA STANICY WEDKARSKIEJ SKtADAJACEJ SIE Z BUDYNKU
REKREACYJNEGO WEDKARZY, POMOSTOW PLYWAJACYCH Z
PRZYCZOLKAMI, SLIPOW ORAZ URZADZEN BUDOWLANYCH, W SZCZECINKU,
PRZY UL. KILINSKIEGO, NA DZIALKACH NR 1/37 OBR. 0011 | 55/2, 56/3, 50, 55/1
OBR. 0012 SZCZECINEK”

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

N
mgrine. - .'.:)f.J Dobianski
1/

Uprawnienia sudow:ane dfy pr ektowania
i kigrowania robatami gudowlanymi
bez ograniczes w spacjalagici instalacyjnej
w za?uesia stgci, slagc]ii urzadzc%ﬁ

eleklrycznych i e-kiraghergelyczn
Nr em{‘lenz"-'in'— A »“f\‘ '7%4 125196

Krzysztof Dobianski

podpis



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UGI-6YH-ILL *

Pan Krzysztof Piotr DOBIANSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1038/01

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 12 b / 7, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez;

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg aumery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



PRYES S Warswingn
W e s S LN R Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UJAN-U.73428/25/96

DECYZJA ~Nr 25/96

Na podstawie art, 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /D2 U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiqzkn z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rovpatrzeniu wnioskuy
Pann Krzysztofa DOBIANSKIEGO z dnia 01071995 roku na podstawic dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 prakiykg zawodows oruz na podstawie pozylywne)
oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnte komisjy

NADAJE

Panu Krzysziofowl DOBIANSKIEMU - mgr inZ. elektrykowi

ur. dnia 1 czerwea 1967 roku w Szezecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRISIE
STECH INSTALACHL i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

ULZASADNIENIE

W zwiazku z polwicrdzcnicm przez Komisjg egraminacyjng, powolang przez Wojewodg
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Krzysziofa
DOBIANSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz. praktyki zawodowe] konieczne)
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei. po uzyvskaniu pozylywnegoe wyniky
egzaminy na uprawnieniu budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od minigjsze] decyzji przystuguje odwolinic do Giownego  Inspektora
Nadzoru DBudowlanege w Warszawic, w lerminie (4 dni od daty otrzymanie decyzii, za
podrednictwern Wojewody Koszalinskiego,

Oirzymuja:
1. Pan Kmzysztof Dobaanski
ul. Kopernika 7a/26
78-400 Szczecinek
2. Glowny [nspektor Madzoru Budowlanego
oak
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytgczany obiekt:
Nazwa: Stanica wedkarska - oswietlenie terenu instalacie wnglzowe wialy
Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Kilinskiego
gm. Szczecinek , dziatka numer-56/3 ; 55/2 obr. 12
Grupa przylaczeniowa:.  V
Moc przylaczeniowa: 13 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Oczyszczalnia 1 {418]
Stacja SN/nn Szczecinek Kilinskiego [40924]
Obwdd nn ZK Kilifiskiego 3 [3]
Obiekt Obwad [nN] ZK Kitiiskiego 3 [3]

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy,;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dofyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia ni:

Wprowadzi¢ przelotowo istniejgcy kabel YAKXS 4x120mm2do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/IF  przewidziane] na dziatce nr
56/3 przy projektowanej wiacie ul. Kilifiskiego.

WyposaZenie urzgdzen, instalacji fub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpleczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji reafizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wiasnym kosziem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa kablem o przekroju zy! wg obliczen od szafki pomiarowe]
do obiektu przylaczanego. Miejsce przylaczenia instalacji odbiorczej do sieci Operatora nalezy uzgodnié na etapie projektu
w Dziale Dokumentacji.

Wymagany stopier skompensowania mocy bigmej: 1g fi< 04

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania: ’

w szafce pomiarowe)

posadowionej na dziaice nr 56/3

_ Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / glownego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej szafki pomiarowe :

Spostb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elektrycznej czynnej;
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Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane .

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowlednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wibmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uklad6w transmisj danych pomiarowych okreslone sg w tnstrukeji Ruchu | Eksploatacji Steci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Mapigcle znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasitania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej t kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napigcle znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia dozlemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia dozismnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA

f)  Czaswylaczenta zwarcia wielofazowego - )
w stacji110/15 kv GPZ Szczecinek Marcelin

Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarcia wislofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System cchrony od porazef uziemienie ochronne
inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kWl Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej/przylacza w pkt. 7.1 nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku,

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

{nne wymagania:

Nie dotyczy

Uzylkowane urzadzenia eleklryczne powinny spetniaé wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej. '

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakogciowe energii efektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obieklu. Nalezy
liczyt sig z mozliwoscig, przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostaws energi elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego wbdia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego Instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreélonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 (ata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.

Dzialajae na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2 péin,
2m.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. ar 89 poz. 414 z poén, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniy oblekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budm.-wlan%q_,mr ; -
I - cinku

Franczak Jaroslaw . Wil Dalati Payizered

OPRACOWAL ZATWIER
tel. 3714721

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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TEMAT: Stanica wedkarska.
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INWESTOR: Miasto Szozecingk, pl. Wolnosci 13, 78-480 1:500
Szczecinek
ZAGOSPODAROWANIE TERENU T
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1.  Podstawa opracowania.
— Zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem,
- projekt architekioniczno-budowlany,
— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej] ENERGA-OPERATOR S.A.
— mapa terenu w skalt 1:500,
— projekty branzowe,
— obowigzujgce normy 1 przepisy.

2. Zakres i cel projektu.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng stanicy wedkarskiej, w tym:

— gniazda wtykowe,

- o$wietlenie wiaty,

— o$wictlenie terenu i pomostu,

- zasilanie przepompowni $ciekdw.
Projektowane instalacje kablowe zewnetrzne zaliczono do I kategorii geotechniczne], a
warunki gruntowe okre$lono jako proste. Obiekt o proste) konstrukcji, niewymagajacy
sprawdzajgcego.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
W obregbie projektowanej inwestycji znajduja sie:
- sie¢ elektroenergetyczna nn,
- instalacje oswietlenia terenu,
- sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna.

4. Aspekty ochrony srodowiska

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ dla ktdérych obowigzek sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.
Inwestycja jest neutralna dla $rodowiska, oddzialywa¢ bedzie tylko w momencie budowy
(praca sprzetu, minimalnie zwigkszony ruch pojazdow).

Prace w obrgbie koron drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki prowadzi¢ recznie
z zachowaniem maksymalnej ilodci korzeni, w przypadku prowadzenia prac w okresie
wegetacyjnym drzewa (krzewy) obficie podla¢.

5. Ochrona zabytkow.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe i nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawne;.

6.  Bezpieczenstwo.

Bezpieczefistwo przy wykonywaniu robét zostalo opisane w zataczonej informacji o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug opisu
technicznego.

7. Dane techniczne.

- Moc przylaczeniowa: 13 kW,

- wspblezynnik mocy cos ¢: 0,92,

- zabezpieczenia przedlicznikowe - wylgcznik bez czlonu zwarciowego In=25A

Stronal z 6



8.  Zasilanie w energi¢ elektryczng.

Przy wiacie posadowi¢ szafe rozdzieczo-sterujacg, wykonang w wolnostojgee]
obudowie z tworzyw sztucznych, wg schematu (rys. E3). Od projektowanego wg odrgbnego
opracowania zlacza kablowego ENERGA-OPERATOR S.A., do projektowanej szafy ulozy¢
kabel YKYZo5x10 mm? Wzdluz kabla ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4, lgczacy
szyny PEN zlgcza i szafy kablowe;.

9. OS$wietlenie zewnetrzne.

Na terenie stanicy przewidziano 3 latarnie parkowe — stupy MABO 04/F z oprawami
Brilum ZFD136 PARK BIG 1x36W, posadowione na prefabrykowanych fundamentach
betonowych I'120. Jako oswietlenie projektowanego pomostu przewidziano 2 postumenty
zasilajgco-oswietleniowe 1 5 postumentéw oé$wietleniowych np. produkcji Rolec z serii
Marina. Lokalizacje latari i postumentéw pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys.
E1). Na odcinkach od szafy rozdzielczo-sterowniczej, do punktow oswietleniowych najblizej
pomostu (latarnia 0z2.1 i postument 0z1.3) zasilanie wykona¢ kablem typu YKYz03x10 mm?,
natomiast zasilanie postumentow na pomostach plywajgcych wykona¢ kablem HO7RNS-F
3x10mm?2, ukladanym w rurach RKUVRS0, odpornych na promieniowanie UV. Sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie poprzez zegar astronomiczny w szafie
rozdzielczo-sterujace;.

10.  Zewngtrzne gniazda wiykowe

Dla obstugi jednostek plywajacych przewidziano 2 postumenty zasilajgco-
o$wietleniowe z gniazdami wtykowymi np. produkcji Rolec z serii Marina. Poniewaz
zabezpieczenie zewngtrznych obwoddéw gniazdowych zostaly przewidziane w  szafie
rozdzielczo-sterowniczej,  postumenty zamowi¢ w  wersjii  bez  wylgcznikow
roznicowopragdowych. Postument o$wietleniowo-zasilajacy an pomoscie ,,.B’ zasili¢ kablem
YK Yz03x10 mm?, a postument na pomoscie ,,A” kablem HO7RNS-F 3x10 mm?. Na pomoscie
kable utozyé w rurze RKUVRSO0, odporne) na promieniowanie UV. Przewidziano mozliwos¢
wylgczania zasilania gniazd postumentéw za pomocg stycznika w szafie, sterowanego
lgcznikiem umieszezonym przy wejsciu do zamykanej czgdci wiaty stanicy.

UWAGA!

Postumenty oSwietleniowo-zasilajgce zaméwié w wersji bez rozdzielnic nn,
jedynie z listwami zaciskowymi instalowanymi wewnatrz obuddéw postumentdw,
wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia przewidziano w szafie rozdzielezo-sterujacej.

11, Zasilanic i sterowanie przepompowni Sciekow

W wiacie, po przeciwne] stronie szafy rozdzielezo-sterowniczej zainstalowaé
sterownik WILO DrainControl PL1-WS, sterownik zasili¢ z szafy kablem YDYzo5x2,5mm?2,
Ze sterownika, do przepompowni Sciekdw ulozy¢ kabel HO7RNS-F 6x2,5 do pompy $ciekow
oraz waz elastyczny do dzwona pneumatycznego przepompowni (sterowanie prieumatyczne).

UWAGA!
Wiz ulozy¢ ze spadkiem w Kierunku przepompowni.

W szafie sterujgeej przewidzie¢ miejsce do montazu podlicznika zuzycia energii
clektrycznej przez przepompownie §ciekdw.
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12. Zasady ukladania kabli w ziemi.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ linig falista w wykopie o glgbokosci 0,8 m na 10 cm
podsypce piaskowej. W miejscach charakterystycznych linii kablowych umiesei¢ tabliczki
opisowe,

Kable na skrzyzowaniach z istniejgcg i projektowang infrastruktura ostoni¢ rurami
AROT DVRS50.

Wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego,
25¢m nad kablem utozy¢ niebieskg folie kablowg. Grunt w wykopie zaggscic. Po ulozeniu
kabla dokonaé pomiaru cigglosci zyl oraz rezystancji izolacji. Przy zlaczu i szafie
pozostawi¢ zapasy kabli.

13. Instalacja uziemiajgca.

Przy szafie sterowniczej oraz latarniach o0zl1.2 i 0z2.1 wbi¢ uziomy szpilkowe DN20
2xPP4,5. Uziomy pionowe polgczy¢ za pomocy bednarki FeZn25x4, ukiadane] w wykopach
kablowych, z szyng PE szafy rozdzielczo-sterowniczej. Po wykonaniu instalacji uziemiajace;j,
przed polgczeniem bednarki z szyna PEN ziacza kablowego ENERGA-OPERATOR S.A.
zmierzy¢ warto$¢ rezystancji uziemienia i w razie przekroczenia 10 € rozbudowac uziom.
Projektowane stupy oswietleniowe potaczy¢ drutem ocynkowany FeZn8 mm z bednarka.

14. Polgczenia wyréwnaweze .
W wiacie, na scianie przy szafie rozdzielczo-sterujgcej umiesci¢ gtéwna szyng uziemiajacyg
GSU. Do szyny GSU podigezyé:
- uziom — drutem FeZn8 mm,
- szyne PE w szafie rozdzielezo-sterujacej — LYZzo 16 mm?,
- przewodem LYZol6 mm’® metalowe elementy instalacji 1 konstrukcji wiaty

15. Instalacje elektryczne wiaty,

- Instalacje prowadzié n/t, w rurkach instalacyjnych, mocowanych do scian 1 konstrukeji
wiaty, w miar¢ mozliwosci na wysoko$ci minimalizujgee) ryzyko dewastacji czy kradziezy,
wykorzystujac przewody kabelkowe okragle YDYZo lub plaskie YDYp o izolacji 750V,

- we wszystkich pomieszczeniach stosowaé gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi
(bolec ochronny) , do ktorych nalezy przylaczaé przewéd ochronny PE.

- do wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

- przewidziano mozliwo$é¢ wylgezania zasilania gniazd i o$wietlenia czg$ci otwarte] wiaty, za
pomocg stycznika w szafie, sterowanego lacznikiem umieszczonym przy wejsciu do
zamykanej czg$ci wiaty,

- zasilanie oprawy nad wejSciem do WC przewidziano za stycznikiem o$wietlenia
zewnetrznego, ponadto wydzielono osobny obwéd dla oprawy, umozliwiajge jej wylacznie
poza sezonem uzytkowania WC,

- w WC, przebieralniach i przejsciu pomiedzy wiatg, a WC zastosowaé oprawy LED z
czujnikami ruchu, na tylnej $cianie wiaty zastosowaé naswietlacze LED z czujnikami ruchu.
Oprawy z czujnikami z tylu wiaty zasili¢ za posrednictwem lgcznika $wiecznikowego przy
wejécin do zamykanej czesci wiaty, polaczy¢ w taki sposdb, aby mozna bylo wlaczyé
os$wietlenie na state oraz catkowicie wylaczy¢,

- laczniki montowac natynkowo na wysokosci 1,2m.

- gniazda wtykowe montowaé natynkowo, na wysokoséci ok. 1,1 m, wszystkie gniazda z
klapkami bryzgoszczelnymi,

- w miejscach przeznaczonych dla instalacji ogrzewaczy cieplej wody uzytkowej wykonaé
wypusty zasilajgce. Zasilanie ogrzewaczy przewidziano z osobnych obwodow.
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16.  Ochrona od porazen.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-8 z zastosowaniem wylgcznikdw réznicowo-pradowych.

17. Uwagi.

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wiedzg
fachowa,

- prace na czynnych urzadzeniach oraz w ich poblizu wykonywaé po dopuszczeniu przez
uprawnionych pracownikdéw Rejonu Energetycznego,

- nalezy zapewnié wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych) usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy -
dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzane] z tym
dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze instalacji pedziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykonywaé przed ich zakryciem,

- po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ stosowne pomiary odbiorcze. Zakres prob zgodny z PN-
HD 60364-6-61 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.”,

- wymienione w projekcie urzadzenia mozna zastgpi¢ urzadzeniami innych producentow
zapewniajgcych takie same parametry techniczne i walory uzytkowe,

- w celu minimalizacji ewentualnych skutkéw wandalizm zaleca si¢ wzmocnienie deskowania
pomostu w miejscach montazu postumentow.

i8. Obliczenia techniczne.

\ / 1=40 A
( Ikmax=2.6 kA
|

VW1
J/ D-200.0m-dU=1.12%
ot # Ph=1x120.0-Aluminium
" N=PE{N)
T‘ PE=1x120.0-Aluminjium
l Fupact
Q1 ISFL16G-DIN (NH)
\ gG-40.00 A
_— ] lkmax=1.68 kKA
| CBON-25.00 A
az * C
\ Ir=25.0 A
Im{lsd)=213 A
| D-12.0m-du=022%
4 Ph=1x10.0-Miedz
€3 P Na1x10.0-Misdz
SRS '14 PE=1x10.0-MiedZ Ikmax=1.48 KA
Projekt : Stanica we¢dkarska
Sieé Uklad sieci: TN-C
Napigcie: 400V
Max. dopuszczalny przekroj: 300.0 mm,
Przekrdj N/ Przekrog Ph: 1
Tolerangja przekroju: 0.0%
Wsp. mocy przy obcigzeniu: 0.93
Czestotliwosé: 50Hz
Obwad : Zlgcze Energa-Operator { W1-C1-Q1) - Obliczone
Zasilanie :
Odplyw ; Zlgcze Encrga-Operator
Napigcie : 400V
'ir(')(llo nn: Wi
Zrodto: Podstagja prywatna Pryd roboczy: 40 A
Max. prad zwarcia: 25KkA Min, prad zwarcia: 23 kA
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Uklad sieci:

Kabel :
Dtugose:
Metoda ulozenia:

TN-C

Cl
2000 m

D-przewod sam; bez dodatkowe) mechanicznej ochrony
Kable wiclozylowe bezposrednio w Zemi

Typ kabla: Wiclozylowy Liczba warstw: i
lzolacja; XLPE/PRC L-ba dodatk. cbw. stykajacych sig:0
Sposob ulozenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnosé dlugotrwala (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 186.0 A
Iz x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 173.0A
Koniecznos€ przeliczei: zdefiniowane przez uzytkownika
Korekeja : Temperatura :0.93 (52-D2)
X Odpornosé na prom. stoneczne  : 1.00 {A.52-16})
X Neutralny obeigzony : 1.00 (D.52-1)
X Przewody stykajace sig : 1.00
x Uzytkownik : 100
/ Qchrona) - 1.00 (§433.1)
0.93
Przekrd) (mm?) teorelyczny przyjely referencja metal
Na fazg 1x84 1x120.0 XLPE Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x10.0 1 x 120.0 XLPE Aluminium
Spadek napigeia zasilanie obwid odplyw
AU (%) 0.00 1.1189 1.12
Wyniki obliczeii:
Isc zasil. [k3max Ik2max 1k lmax tk2min 1kl min I zwargia
(kA) 1.6798 1.4548 1.5883 1.2199 1.3420 1.4708
R (m&) 130.4923 | 260.9847 130.4923 | 288.4340 144.2170 144.2170
X (mf)) 77.1068 154.2135 | 93.1068 1542135 ] 93.1068 61.1068
Z () 1515708 ] 303.1416 160.3032  {327.0718 171.6608 156.6288
Bezpiccznik: Q1
oznaczenie FCU: [SFLI16{ Wart, znamionowa FCU:; 160.0 A
Typ FCU: Rozlacznik
Liczba pél: 3P3F
Maodel bezpiceznika: gG
Wart. znamion. bezpiecznika: 46.00 A Wartos¢ bezpiecznika neutralnego 40.00 A
Typ bezpiecznika (standard):  DIN (NH) Rozmiar bezpiecznika: NHO00
Selektywnosc: MC12 MCI13
Zab. roznicowe: Nie
Szyny: ZK-1
Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 0.0 m-1// 5.0 mmx15 mm
Typ: Standard krawgdziowo Metal: MiedZ
Temperatura otoczenia: 15°C I dopuszczalny: 160 A
Temperatura przy zwarciu: 85°C Isc max: 1.68 kA
Ks: 1.00 Szczyt Isc (kA) 2.52kA
Spadek napigcia: 0.0000 %
Obwéd : Zasilanie szafy rozdzielezo sterowniczej ( Q3-C3) - Obliczone
Zasilanie : Zlgeze Encrga-Operator
Odptyw - Szafa rozdzielczo-sterownicza
Napigcie : 400V
Wylgeznik: Q3
Nazwa: CO60ON-10.0 kA Wartasé znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 2500 A Zabezpieczenie: C
Liczba pok: 3P3d
Limit selektywnosci:
Wemocn. przez kaskadowos¢: Nie
Zab. rdznicowe: Nie
Nastawienia:
Przecigzeniowe: Ir =250A
Magnetyczne: Im(lsd) =-
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Kabel :

Dlugoéc:

Metoda ulozenia:
Kable wielozylowe bezposrednio w ziemi

c3
12.0m

D-przewod sam; bez dodatkowej mechanicznej ochrony

Typ kabla: Wielozylowy Liczba warstw: 1
Izolacja; PVC L-ba dodatk. obw. stykajacych sig:0
Sposob ulozenia przewodow: Na plasko, stykajgce sig
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnoéé dlugotrwala (Iz):
Iz w warunkach normalnych (A): S51.8A
Iz x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 46.1 A
Koniecznod¢ przeliczei: zdefiniowane przez uzytkownika
Korekeja : Temperatura 1 0.89 (52-D2)
x Odpornos$c na prom. sloneczne  : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony : 1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajace si¢ : 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) - 1.00 (§433.1)
0.89
Przekroj (mm?) teoretyczny przyjety referencja metal
Na fazg 1x33 1x10.0 PVC Miedz
Neutralny 1x33 1x10.0 PVC Miedz
PE 1 x4.0 1 x 10.0 PVC Miedz
Spadek napigcia zasilanie obwad odplyw
AU (%) 1.12 0.2199 1.34
Sprawdzenie wytrzymalo$ci termicznej
Energia przyjeta przez przewodnik fazowy : 187500 A s
Dopuszczalna wytrzymalo$é termiczna @ 1322500 A s
Wyniki obliczei:
Isc zasil. 1k3max [k2max Ikl max [k2min Ik Imin I zwarcia
(kA) 1.6798 1.4846 1.2857 1.2791 1.0620 1.0509 1.0828
R (mQ) 130.4923 152.7043 305.4087 1749163 | 341.7428 197.5258 197.5258
X (mQ) 77.1068 78.0668 156.1335 | 95.0268 156.1335 | 95.0268 79.0268
Z (m§2) 151.5708 171.5023 343.0046 199.0623 375.7204 | 219.1952  [212.7479
Obcigzenie [ 2040 A Struktura obwodu: 3P+N
P 13.00 kW Uklad sieci: TN-S
Wsp. mocy 0.92 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodow: I
Szyny: SRS
Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 0.0 m-1// 5.0 mmx15 mm
Typ: Standard krawedziowo Metal: Miedz
Temperatura otoczenia: 35°C I dopuszczalny: 160 A
Temperatura przy zwarciu; 85°C . Isc max: 1.48 kA
Ks: 1.00 Szezyt Isc (kA) 223 kA
Spadek napigcia: 0.0000 %
Opracowal
Krzysztof Dobianski

gl 11
Lo gud
woienia ¥
UP‘iﬂkmmwam? {(ls
ez opranicien ® S
-_u_akles'e 5180y
elekirycZnyeny
Nt ew"""'l"“"”'
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

STANICA WEDKARSKA SKEADAJACA SIE Z
BUDYNKU REKREACYINEGO WEDKARZY,
POMOSTOW PLYWAJACYCH Z PRZYCZOLKAMI,
SLIPOW ORAZ URZADZEN BUDOWLANYCH

Adres obiektu:

78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego,
dz. nr 1/37 obr. 0011 1 55/2, 56/3, 50, 55/1 obr. 0012

Szczecinek

Inwestor: Miasto Szczecinek,
pl. Wolnoscei 13,
78-400 Szczecinek

Autor projektu: Krzysztof Dobianski
ul. Kolobrzeska 12b/7
78-400 Szczecinek

Szczecinek, 18 marca 2015 .
miejscowosé data



CZESC OPISOWA

L. Zakres robot dla  calego _zamierzenia budowlanego oraz _kolejno$¢ _realizacji
poszezegolnych obiektdw.
Roboty budowlane obejmuja:
a) budowe doziemnych linii kablowych nn,
b) posadowienie szafy rozdzielczo-sterowniczej,
¢) posadowienie postumentéw zasilajgco-oswictleniowych i o$wietleniowych,
d) wykonanie elektrycznych instalacji wongtrzowych,
2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
a) sie¢ elektroenergetyczna nn,
b) instalacje oéwietlenia terenu,
c) sie¢ wodociagowo-kanalizacyjna,
3. Elementv zagospodarowania dzialki lub tercnu, kiore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

a) sie¢ elektroenergetyczna,
b) instalacje elektryczne,
c) jezioro,

4. Yrzewidywane zagrozenia wystepuigee podezas realizacii robét budowlanych.

L.p. Specyfikacja robot Rodzaje zagrotert Skala Miejsce Czas wystgplenia
budowlanych zagro | wysigpienia zagroienia
stwarzajgeych wysokie fenia zagrozenia
ryzvko powstania
zagroienia berpieczeristwa
i glrowia ludzi
1. | Roboty wykonywane pod porazenie pradem, poparzenie lukiem D w strefic w trakcie
tub w poblizu przewodow wykonywania | wykonywania rohét
linii elektroenergetycznych, robot
w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych
przewod6w, mnigjszej niz: -
3,0m dla linii o napigeiu
Znamionowym
nieprzekraczajgeym 1kV
2. | Roboty, wykonywane w Whpadnigeie do wady, utenigcie, D w strefie w trakcie
poblizu zbiotnikdw wody porazenie pradem przy uzywaniu wykonywania | wykonywania robot
elektronarzedzi robdt
3. [Roboty wykonywane na wejscie w strefe nicbezpieczng D plac budowy w trakeic
terenic czypnych zakltaddw (potracenie przez srodek transporiu, wykonywania robdt
przemyslowych dzialanie niebezpiecznego czynnika
(plac budowy). materialnego), rownolegle roboty
wykonywane przez pracownikdw
raznych pracodawcow
4. | Roboly wykonywane przy wejscie w strefe niebezpieczng S w strefie w trakeie
uzyciu sprzgtu uszkodzenie ciata wskutek dzialania wykonywania | wykonywania robot
mechanicznego sprzetu robot
5. | Roboty wykonywane Porazenie pradem {np.: podczas D w strefie w trakeie
wewnglrz budynku wlaczania sie do przylgeza w celu wykonywania | wykonywania robdt
zasilenia elekironarzedzi) robot
6. | Roboty wykonywane Spowodowane nigostroznym i D w strefie w trakcie
wewngtrz budynku nieprawidlowym uzylkowaniem wykonywania | wykonywania robdt
elektronarzedzi i srodkow ochrony robdt
osobistej (np.: nie uzywanie okularéw
ochronnych)
7. | Roboty, przy ktorych upadek z wysokadci, uderzenie D w strefic w trakeic
wystepuje ryzyko vpadku z spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania robot
wysokogci ponad Sm robét




Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialaii redukujgcych zagrozenie):

v Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolnosc¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegolowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

€)

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robot budowlanych,

harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania migjsca prowadzenia robot,

,Instrukcig bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)
b)
¢)
d)

€)
f)

g

h)

Zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé
sie zgodnie z obowiazujgcymi zasadami i przepisami bhp,

stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

odpowiednie zabezpieczenie przed utonigciem,

odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:

- ta$m ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy
sg przeszkoleni.

podlgczenie nowej instalacji wykonywaé po wylgczeniu czgsei zalicznikowej spod
napigcia.

stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot.

mgr inz. Krzygpztaf Dobiarnski
ane do projektowania
lami budowlanymi
cjalngéci instalacyjnej
w zakresie sisci URstgldcjii urzadzen
glektrycznych i eleklraenergetycznych
Nr ewidencviny UAN-U 73428/25/96

Uprawnienia budoy
i kierowania ro
bez ograniczen w s

SEoT



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
nn: SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA TN-C-S

stup oswietleniowy MABO-04/F na fundamencie
F120 z oprawg BRILUM ZFD 136 Park BIG 1x36W

kabel YKYZo 5x10 mm? |=7/12m

kabel YKYzo 3x10 mm? [=94/118m

kabel HO7RN8-F 3x10 mm? |=153/184m

kabel HO7RN8-F 6x2,5 mm? |=13/18m

postument oéwietleniowy ROLEC Classic

postument zasilajgco - oéwietleniowy ROLEC Classic

Biuro Ustug Technicznych

mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
TEL. 601-954061

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: BUDGWA STANICY WEDKARSKIEJ SKLADAJACEJ ST Z BUDYNKU REKREACYJNEGO WEDKARZY,
" POMOSTOW PLYWAJACYCH Z PRZYCZOLKAMI, SLIPOW ORAZ URZADZEN BUDOWLANYCH SKALA:
ADRES: UL. KILINSKIEGO, DZ. NR 1/37 OBR. 0011 | 55/2, 56/3, 50, 55/1 OBR. 0012 SZCZECINEK]  1:250
INWESTOR: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
ZAGOSPODAROWANIE TERENU AR e
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA POQPIS:
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobiafski | UAN-U 73428/25/96 | 03.2015 M
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Oprawa FIBRA LED 36W, IP66

tacznik jedbobiegunowy IP44, 16A/230V, montaz n/t
(k1 ster. - sterowanie obwodami k1 zat./wyt.)

O B

Oprawa MODENA LED 26W, IP66, z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Gniazdo 16A/230V, IP44 montaz n/t

B

Oprawa MODENA LED 26W, IP66

Gniazdo 16A/400V IP54 montaz n/t

N\

oo

/

Naswietlacz LED COB ECOPRO 20W, IP54 5500K z czujka ruchu

ogrzewacz

p

Wypust zasilania ogrzewaczy przeptywowych

g

tacznik swiecznikowy 16A/230V, IP44 montaz ni,

- GSU

Skrzynka z listwa gtéwnych polaczen wyréwnawczych (zaciski
25mm2), montowana n/t na wys. ok.0,7m

Szafka
rozdz.-ster.

\=/ o1 N=/ o1
1 — m 56
LI | _l
A »
D k1 g1 sterownik
- & ’ Wilo
e } DrainControl
|| PL1-WS
L] X X
N 12 12 12 12 c|i.4 (1,3
ol
- Lt - L k1o 5,6 |12 12 -
k1 0.2 k1 0.1 k1 0.2 k1o01=———1,2 CC
;%i 2 - .
ster, 3, 4
—C k1 g1 e "
v

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
nn: SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA TN-C-S

Biuro Ustug Technicznych

mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7

TEL. 601-954061

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BUDOWA STANICY WEDKARSKIEJ SKEADAJAGEJ SIE Z BUDYNKU REKREACYJNEGO WEDKARZY,

TEMAT. o OMOSTOW PLYWAJAGYGH Z PRZYCZOLKAM, SLIPOW ORAZ URZADZEN BUDOWLANYCH SKALA:
ADRES: UL. KILINSKIEGO, DZ. NR 1/37 OBR. 0011 | 55/2, 56/3, 50, 55/1 OBR. 0012 SZCZECINEK 1:50
INWESTOR: Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE R s, E2
IME, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPJé: |
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski | UAN-U 73428/25/96 | 03.2015 4’ //JL )
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Rodos 6.8.38.2 {7022]

Zestawienie materialdw

Instalacje elektryczne budynku Stanicy wedkarskiej

Strona 1/1

Lp |Nazwa Im Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Bednarka ccynkowana 25x4 m 54,080
2 |Benzyna do ekstrakeji dm3 7,683
3 |Deski iglaste obrzynane k11T 19-25mm m3 0,150 B
4 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 42,420
5  |Fundament F120 szt 3,000
6 [Gniazde hermetyczne podwdine z uziemieniem [P44 Hermes szt 3,060
7  jGniazdo hermetyczne pojedyricze z wziemieniem P44 Hermes szt 6,120
% |Gniazdo stale §6A 400V 3P+Z+N 1P44 115-6 PCE szt 1,020
9 |Grot do uziomu szt 6,000
10 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,000
11 [Kabel HO7RN-F3x10mm2 m 184,120
12 |Kabel HO7RN-F6x2,5mm2 m 17,680
13 |Kabel YKY203x10mm2 m 118,160
14 |Kabel YKYz03x10mm2 m 12,280
15 {Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 10mm2 szi 10,000
16 {Koncowki kablowe B-311 16mm2 szt 10,500
17 |Koncaowki kablowe do zaprasowania na zylach Cu szt 63,000
18  |Lakier asfaltowy dm3 0,085
19 |Laczniki bryzgoszczelne [P44 Hermes szt 3,060

20 |Laczniki bryzgoszczelne $wiecznikowe IP44 Hermes szt 3,060

21 |Mikrofalowy czujnik ruchu szt 7,280

22 \Naswietlacz LED COB ECOPRO 20W [P54 5500K z czujkq ruchu SZt 2,000

23 |Opaski kablowe OKi szt 64,860

24 |Oprawy MODENA LED 26W 300K szt 10,200

25  |Oprawy strugoodporne FIBRA LED 36W 3000K szt 7,000

26 |Oprawy ZFD136 PARK BIG kpl 3,000

27 |Pasta do lutowanis PAL-1 kg 0,420

28 |Piasek m3 0,288

29 |Postument oswictleniowy ROLEC Classic 1000 s21 4,000

30 |Postument zasilajaco-oéwictleniowy ROLEC Classic 1000 4 gn. 16A szt 2,000

31 jPrzewdd Cu L 16mm2 m 8,400

32 |Przewdd LY-450/750V 25 mm2 m 20,800

33 |Przewod LY-450/750V 4 mm2 m 20,800

34 |Preewod NYM-J/O/YDY-450/750V 3xdmm?2 m 52,000

35 [Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5 mm2 m 20,800

36 |Przewdd YDY 2x2,5mm2 m 15,600

37 |Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm?2 m 52,000

38 |Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 83,200

39 |Przewdd YDY-4350/750 V 4x1,5mm2 m 52,000

40 {Przewdd YDYp-450/750V 2x1,5mm2 m 31,200

41  |Puszka natynkowa PK 4, [P-44 (125x125x45mm) szt 20,400

42 |Rura instalacyjna z PYC RB 18mm m 62,400

43 |Rura instalacyjna z PYC RB 20mm m 189,280

44 |Rura instalacyina z PYC RB 37 mm m 24,128

45 |Rury AROT DVRS0 m 84,240

46 [Rury RKUVR 50 m 90,480

47  |Slupki oznaczeniowe SO szt 1,515

48  (Stupy MABO-04 szl 3,000

49 |Spoiwo cynowo-olowiane LC 40 kg 1,156

50 {Sterownik Wilo Draincontrel PL1-WS szt. 1,000

51  |Szafka rozdzietczo-sterownicza w/g 1ys.E3 szt 1,000

52 |Taséma Denso izolacyjna m2 0,025

53 (Uchwyt krzyzowy uziomowy odlewany SE 7,000

54 |Uchwyt PCV 50 szt. 87,000

535 [Uchwyty kablowe UKU szt 23,000

50 |Uchwyty szt 550,200

37 |Uziomy pretowe ze stali powlekanej ocynkowanej d=20mm =1,5m szt 18,000

38  1Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 11,422

59  |Waz elastyczny m 17,680 ]

60 |Zaciski kontrolne szt 1,000

61  |Zlacza 1ZK komplet SZ1 3,000

Materialy pomocnicze




Danc dotyczgce zamowienia postumentow,

Zastosowaé postumenty ROLEC z serii Classic koloru biatego o wysoko$ci 1165 mm i
podstawie o wymiarach 205x205mm, w tym:

- 2 postumenty zasilajaco-o$wietleniowe z 4 gniazdami jednofazowymi, bez rozdzielnic nn, z
listwami zaciskowymi wewnatrz obudowy postumentu dla podtaczenia kabli zasilajacych i
oswietleniowych,

- 5 postumentow oswietleniowych bez gniazd i rozdzielnic nn, z listwami zaciskowymi
wewnatrz obudowy dla podigczenia kabli oswietleniowych.

Przykiadowy widok postumentu ROLEC Classic:

UWAGA!

Wzmocenié¢ deskowanie pomostu w miejscach montazu postumentow.



Oprawa parkowa ZFD-136 - GitMarket.pl http://www.gitmarket.pl/elgo/park-big-oprawa-parkowa/1 0468, html|

Uprawa parkowa 4Lrp-150

Oprawy parkowe na lampy wyladowcze

UWAGA: s3 to zdjecia pogladowe dla calej grupy produktow.
Cena 486,35 z1 598,21 zt brutto

od 2 szt. 462,03 zt
od 4 szt. 447,44 zt
od 11 szt. 432,85 zt
{cena nelto)

s7t,

Zapytaj o produkt FAQ
PARK BIG Oprawa parkowa do $wietlowek kompaktowych, niezintegrowanych

Kod produktu EP-WO00009-12

Moc 1x36W

Trzonek 2Gl11

Zrodio $wiatta swietléwka kompaktowa niezintegrowana
Klasa ochronnosci I1

Ksztalt i kolor odblysnika sfera,brazowy

Opis techniczny

e kompletny korpus oprawy ztozony z czgscei gornej i dolnej, wykonany z poliwgglanu, odporny na
uderzenia mechaniczne i dziatanie warunkéw atmosferycznych
wylewana poliuretanowa uszczelka zapewniajgca wysoki stopien ochrony (IP 66)
korpusy potgczone z odblysnikiem zewngtrznym za pomocg pretdéw mocujgcych
klosz gladki od srodka ryflowany z poliwgglanu (PC)
odblys$nik zewnetrzny: czteroelementowy z blachy aluminiowej, malowany proszkowo:
o element gorny, tzw. ,kapelusz”, w ksztalcie walca, stozka, sfery o srednicy o 500mm lub @
600mm
plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzgtem elektrycznym
stateczniki magnetyczne, kompensacja mocy biernej

l1z2 2015-03-25 12:48



Oprawa parkowa ZFD-136 - GitMarket.pl http:/fwww.gitmarket.pl/elgo/park-big-oprawa-parkowa/10468.html

* plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprz¢tem elektrycznym
s stateczniki magnetyczne, kompensacja mocy bierng;

222 2015-03-25 12:48



Naswietlacz LED COB ECOPRO 20W, 1P54 5500K. z czujka ruchu ... http://www.ncoled.com.pl/naswietlacz_20w_z czujka_ruchu_pir.html

Naswietiacz LED COB ECOPRO 20W, 1P54 5500K z
czujkg ruchu

Dostepnose: na wyczarpaniu
Cena: 123,00 zi
Cena netto: «] OO GG Z{’

{WM szt.

Kod produktu: ECOPRO-20-WC-IP54-CR zapytaj o produk

dodaj do przechowalni

Producent: L' GHTEC H polec znajomemu

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolor $wiatla: bialy zimny

Kolor chudowy: szary

lloé¢ i rodzaj diod: 1 x 20W LED COB (chip on board)
MNapiecie zasilania; 230V AC

Pobér mocy: 20W

Kat swiatla: 120°

Strumien swietlny: 1300 Im

Temperatura barwowa: 5500K

Temperatura pracy: -20° + +55°

Maksymalna temperatura shudowy: 61°C
Klasa ochronnosci: |

Wymiary: 185 x 255 x 45 mm

Czas zycia: do 50 000 godzin

Wspdlczynnik eddawania barw: Ra>80
Wspétczynnik mocy: >0,9

Klasa ochrony na warunki atmeosferyczne: IP54
Obudowa: stop aluminium

Kiasa energetyczna: A+t

Czas wlaczenia<0,25

llo$E cykli wiaczeh = 200 000

PARAMETRY CZUJNIKA RUCHU:
Typ czujnika: PIR

Kat dziatania czujnika: 140°
Zasigg czujnika: 12m

Opédinienie czasowe: 55ek - 5 min,

Regulacja czujnika zmierzchu: Dzieri i noc lub tylko noc

Zastosowanie: odwietlenie ogdlne, garazy, wejsc do budynkdw, itp.

122 Gwarancja: 24 miesigce

2015-03-19 11:06



Naswietlacz LED COB ECOPRO 20W, IP54 5500K z czujka ruchu .., http:/Avww.neoled.com.pl/naswietlacz_20w_z_czujka ruchu_pirhtml

Zastasowanie: ojwietlenie ogdlne, garazy, wejsé do budynkow, itp.

Gwarangja: 24 miesiace

Galeria produktu

2z2 2015-03-19 11:06



DANE ELEKTRYCZNE
Zrodio swiatla
Liczba Zrodet swiatla
Rodzaj osprzetu
Zaptonnik/starter
Napiecie znamionowe
Zawiera zrodto Swiatta
Rodzaj LED
SELV

DANE MECHANICZNE

Redzaj montazu
Materiat obudowy

DANE {INFORMACYINE
Zakres temperatur pracy

WYKONANIA

Moc Zrodia
Kod . cwviatia [W]

PX3000234 1x21
PX3000241 1x21
PX3002234 1x21
PX3002241 1x21
PX3000206 1x26
PX3000213 1%26
PX3000220 1x26
PX3000227 %26

LED

1

Zasilacz

Nie wymagany
230V

Tak

LG5630

Tak

Powierzchniowy

Poliweglan
1-20..40°
Strumien
Eza::liréa Swietlny
P oprawy [Im]

OPAL 1200
OPAL 1250
OPAL 1200
OPAL 1250
OPAL 1625
OPAL 1675
OPAL 1625
OPAL 1675

Modena LED
cellpg! K0l (@ IR

Wersja LED plafoniery o wysokich walorach estetycz-
nych | ponadstandardowych parametrach; podwyzszona
wytrzymatoéé mechaniczna, odpornos¢ na warunki ze-
wnetrzne | dziatanie promieni UV. Oprawa wykonana w
podwyzszonym stopniu szczelnodci IP66. Wersje z modu-
lem awaryjnym AW 3H, Mozliwos¢ zastosowania czujnika
ruchu, czujnika $wiatla dziennego. Oprawa ,wandalood-
porna”1K10.

[ololo]
LED

Wykonanie: wersja biata: podstawa i klosz z biatego po-
liweglanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed zétknie-
ciem; wersja bezbarwna: pedstawa i klosz z transparent-
nego poliweglanu PC ze stabilizacja UV chroniaca przed
z6tknieciem; wersja szara: podstawa szara, z bialego po-
liweglanu PC ze stabilizacja UV chronigca przed zéiknig-
ciem

MontaZ: nastropowy, nascienny

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien cchrony (IP) 1966
Odpornos¢ udarowa K10
Klasa ochronnosci |
Ochrona Zrodia Swiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
DANE SWIETLNE

Barwa Swiatla Biala
Wskaznik oddawania barw ; 80
Podziat swiatta Szerckostrumieniowy
Rozsyt swiatla DI
Klasa oprawy |

Skutecznosé

s'\.:?ectlna Lemperatuir(a Kolor i [nfo Waga
oprawy [Im/W] arwowa [K] kg]
57 3000 Bialy - 1,80

60 4000 Bialy - 1,80

57 3000 Szary - 1,80

60 4000 Szary - 1,80

63 3000 Bialy - 2,00

64 4000 Biaty - 2,00

63 3000 Biaty {AW3H: 2,55

64 4000 Bialy i AW3H| 2,55

11-2-2015

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



- Strumien Skutecznosc
Kod 2’1:};5;0[%? ?zaessii!?)rr‘; a swietlny $wietlna EZT‘SS:?:?&? Keolor | Info \:'ﬁ?g]a
P oprawy [Im] | oprawy [Im/W] 9
PX3002206 1x26 OPAL 1625 63 3000 Szary - 2,00
PX3002213 1x26 OPAL 1675 64 4000 Szary - 2,00
PX3002220 1%26 OPAL 1625 63 3000 Szary [AW3H ! 255
PX3002227 1%26 OPAL 1675 64 4000 Szary [AW3H ! 2,55
Tworzywo -
PX3001256 1%26 przezroczyste 2061 79 3000 Brak 2,00
Tworzywo _
PX3001263 1x26 przezroczyste 2125 82 4000 Brak 2,00
Twaorzywo
PX3001270 %26 przezroczyste 2061 79 3000 Brak (AW3H: 2,55
Tworzywo
PX3001277 1%26 przezroczyste 2125 82 4000 Brak :AW3H! 255

WYMIARY
H [mm) F [mm]

10 | 400

H = Wysokoit / glgbokedé | F =
Srednica zewngtrana

OTWORY MONTAZOWE
 Afmm]
298

A = Dlugose rozstawuy

11-2-2015 www.pxf.pl, plexi@pxfpl

PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 800, fax +48 22 33 44 033
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Fibra LED
€| 7| Pl @] el PZH

Oprawa hermetyczna na Zrodta LED o stopniu szczelnosci
IP66.

Wykonanie: podstawa z poliweglanu PC odpornego na
uderzenia.

Montaz: nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédio swiatta LED Stapier ochrony (IP) P66
Liczba zrodet $wiatta y Klasa ochronnosci |
Zawiera zrédlo swiatta | Tak Ochrona #rodta Swiatta Tak
DANE MECHANICZNE ¢k Tak
] . _ . PZH Tak
Rodzaj montazu i Uniwersalny montaZ Klasa przeciwpozarowa,F z | Tak
DANE INFORMACYINE dachem
Kolor Szary
WYKONANIA
- Strumien Skutecznosié
Moc Zrédia . P Temperatura
Kod ot swietlny oprawy $wietlna oprawy Waga [kg]
swiatla [W] lim] [Im/W1 barwowa [K}
PX2040107 1%36 3450 96 3000 26
PX2040113 1x45 4250 94 3000 2,6
PX2040157 1x36 3500 97 4000 3.2
PX2040163 1x45 ; 4350 97 4000 32
WYMIARY
Kod Limm] | W{mm] | H[mm]
W W
LA PX2040107 | 1272 95 I
= H] PX2040113 | 1272 95 11
PX2040157 | 1572 95 111
L et PX2040163 | 1572 95 M
— B —— L = Dlugost | W = Szerokos¢ | H = Wysakos€ / gigbokost
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