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MMX-602/SW, 6-kanatowy mikser mikrofonowo/liniowy

m 487mm
A

Opis

6-kanatowy mikser mikrofonowo/liniowy 6 liniowych wejs¢ stereo, 6 symetrycznych
wejs¢ mikr. mono, przetagczanychRegulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB),
przetgczana dla kanatu 1 Ilub 1+2Regulatory balansu dla kanatéw wejSciowych
stereo3-punktowy korektorZasilanie phantom 12V (wytgczane)Wskaznik poziomu i
szczytuWyjscie master, wyjscie nagrywaniaPrzetagczane wyjscie mono/stereoRegulowane
wyjscie stuchawkoweMontaz w racku 482mm (19"), 1U

Parametry techniczne

Liczba kanatéw 6

Liczba wejs¢ 12

Wejscie mikr. 1mV/6.6kQ, 6 x 3-pinowy XLR, sym.
Wejscie liniowe 100mV/10kQ, 6 x RCA L/P

Wejscie CD -

Wejscie phono -
Tape (odtwarzanie) -

Wejscie aux -
Wejscie Insert -
Powrét efektu -

Wyjscie master 1v/600Q, 1 x RCA L/P1 x 3-pinowy XLR L/P,
sym.
Wyjscie record 310mV/600Q, 1 x RCA L/P

Monitor wyjscie -
Wyjscie Booth -
Wyjscia Aux -
Wyijscie Insert -
Wysytka efektu -
Control room -

Tape -

Stuchawki > 8Q, 1 x 6.3mm
Lampka na gesiej szyi -

USB -

Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
THD 0.1%

Stosunek S/N 62dB, nie wazony
Przestuch -

Korektor basy +12dB/50Hz
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Korektor srednie +12dB/1kHz
Korektor wysokie +12dB/10kHz
korektor -

Talkover -12dB, manualny

Zasilanie phantom -

Crossfader -

Przenos$ny odtwarzacz -

Kohcéwka mocy -

Zasilanie 230V~"/50Hz/12VA
Dopusz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary 482x47x208mm, 1U
Waga 2.8kg
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