Przycisk przywotawczy WP lub NP

firmy "Teletronica"

Przycisk pociggowy P
firmy "Teletronica"

Lampka sygnalizacyjna
firmy "Teletronica”

Panel kasujacy PK-AL
firmy "Teletronica”
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Rozmieszczenie elementéw
instalacji przywolawczej

Panel sygnalizacyjny PS16AN
firmy "Teletronica”

OMY 3x0,5mm

12V/3A

UWAGI INST PRZYWOLAWCZE]:
1. Instalacja przywotawcza zaprojektowana na systemie Callnet firmy Teletronika
2. Panel sygnalizacji PS-16 znajduja sie w pokoju trenera
3. Do kazdego panelu kasujacego PK-AL prowadzi¢ przewod
YTKSY3x2x0.5mm w rurce RB MAX 16 o $r.16mm

4. Do przyciskéw przywotawczych, paneli pociagowych i lamp sygnalizacyjnych prowadzi¢

przewdd YTKSY1x4x0,5mm w rurce RB MAX 16 o $r.16mm

ZASADA DZIALANIA INSTALACII PRZYWOLAWCZE]:

System przywotawczy ma ha celu wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego lub obstuge

w nagtych przypadkach.
Wezwanie z pomieszczenia, w ktérym zostat wcisniety przycisk "POMOC"
wySwietlany jest na panelu PS-16 w pokoju trenera.

Alarm sygnalizowany jest rowniez poprzez sygnalizator optyczny zamontowany nad dzwiami

toalety, sygnalizator ten przypisany jest poszczegdlnemu pomieszczeniu,
dzieki czemu osoby znajdujace sie ha

korytarzu w razie wezwania moga udzieli¢ pierwszej pomocy zanim przybedzie obstuga.
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M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8,

77-430 Krajenka

Inwestor:
Miasto Szczecinek Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
hares: 78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Obiekt:
Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowa Nr 6
PROJEKT ZMIAN
. . mgr inz. Radostaw Sadowski
Projektowat: Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. elektryczne bez ograniczen
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Markowski o
Nr upr. ZAP/0218/PO0OE/11 - upr. elektryczne bez ograniczen
Branza:
Opracowat: P Inst. Ele
WYK
Skala;
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