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PRZEZNACZENIE: do oswietlania pomieszczen biurowych, hotelowych i miesz-
kaniowych o wysokim standardzie. Oprawa posiada atest PZH wymagany
w obiektach uzytecznosci publicznej, jak szkoty, szpitale, zaktady produkcji zyw-
nosci.

ZRODLO SWIATLA: diody LED o statej temperaturze barwowej, najwyzszej wy-
dajnosci i trwatosci znamionowej L,; 50 000 godzin. Panel swieci rownomiernie
cata powierzchnia.

OBUDOWA: ptaski profil aluminiowy w kolorze biatym, po zamontowaniu jego
widoczna czes¢ ma zaledwie 1,5mm grubosci.

WYKONANIA: R — dostropowe, montaz wpuszczany do ptyt gipsowo-karto-
nowych.
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ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawnosci i wspoétczynniku 345 o 15
mocy > 0,95 gwarantuje state natezenie oswietlenia przy napieciu zasilajagcym
od 184V~ do 253V~.

Znam. strumien  Temperatura barwowa  Znamionowa Oddawanie
Typ Swietlny oprawy Swiatfa z oprawy moc oprawy barw Ra Ciezar Wymiary DxSxW
L-33-R-30W-3000 2 200Im biata ciepta 3000K 31W >81 1,3kg 300x300x15mm
L-33-R-30W-4200 2 500lm biata neutr. 4200K 31W >82 1,3kg 300x300x15mm
L-33-R-34W-3000 2 100Im biata ciepta 3000K 33W >82 1,2kg 315x315x15mm
L-33-R-34W-4500 2 300Im biata neutr. 4500K 33W >84 1,2kg 315x315x15mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametréw technicznych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.

Wyglad produktu moze sie nieznacznie rézni¢ od przedstawionego na fotografii.

HSK Data Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat: HSK Ledy, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Krakéw
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