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11 OPIS TECHNICZNY (instalacja elektryczna)

1.1TEMAT PROJEKTU
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji: Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkotg Podstawowsg

Nr 6 PROJEKT ZMIAN
Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie budynku ze ztgcza kablowo-pomiarowego, instalacje wewnetrzne,

oraz instalacje odgromowe.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji

o koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomi¢dzy Inwestorem, a
Projektantem;

o projekty branzowe instalacji i architektury

o obowigzujace normy i przepisy

1.2. BILANS ENERGETYCZNY
Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspdiczynnikdéw jednoczesnosci

uzyskano nastepujace moce obliczeniowe:
Sala gimnastyczna - RG
Pins= 83kW Pobl= 50k W
Kz=0,6 lobl=77,64A

Dla cafego obiektu zabezpieczenie przedlecznikowe jest wartosci 200A. W zwigzku z modernizowanym
obiektem oraz obiektem nowobudowanym nalezy zmniejszy¢ moc przylgczeniowg do S50kW w celu

uniknigcia kosztow.

1.3. LINIE ZASILAJACE
Projektuje si¢ utozenie linii zasilajacej rozdzielnice RG umieszczona w pomieszczeniu nr 2 magazyn sprzetu.

Rozdzielnica ta jest w wykonaniu natynkowych wolnostojacym. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem YKXS
4x70mm? ze ztacza kablowo-pomiarowego (wg projektu dostawcy energii elektrycznej) Na odcinku kabla od E3
do E8 kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVR110.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami ppoz. do

klasy El przegrdéd. Wejscia do budynkdéw nalezy wykonac z zapewnieniem szczelnosci gazowej.
1.4. ROZDZIELNICE PROJEKTOWANE
Zakres opracowania obejmuje nastepujace rozdzielnice elektryczne:

RG - rozdzielnica gtowna — natynkowa zasilana kablem YKXS 4x70mm?,

INSTALACJE ODBIORCZE



Dla catego obiektu projektuje si¢ zastosowanie jednego gléwnego wylgcznika przeciwpozarowego
umieszczonego w obudowie rozdzielnicy gtéwnej. Do wytacznika podtgczony jest przewodem HDGs2x1mm
przycisk przeciwpozarowy umieszczony przy gtdwnym wyjsciu z budynku Sali, czgéci nowoprojektowanej oraz
juz istniejacej. Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co
30cm za pomocs stalowych atestowanych uchwytéw. Obwdd wytacznika gtdwnego zabezpieczy¢ trojfazowym
wylacznikiem przecigzeniowym B2. Za zabezpieczeniem wstawi¢ automatyczny przetacznik faz by zapewni¢

state napiecie na przycisku wytacznika przeciwpozarowego.

Instalacje odbiorcza gniazd
Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2 wedtug rysunkow.
Instalacje wykona¢ jako wtynkowe w $cianach. W tazience, sali gniazda montowa¢ na wysokosci ok. 1,3m,
gniazda zasilajace urzadzenia technologiczne na wysokosci ok. 1,3m. Gniazda og6lne w pozostatych
pomieszczeniach montowa¢ na h=0,2m.
W magazynku sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ zestaw gniazd 1x16A 230V; 1x16A 400V, 1x32A 400V
np. firmy Garo typ 01101 lub réwnowazne.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami rdznicowo pradowymi o AJ=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek taczeniowych i podtaczania wiecej
niz dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu. Obowigzkowo zachowaé strefe ochronna 60cm od krawedzi

natrysku, w ktorej zabrania sic montowania urzadzen elektrycznych.

Instalacja odbiorcza oswietleniowa
Wytyczne odnosne oswietlenia poszczegdlnych czesci i pomieszczen zawarte na rysunkach rzutow.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?, oraz YDYp4x1,5mm? dla obwodéw w ktérych zastosowano
inwertery oswietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania inwertera.
Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m, dla tazienek, pom. sanitarnych o
stopniu ochrony 1P44, dla pozostatych pomieszczen o IP20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek
Taczeniowych.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowac oprawy do wbudowania w sufit
Niezbedne potaczenia przewodéw wykonywaé w giebokich puszkach instalacyjnych pod wytacznikami
oswietlenia.
Dla oswietlenia sali gimnastycznej wykorzystano naswietlacze zabezpieczone siatka ochronna w celu
unikniecia uszkodzenia zrodia swiatta. . Przewody do zasilania lamp podwieszonych do sufitu sali prowadzi¢
ponad sufitem w przestrzeni technicznej w rurkach ostonowych. Natomiast do oswietlenia umieszczonego na
$cianach przewody prowadzi¢ w przestrzeni pod tynkiem w rurkach ostonowych.
Dla obiektu sali gimnastycznej przewidziano lampy oswietlenia zewngtrznego umieszczone nad drzwiami
wejsciowymi do budynku.
Na korytarzach zataczanie oswietlenia poprzez przycisk zataczajacy stycznik. Lokalizacje i ilos¢ przyciskow
zalaczajacych oswietlenie korytarza zgodnie z rzutami . Do sterowania oswietleniem czesci ogélno dostgpnych

takich jak korytarze i hala nalezy zastosowa¢ system sterowania pozwalajacy na zataczanie oswietlenia z
3



wykorzystaniem wczesniej zaprogramowanych scen oraz przy pomocy telefonu lub tabletu z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem.
Dla celéw obliczeniowych do uzyskania wymaganego natgzenia oswietlenia przyjeto lampy ledowe firmy HSK,

istnieje mozliwos¢ wymiany lamp na lampy o réwnowaznych parametrach.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach srednie natezenie
o$wietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi 50%
wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy zasilanej z inwertera —
1h.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie oprawy z
piktogramami $wiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja.

Oprawy Wyposazone W inwerter 0znaczone na rys.

Pozostafe odbiorniki
W projekcie przewidziano zasilanie poszczeg6lnych zespotdéw wentylacyjnych (pozostawi¢ 2m zapasu kabla
zasilajagcego do rozdzielnicy automatyki ). Rozdzielnica automatyki wentylacji w zakresie dostawy wykonawcy
wentylacji.
Dodatkowo projektuje sie montaz wentylatoréw wspomagajacych wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach
toalet/prysznicow. Wentylator zasilany bedzie z obwodu oswietleniowego, uruchamiany tacznie z oswietleniem i

wylgczany z opdznieniem
1.2INSTALACJE BEZPIECZENSTWA

Wyfgczniki bezpieczenstwa
W budynku projektuje sie zamontowanie wytacznika przeciwpozarowego uruchamiajacego wyzwalacz
roztagcznika gtdwnego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do wytacznika uktadaé kabel HdGs2x1 PH90. Kabel uktada¢

innymi trasami niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomoca stalowych uchwytéw.

Uszczelnianie przepustow instalacyjnych
Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami ppoz. i do

klasy El przegrod.

1.3Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Uziom sali gimnastycznej



Projektuje si¢ uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podiozem fundamentu tak,
aby beton tworzyt jego otuling o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasmg nalezy utozy¢ po konturach budynku.
Elementy uziomowe zatapia si¢ w fundamentach $cian zewnetrznych budynku, tak by tworzyty zamkniety
kontur. Jesli jego wymiary sa wigksze niz 20x20m, to dodaje si¢ dalsze elementy uziomowe, zwtaszcza w
fundamentach scian wewnetrznych, by poszczegdine kontury miaty wymiary nie przekraczajace podanej
wartosci.

Dodatkowo potaczy¢ zbrojenia fundamentéw stupdw konstrukcyjnych zadaszenia , oraz potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku.

Uziom potaczy¢ z przewodami odprowadzajacych instalacji odgromowej i z gtdwna szyna wyrdéwnawcza
budynku GSW (szyne¢ potaczy¢ przewodem LgY 25). Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej podiaczaé listwe PE
rozdzielni gtéwnej RG oraz wchodzace do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile
wykonane sa z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 6. Miejscowe szyny wyréwnawcze przytaczyé
do GSW przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn potaczyé¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje metalowe
przewodem LgY 4.

GSW wykona¢ za pomocg systemowej szyny do potaczen wyrdwnawczych np. producenta Dehn. Szyne nalezy

zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacja odgromowa
Przyjeta klasa ochrony odgromowej I\VV+ochrona przeciw porazeniowa.

Jako instalacj¢ odgromowa wykorzysta¢ pokrycie dachu. Wszystkie przejscia i zmiany powierzchni dachu taczy¢
w sposob galwaniczny gigtki w celu uzyskania potaczenia wszystkich elementéw. Projektowane poszycie dachu
potaczy¢ z uziomem za pomoca zwoddw pionowych w ztaczu kontrolnym. Przewody odprowadzajace wykonaé
z preta Fe-Zn @8mm w rurach DVK50 pod izolacja scian budynku, a nastepnie potaczy¢ je z uziomem

fundamentowym. Szczegtowy sposob potgczenia uziomy z poszyciem dachu wg projektu wykonawczego.

Metalowe rynny nalezy potaczy¢ do zwodéw instalacji odgromowej, metalowe rury odprowadzajace taczyé do

przewoddw odprowadzajacych na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.

1.40chrona przeciwporazeniowa

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i
N nastgpi w ztagczu kablowym. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje si¢ system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L.2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o

znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

1.5Uwagi koncowe

o catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z zachowaniem

przepiséw BHP.



o instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtdwnych rob6t budowlanych.

o wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

o po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiardw,

o wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,

° po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ po wykonawcze pomiary geodezyjne.

1.60BLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne w zatagczniku.

o Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
o Czasy wytaczenia praddw zwarciowych dla przyjetych $rednic przewod6w zachowane.
o Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

2. Nagtosnienie

2.1 Cele i funkcje instalacji nagtosnienia

W ramach wykonywanego projektu sali sportowej, przewidziano system nagtosnieniowy, ktérego celem bedzie
nagtosnienie trybun widowni wraz z powierzchnia boisk sali.

Zadaniem systemu bedzie umozliwienie emisji tta muzycznego, prowadzenia konferansjerki podczas
organizowanych zawod6éw sportowych, nagtasnianie imprez okolicznosciowych, oraz wspomaganie podczas
prowadzonych zaje¢ sportowo-edukacyjnych.

Nagtosnienie ma mie¢ charakter staty, a sposob wykonania ma zapewnia¢ mozliwos¢ uzytkowania bez
koniecznosci wezesniejszych diugotrwatych przygotowan do uzytkowania instalacji.

Przyjete rozwiazania techniczne, maja zapewni¢ maksymalng uzytecznos¢ instalacji nagtosnieniowej PA do
ztozonych celéw. Emisja programu z mikrofondw, jak i ze zrodet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner
radiowy, komputer, tablet) bedzie jednakowa dla wszystkich obwodéw w danym czasie. Z poziomu realizatora
mozliwa bedzie regulacja sity emitowanego dzwicku w kazdej strefie i kazdym obwodzie oraz zatagczenie i
wytaczenie dowolnego z wykonanych obwoddw, co realizowane bedzie poprzez zatagczanie i regulacje mocy na
mikserze w szafie rack19” umieszczonej w pomieszczeniu trenera.

System zostanie wyposazony w bezprzewodowe mikrofony doreczne i nagtowne.

Catoscia bedzie mozna sterowa¢ z laptopa podtaczonego do gniazda usytutowanego na hali sportowej przy
wejsciu gtdwnym, rowniez bedzie mozliwosé sterowania systemem z tabletu poprze sie¢ LAN Wifi.

Panel krosowy w szafie rack19” wyposazy¢ w dwa gniazda RJ45 Cat.6, jedno gniazdo do podtaczenia procesora

dzwigku, drugie natomiast zostanie wykorzystane w instalacji elektrycznej dla sterowania oswietlenia.

2.2 Centrala nagtosnienia



Ze wzgledu na uksztattowanie obiektu, rozktad pomieszczen i brak specjalnie
przewidzianego do tych celéw pomieszczenia (np. kabina komentatora),
centrala systemu nagtosnieniowego zostata zaplanowana w formie statego
stanowiska w pomieszczeniu trenera, natomiast sterowanie bedzie realizowane mobilnie z poziomu laptopa lub
tabletu.
W celu uruchomieniu systemu nagtosnieniowego, centrala nagtosnienia bgdzie
podtaczana gniazda sieciowego 230V, gniazdo przy wejsciu do podtaczenia laptopa powinno mie¢ zasilanie z tego
samego obwodu elektrycznego. ( zasilanie w odrebnym opracowaniu instalacji elektrycznej)
W trakcie uzytkowania, operator nagtosnienia bedzie magt znajdowaé sie w dowolnie wybranej strefie sali, co
pozwoli na swobodng obstuge i korzystanie
z urzadzen zrédtowych, nawet po rozdzieleni sali kotarami, dzieki sieci LAN wifi i korzystania z urzadzenia
mobilnego typu Tablet.
Wszystkie urzadzenia w szafie mobilnej centrali beda zamontowane na state i na
state podtaczone do siebie, tak by uruchomienie wymagato minimalnej ilosci
czynnosci przygotowawczych.

Zastosowano urzadzenia:

MEGA110MK2 — Kolumna gtosnikowa 250 RMS

MEGA - seria profesjonalnych zestawdw gtosnikowych PA wykonana z doskonatej jakosci materiatéw oraz
glosnikéw renomowanych producentow

Ksztatt obuddw, wykonanych z brzozowej sklejki, pozwala na uniwersalne

zastosowanie. Najwyzszej jakosci, profesjonalny zestaw gtosnikowy PA, 500WMAX,

250WRMS, 8Q Petnopasmowy system w obudowie z brzozowej sklejki25¢cm (10") gtosnik basowy z aluminiowym
koszem25mm tubowy gtosnik wysokotonowy, mozliwosé obricenia o 90° System bass-reflex Wysokiej jakosci
zwrotnica. Przetacznik trybu pracy: pasywna lub bi-amp do wspétpracy z procesorem gtosnikowym DSP)
Mozliwos¢ wielorakich ustawien i sposobdw montazu Otwory gwintowane M8 do zawieszenia Gniazdo na statyw
oraz uchwyt do przenoszenia2 x ztagcze NEUTRIK SPEAKON (IN/OUT) Odpowiednie uchwyty montazowe.

STA-1000D — Cyfrowy wzmacniacz mocy klasy D

Cyfrowy wzmacniacz PA charakteryzuje si¢ duzymi rezerwami mocy oraz wysoka efektywnoscia. Dzigki
dodatkowym zaletom takim, jak niewielka waga oraz cicha praca, urzadzenia te sg idealnym rozwigzaniem dla
systemow przenosnych. Cyfrowy wzmacniacz stereo PA Konstrukcja klasy D wykonana w oparciu 0 moduty
PASCAL Doskonate parametry akustyczne, szeroki zakres dynamiki, bardzo niskie

THD Dobre odtwarzanie baséw Cicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory

(witaczane po przekroczeniu 85°C)2 regulatory gtosnosci Niewielka waga dzigki

zastosowaniu kompaktowego zasilacza impulsowego Ochrona przed zwarciem,

przegrzaniem, napigciem statym na wyjsciu oraz przecigzeniem Praca w mostku Diodowe wskazniki zasilania,
sygnatu, pracy w mostku, wiaczenia zabezp., przegrzania oraz przesterowania Ztacza NEUTRIK POWERCON i
SPEAKON Szeroki zakres napigé

zasilajacych: 85-265V"Montaz w racku 482mm (19"), 2USOUNDCHECK

03/2015"Wzmacniacze STA-1000D oraz STA-2000D gwarantuja doskonata jakosé¢

dzwigku, niezaleznie od rodzaju odtwarzanej muzyki."tools4music 02/2015"Wzmacniacze STA-200D oraz STA-
1000D Line wykonane zostaty z najwyzszg

starannoscia oraz z wykorzystaniem solidnych komponentdw. Dzigki niewielkiej

glebokosci (tylko 335mm), zamiast montazu w stojaku rack, mozna po prostu ustawic je

na poétce. Sa idealnym rozwiagzaniem do systemow HiFi, nagtasniania matych i srednich

pomieszczen, a takze do transmisji mowy np. w salach konferencyjnych."+ Waga+



Rezultaty testéw: niskie THD, perfekcyjna odpowiedz czestotliwosciowa oraz stosunek
S/N + Kompaktowe wymiary + Obwody zabezpieczajace + Szeroki zakres zastosowan+
Jakos¢ wykonania+ Efektywnosc¢- Brak wyjs¢ przelotowych XLR

DSM-26LAN — Cyfrowy procesor glosnikowy, zarzadzany przez sie¢ LAN

Profesjonalne cyfrowe urzadzenia do zarzadzania gtosnikami, wyposazone w najnowsze procesory DSP oraz
konwertery cyfrowe. Lacza w sobie funkcje zwrotnicy gtosnikowej, parametrycznego korektora, linii op6zniajacej,
kompresora RMS oraz limitera. Stanowig potezne narzedzie, przeznaczone dla 0s6b pracujacych z systemami PA
oraz aktywnymi zestawami gtosnikowymi. Funkcje i parametry moga by¢ ustawiane niezaleznie dla kazdego
kanatu wejsciowego i wyjsciowego, bezposrednio na urzadzeniu oraz za pomocs intuicyjnego oprogramowania
graficznego (na PC, MAC lub Tablet). Do potaczenia wykorzysta¢ mozna porty USB, LAN oraz WLAN
(wymagany router). Oprogramowanie sterujace jest kompatybilne z MEGA-DSP, DSM-26LAN, DSM-48LAN
oraz STA-1000DSP.Cyfrowy procesor gtosnikowy?2 wejscia i 6 wyjs¢ analogowych (XLR, sym.)1 cyfrowe wejscie
AES/EBU stereo64-bitowy procesor DSP, probkowanie: 96kHzZakres dynamiki: > 118dBOpdznienie:
0.64msMozliwos¢ przepuszczenia sygnatu wejsciowego do wyjscia (routing)Interfejs graficzny, oprogramowanie
PC (automatyczna identyfikacja

urzadzen)Mozliwos¢ zapisania 80 presetow uzytkownika Mozliwos¢ zdalnego sterowania

poprzez USB oraz TCP/IP LAN Wyswietlacz 2 x 16 znakéw Wskaznik VU z 4 diodami dla kazdego kanatu,
poziom lub szczyt Montaz w racku 482mm (19"), 1UWejscia (dla

kazdego kanatu):Regulacja wzmocnienia: -48dB do +12dB10 korektorow

parametrycznych z 8 typami filtrow dla kazdego korektora2 zwrotnice z filtrami oraz indywidualnie ustawianymi
filtrami od 6 do 24dB/okt. Opdznienie, wprowadzanie czasowo (ms) oraz dystansem (m): max 1000ms z krokiem
10usek. lub max 343m z krokiem 3.4mmLimiter, threshold: od -48dBu do +24dBuKompresor, czas release:
10dB/s do 100dB/s Wyciszenie Wyjscia (dla kazdego kanatu):Regulacja wzmocnienia: -48dB do +12dB10
korektorow parametrycznych z 8 typami filtréw dla kazdego korektora2 zwrotnice z filtrami oraz indywidualnie
ustawianymi filtrami od 6 do 24dB/okt. Opdznienie, wprowadzanie czasowo (ms) oraz dystansem (m): max 20ms z
krokiem 10usek. lub max 6.86m z krokiem 3.4mmLimiter, threshold: od -48dBu do +24dBuKompresor, czas
release: 10dB/s do 100dB/s Wyciszenie Routing mix do regulacji poziomu poprzez fader routing Przetacznik fazy
(180°)

MMX602/SW — 6 kanatowy mikser mikrofonowo/gtosnikowy

6-kanatowy mikser mikrofonowo/liniowy 6 liniowych wejs¢ stereo, 6 symetrycznych

wejs¢ mikr. mono, przetaczanych Regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB),

przetaczana dla kanatu 1 lub 1+2Regulatory balansu dla kanatéw wejsciowych stereo3-punktowy korektor
Zasilanie phantom 12V (wytgczane)Wskaznik poziomu i

szczytu Wyjscie master, wyjscie nagrywania Przetaczane wyjscie mono/stereo Regulowane wyjscie stuchawkowe
Montaz w racku 482mm (19")

CD-196USB - Odtwarzacz CD/MP3 z portem USB

Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3 dla DJ, z interfejsem USB 2.0, systemem anti-shock i

pilotem. Mozliwos¢ bezposredniego podtaczania pamieci ze ztaczem USB (np. twardego

dysku USB, pamigci przenosnej USB)Wspomaganie multipartycji (FAT16/FAT32, NTFS, HFS+)Nawigacja w
folderach Obstuga znacznikéw ID3 tag Obstuga list odtwarzania Pitch control: +8/+16/+100%Master tempoPitch
bendingSzybkie wyszukiwanie pokrettem jog Efekt ScratchProgramowanie max 99 utworéwNajmniejszy krok
wyszukiwania: 1 ramka Automatyczny/reczny licznik bitéw Wyswietlanie czasu odtwarzania utworu, czasu do
konca utworu/wszystkich utworéwWskaznik paskowy Szybki start (Automatic Cue)Fader start Cyfrowe wyjscie
koaksjalne Montaz w racku 482mm (19")W komplecie pilot sterujacy IR Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/MP3



TXS-646 — Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych.

Poczwdrny odbiornik wieloczestotliwosciowy, w technologii UHF PLL. Mozliwos¢ wyboru 4x 1000 kanatéw UHF
(672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100Funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwosci w
podczerwieni do nadajnika TXS-606LT, TXS-606HSE lub mikrofonu TXS-606HTAutomatyczne wyszukiwanie
czestotliwosci System “true diversity” z wymiennymi antenami (ztacza BNC)Prog wyciszenia szumoéw (squelch) i
regulacja gtosnosci Wyswietlacz LCD dla kazdej sekcji: grupa/kanat, antena A/B, poziom mocy sygnatu RF,
poziom sygnatu audio AFD dodatkowy wskaznik poziomu audio Wyjscie XLR sym. dla kazdej sekcji Wyjscie
6.3mm dla sygnatu zmiksowanego Solidna metalowa obudowa W komplecie zasilacz Montaz w racku 482mm
(19"), 1U, za pomocg dotaczonych uchwytowSOUNDCHECK 04/2012"TXS-646 moze pracowa¢ jednoczesnie z
czterema nadajnikami. Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje cieply, przyjemny dzwigk ... mikrofon nagtowny,
niemal niewidoczny, odporny na sprzgzenia, zapewnia bardzo wysoka zrozumiato$¢ mowy ... poczworny zestaw
mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym rozwiagzaniem."+ Czysty dzwiek + Stosunek cena/jakos¢: bardzo
dobry + Czgstotliwosci zgodne z nowymi

Dyrektywami (Zestaw testowy: odbiornik TXA-646 z nadajnikami TXS-606HT,

TXS-606LT oraz mikrofonem HSE-70A/SK + NTA-2SE)

TXS-606HT — Mikrofon doreczny bezprzewodowy

Mikrofon dorgczny z wbhudowanym nadajnikiem wieloczestotliwosciowym w technologii

UHF PLL. Dynamiczna wktadka mikrofonowa (kardioida) Mozliwos¢ wyboru 1000 kanatéw UHF (672.000-
696.975MHz), synchronizacja z odbiornikami TXS-606, TXS-626 oraz TXS-646 poprzez funkcje ACT
Regulowana czuto$¢ Przetgczana moc nadajnika (high:25mW/low: 2.5mW)Wyswietlacz LCD: grupa/kanat,
poziom sygnatu audio i stan

Baterii Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dotagczane)Wymaga licencji w niektorych krajach UE! 04/2012"TXS-
646 moze pracowac jednoczesnie z czterema nadajnikami. Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje ciepty,
przyjemny dzwiek ... mikrofon nagtowny, niemal niewidoczny, odporny na sprzezenia, zapewnia bardzo wysoka
zrozumiatosé mowy ...

Poczworny zestaw mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym

rozwigzaniem."+ Czysty dzwiek + Stosunek cena/jakos¢: bardzo dobry + Czgstotliwosci

zgodne z nowymi dyrektywami(Zestaw testowy: odbiornik TXA-646 z nadajnikami TXS-606HT, TXS-606LT oraz
mikrofonem HSE-70A/SK + NTA-2SE)

HSE-80 — mikrofon bezprzewodowy nagtowny

Elektretowy mikrofon nagtowny Odpowiedni do mowy i wokalu Bardzo wygodny

w noszeniu Stabilne zamocowanie, rowniez podczas gwattownych ruchdw gtowa Wysokiej jakosci wktadka
elektretowa Kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE z 3-pinowym ztgczem mini XLR Wymagane
zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P

TXS-606HSE — Nadajnik mikrofonu nagtownego

Wieloczestotliwosciowy nadajnik kieszonkowy w technologii UHF PLL.Mozliwosé wyboru 1000 kanatéw UHF
(672.000-696.975MHz), synchronizacja z odbiornikami TXS-606, TXS-626 oraz TXS-646 poprzez funkcje ACT
Regulowana czuto$¢ Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, poziom sygnatu audio i stan baterii Odpowiedni do
mikrofondw nagtownych lub krawatowych z 3-pinowym ztgczem mini XLR Uchwyt do paska Zasilanie: 2 x 1.5V
bateria AA

Hercules MS631B — Statyw mikrofonu




Statyw mikrofonowy podtogowy famany na sktadanej postawie. Regulacja wysokosci systemem Quick-N-EZ Lever
(mechanizm zaciskowy). Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy).
Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom (mechanizm zaciskowy). Wysokos¢ statywu od 111,5 do 168
cm. Dlugosé poprzeczki 77,5 cm. Waga 3,5 kg.

2.3 Okablowanie

Okablowanie gtosnikowe, wykona¢ odpowiednio przewodem: SPC140 2x4mm - dla sygnatu liniowego,
oraz przewodem U/FTP kat.6 — dla sygnatu cyfrowego sterujacego systemem z poziomu hali.
Przewody uktada¢ pod tynkowo w rurkach ostonowych.
Szafe nagtosnienia nalezy potaczy¢ z uziomem ochronnym budynku linka miedziang LgY 16 mm2.
Po wykonaniu potaczen z uziomem budynku wykona¢ pomiary, wartos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10 om.
W celu zapewnienia sygnatu internetowego oraz sygnatu telefonicznego nalezy utozy¢ 2 przewody U/UTP kat. 6 do
pomieszczenia sekretariatu w starej czesci szkoty. Przewody nalezy odpowiednio wpia¢ do centrali telefonicznej
oraz do rutera. Takie rozwigzanie zapewni sygnat internetowy w pomieszczeniach trenera oraz dla rutera WiFi na
catym obiekcie.

2.4 Dokumentacja powykonawcza

Po dostarczeniu urzadzen i wykonaniu instalacji nagtosnieniowej, konieczne jest uzupetnienie dokumentacji
0 wprowadzone zmiany i modyfikacje systemu, odbiegajace od projektu. Dokumentacja musi zosta¢ uzupetniona o
indywidualne instrukcje obstugi. Dokumentacja moze zosta¢ uzupetniona o Skrdcona Instrukcje Obstugi Systemu —
SIOS, zawierajaca wypunktowane czynnosci wykonywane podczas uruchomienia i podstawowej obstugi. Jeden
egzemplarz instrukcji winien znajdowac si¢ w pomieszczeniu centrali.
Uzytkownik powinien zatozy¢ tzw. Ksigzka Eksploatacji Systemu Nagtosnieniowego - KESN, w ktdrej to,
wpisywane beda wszelkie uwagi o systemie, wykonane przeglady, oraz ew. awarie i naprawy.

2.5 Szkolenia i eksploatacja

Ze wzgledu na mozliwosci systemu i stopien jego skomplikowania, przed oddaniem do uzytkowania,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie dla uzytkownikdw systemu nagtosnieniowego.
System powyzszy moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone i do tego upowaznione.
Niedopuszczalne jest udostgpnienie urzadzen systemu nagtosnieniowego osobom postronnym i nieprzeszkolonym.

3. Uwagi dla wykonawcy robo6t

Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami i normami ( PN, BN,
BHP, P.poz.).

Wszystkie potaczenia wykona¢ szczego6lnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie musza odznaczac si¢
pewnoscia dziatania i odpornoscia na awarie.

Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Montaz
urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe dostarczane wraz z
urzadzeniami.

Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora 0sob oraz dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i obstugi
poszczegblnych elementow systemdw.

4. Uwagi dla uzytkownika
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Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego stata konserwacje zapewniajaca prawidtowosc i
pewnos¢ jej dziatania.
Nalezy wyznaczy¢ fachowa (przeszkolona) stata obstugg. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe
poszczegolnych urzadzen dostarczane sg przez producenta wraz z urzadzeniami.

Nr Nazwa pomieszczenia Wymagane
pomieszczenia natezenie

oswietlenia w

[1]
1 SALA SPORTOWA | 300
2 MAGAZYN SPRZETU | 100
3 LAZIENKA | 200
4 POK. TRENEROW | 300
5 FACZNIK | 100
6 KORYTARZ | 100
7 WC | 200
8 SZATNIA 1 | 200
9 PRZEDSIONEK | 100
10 NATRYSKI | 200
11 NATRYSKI | 200
12 PRZEDSIONEK | 100
13 SZATNIA 2 | 200
14 SCHOWEK | 100
15 PRZEDSIONEK | 100
16 NATRYSKI | 200
17 SZATNIA 3 | 200
18 SZATNIA 4 | 200
19 NATRYSKI | 200
20 PRZEDSIONEK | 100
21 POM. GOSPODARCZE | 100
22 POM. TECHNICZNE | 100
23 POK. TRENEROW | 300
24 POM. GOSPODARCZE | 100
25 WC NIEPELENOSPRAWNYCH | 200




