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TXS-646, Poczworny odbiornik wieloczestotliwosciowy

Opis

Poczwérny odbiornik wieloczestotliwosciowy, w technologii UHF PLL.Mozliwos¢ wyboru 4
x 1000 kanatéw UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100Funkcja
ACT do przesytania wybranej czestotliwosci w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT,
TXS-606HSE lub mikrofonu TXS-606HTAutomatyczne wyszukiwanie czestotliwosciSystem
"true diversity" z wymiennymi antenami (ztgcza BNC)Prog wyciszenia szumoéw (squelch) i
regulacja gtosnosciWyswietlacz LCD dla kazdej sekcji: grupa/kanat, antena A/B,
poziom mocy sygnatu RF, poziom sygnatu audio AFDodatkowy wskaznik poziomu
audioWyjscie  XLR  sym. dla kazdej  sekcji Wyjscie 6.3mm  dla  sygnatu
zmiksowanegoSolidna metalowa obudowaW komplecie zasilaczMontaz w racku 482mm
(19"), 1U, za pomoca dotgczonych uchwytéwSOUNDCHECK 04/2012"TXS-646 moze
pracowac jednoczesnie z czterema nadajnikami. Mikrofon doreczny z nadajnikiem daje
ciepty, przyjemny dzwiek ... mikrofon nagtowny, niemal niewidoczny, odporny na
sprzezenia, zapewnia bardzo wysokg zrozumiato$¢ mowy ... poczwdrny zestaw
mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym rozwigzaniem."+ Czysty dzwiek +
Stosunek cena/jakos$¢: bardzo dobry + Czestotliwosci zgodne z  nowymi
dyrektywami(Zestaw testowy: odbiornik TXA-646 z nadajnikami TXS-606HT,
TXS-606LT oraz mikrofonem HSE-70A/SK + NTA-2SE)

Parametry techniczne

Czestotliwos¢ nosna 672.000-696.975MHz

Stosunek S/N RF 105dB

Pasmo przenoszenia 30-18 000Hz

THD < 0.5%

Zakres dynamiki 120dB

Wyjscie audio 350mV/600Q (6.3mm)25mV/600Q (XLR,
sym.)

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Zasilanie z dot. zasilacza

Wymiary 482x45x310mm

Waga 2.9kg
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