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STA-1000D, Cyfrowy wzmachniacz stereo PA

Opis

Nowa generacja cyfrowych wzmacniaczy PA charakteryzujgca sie duzymi rezerwami
mocy oraz wysokg efektywnosciag. Dzieki dodatkowym takim zaletom jak niewielka waga
oraz cicha praca, urzadzenia te sa idealnym rozwigzaniem dla systemoéw
przenosnych.Cyfrowy wzmacniacz stereo PAKonstrukcja klasy D wykonana w oparciu o
moduty PASCAL Doskonate parametry akustyczne, szeroki zakres dynamiki, bardzo niskie
THDDobre odtwarzanie baséwCicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory
(wlgczane po przekroczeniu 85°C)2 regulatory gtosnosciNiewielka waga dzieki
zastosowaniu kompaktowego zasilacza impulsowegoOchrona przed zwarciem,
przegrzaniem, napieciem statym na wyjsciu oraz przecigzeniemPraca w mostkuDiodowe
wskazniki zasilania, sygnatu, pracy w mostku, wiaczenia zabezp., przegrzania oraz
przesterowaniaZtgcza NEUTRIK POWERCON i SPEAKONSzeroki zakres napiec
zasilajgcych: 85-265V "Montaz w racku 482mm (19"), 2USOUNDCHECK
03/2015"Wzmacniacze STA-1000D oraz STA-2000D gwarantuja doskonatg jakos¢
dzwieku, niezaleznie od rodzaju odtwarzanej muzyki."tools4music 02/2015"Wzmacniacze
STA-200D oraz STA-1000D marki IMG Stage Line wykonane zostaty z najwyzsza
starannoscia oraz z wykorzystaniem solidnych komponentéw. Dzieki niewielkiej
gtebokosci (tylko 335mm), zamiast montazu w stojaku rack, mozna po prostu ustawic je
na poéice. Sg idealnym rozwigzaniem do systeméw HiFi, nagtasniania matych i srednich
pomieszczen, a takze do transmisji mowy np. w salach konferencyjnych."+ Waga+
Rezultaty testéw: niskie THD, perfekcyjna odpowiedZ czestotliwosSciowa oraz stosunek
S/N + Kompaktowe wymiary + Obwody zabezpieczajgce + Szeroki zakres zastosowanh+
Jakos$¢ wykonania+ Efektywnos¢- Brak wyjsé przelotowych XLR

Parametry techniczne

Kanaty

2Q -

40 2 x 500WRMS2 x 580WMAX
8Q 2 X 280WRMS2 x 310WMAX
Mostek 4Q 1 x 1000WRMS1 x 1060WMAX
Mostek 8Q 1 x 1000WRMS1 x 1060WMAX
Moc max 1200WMAX

Wejscia 1V/10kQ (XLR, sym.),1V/5kQ (RCA)
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz

Zwrotnica -

Czestotliwos¢ podziatu -

Wbudowany limiter
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Korektor $rednie

Regulacja tonéw wysokich

Stosunek S/N > 119dB, wazony A
Ttumienie przestuchu -

THD < 0.05%

Zasilanie 230V7/50Hz/1160VA

Napiecie zasilajace

Prad spoczynkowy
Napiecie DC

Prad DC
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary 482x335x89mm, 2U
Szerokos¢
Wysokos¢
Gtebokos¢
Wysokos¢ (U)
Waga 5.85kg

Potgczenia 1 x NEUTRIK POWERCON1 x 3-pinowy XLR
L/P1 x RCA L/P1 x NEUTRIK SPEAKON L/P1
x NEUTRIK SPEAKON mostek
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