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PRZEZNACZENIE: do oswietlenia sanitariatow, korytarzy, szatni, pomieszczen
socjalnych. Miekkie swiatto o stabilnej barwie zapewnia komfortowe warunki
uzytkowania.

OBUDOWA: odlew aluminiowy lakierowany proszkowo, dyfuzor opalowy roz-
praszajacy swiatto.

ZRODLO SWIATLA: diody LED o statej temperaturze barwowej, najwyzszej wy-
dajnosci i trwatosci znamionowej L,, 50 000 godzin.

WYKONANIA: R - dostropowe, do montazu w ptytach gipsowo-kartonowych
lub panelach sufitéw podwieszanych.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawnosci i wspotczynniku
mocy > 0,95 gwarantuje state natgzenie oswietlenia przy napieciu zasilajgcym
od 184V~ do 253V~.

Temperatura barwowa  Znamionowa  Oddawanie

Typ Swietlny oprawy Swiatfa z oprawy moc oprawy barw Ra Ciezar Wymiary @xW
K-170-R-20W-3000 1300Im biafa ciepta 3000K 19W >83 0,5kg 172x40mm
K-170-R-20W-4200 1 500Im biata neutr. 4200K 19W >84 0,5kg 172x40mm
K-230-R-25W-3000 1 850Im biafa ciepta 3000K 24W >83 0,9kg 225x40mm
K-230-R-25W-4200 2 000Im biata neutr. 4200K 24W >84 0,9kg 225x40mm
K-230-R-30W-3000 2 300lm biafa ciepta 3000K 31w >83 1,0kg 225x40mm
K-230-R-30W-4200 2 500Im biata neutr. 4200K 31W >84 1,0kg 225x40mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametréw technicznych urzadzenia, wynikajacych z postepu technicznego.
Wyglad produktu moze sie nieznacznie rézni¢ od przedstawionego na fotografii.
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Dostepne pliki fotometryczne. @

HSK Data Ltd. Sp. z 0.0. Oddziat: HSK Ledy, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Krakow
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: ledy@hsk.com.pl www.hskledy.com.pl
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