Elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody

EPO Amicus

Podgrzewacze najczesciej
stosowane w kuchni
przy zlewozmywaku

Najwazniejsze zalety
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Miedziane grzatki
Niezawodna techno-
logia wykonania grzatek
¢ gwarantuje najwyzszg

_ trwatosc, odpornosc na
" pecherze powietrza

R i zanieczyszczenia
zawarte w wodzie.

Drobnostrumieniowy
perlator

Dotgczony do kompletu
drobnostrumieniowy
perlator zapewnia kom-
fortowe uzytkowanie
oraz do 50% oszcze-
dnosci wody i energii.
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Zawér regulacyjny
Zawor umozliwia ogra-
niczenie maksymalnego
przeptywu w celu
uzyskania wtasciwej
temperatury wody.

Zespot grzejny sktada
sie z 2 grzatek, ktore
N mozna podigczy¢ do
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Wymiary

P

od 4kW

Cisnienie wody 0,12 - 0,6 MPa

Wersja EPO.G
Przytacze wodne Gz 1/2"

nadumywalkowa

Stopien ochrony IP 24 Mozliwe jest

Zastosowanie
korzystanie tylko
z jednego ujecia wody

( -
w tym samym czasie.
podumywalkowa

/ Bkw
| 1, D

33 87| %{
- |

Dane techniczne

Wersja EPO.D

6kW

Mozliwe jest
korzystanie tylko

z jednego ujecia wody
w tym samym czasie.
Nalezy zastosowac
drobnostrumieniowg
wylewke prysznicowa.
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Kod produktu MOC/ ir;girgirc‘)ir:eowa Norg%ﬂﬂy( Ap;)bér “g:;gcv%lggv’:r(zrﬁggj Wydajnosé (At=30°) (I/min.)
EPO.D-4 AMICUS 4 kW / 230V~ 17,4 18,7 3x2,5/*4x1,5 1,9
EPO.D-5 AMICUS 5 kW / 230V~ 21,7/*10,9 3x2,5/*4x1,5 2,4
EPO.D-6 AMICUS 6 kW / 230V~ 26,1/*13 3x4 [ *4x2,5 2,9
EPO.G-4 AMICUS 4 kW / 230V~ 17,4 1*8,7 3x2,5/*4x1,5 1,9
EPO.G-5 AMICUS 5 kW / 230V~ 21,7/*10,9 3x2,5 [*4x1,5 2,4
EPO.G-6 AMICUS 6 kW / 230V~ 26,1/*13 3x4 [ *4x2,5 2,9

* wartosci dla podtgczenia 400V 2N~
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