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Studnia wodomierzowa ,KAIJMA 11"
mrozoodporna, wykonanie (AQ) nr kat. 1850

Opis:

Studnia wodomierzowa mrozoodporna KAJMA 1l urfievia odczyt wskaza wodomierza poza posesj
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodoraiprzed zamarzegiem. Odpowiednio ocieplony
podwojny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednenyen wykorzystaniu geotermalnych wdavosci ziemi
pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury w a&reisnowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm
ponizej poziomu terenu. Otwarte dno u#fimia montaz na terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych bez
obaw dziatania sit wyporu, rownoczee umaliwia odczyt licznika z poziomu terenu.

Zalecany montaw trawnikach. W wypadku konieczém montau w ciggach komunikacyjnych studnie naje
montow& pod wlazem DN600 o odpowiedniej wytrzymado Studnia posiada atest PZH.

Zalety studni ,KAIJMA II”

= Dodatnia temperatura w okolicy wodomierza — pasiadlacg cieplr

=  Wykorzystanie geotermiki ziemi

= Odczyt licznika bez wchodzenia do studni

=  Bezproblemowy montadwéch wodomierzy

= Mozliwo$¢ montau w terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych — widlerz umiejscowiony jest
30 cm pod pokryw

Mozliwo ¢ zwiekszenia gibokasci wkopu o dowolne diugmi poprzez zastosowanie pieieni z rury
Brak oddziatywania sit wyporu (ma miejsce przy stia¢h hermetycznych)

Brak elementow ruchomych ( np.cie ) kxdacych newralgicznymi punktami wdzenia

Lekka konstrukcja — unitiwia tatwy transport i szybki monta

Poprawia warunki pracy i obstugi, eliminujeygie magneséw neodymowych

Umozliwia odczyt wodomierza bez wzglu na obecni@ uzytkownikow

Zapewnia bezpiecastwo abonenta

Zastosowanie:
Umozliwia odczyt wskaza wodomierza poza posesj jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodarai
przed zamarzgaciem.
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Pokrywa z korkiem izolacym — tworzywo.
Korpus gérny studni z izolagj

Korpus dolny studni.

Kotnierz.

Uchwyt pod zestaw wodomierzowy.

Warianty wykonania studni KAJMA 1l (AQ):

Zestawy wodomierzowe D ew. rury Nr Kat.

[mm]
jeden wodomierz DN 20 32 1850.20.00 (AQ)
dwa wodomierze DN 20 32 1850.20.20 (AQ)

Dane techniczne:
+  Srednica wewatrzna:500 mm

W skiad zestawu wodomierzowego wchodz

Zawory odcinajce

Zawor antyskaeniowy typ EA
Ztaczka ISO PE32x1” (wlot)
Ztaczka PE — DN 32x1” (wylot)
£ aczniki wodomierza
Odpowietrznik automatyczny

*  Gkbokas¢: 1200mm - méiwos¢ zwigkszenia gibokasci wkopu o dowolne diugmi poprzez zastosowanie
pierscieni z rury ( nr 6 ), np. typu X-Stream ( Wavin BISO, kod: 3011521005 ) lub PRAGMA ( PIPE LIFE

DN 500, kod24005060 )
e Do montau wodomierzy DN20

Przyktadowe schematy konsol wodomierza

Odcinki przed i za wodomierzemg s
wykonane  wspo6tosiowo. Wodomierz
instaluje s za pomog  tacznikow
umazliwiajacy jego fatwy monta i
demonta. W konsoli zachowana jest
zalecana diugé odcinkdw prostych | e rrs@ e
przed (5xDN) i za (3xDN) wodomierzem,

Na zyczenie klienta mdiwa rézna konfiguracja elementéw konsoli,
e -
- z’faczayPE 4 Q @jﬁ:ﬂfﬂjﬁ%

n g

Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmiarkayaych z rozwoju produktu.
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Schemat konsoli na
dwa wodomierze,
np.: stosowany
czesto w przypadku
dodatkowego
wodomierz do tzw.
.podlewania
trawnikow”.

Zamawiajc prosz poda:

Srednie wodomierza

llo$¢ wodomierzy

Srednie rury przyhcza
Ewentualne inne wymagania

PoONE
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