Materiaty pomocnicze do opracowania oferty

Wilo-Drain MTS 40

Dane techniczne Wilo-Drain MTS 40

MTS 40/21

MTS 40/21

MTS 40/24

MTS 40/24

MTS 40/27

MTS 40/27

MTS 40/31

MTS 40/35

MTS 40/39

1~230V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

1~230V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

1~230V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

3~400V, 50 Hz

Kréciec tfoczny Rp 1%/DN40 | Rp1%/DN40 | Rp1%/DN40 | Rp1%/DN40 | Rp1%/DN40 | Rp 1%/DN 40 DN 40 DN 40 DN 40
Swobodny przelot kuli [mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Maks. wydatek [m3/h] 13 13 14 14 15 15 14 15 16
Maks. wysokos¢ podnoszenia [m] 21 21 24 24 27 27 31 35 39
Tryb pracy (zanurzony) S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1
$3-25% $3-25% $3-25% $3-25% $3-25% $3-25% $3-25% $3-25% $3-25%
Tryb pracy (wynurzony) - - - - - - - - -
Maks. gtebokos¢ zanurzenia [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Stopien ochrony IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Temperatura przettaczanego medium 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C 3°C..35°C
Waga w przyblizeniu. [kg] 30 30 30 30 30 30 30 30 30
_Danesiwia
Prad znamionowy [A] 8 2.5 8.7 2.8 9.5 3.2 5.3 5.8 6
Prad rozruchu [A] - - - - - - _ - -
Znamionowa moc silnika [kw] 1 1 1.2 1.2 15 15 2.1 23 25
Pobér mocy [kW] 13 12 1.6 1.45 19 17 2.6 2.8 3
Wspétezynnik mocy 0.82 0.85 0.9 0.82 0.95 0.82 0.77 0.78 0.8
Typ rozruchu bezposredni | bezposredni | bezposredni bezposredni bezposredni bezposredni bezposredni bezposredni | bezposredni
Nominalna predko$¢ obrotowa [rpm] 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Klasa izolacji F F F F F F F F F
Zalecana czesto$¢ zataczania [1/h] 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Maks. czestos¢ zataczania [1/h] 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Dopuszczalna tolerancja napigcia [%] +/-10 +/-10 +/-10 +/-10 +/-10 +/-10 +/- 10 +/- 10 +/- 10
.ol
Dtugosé kabla zasilajacego [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Typ kabla HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F
Przekréj poprzeczny kabla [mm?] 4G1.5 6G1 4G1.5 6G1 4G1.5 6G1 6G1 6G1 6G1
Sposdb podtaczenia kabla odtaczalny odfaczalny odfaczalny odtaczalny odtaczalny odtaczalny odtaczalny odtaczalny odtaczalny

Wtyczka sieciowa -

Czujnik ptywakowy -

Wykrywanie przeciekow silnika -

Wykrywanie przeciekow
komory uszczelniajacej

Zabezpieczenie silnika WSK WSK WSK WSK WSK WSK WSK WSK WSK
Wykonanie przeciwwybuchowe ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX
Materaly

Uszczelnienie statyczne NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
Wirnik (standard) EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200
Urzadzenie do ciecia 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528 1.4528
Uszczelnienie po stronie silnika NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
Uszczelnienie mechaniczne Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis Sic/Cis
Obudowa silnika 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404
Korpus pompy En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250 En-GJL-250
Wat pompy 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021 1.4021
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Wilo-Drain MTS 40

Rysunki wymiarowe

Ustawienie mokre stacjonarne 73
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Ustawienie mokre przenosne
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Wymiary
Wilo-Drain... Zasilanie Wymiary
- A | B | c
- [mm]

MTS 40/21 1~230V,50Hz 498.5 463.5 469.5
'MTS 40/21 3~400V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5
MTS 40/24 1~230V,50Hz 498.5 463.5 469.5
MTS 40/24 3~400V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5
MTS 40/27 1~230V,50Hz 498.5 463.5 469.5
MTS 40/27 3~400V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5
MTS 40/31 3~400V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5
MTS 40/35 3~400V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5
MTS 40/39 3~400V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5

Wilo - Kanalizacja cisnieniowa w systemie Wilo 51
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Wilo-DrainLift WS

Wilo-DrainLift WS 830/1100

Zbiornik przepompowni sciekow z PE

Oznaczenie typu

Przyktad: Wilo-DrainLift WS 830 E/MTS 40
WS Zbiornik przepompowni $ciekéw z PEHD
830 Srednica studzienki

830 =830 mm

1100 = 1100 mm
E E = dlajednej pompy

D = dla dwdch pomp
MTS 40 wybrany typ pompy

Zastosowanie

Wilo-DrainLift WS 830/1100 to zbiornik
przepompowni $ciekdw z jedna/dwiema pompami do
przettaczania brudnej wody i $ciekéw, do stosowania
w pomieszczeniach i powierzchniach znajdujacych
sie ponizej poziomu spietrzenia (PN-EN 752).
Gotowy do podtaczenia zbiornik przepompowni
Sciekow w potaczeniu z kanalizacja cisnieniowg i jako
pompownia do odprowadzania wody drenazowe;j.
Zbiornik WS 830/1100 nalezy umieszczaé w gruncie
na zewngtrz budynku.

Szybkie i tatwe w montazu oraz niedrogie
rozwigzanie dla kazdego projektanta i inwestora.

Stosowane typy pomp

MTS 40

Do mediéw z grubymi zanieczyszczeniami i fekaliow.
Ochrona przeciwwybuchowa w wyposazeniu
standardowym (tylko 3~400 V), odtgczany kabel
przytaczeniowy. Opatentowane urzadzenie tngce:

- Wewnetrzne, obracajace sie ostrze

+ Urzadzenie tngce o stozkowym ksztatcie

+ Absolutne bezpieczenstwo eksploatacji

TS 40

Media lekko zanieczyszczone (bez fekalidw),
swobodny przelot kuli 10 mm, odtgczany przewdd
zasilajacy.

TP 50

Do medidw z grubymi zanieczyszczeniami (bez
fekaliéw); swobodny przelot kuli 44 mm, odtgczany
przewdd zasilajacy.

TP 65

Do medidw z grubymi zanieczyszczeniami (bez
fekalidw); swobodny przelot kuli 44 mm, odtgczany
przewdd zasilajacy.

STS 65

Do mediéw z grubymi zanieczyszczeniami (bez
fekaliéw i z fekaliami), swobodny przelot kuli 65 mm,
odtaczany przewdd zasilajacy, odporny na zabloko-
wanie uktad hydrauliczny swobodnego przeptywu.
Przy przytaczaniu do przewodu ttocznego DN65
zgodnie z normg PN-EN 12050-2 i PN-EN 12050-1.
Przy przytaczaniu do rurociggu ttocznego DN80
zgodnie z normg PN-EN 12050-1i PN-EN 12050-2.

TP 80

Do mediéw z grubymi zanieczyszczeniami i fekaliow;
swobodny przelot kuli 80 mm.

Ochrona przeciwwybuchowa na wyposazeniu
standardowym, odtgczany przewdd zasilajgcy (tylko
jako zbiornik z jedng pompa).

Konstrukcja

+ Maksymalne obcigzenie ruchome 5 kN/m?
(wg PN-EN 124, grupa 1)

+ Maksymalne cisnienie przewodzie ttocznym 6 bar

+ Zbiornik przepompowni Sciekdw z tworzywa
sztucznego PE zdatnego do recyclingu

- Najwyzszy stopien zabezpieczenia przed wyporem
przez 4 (WS 1100) standardowe stateczniki
boczne (nie sg konieczne pierécienie betonowe)

« 2/t doptywy do wyboru na miejscu

+ Maksymalna wytrzymatos¢ zapewniona dzieki
potkolistej konstrukeji dna studzienki,
do gtebokosci zanurzenia wyn. 1,20 m ponizej
lustra wody gruntowe;j.

- Ztacze nadwodne Wilo

+ 2 krééce DN 100 do wentylacji i na przewdd
zasilajacy

+ Komora retencyjna zapobiegajaca zbieraniu
sie osadow dzieki potkolistemu ksztattowi dna
zbiornika pompowni

+ tatwy dostep do czujnika poziomu dzieki
montazowi na konsoli

Zakres dostawy

- Orurowanie ze stali nierdzewnej, od kré¢ca
ttocznego pompy do ok. 10 cm poza zbiornikiem

- System ztgczy nadwodnych z uszczelkami

+ Zamontowany zawdr zwrotny i zasuwa odcinajaca

- Kréciec ptuczacy G 1% (dotyczy WS1100)

+ tancuch ze stali nierdzewnej z hakiem mocujagcym

- Drazek mocujacy kontroli poziomu (sonda
poziomu, wytgcznik ptywakowy) wraz z osprzetem
montazowym

+ Pompownie z dwiema pompami dostarczane sg
z podwdjng iloscig ztaczy nadwodnych i armatur.

- Elementy montazowe do przytaczenia dwu rur
doptywowych DN 150 wykonanych z materiatu KG

+ Instrukcja montazu i obstugi

Zmiany zastrzezone
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Wilo-DrainLift WS 830

Rysunek wymiarowy Wilo-DrainLift WS 830

Lp. Nazwa urzadzenia A B C D E F G H
1 Zbiornik z PE-HD 1800 | 830 | 760 | 1200 | 250 | 750 | 620 | 200
2 Pompa z nozem thgcym typu MTS40 2000 | 830 | 960 | 1400 | 450 | 950 | 620 | 200
3 Zawor zwrotny kulowy katowy DN40 2100 | 830 | 1060 | 1500 | 550 | 1050 | 620 | 200
4 Zasuwa odcinajgca G1 1/2" 2200 | 830 | 1160 | 1600 | 650 | 1150 | 620 | 200
5 Dzwon pneumatyczny 2300 | 830 | 1260 | 1700 | 750 | 1250 | 620 | 200
6 Zawiesie hakowe 2500 | 830 | 1460 | 1900 | 950 | 1450 | 620 | 200
7 Kréciec wentylacji
8 Krociec na kable
9 Kréciec doptywowy
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