Dane techniczne Produktu B GEBERIT

Duofix - element montazowy do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej H112 -
130
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Zastosowanie

» Do montazu w $ciance systemu Duofix o wysoko$ci pomieszczenia

* Do montazu w Scianie z ptyty gipsowej o wysokosci pomieszczenia

* Do montazu w czesciowej sciance systemu Duofix przed $ciang petng lub $ciang z ptyty gipsowej

* Do montazu przed sciang petng lub Sciang z plyty gipsowej

» Do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub o wysokosci pomieszczenia przed sciang petng lub $ciang z
ptyty gipsowej

» Do montazu przed $ciang petng lub $ciang z ptyty gipsowej

* Do podtynkowych zaworéw sptukujgcych

» Do montazu na podtozu o grubosci warstw podtogi 0-20 cm

» Do mocowania urzadzen sterujgcych na podczerwien lub pneumatycznych z ptytkg o wielkosci 13 x 13 cm

Charakterystyka

* Rama z otworami @ 9 mm do zamocowania w drewnianej Scianie szkieletowej

* Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

+ Samonosny

* Rama o profilu C 4x4 cm

* Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna

» Nozki regulowane o 5 cm

» Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

* Wysokos¢ zabudowy 112-130 cm, w zalezno$ci od rodzaju pisuaru

* Przylgcze wody 1/2", typu MeplaFix

* Przytgcze wody montowane bez uzycia narzedzi

* Przytgcze wody z uszczelnieniem radialnym

» Zawor odcinajgcy z dtawikiem, zamontowany

» Zamontowana rura ostonowa do ptukania przewodu

» Zacisk przytgcza elektrycznego na wyposazeniu

» Obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgocig i zabrudzeniem

» Obudowa ochronna otworu serwisowego z mozliwoscig przyciecia

» Elastyczny wezyk tgczacy zawor z kr6ccem doptywowym

* Wlot wody @ 32 mm z mozliwos$cig regulacji wysokosci

» Mocowanie pisuaru za pomocg gwintowanego preta M8, z mozliwoscig regulacji wysokosci
» Mocowanie kolana odptywowego izolowane akustycznie z mozliwoscig regulacji wysokosci
» Samohamujgce nézki, do wyrdwnywania elementu bez uzycia narzedzi

* Mozliwe jest dodatkowe zamocowanie pisuaru z akcesoriami

* Montaz pisuaréw z gtowicg zraszajgca po zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw
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Dane techniczne

Przeptyw / 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0,31/s
Przeptyw / 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0,24 1/s
Wzgledna wilgotno$¢ powierza <100 %
Cisnienie robocze 1-8 bar
Maksymalne cisnienie prébne wody 16 bar

Maksymalne ci$nienie prébne powietrza/gazu obojetnego 3 bar

Maksymalna temperatura robocza wody 30 °C

Zakres dostawy

» Obudowa podtynkowa, zawér odcinajacy z dtawikiem, rura ostonowa i zacisk przytgcza elektrycznego

» Obudowa ochronna z pokrywag

* Przytgcze wody Rp1/2"

» Rura tgczgca pomiedzy wlewem @ 32 cm a pisuarem, wraz z uszczelkg pisuaru

» Syfon odsysajgcy @ 50 mm, wraz z uszczelkg pisuaru

» Kolano odptywowe PE-HD, redukcja z ¢ 63/57 mm na @ 50/44 mm, wraz z uszczelkg syfonu odsysajgcego
» 2 prety gwintowane M8 do zamocowania pisuaru

» Materiat mocujacy

Nie zawiera:

» Ukfad sterujgcy pisuarem, wsporniki dystansowe

Artykut

Art. Nr. Opis

111.616.00.1 Element
montazowy
Geberit Duofix do
pisuaru
uniwersalny, dla
armatury
podtynkowej,
H112-130
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