Instalacja zewnetrzna

kanalizacji sanitarnej
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Przytacze
kanalizacji sanitarnej
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Schemat studni rozprezniej
zelbetowej ON1000

Przekroj A-A
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Pokrywa zeliwna przejezdna DN600 - D400

Ptyta pokrywy na pierscien odcigzajacy 1170/625/150

Schemat przepompowni Sciekow
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1) Nalezy umiesci¢ nad projektowanymi przewodami z PCV-U odlegtosci 30cm tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa

2)Przewdd uktadal w obsypce piaskowej

3)Ze wzglgdu na brak doktadnych danych technicznych dotyczacych utozenia kabli energetycznych, wodnych i przewodéw

Ptyta na pierscien odcigzajacy 1170/1290/250

oSredni DN1000

Podrtawa studni DN1000

do studni istniejacej ON160
- grawitacyjny

1800

1820

Nazwa urzgdzenia
Zbiornik z PE-HD

Pompa z nozem tngcym typu MTS40
Zawor zwrotny kulowy karawy DN40

Zasuwa odcinajacaGl 1/2°
Dzwon pneumatyciny

Zawiesie hakowe

Kraciec wentylacji
Krociec na kable
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Kraciec doptywowy

Oznaczenia:

K SR PS r.. - punkty charakterystyczne instalacji/przytacza

kanalizacyjnej sanitarnej

——————— - przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjny

gazowych ich zagtebienie pokazano orientacyjnie

L)W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonat recznie

5)Rzedne istniejacego terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy sytuacyjno wysokoSciowej
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