
Dane techniczne Wilo-Drain MTS 40
Sewage pumps - standard range Submersible pumps with macerator Technical data Wilo-Drain MTS  Subject to change 09/2008 WILO SE  atalogue C2 - 50 Hz - Sewage pumps from DN 32 to DN 800

Jednostka

Króciec tłoczny  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  DN 40  DN 40  DN 40

Swobodny przelot kuli [mm]

Maks. wydatek [m3/h]

  
Maks. wysokość podnoszenia [m]

Tryb pracy (zanurzony)

 

 

Maks. głębokość zanurzenia [m]

  

Stopień ochrony

 

Temperatura przetłaczanego medium
Waga w przybliżeniu. [kg]

 

Dane silnika
Prąd znamionowy [A]

  

 

Znamionowa moc silnika [kW]

 

Pobór mocy [kW]

 

Współczynnik mocy

Typ rozruchu

Nominalna prędkość obrotowa [rpm]
Klasa izolacji

 

Zalecana częstość załączania [1/h]

  

Maks. częstość załączania [1/h]

Dopuszczalna tolerancja napięcia [%]

 

 

Kabel

Długość kabla zasilającego [m]  
Typ kabla

 Przekrój poprzeczny kabla [mm2]

 
Sposób podłaczenia kabla

  

Wtyczka sieciowa

 

Tryb pracy (wynurzony)

Prąd rozruchu [A]

1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

MTS 40/21 MTS 40/21 MTS 40/24 MTS 40/24 MTS 40/27 MTS 40/27 MTS 40/31 MTS 40/35 MTS 40/39

10 10 10 10 10 10 10 10 10

13 13 14 14 15 15 14 15 16

21 21 24 24 27 27 31 35 39

S1 S1 S1 S1 S1

S3-25% S3-25% S3-25% S3-25% S3-25%

S1

S3-25%

S1

S3-25%

S1

S3-25%

S1

S3-25%

- - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 10 10 10

IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C 3 °C ... 35 °C
30 30 30 30 30 30 30 30 30

bezpośredni bezpośredni bezpośredni bezpośredni bezpośredni

2900 2900 2900 2900 2900

bezpośredni

2900

bezpośredni

2900

bezpośredni

2900

bezpośredni

2900
F F F F F F F F F

20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50

+/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10

- - - - - - - - -
8 2.5 8.7 2.8 9.5 3.2 5.3 5.8 6

1 1 1.2 1.2 1.5 1.5 2.1 2.3 2.5
1.3 1.2 1.6 1.45 1.9 1.7 2.6 2.8 3

0.82 0.85 0.9 0.82 0.95 0.82 0.77 0.78 0.8

10 10 10 10 10 10 10 10 10

H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F H07RN-F

odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny odłączalny

- - - - - - - - -

4G1.5 6G1 4G1.5 6G1 6G1 6G1 6G1 6G14G1.5

 

  

Konstrukcja / działania

Czujnik pływakowy  
Wykrywanie przecieków silnika

 Wykrywanie przecieków
komory uszczelniającej

 
Zabezpieczenie silnika

  
Wykonanie przeciwwybuchowe

- - - - - - - - -

 

  

Materiały

Uszczelnienie statyczne  
Wirnik (standard)

 Urządzenie do cięcia

 
Uszczelnienie po stronie silnika

  

Uszczelnienie mechaniczne

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

WSK

ATEX

 

  

 Obudowa silnika

 
Korpus pompy

Wał pompy

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

WSK

ATEX

En-GJL-250

NBR

NBR

1.4021

1.4404

1.4528

EN-GJL-200

SiC/CiS

wage pumps from DN 32 to DN 800

MTS 40/21
wage pumps from DN 32 to DN 800

3~400 V, 50 Hz 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 1~230 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz 3~400 V, 50 Hz

 Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp 1¼/DN 40  Rp

10 10 10 10 10 10 10 10 10

21 21 24 24 27 27 31 35 39

13 13 14 14 15 15

S1

S3-25%

10 10 10 10 10 10 10 10 10

- - - - - - - - -

IP 68

3 °C ... 35 °C
30 30 30 30 30 30 30 30 30

8 2.5 8.7 2.8 9.5 3.2 5.3 5.8 6

1 1 1.2 1.2 1.5 1.5 2.1 2.3 2.5
1.2

0.85

bezpośredni

2900
F F F F F F F F F

20 20 20 20 20 20 20 20 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50

+/- 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10

H07RN-F

6G1

odłączalny

WSK

ATEX

NBR
EN-GJL-200

1.4528
NBR

1.4404

1.4021

EN-GJL-200EN-GJL-200

SiC/CiS

En-GJL-250



Wymiary

Wilo-Drain... Zasilanie Wymiary

– A B C

– [mm]

MTS 40/21 1~230 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/21 3~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/24 1~230 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/24 3~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/27 1~230 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/27 3~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5

MTS 40/31 3~400 V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5

MTS 40/35 3~400 V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5

MTS 40/39 3~400 V, 50 Hz 518.5 483.5 489.5

MTS 40/21 3~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.53~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.53~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.53~400 V, 50 Hz 498.5 463.5 469.5



Wilo-DrainLift WS 830/1100

½



Lp. Nazwa urz�dzenia A B C D E F G H


