
Zastosowanie
• Do podłączenia wody zimnej i ciepłej 
• Do poboru wody 
• Do zastosowania półpublicznego i publicznego 
• Do montażu w umywalce lub płycie roboczej 

Charakterystyka
• Możliwość ręcznego regulowania temperatury 
• Możliwość ustawiania ograniczenia temperatury 
• Samozamykający 
• Wandaloodporne 
• Ustawianie czasu przepływu niezależnie od ciśnienia wody 
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora 
• Głowica zaworka zabezpieczona przed przekręceniem 

Dane techniczne

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie ≤ 1,5 bar 

Materiał Mosiądz chromowany  

Przepływ / 3 bar 6 l/min 

Ustawienie fabryczne czasu przepływu 8 s 

Zakres ustawień dla czasu przepływu 3-30 s 

Ciśnienie robocze 1-10 bar 

Temperatura otoczenia 1-40 °C 

Maksymalna krótkotrwała temperatura robocza wody 90 °C 

Maksymalna temperatura robocza wody 65 °C 

Zakres dostawy
• 2 wężyki stalowe R 3/8" 
• 2 zawory zwrotne 3/8" 
• 2 filtry koszyczkowe 
• Klucz do regulatora strumienia 
• Materiał mocujący 

Artykuł

Art. Nr. Kolor 

115.721.21.1 chrom 
błyszczący 

Samozamykająca bateria umywalkowa Geberit Typ 26, z mieszaczem 

Dane techniczne Produktu
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