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Schemaf studni wodomierzowej
Srubunek Wodomierz_3/4"
wodomierza 3/4'] ‘e wehodzi w skfad zestawu,
(mosiadz) Zawér kulowy 3/4" min.
Przedtuzka wodomigrza 3/4" N m_. 3[40
i L=20 (mosiadz) (mosiadz)
ON:mﬁNm:_m“ Obejma bez uszczelki 1"
Kolano WZ 3/4" (ocynk)
. (mosiadz) Kolano Wz 3/4"
W, SW, .. - Punkty charakterystyczne przytacza wodociagowego Zawér kulowy 34| 713 m (mosiadz)
Zaczka PE GZ. m w Zawor ant: mrm.Mm:_oE 3/4"
. . _— ETEI (mosiadz) _ . ;
- instalacja zewnetrzna/przytacze zimnej wody . ) Ustugi projektowe PR( AL Pawel Wronowski
Trojnik z korkiem
Korpus 2 izolacja C A D Studio - biuro projektow, mgr inz. Wojciech Jabtorski
|
Cimmm. ._ OOO mm Ziaczka PE GZ ul. Juliana Ordona 4, 78-400 Szczecinek; tel. 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
. . - P P e - - — -
1) Nalezy umiesci¢ nad przewodem zimnej wody z PE w odlegtosci 30cm tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa xm Inwestor: Miasto Szczecinek, PI. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
2)Przewdd uktadat w obsypce piaskowej, - . . . f .
peep ! - o o Temat projektu: Budowa stanicy wedkarskiej sktadajacej sie z
. - . . . 2 o A X
3)Ze wzgledu na brak doktadnych danych technicznych dotyczacych utozenia kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 4 3 U:Q<=—A: _.m—a_.mNOK_SOQO <<0n=am_.N<. ﬁO—SOwnOi
przewoddw gazowych, kanalizacyjnych ich zagtebienie podano orientacyjnie, _u*<<<mhmn<0_a z _U_.N<ON®=AN_4.=. w__—onw<< oraz C-.NNQN@-«-
L)W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonat recznie, U:QOS:N:<G-..

Instalacja zewnetrzna

wodociggowa

Przytacze wodociaggowe

Granica
| dziatki_

5)Rzedne istniejacego terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy sytuacyjno wysokosciowe]

6)Przewdd zimnej wody wykonat z rur PE100SRD17 ¢32, #50,

HPrzewody PE taczy¢ za pomoca ksztattek skrgcanych,

8)Przewdd przechodzacy przez Sciane fundamentowa, krag zelbetowy prowadzit w ostonie tulei stalowej

\__/
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Adres obiektu:

78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego, dz. nr 1/37 obr.11, 55/2 i 56/3, 50, 55/1 obr.12.

Temat rysunku: Data: Skala: Nrrys.:
Profil instalacji wodociggowej 111.2015 1:100/1:150 Sw2
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