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wedkarzy, pomostéw ptywajacych z przyczétkami, slipéw oraz urzadzen budowlanych,

78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego, dz.nr 1/37 obr.11,55/21i56/3, 50, 55/1 obr.12.
Instalacje, przylacza wodno-kanalizacyjne.

Adres obiektu: 78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego,
dz.nr 1/37 obr.11,55/21i56/3,50,55/1 obr.12

Inwestor: Miasto Szczecinek, ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
L. Przedmiot opracowania
IL. Podstawa opracowania
[II.  Instalacje/przytacze wodociggowe

IV.  Instalacja/przytacze kanalizacji sanitarne;j
V. Projektowane urzgdzenia, armatura, przybory, wyposazenie
VI.  Roboty odtworzeniowe
VII.  Charakterystyka Energetyczna
VIII.  Analiza poré6wnawcza zastosowania alternatywnych zrédet energii
IX.  Uwagi koncowe

X.  Informacja bioz

CZESC GRAFICZNA



OPIS TECHNICZNY
L. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stanicy wedkarskiej sktadajace;j
sie z budynku rekreacyjnego wedkarzy, pomostéw ptywajacych z przyczétkami, slipéw oraz
urzadzen budowlanych, 78-400 Szczecinek, ul. Kilinskiego, dz. nr 1/37 obr.11,55/2156/3, 50,
55/1 obr.12. Instalacje/przytacza wodno-kanalizacyjne.

I1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowa ponizsze materiaty:

Zalecenia inwestora

Rysunki architektoniczno-budowlane

Normy i przepisy obowigzujace w kraju

— Uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe

I1I. Instalacje/przytacze wodociagowe
1. Instalacja zewnetrzna, przytacze wodociggowe

Woda do budynku stanicy doprowadzi¢ z sieci miejskiej DN80 zlokalizowanej w ul.
Kilinskiego dz. nr 50, poprzez instalacje zewnetrzng wykonang z rur PE100SRD17 DN32 (w zwoju)
oraz przylacze wodociggowe wykonane z rur PE100SRD17 DN50 (w zwoju). Instalacje oraz
przytacze taczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaciskowych. Przewdd uktada¢ w obsypce
piaskowej (15-20cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora.

Instalacje zewnetrzna oraz przylacze wodociggowe zaprojektowano zgodnie z warunkami
wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku.

Przew6d przechodzacy przez $ciane fundamentowa oraz przy Kkolizji z kolektorem
deszczowym DN 600 poprowadzi¢ w ostonie tulei stalowej. Gteboko$¢ posadowienia przewodu min
1.20m.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych projektuje sie studnie wodomierzowa
systemowa o parametrach nie gorszych anizeli studnia Kajma II przystosowang do lokalizacji przy
wysokim poziomie w6d gruntowych.

Przewiduje sie wodomierz DN 20 o parametrach nie gorszych anizeli wodomierz np. Metron
JS 2.5 0 nominalnym strumieniu 2.5m3/h umieszczony w studni wodomierzowe;j.

Szczegbétowe wyposazenie studni wodomierzowej oraz dlugo$ci montazowe wg czesci
graficznej. Dodatkowo w studni wodomierzowej po stronie instalacji wewnetrznej nalezy
zamontowac tréjnik z korkiem do spuszczania wody z budynku stanicy na okres zimowy.

Nad uktadanymi przewodami w odlegtosci 30 cm nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza z
wktadka metalowa. W miejscu przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wode podda¢ badaniom bakteriologicznym.



2. Instalacje wewnetrzne
Instalacje wody zimnej wewnatrz wykonaé¢ z rur miedzianych iaczonych poprzez lutowanie.
Instalacje wewnetrzng wodociaggowa prowadzi¢ w warstwie $cian i zaizolowa¢ otuling zimnochronna
gr. 13mm.
Normatywne wyptywy z armatury czerpalnej oraz Srednice podej$¢ do poszczegdlnych przyboréw
wraz z ci$nieniem wymaganym "na wyptywie" podaje norma PN-92/B-01706.

W zaleznoSci od ci$nienia dyspozycyjnego, stosuje sie na wykonanie podej$¢ wodociagowych
do przyboréw sanitarnych oraz urzadzen, rury i ksztattki 0 $rednicy
15 mm.

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacze elektryczne
przeptywowe o parametrach nie gorszych anizeli podgrzewacze Kospel EPO Amicus 4kW/230W
(3szt) - rozmieszczenie wg czesci graficzne;.

Przed instalacjg urzadzen nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu producenta.
Przy przej$ciach przez przegrody montowac tuleje ochronne. Jako armature odcinajaca stosowaé
zawory kulowe min klasy PN25.

Na podejsciach do baterii i sptuczek nalezy montowa¢ zaworki odcinajace.

Mocowanie rurociggéw do $cian wykona¢ za pomoca uchwytéw z podktadka elastyczna.

Przewody, ktoére przechodza przez przegrody poziome oraz pionowe nalezy prowadzi¢
w ostonie tulei stalowych tak, aby umozliwi¢ prace catej instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ proébie szczelno$ci, przy cisnieniu probnym nie
mniejszym niz 1,0MPa, w temperaturze nie nizszej jak +1,0°C, a nastepnie po pozytywnym wyniku
podda¢ ptukaniu i dezynsekcji przy pomocy roztworu wodnego wapnia chlorowanego. Rurociagi
nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa z predkosciag minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotna objeto$¢ ptukanego
odcinka. Po ptukaniu nalezy wode podda¢ badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania

obowiazujace dla wody do picia.

IV.  Instalacja/przytacze kanalizacyjne
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej/instalacje zewnetrzng zaprojektowano zgodnie
z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinku.
Odprowadzenie Sciekéw bytowych odbywac sie bedzie do miejskiej sieci kanalizacyjnej
DN200 utozonej w ulicy Kilinskiego dz. nr 50, za po$rednictwem istniejacej studni rewizyjne;j.
Projektowane instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-u DN110 np.
firmy Wavin o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (instalacja grawitacyjna). Przewéd

uktadaé w obsypcie piaskowej (10-15cm podsypki, 20-30cm zasypki), nastepnie zasypal gruntem



rodzimym z zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora. Instalacja
zewnetrzng Scieki bytowe beda odprowadzane grawitacyjnie do przepompowni ttocznej.

Lokalizacja projektowanej przepompowni ttocznej wg czesci graficzne;.
Zadaniem pompowni jest rozdrobnienie cze$ci statych zawartych w $ciekach bytowo-gospodarczych
oraz wytworzenie ci$nienia i przeptywu niezbednego do transportu S$ciekéw w kanatach
ci$nieniowych.
Projektuje sie jednopompowa przepompownie ci$nieniowg $ciekéw z PE o parametrach nie gorszych

anizeli przepompownia typu Wilo - Drain Lift WS 830 E/MTS 40 o nastepujacych parametrach:

Wydatek: Q = 13 m3/godz., przy wysoko$ci podnoszenia H = 21 m,

— Rozdrabniacz,

— Zasilanie pradem tr6jfazowym 400V,

— Zbiornik z polietylenu, Srednica zbiornika DN = 830 mm,

— Pokrywa typu lekkiego nie przejezdna,

— Ilo$¢ przepompowni — 1kpl.

Dzieki dobranej przepompowni (Retencja czynna V,=0.100m3 - 0,150m3 ), ilo$ci oso6b
uzytkujacych budynek (przyjete zuzycie wody dla 200s6b odwiedzajgcych x 20 dm3/j.o. * dobe = 400
dm3/j.0. * dobe ) oraz obliczonemu przeptywowi (qs=2,12dm3/s) zaktada sie 2-3 krotne zalgczanie
pompy w ciggu doby, co powodowaé bedzie samoczynne ptukanie catej instalacji i tym samym
niezaleganie czeSci statych w rurociggu. Docelowy poziom zatgczania sie pompy nalezy ustawié
w czasie eksploatacji przepompowni.

Przepompownia typu Wilo - Drain Lift WS dostarczana jest, jako kompletne urzadzenie
sktadajace sie ze zbiornika z PE, armatury i urzadzen wewnetrznych, szafy zasilajacej(opcja).
Instalacje pompowni ttocznej wykonac Scisle wedtug instrukcji producenta i ponizszych uwag.

Dobrana przepompownia przeznaczona jest do lokalizacji poza ciagiem komunikacyjnym.
Maksymalny poziom woéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika wynosi 1 m ponizej
poziomu terenu. W wybranym i przygotowanym miejscu nalezy umie$ci¢ zbiornik, podtaczajac
nastepnie kanal doprowadzajacy $cieki, zewnetrzng instalacje tloczng i rure ostonowa do
poprowadzenia przewoddw silnika pompy i dzwona pneumatycznego.

Podczas zasypywania zbiornika nalezy caly czas zageszcza¢ odpowiednio grunt wokét zbiornika.
Nastepnie nalezy zamontowaé w zbiorniku pompe wraz z armaturg wewnetrzng i przeprowadzi¢
rurg ostonowa przewody silnika pompy i dzwona pneumatycznego od zbiornika do szafy zasilajacej.

Dalej przytaczem kanalizacyjnym ze wzgledu na nachylenie terenu $cieki beda odprowadzane
ci$nieniowo przewodem tlocznym wykonanym z PE 100SRD17 DN40. Na skrzyzowaniu z kolektorem
kanalizacyjnym DN600 nalezy na przewodzie ttocznym zastosowac rure ostonowa(wg czesci graficznej)

Projektuje sie na koncu przewodu ttocznego studnie rozprezng zelbetowa DN1000 z
wlazem zZeliwnym przejezdnym DN600 Klasy D400. Dalej do istniejacej studni rewizyjnej

przewodem grawitacyjnym wykonanym z rur PVC-u DN110 o parametrach nie gorszych anizeli rury



np. firmy Wavin o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa. Spadki oraz dtugosci
poszczegdblnych odcinkéw wg czesci graficzne;j.
2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Podejs$cia do przyboréw nalezy instalowa¢ ze spadkiem min 2% o $rednicach podanych na
rysunkach. Podejscia oraz poziomy projektuje sie, jako instalacje utozong pod posadzka.
W celu poprawnego dziatania catej instalacji kanalizacyjnej nalezy piony kanalizacyjne PK1, PK2
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka dachowa. Pod zadnym pozorem nie
wolno stosowac czwornikéw. Kat 90° uzyskiwaé poprzez potaczenie dwoch ksztattek 45°. Wigczenia
do istniejgcych pionéw i pozioméw prowadzi¢ pod katem 45°. Wszystkie przybory sanitarne nalezy
taczy¢ z instalacjg za pomoca syfonow.

Wszystkie nieczysto$ci bytowe beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez projektowane

piony i poziomy do sieci miejskiej.

V. Projektowane urzadzenia, armatura, przybory, wyposazenie
Projektuje sie nastepujgce urzadzenia zagospodarowania terenu oraz wyposazenie budynku stanicy
o parametrach nie gorszych anizeli wskazane ponize;j:.

1. Urzadzenia i wyposazenie zagospodarowania terenu

— Urzadzenia i wyposazenie terenu wg punktu III i IV opisu technicznego

2. Urzadzenia, wyposazenie, armatura, przybory budynku rekreacyjnego oraz WC:

- Elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. - EPO Amicus Kospel - 4.0kW/230V - 3szt

- Umywalka ze stali nierdzewnej z otworem Koto 53 cm, z syfonem stalowym gruszkowym pod
umywalkowym, umywalka mocowana na stelazu Geberit Duofix dla beterii stojacej - 2 kpl

- Zlewozmywak stalowy jednokomorowy Franke Ascona 510x860 w komplecie z syfonem ze
stali nierdzewnej- 1kpl.

- Miska ustepowa lejowa wiszgca ze stali nierdzewnej, satynowa Koto wraz ze stelazem
podtynkowym Koto Technic GT, deskg sedesowa twardg Koto, oraz przyciskiem sptukujgcym
(satyna), - 2 kp],

- Pisuar wiszacy Koto ze stali nierdzewnej satynowej w komplecie z syfonem pisuarowym,
montowany na stelazu Geberit Duofix, wraz z zaworem sptukujacym pneumatycznym, przycisk
sptukujacy (chrom matowy, satyna) - 1 kpl.

- Porecz prosta $cienna przy umywalce i misce ustepowej 60cm Lehnen Funktion - matowa
- 2 Sszt.,

- Porecz tukowa $cienna uchylna przy umywalce i misce ustepowej 60cm Luhnen Funktion -
matowa - 2szt,

- Kratki $ciekowe, wpust pionowy DN 75, z syfonem, koszem osadczym, rusztem Blaszanym

B30, - KP200-D050-V1 B30 - 2 kp],



- Bateria umywalkowa stojaca samozamykajgca czasowa, chromowana z regulacja wyptywu
i temperatury, wyposazona w peltrator - Geberit Typ 26 - 2 kpl.
- Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchomg wylewka, chrom, wyposazona w peltrator Deante

Funkia - 1 kpl.

VI.  Roboty odtworzeniowe

W miejscach prowadzania projektowanych instalacji nalezy po ich uloZeniu istniejgcy teren a
szczegoblnie tereny utwardzone przywroéci¢ do stanu pierwotnego tj:

1. Nawierzchnie piaszczyste, gruntowe - odtworzenie tych nawierzchni wg projektowanego
zagospodarowania terenu - branzy architektoniczno budowlanej

2. Nawierzchnie z kostki betonowej (kostka betonowa Holland szara, czerwona 6x10x20cm) -
nalezy wyKkorzysta¢ istniejgca kostke betonowa, w przypadku uszkodzenia kostki przy rozbieraniu,
zaktada sie uzycie nowej w ilosci do 25%.

Kostke betonowa ukitada¢ na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:8 gr. 4cm
z wypetnieniem spoin piaskiem.

Przewiduje sie cze$ciowe rozebranie i odtworzenie kostki betonowej na wjezdzie na istniejgca
plaze oraz rozebranie i odtworzenie catosci chodnika betonowego przy ul. Kilinskiego na odcinku
nad prowadzonymi przytaczami (odcinek x65m).

3. Obrzeza betonowe (szare 6x25x100), krawezniki (szare 15x30x100) - nalezy wykorzysta¢
istniejgce obrzeza oraz krawezniki, w przypadku uszkodzenia, zaktada sie uzycie nowych
kraweznikéw i obrzezy w iloSci do 40%.

Krawezniki i obrzeza uktadac¢ na tawie betonowej z betonu C 12/15.

Przewiduje sie czeSciowe rozebranie i odtworzenie obrzezy na wjezdzie na istniejaca plaze oraz
rozebranie i odtworzenie catosci kraweznikéw betonowych przy ul. Kilinskiego na odcinku nad
prowadzonymi przytgczami (odcinek *65m).

4. Nawierzchnie asfaltowe - nalezy odbudowac istniejgce nawierzchnie asfaltowe z zachowaniem
warstw:

— Podbudowa z kruszywa tamanego gr. warstwy - 20cm

— Warstwa mineralno - asfaltowa AC16W gr. warstwy 5cm - podbudowa

— Warstwa mineralno - asfaltowa AC11S gr. warstwy 4cm - warstwa Scieralna
Przewiduje sie cze$ciowe rozebranie i odtworzenie asfaltu w ul. Kilinskiego nad prowadzonymi
przytaczami oraz czeSciowe rozebranie i odtworzenie asfaltu (szerokos$¢ ok 20-30cm) wzdtuz

rozbieranego kraweznika wzdtuz ul. Kilinskiego (odcinek ~65m).



VII.  Charakterystyka energetyczna

Adres obiektu: ul. Kiliniskiego, 78-400 Szczecinek, dz. nr 1/37 obr.11,56/3155/2, 50 obr.12

Inwestor: Miasto Szczecinek, Plac WolnoSci 13, 78-400 Szczecinek

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku:

Przeznaczenie budynku: Budynek stanicy wedkarskiej, wiata + WC
Kubatura budynkéw: 1327,10m3

Powierzchnia budynkéw: 67,72m?

Liczba kondygnacji: 1 - naziemna

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = -16°C

Ostona budynku: ostoniecie srednie

Instalacja ogrzewania: brak

Instalacja wentylacji: grawitacyjna

Instalacja chtodzenia: brak

Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej: podgrzewcze elektryczne przeptywowe,

Sprawno$¢ energetyczna instalacji cieptej wody

Sprawno$¢ wytwarzania 0,85
Sprawno$¢ wykorzystania 0,95
Sprawnos¢ przesytu 0,60
Sprawnos$¢ akumulacji 0,86
Sprawnos¢ catkowita 0,49

Przyjete w projekcie rozwigzania beda miaty pozytywny wptyw na charakterystyke energetyczna
catego budynku.

VIII.  Analiza poréwnawcza zastosowania alternatywnych zrédet energii

Wykonanie instalacji ogrzewczej zasilanej alternatywnym wysokoefektywnym zrédtem
energii ze wzgledu na wielko$¢ budynku, sezonowe przeznaczenie (zimg budynek nie bedzie
uzytkowany-nie projektuje sie systemu ogrzewania), ingerencje w zagospodarowanie terenu,
konieczno$¢ wydzielania dodatkowych pomieszczen technicznych, montaz instalacji wodnej,
grzejnikowej nie stwarza racjonalnych mozliwosci ekonomicznych wykonania.

Projektowana inwestycja nie jest Zrédlem energii oraz nie wymaga zapotrzebowana na
energie cieplnag. W zwiagzku z tym nie ma potrzeby sporzadzania analizy ekonomicznej oraz

ekologicznej zastosowania alternatywnych Zrdédet energii.



IX.  Uwagi koficowe

Cato$¢ robét wykonaé¢ z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz poOzniejszymi zmianami. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i
eksploatowac zgodnie z dokumentacja tych elementéw.
Rysunki o cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemne uzupeiniajgcymi sie. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji niezbednych do prawidlowego i bezpiecznego jej dziatania.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem, ze beda one o

parametrach nie gorszych niz projektowane.

Opracowat: Sporzadzit:

inz. Pawel Wronowski inZ. Mariusz Dymecki
nr upr. ZAP/0067/P0O0S/08

Marzec 2015 Marzec 2015

(podpis) (podpis)



X.  Informacja bioz

Obiekt:

Adres:

Sporzadzit:

Zamawiajacy:

Branza:

Budynek stanicy wedkarskiej

ul. Kilinskiego, 78-400 Szczecinek,

dz.nr 1/37 obr.11,55/21i56/3,50,55/1 obr.12.

inZz. Mariusz Dymecki

Miasto Szczecinek

ul. Plac Wolno$ci 13

Sanitarna

Szczecinek, Marzec 2015



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Niniejsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike realizowanego obiektu

1.

w

4,

budowlanego sporzadza sie na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji

Montaz przewodéw miedzianych

Montaz przewodéw zewnetrznych, wewnetrznych kanalizacyjnych z PCV, PCV-u
Montaz przewodéw zewnetrznych z PE,

Wykonanie préb ci$nieniowych

Montaz urzadzen i przyborow

Roboty ziemne instalacyjne

Roboty og6lnobudowlane

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

nie wystepuja

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania okres$lajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Upadek z wysokosci

Przysypanie ziemig

Prowadzenie instruktarzu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robdt,

szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy montujacy elementy na wysoko$ci powinni mie¢ aktualne badania
wysokosciowe,

Pracownicy pracujgcy przy wykopach musza przestrzega¢ warunkéw przy
wykonywaniu prac ziemnych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji powinny by¢ poinstruowani przez

kierownika budowy o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Nie dotyczy



Uwagi koncowe:
Na terenie budowy nalezy umieSci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
— Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywanych robét budowlanych
— Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
— Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47
poz.401).
Whioski:
Kierownik budowy, w oparciu o niniejsza informacje, przed przystgpieniem do rob6t winien
opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.”W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowat: Sporzadzit:
inz. Pawel Wronowski inZ. Mariusz Dymecki
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