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|. Karta informacyjna wezta

1. Miejsce podiaczenia

2. Srednica przylacza

3. Rodzaj wezla cieplnego

4. Wymagane cisnienie dyspozycyjne

5. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym

6. Instalacja co
1) system instalaciji
2) parametry instalacji
3) opdr instalacii
4) materiat instalacji

7. Instalacja wentylacyjna

system instalacji
parametry instalacji
opdr instalacji

5
6
7
8) materiat instalacii

)
)
)
)

8. Instalacja cieptej wody uzytkowej

9) materiat instalacji
10) system przygotowania cieptej wody

9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
1) c.o.
2) wentylacja
3) ciepta woda uzytkowa

2xDn 50
wymiennikowy
100 kPa

3,60 m3/h

zamkniety
75/55
26,20 kPa
stal, PP

zamkniety
70/50
34,77kPa
stal

stal ocynkowana, PEX
zasobnikowy

18,51 kW
122,30 kKW
57,57 kW
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Il. Opis techniczny
do Projektu Budowlanego wezta cieplnego centralnego ogrzewani, wentylacji i dla potrzeb cieptej wody

uzytkowej w budynku przy ulicy Kopernika 18 dz. 516 w Szczecinku.

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=zlecenie inwestora,

mwarunki wydane przez MEC Sp. z 0.0. w Szczecinku
=obowigzujgce normy i przepisy,

=katalogi techniczne

mwytyczne whasciciela obiektu

2.2. DANE OBIEKTU
Projektowany wezet bedzie zlokalizowany w jednym z pomieszczen budowanego obiektu

sportowo — rekreacyjnego.

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wezta cieplnego zasilajgcego w ciepto
dla potrzeb centralnego ogrzewania , wentylacji oraz podgrzewu cieptej wody w budynku przy ulicy
Kopernika dz. 516 w Szczecinku.

Przygotowanie ciepta zaprojektowano w uktadzie réownolegtym ze wspolnym uktadem pomiarowym.

Wezet cieplny zaprojektowano w formie kompakiu wykonanego z ceownika C50 (modut
przytgczeniowy oraz modut cieptej wody uzytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (modut c.0. oraz
modut wentylacji). Jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Doktadne dane
dotyczace konstrukcji zawarte sg na rysunku nr 3 i 4.

Projektowany wezet pracowat bedzie w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym oraz z

systemem stabilizacji ciSnienia w instalacji ¢.o. raz wentylacji.

2.4. TECHNOLOGIA WEZtA CIEPLNEGO
Zgodnie z zaméwieniem inwestora zaprojektowano trzy — funkcyjny wezet cieplny z wymiennikami
firmy Alfa Laval typ: CB30-10H — centralne ogrzewanie, wentylacja — CB60-30L oraz CB60-20H - ciepta

woda uzytkowa. Centralne ogrzewanie wyposazono w sterowanie pogodowe. Regulacja przeptywu i
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ci$nienia realizowana jest przy pomocy regulatora réznicy cisnien i przeptywu typ 46-7 firmy Samson oraz
zaworow regulacyjnych Samson typ 3222 z sitownikami 5825. W rozwigzaniach projektowych zdecydowano
sie uzy¢ osobnych elektronicznych regulatoréw zaréwno dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowej + wentylacji. Na regulatorze wentylacja + c.w.u. zaprogramowac na regulatorze priorytet
cieptej wody uzytkowej. Centralne ogrzewanie pracowa¢ powinno wediug zatozonej krzywej grzania w
automatyce pogodowe;.

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano emaliowany zasobnik cieptej
wody uzytkowej zasilany z wymiennika ptytowego — dla potrzeb doboru urzadzen i zabezpieczen i potrzeb
kosztorysowych przyjeto wymienniki firmy Alfa Laval. Wielkos¢ zasobnika dobrano w ten sposéb aby
umozliwi¢ kapiel po zajeciach grupie 30 os6b. Maksymalny czas tadowania zasobnika (do niezbedne;
pojemnosci 9001) wynosi 60min. Na przewodzie w kierunku zasobnika zaprojektowano zawor regulacyjny
firmy Balorex. Zawér ustawi¢ w taki sposéb aby zasobnik tadowany byt w tempie 900 I/h. tadowanie
zasobnika sterowane bedzie przy pomocy pompy tadujgcej potaczonej z termostatem umieszczonym w
dolnej cze$ci zasobnika. Pompa zatgczata sie bedzie przy spadku temperatury w zasobniku.

Wszystkie obiegi wyposazy¢ w pompy jednofazowe bezdtawnicowe elektroniczne. Takze na
przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano pompe bezdtawnicowg biegowg

W zwigzku z tym iz w okresie letnim MEC Szczecinek nie bedzie dostarczat czynnika grzewczego w

zasobniku nalezy zamontowac grzatke elektryczna,

2.5. KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Wezet cieplny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (modut
przytgczeniowy oraz modut cieptej wody uzytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (modut c.0. oraz
modut wentylacji). Jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Doktadne dane

dotyczace konstrukcji zawarte sg na rysunku nr 3.

2.6. ZABEZPIECZENIE WEZLA CIEPLNEGO

Instalacja c.0. oraz wentylacji pracowata bedzie w uktadzie zamknietym i zabezpieczona zaworami
bezpieczenstwa SYR typ 1915 oraz naczyniami ciSnieniowymi Reflex .
2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposob:

- oczysci¢ poprzez szczotkowanie

odttusci¢ podtoze rozpuszczalnikiem

- pomalowac¢ dwukrotnie farbg podktadowg
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- pomalowac¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

2.8. 1ZOLACJA TERMICZNA
Na przewodach instalacji wezta wykona¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny uzy¢ otuliny

termoizolacyjnej firmy URSA z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o nastepujacych grubosciach

Srednica Gr. izolacji
@ <22mm —20mm
22mm < @ < 35mm —30mm

35mm < @ <100mm - grubo$¢ izolacji = Srednica wewnetrzna przewodu

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatéw innego producenta pod warunkiem spetnienia wymogow
normy. |zolacja wezta cieplnego musi by¢ wyposazona w ptaszcz ochronny (wetna mineralna z ptaszczem

aluminiowym badz pianka poliuretanowa z ptaszczem PCV).

2.9. PROBY CISNIENIOWE
Catg instalacje wezta nalezy poddac préba cisnieniowym : po stronie sieciowej na cisnienie 2,5 MPa,

po stronie instalacji c.o na cisnienie 0,6 MPa .

2.10. PLUKANIE INSTALACJI

Po wykonaniu préb ciSnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ wodg o duzej predko$ci.
3. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw BHP

i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw

Projektant : mgr inz. Adam Krupinski
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OBLICZENIA - DOBOR URZADZEN

Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

- wentylacja 122,30kW parametry 70°C - 50 °C

- centralne ogrzewanie 18,51kW(10,68kW+7,83kW)  parametry 75°C - 55 °C (dla potrzeb
ogrzewania podtogowego zastosowane bedg w pomieszczeniu wezta zawordw mieszajgcych — w projekcie
instalacji odbiorczej)

(centralne ogrzewanie — grzejnikowe + podtogowe)

- ciepta woda uzytkowa 57,5TkW

- maksymalna liczba osob korzystajgca z prysznicdw po treningu/meczu - 30 oséb

- opory hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania 26,20kPa
- opory hydrauliczne instalacji wentylacyjnej 34,77kPa

1.

Bilans mocy cieptej wody uzytkowej
a. Maksymalna liczba osdb korzystajaca z prysznicow po treningu/meczu — 30 0s6b
b. llos¢ wody cieptej zatozona dla jednej osoby ~ 30dm3

30x30
ghmax =

=900kg /h

b

Omaxh =(900x55x1,163)/1000 = 57,57kW

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej zaktada sie montaz 1 zasobnika cieptej wody o pojemnosci

1000dm3. Moc zrodta dobrana bedzie w taki sposéb aby mozliwe byto uzupetnienie zasobnikdw w ciggu
jednej godziny.

2.

llo§¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb wentylacji
Gs =220 m* / h - wg karty doboru wymiennika

llo§¢ wody instalacyjnej dla potrzeb wentylac;ji
Gi = 5,30m’ / h- wg karty doboru wymiennika

llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb centralnego ogrzewania
Gs =0,30 m’ / h - wg karty doboru wymiennika

llo§¢ wody instalacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania
Gi = 0,80m’ / h- wg karty doboru wymiennika

llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
Gs =1,10m’ / h- wg karty doboru wymiennika

llos¢ wody instalacyjnej potrzeb cieptej wody uzytkowej
Gi =1,00m" / h- wg karty doboru wymiennika

Przydziat wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego
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_12230kW +18,51kW +57.57TkW
4,19x966,3x50

Gs x3600 = 3,60m° / h

9. Dobér automatyki dla obiegu wentylacyjnego

2
dp = 2,20 x10 =1,22m.s.w =12,2kPa.
6,30

>

Dobrano zawor regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym
typu 5825-10 o $rednicy Dn 20mm kvs=6,30 m3/h
o sifownik elektryczny 5825-10K

10. Dobér automatyki dla obiegu centralnego ogrzewania

S

2
dp = (01’300j x10 =0,90m.s.w. = 9,0kPa
Dobrano zawor regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym
typu 5825-10 o $rednicy Dn 15mm kvs=1,0 m3/h
o sitownik elektryczny 5825-10K

11. Dobor automatyki dla obiegu cieptej wody uzytkowej

1,10Y’
dp = ( ; 0 j x10 =0,75m.s.w = 7,50kPa.

b

Dobrano zawor regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym
typu 5825-10 o $rednicy Dn 15mm kvs=4,0 m3/h

o sitownik elektryczny 5825-10K

12. Dobér regulatora réznicy ci$nien i przeptywu

2
iy - (3é600j 10 = 2,02+ 2,0 = 4,02m.s 1w = 40.2kPa

b

Dobrano regulator firmy SAMSON typ 46-7; Dn 25 mm; kvs=8,0m3/h
e zakres wartosci zadanych przeptywu 0,8-5,0 m3/h
e mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar
e montaz na powrocie

13. Dobér pompy obiegowej - wentylacja
opory najniekorzystniejszego obiegu:

¢ instalacja co 34,77kPa
e opory wezta 18,50kPa
e opory wymiennika 14,30kPa

67,57kPa
Przeptyw wody instalacyjnej 5,30m3/h

Dobrano pompe firmy Grundfos Magna3 40-80 — DN40 1x230V

14. Dobér pompy obiegowej — centralne ogrzewanie
opory najniekorzystniejszego obiegu:
e instalacja co 26,20kPa
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e opory wezta 5,00kPa

e opory wymiennika 6,02kPa
37,22kPa

Przeptyw wody instalacyjnej 0,80m3/h

Dobrano pompe firmy Grundfos Magna 3 25-60 — DN25 1x230V

15. Dobér pompy obiegowo - tadujacej
G=1,00m3/h

- wydajnos¢ pompy 1,05 x G = 1,05m3/h

- opdr wezta (wysoko$¢ podnoszenia) 20kPa

dobrano pompe Grundfoss UPS 25-40(B) — korpus z brazu 220V

16. Dobor pompy obiegowo - cyrkulacyjnej
Dobrano pompe Grundfoss UPS 25-80(B) - korpus z brazu 220V

17. Dobér naczynia przeponowego - wentylacja
Pojemnos¢ ztadu wynosi: 0,50 m®
Vu = 0,50x988,0x0,0287 = 14,34dm’
0,25+0,10
0,25-0,08
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 szt. 1
e cisnienie statyczne instalacji wynosi 8,0 m.H20.
o maksymalne cisnienie pracy wynosi 25 m.H20

Ve =14,34x =29,53dm’

18. Dobér naczynia przeponowego - centralne ogrzewanie
Pojemno$¢ ztadu wynosi: 0,250 m?

Vu =0,25x988,0x0,0287 = 7,17dm’
0,25+0,10
0,25-0,08
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 szt. 1

e cisnienie statyczne instalacji wynosi 8 m.H20.
e maksymalne cisnienie pracy wynosi 25 m.H20

Ve=717x =14,76dm’

19. Dobér zaworéw bezpieczenstwa — wentylacja
Wspétczynnik A dla wymiennikéw plytowych Alfa Laval typ CB60 wynosi 31,1 mm2

M =4473x2x0,000031 lx\/(l 6,0-2,5)*961 =314kg/s

do = 54\/0 3,14 =24.35mm

9%0,35%4/2,5x988,0

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm  p= 2,5 bara; ac=0,35 sztuk 1

20. Dobor zawordw bezpieczefistwa - centralne ogrzewanie
Wspotczynnik A dla wymiennikoéw plytowych Alfa Laval typ CB30 wynosi 31,1 mm2
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M = 447,3x2x0,000031 lx\/(l 6,0-2,5)*961 =314kg/s

3,14
do =54 : =24.35mm
\/0,9 *0,35%/2,5x988.,0

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm  p= 2,5 bara; ac=0,35 sztuk 1

21. Dobér licznika ciepta
Dobrano licznik firmy Kamstrup Multical 602 z przeptywomierzem
Ultraflow 65-S Dn 25; Qn=3,5m3/h ; kvs=13,5 m3/h — wersja gwintowana na powrot. Licznik zakupic z
modutem radiowym.

2
dp = (3’360j x10 =0,71m.sl.w.=710kPa

b

22. Dohér uktadéw pompowych i armatury rozdzielacza obiegéw grzewczych
Przewidziano budowe na wyjsciu instalacji grzewczej z wezta z obiegu CO uktad rozdzielacza obiegdw grzewczych ogrzewania
grzejnikowego i ogrzewania podiogowego wraz z uktadem sterowania pogodowego z regulatora wezta lub niezaleznego regulatora
pogodowego z wigsnym czujnikiem temperatury zewnetrznej (do kosztorysu przyjeto uktad sterowania z regulatora wezta).
Uklad rozdzielacza obiegéw grzewczych wraz z pompami i automatyka sterujaca:
+Dla uktadu CO grzejnikowego, parametry: 75/55stC; Q=10,682kW; dP=25kPa; G=0,47m3/h; Srednica uktadu DN20:
- dobrano pompe elektroniczng dla parametrow doboru G=0,47 m3/h dP=25kPa, np. Magna3 25-40
«Zawor trojdrogowy o parametrach doboru DN15 PN16 Kvs=2,5m3/s dla potrzeb przedmiaru i kosztorysu dobrano
zawor Danfoss VMVDn15 z sitownikiem AMV10,
Regulator pogodowy obstugujacy dwa obiegi grzewcze z mieszaczem wraz z kpl zanurzeniowego czujnik temp.
zasilania, zewnetrznym czujnikiem temp., okablowaniem
-Pozostata armatura: zawér odcinajacy DN20 4szt; zawor zwrotny DN20 1szt; filtr siatkowy DN20 1szt. termometr
tarczowy 2szt, manometr tarczowy 1szt
+Dla uktadu OP, parametry: 50/35stC; Q=7,826kW; dP=33,6kPa; G=0,68m3/h; Srednica uktadu DN25;
« dobrano pompe elektroniczng dla parametréw doboru G=0,68 m3/h dP=33,6kPa, np. Magna3 25-40
«Zawor trojdrogowy o parametrach doboru DN15 PN16 Kvs=2,5m3/s — dla potrzeb przedmiaru i kosztorysu dobrano
zawor Danfoss VMVDn15 z sitownikiem AMV10,
-Regulator pogodowy wspdlny z uktadem CO lub odrebny
Pozostata armatura: zawér odcinajacy DN25 4szt; zawdr zwrotny DN25 1szt; filtr siatkowy DN25 1szt, termometr
tarczowy 2szt, manometr tarczowy 1szt
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ZESTAWIENIE URZADZEN WEZtA CIEPLNEGO

A. Modut przytaczeniowy

1. Regulator réznicy cisnien i przeptywu firmy Samson typ 46-7 o $rednicy Dn = 25 mm ; kvs = 8,0 m3/h ; zakres
nastaw 0,1-1,0bara - wersja na powrot szt.1
2. Licznik ciepta elektroniczny Kamstrup Power — ultradzwigkowy z elektronicznym przelicznikiem wskazujgcym
MULTICAL 602 oraz z przetwornikiem przeptywu Ultraflow 65-S —o parametrach: Dn=25 mm ; Qnom=3,5 m3/h ;
kvs=13,50 m3/h wraz z kompletem czujnikéw PT 500 w tulejach — licznik zakupic wraz z modutem radiowym do
zdalnego odczytu szt.1
3. Filtroodmulnik magnetyczny firmy Termen typ Ter-fom Dn 50; wykonany ze stali nierdzewnej wraz z izolacjg z
pianki poliuretanowej w twardym ptaszczu z PCV szt
4,  Zawdr kulowy do spawania Dn 50 ; PN 25/150°C szt.2
5. Zawoér kulowy do spawania Dn 25 ; PN 25/150°C szt.2
6. Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.6
7. Manometr techniczny 0-1,6 MPa szt.4
8.  Kurek manometryczny szt.4

B.  Modut wentylacji
B.1 Strona wysokich parametrow

9. Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-30L wraz z ztgczkami, izolacjq oraz podporka — doktadne
dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika szt.1
10. Zawor regulacyjny obiegu wentylacji firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 20mm, kvs = 6,30 m3/h z
sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K — sitownik z sprezyng zwrotng szt
11. Regulator pogodowy firmy Samson typ 5573-1 - wykorzystany takZe dla potrzeb cieptej wody uzytkowe; szt.1
12. Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2 szt.2
13. Cazujnik temperatury zewnetrznej firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5227-2 szt.1
14. Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 - do termostatu doméwi¢ oryginalng ostone szt.1
15. Zawoér kulowy do spawania Dn 32 ; PN 16/150°C szt.2
B.2 Strona niskich parametrow wentylacja.
16. Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos Magna 3 40-80F Dn 40 szt.1
17. Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 Pn=0,6 MPa szt.1
18. Zawor do odciecia naczynia ciSnieniowego firmy Reflex SU3/4” szt.1
19. Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 65 szt
20. Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ci$nienie otwarcia 2,5 bara szt.1
21. Manometr techniczny 0-0,6 MPa szt.1
22. Kurek manometryczny szt.1
23. Termometr tarczowy 0 - 120°C szt.2
24. Zawér kulowy mufowy Dn 65 ; PN 6/100°C szt.2
25. Zawor kulowy mufowy Dn 25; PN 6/100°C szt.2
26. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C szt.8

C. Modut centralnego ogrzewania

C.1 Strona wysokich parametroéw

27. Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB30-10H wraz z ztgczkami, izolacjg oraz podporkg — doktadne
dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika szt.1
28. Zawor regulacyjny centrainego ogrzewania firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 15mm, kvs = 1,0 m3/h
z sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K — sitownik z sprezyng zwrotng szt
29. Regulator pogodowy firmy Samson typ 5573-1 - wykorzystany takze dla potrzeb podmieszania na rozdzielaczach
szt
30. Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2 szt.2
31. Nie wystepuje szt.0
32. Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 — do termostatu domowi¢ oryginalng ostone szt.1
33. Zawoér kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.2

C.2 Strona niskich parametréw centralne ogrzewania

34,
35.

Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos Magna 3 25-60 Dn 25 szt.1
Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 Pn=0,6 MPa szt.1
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36. Zawoér do odciecia naczynia cisnieniowego firmy Reflex SU3/4” szt.1
37. Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 32 szt
38. Zawodr bezpieczenstwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ci$nienie otwarcia 2,5 bara szt.1
39. Manometr techniczny 0-0,6 MPa szt.1
40. Kurek manometryczny szt.1
41. Termometr tarczowy 0 — 120°C szt.2
42, Zawdr kulowy mufowy Dn 32 ; PN 6/100°C szt.2
43. Zawdr kulowy mufowy Dn 20 ; PN 6/100°C szt.2
44, Zawér kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C szt.4

D. Modut cieptej wody uzytkowej

D.1 Strona wysokich parametréw

45,

46.

41.
48.

49,
50.

Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-20H wraz z zlaczkami, izolacjg oraz podpérkg — doktadne

dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika

szt.1

Zawor regulacyjny cieptej wody uzytkowej firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 15mm, kvs = 4,00 m3/h
z sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K — sitownik z sprezyng zwrotng
Czujnik do cwu firmy SAMSON typ 5207-65 I=250mm

Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2 - czujnik

temperatury powrotu z wymiennika

Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 — do termostatu doméwi¢ oryginalng ostone

Zawor kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C

D.2 Strona niskich parametrow c.w.u.

51.
52,
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25-60B — korpus z brgzu Dn25
Pompa tadujgca Grundfos UPS 25-40B - korpus z brazu Dn25

Emaliowany zasobnik cieptej wody uzytkowej firmy Pomex typ LS1000 o pojemnosci 10001. wraz z izolacjg  szt.1
Wodomierz do wody zimnej Powogaz typ JS ;Dn25 Qnom = 3,5 m3/h
Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej SYR typ 2115 Dn32mm Lc=0,26 do=27mm,; ci$nienie otwarcia 6 bar szt.1

Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn32
Zawor zwrotny Dn32

Zawor zwrotny Dn25

Filtr mufowy mosiezny Dn32

Filtr mufowy mosiezny Dn25

Manometr techniczny 0-0,6MPa

Kurek manometryczny

Termometr tarczowy

Magnetyzer wodny Dn32

Zawor kulowy mufowy Dn 32 ; PN 6/100°C
Zawor kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C
Zawoér kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C
Zawor regulacyjny ,Balorex” Dn32

E.  Uzupetnianie instalacji

E.1 CentrWentylacja

69.
70.
.
72.
73.

Wodomierz do wody cieptej Powogaz typ JS 90 ;Dn15 Qnom = 1,5 m3/h

Filtr kolnierzowy FS-1 Dn15
Zawor zwrotny YORK Dn15

Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C

Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C

E.2 Centralne ogrzewania

74,
75.
76.
7.
78.

Wodomierz do wody cieptej Powogaz typ JS 90 ;Dn15 Qnom = 1,5 m3/h

Filtr kotnierzowy FS-1 Dn15
Zawor zwrotny YORK Dn15

Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C

Zawoér kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C

szt.1
szt.1

szt.1
szt.2
szt.2

szt.1
szt.1

szt.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.2
szt.1
szt.1
szt.1
szt.2
szt.1
szt.6
szt.3
szt.1
szt.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
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M-K Projekt Dawid
Motdrzyk

PROJEKT WYKONAWCZY
WEZEt CIEPLNY

»Sala sportowa wraz z facznikiem ze Szkota Podstawowg Nr 6 PROJEKT ZMIAN do pozwolenia na
budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr 22/09/10

Szczecin
MARZEC 2016

KARTA DOBORU WYMIENNIKA CIEPLA MODULU CO

Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna

Model : CB30-10H (32870 8238 9)
Projekt : (Untitled 0)
ItemName : Szczecinek wymiennik c.o.

Urzadzenia

Data 1 2016-04-08

zimna

Ciecz

Gestosé

Specific heat capacity
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos$¢ na dolocie
Lepkos¢ na wylocie

Przeptyw objetosciowy

Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek cisnienia

Ilo$¢ wymienionego ciepla
L.M.T.D.

Wsp. "k" czyste plyty

Wsp. "k" plyty z osadem
Powierzchnia wymiany ciepta
Fouling resistance* 10000 m2*K/W
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegow

Materialptyta/ lutowanie twarde
PodlaczenieS1 (Zimno-Out)
Alloy 316

PodlaczenieS2 (Zimno-In)
Alloy 316

PodlaczenieS3 (Goracy-Out)
Alloy 316

PodlaczenieS4 (Goracy-In)
Alloy 316

0.000

Przepisy Budowy Zbiornikow Cisnieniowych

Cisnienie projektoweat 90.0 Celsius
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius
Temperatura projektowa

Calkowita dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢
Cigzar netto pusty / napetniony

Package length x width x height

Package weight

Strona ciepla

S4S3
Woda

kg/m3  958.7
K/(kg*K) 421
W/(m*K)  0.681

cP 0214
cP 0353
m3/h 0.3
°C  130.0
°C  80.0
kPa 1.56
kw  18.51
K 38.0
W/(m2*K)
W/(m2*K)
m2 023
% 185
Przeciwprad
1
Alloy 316 / Cu

Strona

S2S1
Woda
980.7
4.17
0.656
0.503
0.377

0.8

55.0
75.0
6.02

5784
2095

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)

Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)

PED
Bar 40.0
Bar 32.0

°C  -196.0/225.0

mm 81x113x313

kg 3.40/3.87
mm 280 x 147 x 391
kg 0.4800

40.0
32.0
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KARTA DOBORU WYMIENNIKA CIEPLA MODULU WENTYLACJA

Specyfikacja techniczna

Model : CB60-30L (32871 0148 7)
Projekt : (Untitled 0) Urzadzenia : 1
ItemName :Szczecinek wymiennik wentylacja Data : 2016-04-08

Strona ciepla Strona
zimna

S4S3 S2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m3  958.3 983.0
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.21 4.17
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K) 0.682 0.651
Lepkos$¢ na dolocie cP 0214 0.546
Lepkos$¢ na wylocie cP 0353 0.403
Przeptyw objetosciowy m3/h 2.2 53
Temperatura na dolocie °C  130.0 50.0
Temperatura na wylocie °C  80.0 70.0
Spadek cisnienia kPa 4.09 18.5
Ilo$¢ wymienionego ciepla kw 1223
L.M.T.D. K 433
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2*K) 7092
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m2*K) 1739
Powierzchnia wymiany ciepta m2 1.62
Fouling resistance* 10000 m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 330
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materialptyta/ lutowanie twarde Alloy 316 / Cu
PodtaczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G
(V24) Alloy 316
PodlaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G
(V24) Alloy 316
PodlaczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
PodtaczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
Przepisy Budowy Zbiornikow Cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat 90.0 Celsius Bar 40.0 40.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 32.0 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ mm 128 x 113 x 527
Ciezar netto pusty / napeliony kg 854/11.4
Package length x width x height mm 280 x 125 x 579
Package weight kg 0.5500
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KARTA DOBORU WYMIENNIKA CIEPLA MODULU CIEPLEJ WODY

Specyfikacja techniczna

Model : CB60-20H (32870 7965 0)
Projekt : (Untitled 0) Urzadzenia : 1
ItemName : Szczecinek wymiennik c.w.u. Data : 2016-04-08

Strona ciepla Strona
zimna

S4S3 S2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m3  987.1 993.8
Specific heat capacity kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K) 0.641 0.620
Lepkosc¢ na dolocie cP  0.403 1.52
Lepkos¢ na wylocie cP  0.895 0.503
Przeptyw objetosciowy m3/h 1.1 1.0
Temperatura na dolocie °C 70.0 5.0
Temperatura na wylocie °C  25.0 55.0
Spadek cisnienia kPa  7.37 5.19
Ilo$¢ wymienionego ciepta kW 57.57
L.M.T.D. K 174
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2*K) 5127
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m2*K) 3168
Powierzchnia wymiany ciepta m2 1.04
Fouling resistance* 10000 m2*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 61.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materialptyta/ lutowanie twarde Alloy 316 / Cu
PodlaczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
PodlaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
PodlaczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
PodtaczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22)
Alloy 316
Przepisy Budowy Zbiornikow Cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat 90.0 Celsius Bar 40.0 40.0
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius Bar 32.0 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ mm 104 x 113 x 527
Cigzar netto pusty / napetniony kg 6.66/8.60
Package length x width x height mm 280 x 125 x 579
Package weight kg 0.5500
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Kopia warunkow technicznych przytaczenia

Szczecinek 2016-02-29
Warunki 01/02/2016
Przylgczenia instalacji cieplowniczej do miejskiej sieci cieplowniczej

Warunki wydano na podstawie Dz. U. Nr 167 poz. 1751 z dnia 30 czerwca 2004 r § 7 ust.4 na
wykonanie przylgczenia instalacji c.o projektowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr
6 w Szczecinku ul. Kopernika

Whnioskodawca — Miasto Szczecinek Plac Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Lokalizacja obiektu — Szczecinek ul. Kopernika dz. 516 obr. 13
1.0 Dane dotyczace obiektu

- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen — 1178 m’

kubatura ogrzewanych pomieszczen —

przeznaczenie obiektu — uzytecznosci publicznej - oswiata

2.0 Instalacja odbiorcza - parametry:

centralne ogrzewanie —80/60 °C - wg krzywej grzewczej:
dla-16°C - 80/60°C, dla 0°C -60/50°C, dla+5°C -50/40°C
ciepta woda uzytkowa - 10/55°C

3.0 Moc cieplna zamdwiona

- ogolem - 175 kW
W tym

- Ogrzewanie hali — 90 kW
- ciepta woda uzytkowa — 60 kW

w okresie letnim MEC Spélka z 0.0 w Szczecinku nie zapewnia dostawy cieplej wody.
Nalezy przewidzie¢ indywidualny system przygotowania cieplej wody ( np. grzakki
elektryczne w zbiornikach buforowych).

4.0 Wymogi dotyczace przytacza instalacji odbiorczej

miejsce podiaczenia — z istnicjacej sieci wysokich parametrow o srednicy 219.1/315
biegnacej przy budynku szkoty wzdtuz ul. Kopernika rurg preizolowang - srednica wg
obliczen - do wezta wymiennikowego w projektowanym budynku hali sportowe;j
miejsce rozgraniczenia eksploatacji — pierwsze zawory odcinajgce na odgalezieniu za0,
uktadem pomiarowym

ci$nienie dyspozycyjne - 0,6 MPa

przylacze instalacji odbiorczej nalezy wyposazy¢ w licznik ciepta — cieptomierz firmy
Kamstrup z modutem radiowym montowany na powrocie.

5.0 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ podzielona na cze¢sci stanowigce
wyodrebniong cato$é umozliwiajaca regulacje i wylaczanie

projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty, $wiadectwa odpornosci ogniowej itp.
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6.0 Wezet cieplny

- dwufunkeyjny c.0 i c.w.u. - w przypadku braku nagrzewnic
- trzyfunkeyjny c,0, c.w.u.ic.t. - w przypadku zamontowania nagrzewnic

7.0 Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich wydania
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