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VOLCANO

VOLCANO
Nagrzewnice wodne

ZAKRES MOCY GRZEWCZE])
MAKSYMALNY WYDATEK POWIETRZA

ZASIEG POZIOMY DO:
ZASIEG PIONOWY DO:

ZAKRES MOCY ZAKRES MOCY
GRZEWCZE] GRZEWCZE]
MAKSYMALNY WYDATEK MAKSYMALNY WYDATEK
POWIETRZA - POWIETRZA -

ZASIEG POZIOMY DO: ZASIEG POZIOMY DO:
ZASIEG PIONOWY DO: ZASIEG PIONOWY DO:

ZALETY:

>> niska waga od 9,8 kg

>> bezkonkurencyjna relacja
jakosci do ceny

>> wysoka sprawnos¢

SZEROKIE ZASTOSOWANIE:

hale produkcyjne obiekty sportowe warsztaty



VTS EUROHEAT VOLCANO

ZALETY:

>> ponadczasowe wzornictwo

>> najwiekszy zasieg strumienia
powietrza na rynku

>> wysoka wydajnosc¢ pracy przy
zachowaniu niskich kosztow eksploatacji

obiekty sakralne supermarkety

02
VOLCANO

ZAKRES MOCY
GRZEWCZE])

MAKSYMALNY WYDATEK
POWIETRZA -

ZASIEG POZIOMY DO:
ZASIEG PIONOWY DO:

ZAKRES MOCY
GRZEWCZE]

MAKSYMALNY WYDATEK
POWIETRZA -

ZASIEG POZIOMY DO:
ZASIEG PIONOWY DO:

magazyny

n
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2/ VOLCANO

VOLCANO
Parametry techniczne

585
585 mm B

564 mm

533 mm -

313mm 330 mm 318 mm

793 mm

640 mm

515 mm

570 mm 715 mm 785 mm

VOLCANO VOLCANO VOLCANO VOLCANO VOLCANO

Parametr Jednostka
V20 V25 V45 VR1 VR2
ilos¢ rzedow
nagrzewnicy - 2 1 2 1 2
maksymalny wydatek o, 2000 4800 4400 5500 5200
powietrza
zakres mocy grzewczej kw 3-20 5-25 15-45 10-30 30-60
masa urzadzenia
(bez wody) kg 98 17,5 195 29 32
wymiary: wysoko$¢ mm 515 640 793
wymiary: szeroko$¢ mm 570 715 785
wymiary: gtebokosé mm 313 330 381
maksymalny poziomy - 14 2 25
zasieg powietrza
maksymalny pionowy m P 1 12
zasieg powietrza
pojemnos¢ wodna dm? 1,05 1,25 1,95 1.7 3,1
moc silnika kw 0,124 0,325 0,485
prad znamionowy A 0,54 1,43 2,2
maksymalna
temperatura qe 120 130
czynnika grzewczego
maksymalne
ci$nienie robocze MPa 1.6
napiecie zasilania V/ph/Hz ~230/1/50
$rednica kré¢cow .
przytaczeniowych 3/4
predkos¢ obrotowa obr/min. 1350
stopien ochrony IP 44 54

12
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2/ VOLCANO

VOLCANO
Parametry techniczne

VOLCANO V20

bieg wentylatora z regulatorem ARW 0,6 — 1] 1] |

wydatek wentylatora m3/h 2000 1200 700
napiecie wyjsciowe z regulatora Vv 230 130 85
poziom hatasu* dB(A) 52,3 41,6 28,8
moc elektryczna silnika w 124 78 38
poziomy zasieg strumienia powietrza m 14 8 5
pionowy zasieg strumienia powietrza m 8 5 3

*warunki referencyjne: objetos$¢ pomieszczenia 1500m?3, pomiar dokonywany w odlegtoéci 5m.

VOLCANO V25 / V45

bieg wentylatora z requlatorem ARW 2,5 = Vv I\ 1
wydatek wentylatora V25 m3/h 4800 3600 2000
wydatek wentylatora V45 m3/h 4400 3400 1900

wyjscia napieciowe z regulatora \Y% 230 145 105
poziom hatasu* dB(A) 56 51 40

moc elektryczna silnika w 325 245 160
poziomy zasieg strumienia powietrza m 22 19 14
pionowy zasieg strumienia powietrza m 11 8 6

* warunki referencyjne: objetos¢ pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odlegtosci 5m.

VOLCANO VR1/ VR2

bieg wentylatora z regulatorem ARW 2,5 — \ I\ 1l
wydatek wentylatora VR1 m3/h 5500 4000 3000
wydatek wentylatora VR2 m3/h 5200 3700 2800

wyjscia napieciowe z regulatora \Y% 230 145 105
poziom hatasu* dB(A) 57 51 42

moc elektryczna silnika w 485 360 200
poziomy zasieg strumienia powietrza m 25 22 18
pionowy zasieg strumienia powietrza m 12 9 8

* warunki referencyjne: objetos¢ pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odlegtosci 5m.

14

1400

1300

85

31

110

2000

1800

85

32

135

12

900

800

70

30

75

800

700

70

28

100



02
VOLCANO
VOLCANO V20
Parametry T /T [*C]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]
T Qp Pg sz Q, Ap Pg TPZ Q, Ap Pg Tp2 Q, Ap Pg sz Q, Ap
& [m3/h] [kw] [°C] [m3/h] [kPa] [kw] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa]
2000 88 13 0,38 33 143 21 0,63 77 170 25 0,75 104 19,7 29 0,87 13,6
0 1200 6,5 16 0,28 1,9 106 26 0,47 44 126 31 0,56 6,0 146 36 0,65 17
700 46 20 0,20 1,0 75 32 0,33 24 89 38 0,39 32 103 44 0,46 4,0
2000 75 16 0,32 24 131 25 0,57 6,5 158 29 0,70 91 185 33 0,82 12,0
5) 1200 55 19 0,24 14 9,7 29 0,43 3,7 11,7 34 0,52 52 13,7 39 0,61 6,8
700 39 22 017 08 6,9 34 0,30 2,0 8,3 40 0,37 28 9,7 46 0,43 3,6
2000 6,1 19 0,27 1,7 11,8 28 0,52 54 145 32 0,64 7.8 172 36 0,76 10,5
10 1200 45 21 0,20 1,0 838 32 0,38 3,1 108 37 0,48 45 128 42 0,57 6,0
700 32 24 0,14 0,5 6,2 37 0,27 1,7 7,6 43 0,34 24 9,0 48 0,40 99
2000 47 22 0,20 11 105 31 0,46 43 132 35 0,58 6,6 160 39 0,71 9,2
15 1200 35 24 0,15 0,6 7.8 34 0,34 2,5 98 39 0,43 3,8 11,8 44 0,52 52
700 2,3 25 0,10 0,2 515 39 0,24 14 7,0 45 0,31 2,0 84 51 0,37 2,8
2000 31 25 0,14 0,5 9.2 34 0,40 34 120 38 0,53 54 147 42 0,65 7.8
20 1200 20 25 0,09 0,2 6,8 37 0,30 2,0 89 42 0,39 31 109 47 0,48 4,5
700 1,1 25 0,05 0,1 49 41 0,21 1,1 6,3 47 0,28 1,7 77 53 0,34 24
Legenda:
Tz - temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia
TP - temperatura wody na powrocie z urzadzenia
Tpl - temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia
Pg - moc grzewcza urzgdzenia
Qp - wydatek powietrza
Qw - przeptyw wody
Ap - spadek cisnienia w wymienniku ciepta
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\>/ VOLCANO

VOLCANO V25

- temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia

P

9

[kw]
9,8
83
5,6
38
31
79
6,5
3,7
32
2,7
56
3,7
30
2,6
22
3,1
29
24
21
1,7
2,2
2,1
1,7
1,5
13

50/30 [°C]
T Q,
[°’C] [m3/h]

6 0,43

6 0,36

8 024

8 017
10 014
10 0,34
10 0,28
10 0,16
11 014
13 0,12
13 0,24
13 0,16
14 013
15 0,12
17 0,10
17 0,13
17 0,12
18 0,10
19 0,09
21 0,08
21 0,10
22 0,09
23 0,08
23 0,07
24 0,06

Ap

[kPa]

12
09
04
02
02
08
06
02
02
0,1
04
02
02
0,1
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01

P
[kw]

18,0
153
108
86
65
16,2
13,7
97
77
58
14,4
12,2
86
638
51
12,5
106
75
59
44
10,7
9,1
6.4
50
3,7

- temperatura wody na powrocie z urzadzenia

- temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia
- temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia

- moc grzewcza urzgdzenia

- wydatek powietrza

- przeptyw wody

T [mQ:/’h]
4800
3600
0 2000
1400
900
4800
3600
5 2000
1400
900
4800
3600
10 2000
1400
900
4800
3600
15 2000
1400
900
4800
3600
20 2000
1400
900
Legenda:
Tz
Tp
Tpl
Tp2
Pg
Qp
Qw
Ap

16

- spadek cisnienia w wymienniku ciepta

Parametry T /T, [°c]

70750 [C] 80/60 [°C]
T Q, Ap P, Tz Q,
[’c] [m3/h] [kPa] [kW] [*C] [m3/h]
10 0,79 34 218 13 0,96
12 0,67 2,5 18,5 14 0,82
15 0,47 1,3 131 18 0,57
17 0,38 09 105 21 0,46
20 0,28 0,5 79 24 0,35
15 0,71 28 201 17 0,88
16 0,60 2,1 17,0 18 0,75
19 0,42 1,1 12,0 22 0,53
21 0,34 0,7 9,6 24 0,42
23 0,25 04 72 28 0,32
19 0,63 22 182 21 0,80
20 0,53 1,7 155 22 0,68
22 0,38 09 109 26 0,48
24 0,30 0,6 8,7 28 0,38
26 0,22 04 6,5 31 0,29
23 0,55 1.8 164 25 0,72
24 0,47 1,3 139 26 0,61
26 0,33 0,7 98 29 043
27 0,26 0,5 78 31 0,34
29 0,19 0,3 59 34 0,26
27 0,47 1,3 14,6 29 0,64
28 0,40 1,0 124 30 0,54
29 0,28 0,5 8,7 33 0,38
31 0,22 0,3 7,0 85 0,31
32 0,16 0,2 5,2 37 0,23

Ap
[kPa]

47
35
19
12
07
40
30
16
1,1
0,6
34
25
13
09
05
28
2,1
1,1
07
04
23
17
09
0,6
04

P
(kw]

256
21,8
153
12,3
92
238
202
14,2
114
85
22,0
18,6
13,1
105
79
202
17,1
12,0
96
72
183
15,6
11,0
838
6,6

90/70 [°C]
s Q,
[°C] [m3/h]
15 1,13
17 0,96
21 068
24 054
28 0,41
19 105
21 0,89
25 0,63
28 0,50
32 0,38
23 0,97
25 0,82
29 0,58
82 0,46
35 0,35
27 0,89
29 0,76
33 0,53
35 0,43
39 0,32
31 0,81
33 0,69
36 0,48
39 0,39
42 0,29

Ap
[kPa]

6,1
45
24
16
10
53
40
2,1
14
08
46
34
18
12
07
39
2,9
16
10
0,6
33
25
13
09
05
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VOLCANO
VOLCANO v45
Parametry T /T, [°c]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]
T Qp P, T Q, Ap P, T Q, Ap P, | T Q, Ap P, T Q, Ap
' [m3/h]  [kwl [C] [m®h] [kPa] [kw] [*C] [m3/h] [kPa] [kW] [)C] [m3/h] [kPa] [kW] [)C] [m3/h] [kPa]
4400 20,2 13 0,88 78 329 21 144 173 390 26 1,72 229 451 29 1,99 290
3400 17,3 14 0,75 59 28] 23 28 | s | S8 | 21 147 173 385 31 1,70 219
0 1900 12,0 17 0,52 31 194 28 0,85 67 229 33 1,01 89 26,5 39 1,17 11,2
1300 9,2 20 0,40 19 150 32 0,66 4.3 17,7 38 0,78 56 204 44 0,90 7,0
800 6,5 23 0,28 1.0 106 37 0,46 2,3 125 43 0,55 3,0 15,7 48 0,69 44
4400 17,1 16 0,75 58 298 24 1,31 145 359 28 1,58 19,8 420 32 186 255
3400 14,7 17 0,64 44 255 26 1,12 110 307 30 1,35 149 359 35 1,59 19,2
5 1900 10,1 20 0,44 23 175 31 0,77 56 21,1 36 0,93 7,6 246 42 1,09 98
1300 78 22 0,34 14 136 34 0,59 36 163 40 0,72 4.8 19,0 46 0,84 6,2
800 54 24 0,24 08 9,6 39 0,42 19 11,56 46 0,51 2,6 14,6 51 0,65 39
4400 14,0 19 0,61 40 26,7 27 1,17 120 329 31 145 168 389 35 1,72 223
3400 12,0 20 0,52 31 229 29 1,00 90 28] 34 1,23 127 332 38 147 168
10 1900 82 22 0,36 1.6 157 34 0,69 47 193 39 0,85 6,5 22,8 45 1,01 8,6
1300 6,3 24 0,27 1.0 122 37 0,53 29 149 43 0,66 4,1 176 49 0,78 54
800 4,2 25 0,18 05 8,6 41 0,38 16 105 48 0,46 22 13,56 53 0,60 34
4400 10,8 22 0,47 260|237 3l 1,04 9,60 298" =35 1,31 142 359 39 1,58 19,2
3400 93 23 0,40 19 203 32 0,89 73 255 37 1,12 10,7 306 41 1,35 145
15 1900 6,3 25 0,27 1.0 140 36 0,61 3,8 1756 42 0,77 5,5 21,0 47 0,93 74
1300 4,7 25 0,20 06 108 39 0,47 24 135 45 0,59 3,5 16,2 51 0,72 4,7
800 32 27 0,14 03 7,6 43 0,33 13 9,6 50 0,42 19 12,5 56 0,55 29
4400 74 25 0,32 1.3 206 34 0,90 75 268 38 1,18 11,7 328 42 145 164
3400 6,2 25 0,27 1,0 177 35 0,77 57 229 40 1,01 8,8 28,0 45 124 124
20 1900 3,6 26 0,16 04 122 39 0,53 29 157 45 0,69 4,5 19,2 50 0,85 6,3
1300 3,1 27 0,13 03 9,4 42 0,41 19 122 48 0,53 29 14,8 54 0,66 4,0
800 2,4 29 0,11 02 6,7 45 0,29 1,0 8,6 52 0,38 15 11,4 58 0,50 2,5
Legenda:
Tz - temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia
Tp - temperatura wody na powrocie z urzadzenia
Tpl - temperatura powietrza na wlocie do urzgdzenia
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia
Pg - moc grzewcza urzadzenia
Qp - wydatek powietrza
Qw - przeptyw wody
Ap - spadek ci$nienia w wymienniku ciepta
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\>/ VOLCANO

VOLCANO VR1

- temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia

- temperatura wody na powrocie z urzadzenia

- temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia
- temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia
- moc grzewcza urzgdzenia

- wydatek powietrza

[kw]
13,1
1.3
98
8,0
49
108
94
82
6,7
42
8,6
75
6,6
54
34
6.4
56
49
4,
26
42
37
33
28
18

50/30 [°C]

T, Q, Ap
[°cl [m3/h] [kPal
7 0,6 2,1
9 05 16
10 0,6 1,2
12 03 08
19 02 03
11 0,5 1,4
12 04 11
13 04 08
15 03 06
21 02 02
15 04 09
16 03 07
17 03 06
18 02 04
23 01 02
19 03 05
19 02 04
20 02 03
21 02 02
25 01 0]
22 0,2 0,2
23 02 02
23 01 0]
24 0,1 0,1
27 01 00

- przeptyw wody

Ton [nism
5500
4000

0 3000
2000
800
5500
4000

5 3000
2000
800
5500
4000

10 3000
2000
800
5500
4000

15 3000
2000
800
5500
4000

20 3000
2000
800

Legenda:

Tz

Tp

Tpl

Tp2

Pg

Qp

Qw

Ap

18

- spadek cisnienia w wymienniku ciepta

P

9

[kw]
23,1
19,8
17,2
14,0
83
209
179
15,5
12,7
7,6
18,6
16,0
13,8
11,3
6,8
16,3
14,0
12,2
10,0
6,0
14,0
12,1
10,5
8,6
52

70/50 [°C]
T, Q,
[°C]  [m3/h]
1310
15 09
17 07
21 0,6
32 04
16 09
18 08
21 0,7
24 05
34 03
20 08
2 07
24 06
27 05
36 03
24 07
26 06
27 05
30 04
38 03
28 06
29 05
31 0,5
33 04
40 02

Parametry T,/T, [°C]

80/60 [°C]
Ap P, T Q,
[kPa] [kw] [C] [m3/h]
62 281 15 1,2
46 24 18 11
35 208 21 0,9
24 169 25 0,7
09 100 38 04
51 25,8 19 1,1
38 221 22 1,0
29 191 24 0,8
20 156 28 0,7
0,7 92 40 04
4,1 235 23 1,0
30 202 25 09
23 174 28 0,8
1.6 142 31 0,6
0,6 84 42 04
32 | 218 27 09
24 182 29 0,8
1,8 158 31 0,7
1,2 129 34 0,6
0,5 77 44 0,3
24 190 30 0,8
1,8 163 32 0,7
1,4 14,1 34 0,6
09 115 37 0,5
04 6,9 46,1 0,3

Ap
[kPa]

9,0
70
5,0
30
1,0
8,0
6,0
40
30
1,0
6,0
5,0
40
2,0
1,0
5,0
40
30
2,0
1,0
40
30
20
2,0

1,0

P
[kw]

33,1
28,3
24,4
19,8
11,6
308
26,3
227
185
109
28,5
24,3
21,0
17,1

10,1

26,2
22,4
194
158
93

239
20,4
17,7
14,4

8,5

90/70 [°C]
Tz Q,
[’c]  [m3/h]
18 1,5
21 12
25 1,1
30 09
a4 01
22 14
25 1,2
28 1,0
33 0,8
46 0,1
26 1,3
28 11
31 09
36 0,8
48 0,1
29 1,2
32 1,0
34 09
39 0,7
50 0,1
33 1,1
35 09
38 0,8
42 0,6
52 0,1

Ap
[kPa]

123
9,1
69
46
1,7

10,7
79
6,0
40
1,5
9,2
6,8
52
35
13
79
58
44
30
11
6,6
49
37
2,5
09
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VOLCANO
VOLCANO VR2
Parametry T /T, [°C]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]
T Qp P, T Q, Ap P, T Q, Ap P, | T Q, Ap P, g Q, Ap
' [m3/h] kWl [C] [m3/h] [kPa] [kw] [)C] [m3/h] [kPa] [kW] [)C] [m3/h] [kPa] [kW] [)C] [m3/h] [kPa]
5200 239 14 1,0 49 408 24 18 130 49,1 28 22 180 60,5 33 25 24,4
3700 19,4 16 038 33 330 27 14 88 396 32 1,7 120 46,2 37 2,0 16,4
0 2800 16,3 18 0,7 24 275 29 12 63 330 35 1,5 9,0 384 41 1,7 11,7
1800 12,3 21 0,5 14 205 24 09 36 244 41 1,1 5,0 284 47 13 6,7
700 6,4 28 0,3 04 102 45 04 1,0 121 53 0,5 1,0 14,0 62 0,6 1,8
5200 20,1 17 09 35 369 26 1,6 109 452 31 2,0 160 535 36 24 21,5
3700 16,3 18 0,7 24 299 29 13 73 365 35 1,6 11,0 431 40 19 14,4
5 2800 13,7 20 0,6 07 250 32 1,1 53 305 38 13 8,0 359 43 1,6 10,3
1800 10,5 22 0,5 1,1 186 36 08 30 226 43 1,0 4,0 26,5 49 12 59
700 54 29 0,2 03 93 46 04 09 11,2 54 0,5 1,0 13,1 63 0,6 1,6
5200 16,2 19 0,7 24 331 29 1,4 88 414 34 18 130 49,6 39 22 18,7
3700 133 21 0,6 16 268 32 12 60 334 37 1,5 9,0 40,0 42 18 12,6
10 2800 11,2 22 0,5 12 224 34 1,0 43 279 40 12 7,0 333 46 15 9,0
1800 8,6 24 0,4 0,7 16,7 38 0,7 25 20,7 45 09 4,0 24,6 51 1,1 5]
700 4,5 30 0,2 02 84 47 04 07 103 55 05 10 12,2 64 05 1.4
5200 12,4 22 0,5 14 292 32 1,3 7,00 37,5 = 37 1,7 11,0 457 42 2,0 16,1
3700 10,2 23 0,4 10 237 34 1,0 48 303 40 13 8,0 36,9 45 1,6 10,8
15 2800 8,6 24 0,4 0,7 19,9 36 09 34 253 42 1,1 50 30,7 48 14 1,7
1800 6,7 26 03 05 148 40 0,6 20 188 46 08 3,0 22,8 53 1,0 4,4
700 3,6 31 0,2 0,1 75 48 03 06 104 61 0,1 1,0 11,3 65 0,5 12
5200 8,5 25 0,4 07 253 35 1,1 54 336 39 15 9,0 41,8 44 18 13,6
3700 7,1 26 03 05 206 37 09 37 2712 42 12 6,0 338 47 15 92
20 2800 6,0 27 03 04 173 39 0,7 27 228 44 1,0 4,0 28,2 50 12 6,6
1800 47 28 0,2 0,2 129 42 0,6 1.6 169 48 0,7 3,0 20,9 55 09 38
700 2,6 31 0,1 01 6,6 49 03 05 8,5 57 04 10 10,4 66 05 1,0
Legenda:
Tz - temperatura wody na zasilaniu do urzadzenia
Tp - temperatura wody na powrocie z urzadzenia
Tpl - temperatura powietrza na wlocie do urzgdzenia
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z urzadzenia
Pg - moc grzewcza urzadzenia
Qp - wydatek powietrza
Qw - przeptyw wody
Ap - spadek ci$nienia w wymienniku ciepta
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S
.~ Automatyka

REGULATORY OBROTOW

Paramerty # |
— -
L
Model = ARWO0,6/1 ARW2,5/2 ARW3,0/2 ARW3,2/2 ARWE2,5 (0-10V) ARWES3,0 (0-10V)
nr artykutu VTS = 1-4-0101-0167 1-4-0101-0434 1-4-0101-0040 1-4-0101-0435 1-4-0101-0436 1-4-0101-0168
napiecie zasilania V/ph/Hz ~230/1/50
dopuszczalny prad wyjsciowy A 0,6 25 3,0 32 2,5 3,0
sposob regulacji - manualna zmiana biegdw przetacznikiem automatyczna, sygnat 0-10V
ilos¢ stopni regulacji - 3 5
wiacznik/wytacznik - tak nie
maksymalna temperatura .
. C 35
otoczenia
stopien ochrony IP 54
Wspétpraca regulatoréw z nagrzewnicami
Model = ARWO0,6/1 ARW2,5/2 ARW3,0/2 ARW3,2/2 ARWE2,5 (0-10V) ARWE3,0 (0-10V)
nr artykutu VTS = 1-4-0101-0167 1-4-0101-0434 1-4-0101-0040 1-4-0101-0435 1-4-0101-0436 1-4-0101-0168
VOLCANO V20 szt. 1 4 5 3
VOLCANO V25 szt. = 1 2 1
VOLCANO V45 szt. - 1 2 1
VOLCANO VRI1 szt. = 1 1 1
VOLCANO VR2 szt. - 1 1 1
- -
ZAWORY Z SILOWNIKAMI =)
ZESTAW —
p— AUTOMATYKI . )
s .
| BASIC: 1-2-2701-0024
Paramerty )
Zawor z sitownikiem 1-2-1204-2019
Regulator obrotéw ARW 3,0/2 1-4-0101-0040
Termostat TRO10 1-4-0101-0038
Model === VA-VEH202TA
-
nr artykutu VTS = 1-2-1204-2019 = 3
ZESTAW =
napiecie zasilania V/ph/Hz 230/1/50 AUTOMATYKI l - & ]
pobdr mocy elektrycznej w 1 ~
przytacze ! 3/4 PRESTIGE: 1-2-2701-0025
kvs m#/h 45 Zawor z sitownikiem 1-2-1204-2019
czas otwarcia/zamkniecia min. 3/3 Regulator obrotéw ARW 3,0/2 1-4-0101-0040
stopien ochrony IP 54 Termostat programowalny EH20.1 1-4-0101-0039
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03

STEROWNIKI

~230/1/50

\ 230VAC/0-10VDC
A 1A dla 230VAC

0,02A dla 0-10V
°C 5~40

— manulany/automatyczny
- tak

— tak

szt. Tlub4

- 0-10VDC

2 x baterie 1,5 AA

24.

5~30

manualny

zintegrowany w urzadzeniu

30

NTC 10K

natynkowy

100m

>

Automatyka 7~ ~

...230VAC
3
10 ~ 30
manualny
nie
nie

nie

on/off
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