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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przytgcza i zewnetrzne instalacje wod-kan i sieci
cieplnej wysokich parametréow na potrzeby inwestycji: ,,Sala sportowa wraz z tgcznikiem ze Szkofg
Podstawowg Nr 6 PROJEKT ZMIAN do pozwolenia na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr 22/09/10

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany ZAMIENNY przytaczy i instalacji na
terenie obiektu dla wodociggu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytgcza ciepfociggu w
odniesieniu do pierwotnego projektu oraz zgodnie z aktualizacjg warunkéw technicznych przytgczy.

1.1 Zakres wprowadzonych zmian

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z tgcznikiem oraz zapleczem socjalnym w
Szczecinku, w oparciu o zmiany do projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe z dnia 2010.05.06
decyzja nr 22/09/10.
Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu pierwotnego obejmuje:
e zmiana usytuowania na dziatce sali sportowej
e zaprojektowano teren utwardzony po wschodniej stronie dziatki
o zaprojektowano $cianki oporowe prefabrykowane po wschodniej stronie dziatki
e zmiana uktadu architektonicznego polegajaca na pozostawieniu istniejacej sali gimnastycznej, istniejacq
sale zaadaptowano na zaplecze socjalne (bez wyburzenia), zaprojektowano facznik z istniejacq sala
gimnastyczng, tym samy komunikacje wewngtrzng ze szkota,
e zaprojektowano rozdzielenie bryt, projektowang sale sportowg wraz z magazynem sprzetu oddzielono od
budynku istniejacego
e W zwigzku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega kubatura oraz powierzchnia zabudowy w stosunku
do projektu pierwotnego.
e zmiana uktadu instalacji wewnetrznych wymuszona nowym uktadem architektonicznym
e zmiana przebiegu instalacji zewnetrznych
Wprowadzone zmiany nie zmieniajg przeznaczenia obiektu, nie zmienia sie réwniez sposobu oraz
dostawa mediow do projektowanego obiektu.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Warunki wigczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano wigczenie do istniejgcego wodociggu
dn150mm. Woda z przytgcza na potrzeby wody zimnej uzytkowej oraz do wewnetrznego gaszenia
pozaru jedynie dla potrzeb projektowanego budynku hali i jej zaplecza sanitarnego. W zakresie
zabezpieczenia obiektu hydrantami zewnetrznymi przewidziano wykorzystanie hydrantéw istniejgcych.

Witaczenie przytacza do istniejgcego wodociggu sieci nastgpi za pomocg opaski do nawiercania
pod ci$nieniem (z nasadg odcinajgcg) z odejsciem kotnierzowym dn50 — przyjeto opaske uniwersalng lub
po przez wstawienie tréjnika z zeliwa sferoidalnego dn150/dn80 z odej$ciem kotnierzowym. Bezposrednio
trojnika  (lub opaski) przewidziano wykonanie zasuwy Zeliwnej jednokotnierzowej z miekkim
doszczelnieniem. Przewidziano zasuwe 2z jednostronnym podigczeniem ISO dla rur PE z
zabezpieczeniem przed wysunigeciem (alternatywnie zastosowac zasuwe dwukotnierzowg i ztgcze rurowo
kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem).

Zastosowane materiafy i uzbrojenie.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztaftek polietylenowych PEHD SDR11 PN10 o
Srednicy de63mm, rury do wody pitnej koloru niebieskiego. Do potgczen przytgcza stosowac pofgczenia
elektrooporowe. Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu terenu.

Przejscie przewoddéw przez $ciane budynku projektuje sie w tulejach mechanicznych dodatkowo
z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych
Z uwagi na sposob aranzacji pomieszczen budynku od strony sieci brak jest mozliwosci zorganizowania
wodomierza za wejSciem wody do budynku, przewidziano wodomierz w studni wodomierzowej na
przytgczu, studnia prefabrykowana min.1200mm przystosowana do tego celu tj. z uktadem profilowania
dna do zagfebienia do kosza ssawnego, z wentylacjg, pokrywg ciezkg z wtazem zeliwnym uszczelnionym
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przed wodami opadowymi i roztopowymi oraz z korkiem ocieplenia.

Dobor wodomierzy i Srednicy przytacza:
Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw 2,0L/s=7,2m3/h, min.0,36m3/h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS6 DN32 Qnom=6m3/h, Qmax=10m3/h i Qmin=0,063m3/h.
Przed i za wodomierzem przewidziano zastosowanie zaworéw kulowych gwintowanych i za uktadem
wodomierza zaworu antyskazeniowego klasy EA.

Dobér $rednicy przytgcza:
dla przeptywu obliczeniowego minimalna Srednica wewnetrzna przy predkoSci 1,5m/s wynosi 49mm —
przyjeto de63PE

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wgsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpoér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczySci¢ oraz zniwelowacé. Nastepnie wykonac podsypke o grubosci min. 10cm
Z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokoSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Probe nalezy wykona¢ po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci przewdéd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pfuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym | bakteriologicznym w
jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokonac¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy ja
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptuka¢ i przeprowadzi¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnoSci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okre$lono szczegétowo w
warunkach technicznych przytgczenia,

-Przed przekazaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru korncowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektéw na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

4. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednej terenu
146,38m npm , rzedna dna 141,71m npm do sieci istniejgcej 260mm w ul. Kopernika
Zastosowane materiaty.

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o pofgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
Strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (11¢$160 klasy S).
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako: z systemowych studni betonowych z kregéw dn1000mm z
dennicg z wyprofilowang kinetg. Pokrywa betonowa ptaska z wtazem zeliwnym klasy D400.

Przed wykonaniem rurociggdéw, na etapie prac ziemnych wykona¢ doktadng inwentaryzacje rzednych
istniejgcych sieci i ich droznoSc¢. Istniejgce elementy kanalizacji w kolizji z projektowanym budynkiem
przewidziano do rozbiérki zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
$cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
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dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gtebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luZzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 ©C. Uktadanie rur
moze odbywacé sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw deszczowych do uktadu istniejgcego na terenie obiektu d
istniejgcego przykanalika deszczowego 250mm do studni o rzednej 146,10/144,67mnpm przy granicy
nieruchomosci w ciggu przy ul. Kopernika.
Zastosowane materiaty.
Projektuje sie przytacze kanalizacyjne i instalacje na terenie obiektu wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
Jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.
Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych prefabrykowanych 1000mm betonu klasy nie
gorszej niz B45 o potgczeniach kregéw piéro — wpust z uszczelkg gumowag oraz z systemowych studni
tworzywowych 425mm z dennicg ptaskg i pokrywg zeliwng klasy C250 w terenach zielonych i chodnikach
i D400 w ciggach utwardzonych.
Z uwagi na forme zabudowy oraz profilowanie makroniwelacji terenu w pétnocno wschodniej czesci
przedmiotowego budynku dla czeSci uktadéw kanalizacji deszczowej konieczne jest zastosowanie
lokalnej przepompowni wéd deszczowych. Przyjeto rozwigzanie z uktadem grawitacyjnym zakoriczonym
przepompownig w poblizu miejsca wigczenia do sieci i jako studnie rewizyjng przytacza wykonanie jest z
dodatkowg funkcjg studni rozprezne.

ZALOZENIA DO DOBORU P1:

Medium - scieki deszczowe

Uktad pracy pomp — 1p+1r (1 pompa pracujaca, 1 rezerwowa)

Rurocigg ttoczny - ®110 PE

Powierzchnia odwodnienia zredukowana 900mz2

llos¢ wod deszczowych 11,5L/s

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia z uwzglednieniem oporéw Hp=4,9mH>0
Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1):

Moc ) Srednica
elektryczna/ Srednica wewnetrzna
Prad . . . LT
Lp. Typ pompowni moc na wale Znam. Rodzaj | Liczba rurociggu zbmrm!ca/
P2 In wirnika pomp | tlocznego za catkowita
pompownia WYS.
zbiornika
[-] [-] kW A [szt] [mm] mm
PS-IC d110, PE,
PDI1 2.SW.165D.426.80/8 2,6 6,5 vortex 2 PNI10, 1500/4900*
02ZP.2.150/4,9m SDR17
*szacunkowa wysoko$¢ zbiornika
Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1)
. Liczb Srednica Srednica
. Rodzaj .
Lp. Typ pompowni A a rurociagu wewnetrzna
wirnika LT
pomp | tlocznego za zbiornika/
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pompownia calkowita
Wwys.
zbiornika
[-] [-] [szt] [mm] mm
PS —1C 2.SW.165D.426.80/80
PD1 / vortex 2 110 1500/4900*
ZP.Z.150/4,9m
*szacunkowa wysoko$¢ zbiornika
Elementy wyposazenia pompowni Sciekdw (TABELA 2)
Lp. . .
Nazwa elementu Tlos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe - POMPOWNIA
1. Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
2. Wilaz kanalowy okragly typu ciezkiego — nakladany na pokrywe 1 kpl. zeliwo
3. System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 2 kpl PVC
4. Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — do montazu na pokrywie pompowni lub na 1 kpl. -
oddzielnym fundamencie poza pokrywa pompowni
= Sterownik
= system podtrzymania napiecia zasilajgcego system sterowania z
zasilaczem buforowym i akumulatorami,
= gniazdo 230V,
= zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
= przetacznik sie¢/agregat+wtyk
= sygnalizator optyczno - akustyczny,
= ochrona przepiec typu C,
5. Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika (przewody fabryczne 2 kpl -
o dlugosci 10m)
6. Polaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia pompowni Lkpl i
7. Pompa zatapialna 2 s7t. i
8. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
9. Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301
10. Prowadnice dwururowe 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
11. Orurowanie wewnatrz pompowni z $rubami, kotnierzami ze stali kwasoodporne;. 2 szt. Stal kwasoodpornal 4301
Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do
spawania orbitalnego w oslonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania.
12. Zawor zwrotny kulowy DN80 2 szt. zeliwo
13. Zasuwa odcinajaca klinowa DN80 z kotkiem 2 szt. zeliwo
14. System podpor i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodpornal 4301
15. Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
Rozwiazania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sgq wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozen korozyjnych, kotnierzowe piony
ttoczne wykona¢ metodg obrobki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymogu, spoiny nalezy przebada¢ radiograficznie.

Spoiny powinny spetnia¢c wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sq wykonane w technologii
wiasciwej dla stali kwasoodpome;:

metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy wykonaniu
orurowania,

metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki, podpory,
podest,

piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tloczne giete (odsadzki) i wyoblane, taczone kotnierzami

piony tloczne taczone sg kotierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
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wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowa
odporng na dziatanie Sciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe miekkouszczelnione, pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie Sciekow,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, aby umoZliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wiaz, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w $Swietle
witazu),

wymiar wtazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie

z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano pofaczenia
wyréwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z kohcowym podtaczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalne;j.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jako$cig w spawalnictwie w
zakresie petnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia.
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN I1SO
15614

Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637
Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT wg normy PN-EN 1SO 9712
Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacjq powykonawczg
nastepujacych dokumentow:
o -kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2
o -atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe
e -protokét/protokoty z badan wizualnych (VT)
o -instrukcje technologiczne spawania (WPS)
e -dzienniki spawania
e -lista spawaczy wraz z kopig uprawnien
e -lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien
o -protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych
Rozdzielnia sterujaca z uktadem sterowania
o obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopief ochrony nie mniejszy niz IP 65,
e posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg
e spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.
e sterownik nadzorujacy i diagnozujgcy prace pompowni wyposazony w klawiature oraz wySwietlacz,
wspotpracujacy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta Sciekow,
7
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roztacznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem,

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w zbiorniku
pompowni sciekow,

przetacznik sie¢ agregat+wiyk,

wytacznik réznicowo-pradowy,

sygnalizator optyczno - akustyczny,

gniazdo 230V,

ochrona przepie¢ C.

Pompy
e pompy sg tak dobrane aby jednaz nich zapewniata 100% wymagaej wydajnosci, druga stanowata 100%
rezerwy
Pompa musi by¢ przeznaczona zaréwno do pracy ciggtej, jak i przerywanej,
e pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy réwnolegtej.

Obudowa pompowni $ciekow betonowa

o wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

posiada aprobate techniczng,

poszczegoine elementy obudowy faczone ze sobg na uszczelki lub na zaprawe cementowa np. Ceresit,
otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

$rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewngetrznego.

Serwis

Zapewniamy obstuge serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact posiada
wiasna sie¢ serwisowg z centralg w Tarnowie Podgornym oraz oddziatami w Katowicach, Krakowie, Koszalinie,
Koninie, Warszawie, Wroctawiu, Zamosciu, Gdansku i Radomiu oraz Biatymstoku co gwarantuje prawidtowg
obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna.

Informacje ogdine

wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢
89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Zgodnie z pkt. 4.3 niniejszej dokumentacji

6.SIEC CIEPLNA
6.1. Charakterystyka projektowanych przytaczy cieplnych.

Odcinki  projektowanego przytacza cieplnego zaprojektowano z rur dn50, w technologii
preizolowanej (dn50/125mm) Wigczenie przewidziano do istniejgcego systemu przy szkole wzdtuz ul.
Kopernika do sieci 219,1x315mm. Przytagcze jak i wezet cieplny realizowany jest staraniem dostawcy
ciepta wg jego szczegétowych rozwigzan projektowych. W niniejszej dokumentacji okreslono jedynie
trase sieci cieplnej, ukfad terenowy i rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.

6.2. Wytyczne realizacji.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne posadowienia

istniejgcego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete w projekcie istnieje mozliwo$é
8
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korekt wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego
bedgcego pod cigglym nadzorem. Wjazd sprzetu ciezkiego na teren uzgodni¢ wczesniej z
Przedstawicielem Wtasciciela.

W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew roboty
ziemne wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci.
Podfoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zagescic.

Wszystkie pofgczenia doczofowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonac stosujgc technologie
spawania w osfonie argonu lub spawania tukowego.

100% wykonanych doczofowych potgczen spawanych podlega kontroli radiograficznej z dopuszczalng
klasg wadliwosci spoin R-3.

Montaz muf mozna rozpoczg¢ po pozytywnym zakornczeniu ruchu prébnego ,na gorgco’.

Instalacje alarmowg systemu wykrywania nieszczelno$ci nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
w obwod przedstawiony na rysunku nr 3.

Rurociggi cieptownicze przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagesci¢. Na zageszczonej
warstwie piasku nad kazda z rur utozy¢ tadme ostrzegawczg. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem
rodzimym lub piaskiem i zagescic.

Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy uksztattowa¢ zachowujgc przykrycie minimum 50 [cm] od
wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego warunku nalezy utozy¢ ptyty odcigzajgce.
Cafo$¢ robot ziemnych wykonaé¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Zageszczenie
wykonac odpowiednio do przeznaczenia terenu.

Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Catos¢ robét montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” tom I,
<Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci ciepfowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z
instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.

Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Uktadanie rur pod drogami wykonywac¢ metoda przewiertu kontrolowanego. Pod wszystkimi
drogami przewody utozy¢ w stalowych rurach ostonowych.

7 Uwagi konicowe.
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Drinz. Adam Krupinski
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Szczecinek 2016-02-29
Warunki 01/02/2016
Przylaczenia instalacji cieplowniczej do miejskiej sieci cieplowniczej

Warunki wydano na podstawie Dz. U. Nr 167 poz. 1751 z dnia 30 czerwca 2004 r § 7 ust.4 na
wykonanie przylaczenia instalacji c.o projektowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr
6 w Szczecinku ul. Kopernika

Whnioskodawca — Miasto Szezecinek Plac Wolnos$ci 13 78-400 Szczecinek
Lokalizacja obiektu — Szczecinek ul. Kopernika dz. 516 obr. 13
1.0 Dane dotyczace obiektu

; ; . . 2
powierzchnia ogrzewanych pomieszczen — 1178 m
kubatura ogrzewanych pomieszczen —

przeznaczenie obiektu — uzytecznosci publicznej - oswiata

2.0 Instalacja odbiorcza - parametry:
- centralne ogrzewanie —80/60 °C - wg krzywej grzewcze;j:
dla-16°C - 80/60°C, dla0°C -60/50°C, dla+5°C -50/40°C
- ciepta woda uzytkowa - 10/55°C

3.0 Moc cieplha zamowiona

- ogdlem - 175 kW
w tym

- Ogrzewanie hali - 90 kW
- ciepla woda uzytkowa — 60 kW

- w okresie letnim MEC Spoika z 0.0 w Szczecinku nie zapewnia dostawy cieptej wody.
Nalezy przewidzie¢ indywidualny system przygotowania cieplej wody ( np. grzatki
elektryczne w zbiornikach buforowych).

4.0 Wymogi dotyczace przylacza instalacji odbiorczej

- miejsce podigczenia — z istniejacej sieci wysokich parametréw o Srednicy 219.1/315
biegnacej przy budynku szkoty wzdtuz ul. Kopernika rurg preizolowang - Srednica wg
obliczen - do wezta wymiennikowego w projektowanym budynku hali sportowej

- miejsce rozgraniczenia eksploatacji — pierwsze zawory odcinajqce na odgalezieniu za0,
ukladem pomiarowym

- cisnienie dyspozycyjne - 0,6 MPa

- przylacze instalacji odbiorczej nalezy wyposazy¢ w licznik ciepta — cieptomierz firmy
Kamstrup z modufem radiowym montowany na powrocie.

5.0 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
- instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji
Centralnego Ogrzewania
- instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ podzielona na czgsci stanowigce
wyodrebniong calosé umozliwiajaca regulacj¢ i wylaczanie
- projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty, sSwiadectwa odpornosci ogniowe;j itp.

Za zgodnoS¢ z oryginatem:
Drinz. Adam Krupinski
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6.0 Wezel cieplny

- dwufunkecyjny c.0ic.w.u. - w przypadku braku nagrzewnic
- trzyfunkeyjny c,0, c.w.u.ic.t. - w przypadku zamontowania nagrzewnic

7.0 Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania

Za zgodnoS¢ z oryginatem:
Drinz. Adam Krupinski
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) Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

( ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,

tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

1,

TEK/7031-31/02/.. 2.5..16 Szczecinek, 24.02.2016 1.

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Dotyczy: Warunki techniczne nr 31/2016 na podlaczenie do sieci wodociagowej
i_kanalizacyjnej projektowanej hali sportowej z zapleczem socjalnym przv ulicy
Kopernika w Szczecinku (dzialka nr 516).

1. Zasilenie nieruchomoéci w wode - 2z sieci wodociagowe) DN 150 mm polozonej

przy ulicy Kopernika w Szczecinku
Wyposazy¢é przylacze w zawory przed i za wodomierzem oraz zawor antyskazeniowy.
Podejécie wodomierzowe usytuowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, fatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarznieciem oraz dostgpem 0sdb
niepowotanych, Dopuszcza sig umieszezenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza
budynkiem jesli jest on niepodpiwniczony i niema mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
miejsca pod zabudowe zestawn wodomierzowego o wymiarach: dlugo$¢ — 60 cm, szerokos¢ —
20 cm, wysokog¢ — 20 cm.

4. Odprowadzenie sciekéw bytowych - do sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm polozone] przy
ulicy Kopernika w Szczecinku. Wlaczenie do studni rewizyjnej o rzednej dna 141,71.

5. Przykanalik wybudowaé z rur PVC min. DN 160 mm. Na przykanaliku wybudowac studnig
rewizyjna na terenie dzialki odbiorcy ushug.

6. Zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690 z poiniejszymi
zmianami) w celu skanalizowania piwnic nalezy zainstalowaé urzadzenia przeciwzalewcwe na
instalacji wewnetrznej a piony instalacji kanalizacyjnej wentylowat zgodnie z przepisami.

7. Wiaczenia do sieci wodociaggowej wykonuja shuzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szezecinku,

8. Na podstawie warunkow technicznych wykonaé dokumentacje techniczng przylaczy wod-kan.
i uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem
Geodezyjnym i Kartograficznym.

9. Dokumentacje techniczna uzgodni¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000090182, NIF 673-000-58-81, REGON 33006 1374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 66 122 000,00 zt

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Drinz. Adam Krupinski
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] Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
( ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

il

10. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520,
z poZniejszymi rzmianami) zaréwno Inwestor jak | PWIK sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinku maja
prawo wystapi¢ o objecie Narada Koordynacyjna projektowanych przylaczy.

11. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520,
z poOZniejszymi zmianami) w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiazany jest wystapic
o objecie Narada Koordynacyjna projektu technicznego.

12. Wykonane odecinki przylaczy wod-kan. zglosic w formie pisemnej do odbioru przez PWiK
sp. z 0.0. w stanie odkrytym.

13. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod-kan. z naniesionvmi
wspotrzednymi, 1 egz. dostarczy¢ do PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

14, Na odbidr przytaczy wod-kan. przedstawi¢ nalezy operat powykonawczy zawierajacy:

14.1. dokumentacje techniczna,
14.2. pozytywny wynik badan bakteriologicznych wody;

Badany wyrozik mikrobiologiczny Temperatura i czas |NDS'
inkubacji
Liczba balkterii grupy coli w 100ml 37+0.5°C, 24 godz. 0
Liczba Escherichia coli w 100ml 44+0,25°C,24 godz. 0
Liczba Enterokokéw (paciorkowcedw katowych) w 100ml | 36£2°C, 48 godz. 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 1ml 222°C, 72 godz. Bez niep.
Zmian

*NDS —najwyzszy dopuszczalny wynik

Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium posiadajace zatwierdzenie Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.

14.3. pozytywne wyniki proby na cisnienie przylacza wodociagowego i préby na szczelnosc
przylacza kanalizacyjnego,

14.4. dokumentacje geodezyjna powykonawcza przylaczy wod-kan. z naniesionymi wspotrzednymi,

14.5. atesty stosowanych do budowy materiatow i urzadzen.

15. Przedsigbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 01.72.747, zmiana z dnia
17.08.2005r. Dz U. 05.85.729, z pdZniejszymi zmianami), karze grzywny 5 000 21 podlega ten, kto
bez zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych oraz karze ograniczenia wolnosci
albo grzywny de 10 000 2} podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do

urzadzen kanalizacyjnych.

S3d Rejonowy w Koszalinle [X Wydziat Krajowego Rejestru Sydowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 66 122 000,00 21

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupiriski
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Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

16. Na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 2 pkt 14, 16 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 01.72.747, zmiana z dnia
17.08.2005r. Dz. U. 05.85.729, z poiniejszymi zmianami) przedsichiorstwo wodociggowo —
kanalizacyjne nie ma obowiazku przyjmowac przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych.

17. Termin waznosci warunkéw technicznych — 2 lata.

Otrzymuija: 7.6 PYRERPORA THCLN CZNEGO
Ekg atac G
1. Adresat ds, Eksp|gatacyjnych
2. Aa Picll pasionas
ZP,

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Drinz. Adam Krupinski
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—

=

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
( ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

ﬂ 1
TE/703 1-3134"02#'7'?@,./] 6 Szczecinek. 24.02.2016 .

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Dotyczy: Warunki techniczne nr 31a/2015 na podlaczenie do sieci deszczowej dzialki
nr 516 przy ulicy Kopernika w Szczecinku.

Dzialajac w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy nr 91/108/11/14 z dnia 27.11.2014
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szezecinku wydaje nastepujace warunki techniczne
na odprowadzenie sciekow deszczowych z dziatki nr 516 przy ulicy Kopernika w Szczecinku.

1. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych — istnieje mozliwos¢ do sieci deszczowej DN 200 mm polozenej
przy ulicy Kopernika w Szezecinku. Wlaczenie do studni rewizyjnej o rzednej dna 144,69

2. Na podstawie warunkéw technicznych wykonaé dokumentacje techniczng przylacza deszczowego
1 uzyska¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem
Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Dokumentacje techniczna przylacza deszezowego uzgodnié branzowo w PWIK spdlka z o.0.
w Szezecinku.

4. Zgodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zaréwno Inwestor jak
i PWIK sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinku majg prawo wystapi o objecie Narada Koordynacyjna
projektowanych przylaczy.

5. Zpodnie z ustawa z dnia 5.06.2014 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
Inwestor zobowigzany jest wystapi o objecie Narada Koordynacyjna prajektu technicznego.

6. Wvykonane odcinki przylacza deszezowego zglosic w formie pisemnej do odbioru przez
PWIiK  spolka zo.o. w stanie odkrytym.

7. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przylacza deszczowego z naniesionymi
wspolrzednymi. 1 ege. dostarczy¢ do PWIK spétka z o.0.

8.  Na odbidr techniczny koncowy przedstawi¢ nalezy operat powykonawczy zawierajacy:

10.1. dokumentacje techniczna przylacza deszczowego,

Sad Rejonowy w Hoszalinie 1X Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokost kapitalu zaktadowego: 66 122 000,00 zt

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupiriski

15



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZYtACZA | INSTALACJA WOD-KAN, PRZYtACZE SIECI CIEPLNEJ
»Sala sportowa wraz z facznikiem ze Szkotg Podstawowa Nr 6 PROJEKT ZMIAN do pozwolenia na budowe z dnia 2010.05.06 decyzja nr 22/09/10

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

FEQ( Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp.z o.0.

10.2. pozvtywne wyniki proby na szczelnoéé przylacza deszczowego,
10.3. protokét przegladu przylacza deszczowego w stanie odkrytym,
10.4. dokumentacje geodezyjna powykonawcza przylacza deszczowego z naniesionymi wspotrzednymi,
10.5. atesty stosowanych do budowy materialéw i urzadzen.

11. Wystapic do PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z powierzchni zanieczyszezonych
o trwalej nawierzchni.

12. Termin wazno$ci warunkéw technicznych — 2 lata.

Otrzymuja: L0 BYHESTORA VRCEN S2NEGOD
a8, Ekspioddsovi i
1. Adresat Ekspiodtaoyjnych

2. Ala P:c:rlu’ﬂ ionas

Za zgodnoS¢ z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupiriski
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Dane pompowni PD1

Rodzaj doplywajacych $ciekow Deszczowe
Rurociag doprowadzajacy Scieki

rzedna doptywu do pompowni Hy,p 142,80 m n.p.m.
materiat rurociagu --

$rednica rurociagu 200

Rurociag tloczny:

materiat rurociagu

PEHD PN10 SDR17

$rednica rurociagu 110
rzedna na wylocie z pompowni Hth.ps 145,20 m n.p.m.
Rze¢dna terenu przy przepompowni H; 146,17 m n.p.m.
Pompy
typ wirnika Wielokanatowy
napigcie zasilania 400 A%
moc P2 2,6 kW
swobodny przelot 76 mm
prad znamionowy 6,5 A
rzeczywista wydajnos¢ pomp 16,38 I/s
rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy 6,89 m
Rze¢dne
posadowienia pompowni Hpp 141,27 mn. p.m
dna komory pompowni Hd 141,42 mn. p. m
pokrywy pompowni Hpok 146,17 mn. p.m
Obudowa z pokrywa
typ obudowy beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
$rednica wewnetrzna 1500 mm
wysokos¢ obudowy 4900 mm

Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej

odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

usytuowanie pompowni

W terenie poza pompownia
Brak danych m
W ciagu komunikacyjnym
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