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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy M-K Projekt Dawid
Motdrzyk, 77-430 Krajenka, ul. Mickiewicza 8.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo—wodnych dla projektu posadowienia hali sportowej na dz. 516 przy
ul. Kopernika w Szczecinku.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkébw  posadowienia  obiektbw  budowlanych
(Dz. U. Nr 126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 6 otworow badawczych do
gtebokosci od 5,0 do 6,0 m. Z uwagi na to, iz na obecnym etapie
zastanawiano sie nad dwoma usytuowaniami projektowanej hali, otwory
zlokalizowano tak aby mozna zaprojektowa¢ fundamenty w obu tych
przypadkach. Lokalizacja i gtebokos¢ otworow zostata ustalona ze
Zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiarow prostokagtnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego ukladu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto

rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej, o wysokosci 146,18 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsca
wykonywanych otworéw badawczych, linie przekrojow geotechnicznych

oraz potozenie reperu roboczego (zatacznik nr 1),



- przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na ktorych przedstawiono
przestrzenny ukfad gruntow, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziom wody gruntowej (zatgcznik nr 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skton wysoczyzny morenowej
w kierunku lokalnego zagtebienia bezodptywowego, potozonego okoto 100 m
na potnocy wschod od terenu badan. W podtozu stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen na catym badanym terenie reprezentowany jest przez warstwe
gruntow pochodzenia antropogenicznego, tj. niekontrolowanych nasypow.
Nasypy sg mocno zrOznicowane, zaroOwno pod wzgledem sktadu jak
I ich migzszosci. Miejscami nawiercono nasypy, ktorych gtdwnymi sktadnikami
sq piasek prochniczy i gruz budowlany, miejscami przewazajg nasypy
gliniaste. Obecne uksztaltowanie powstato w wyniku prowadzonych
w przesziosci prac deniwelacyjnych podczas budowy obiektow szkoty. Nasypy
charakteryzujg  sie  réznym  stopniem  skonsolidowania  (roznym
zageszczeniem), natomiast ich migzszo$¢ waha sie w miejscach wykonania
wiercen w granicach od 0,5 m (otwor nr 1) do 3,4 m (otwor nr 6). Migzszosc¢
nasypow zwieksza sie w kierunku obnizenia terenu (do zagtebienia
bezodptywowego).

W otworze nr 3 pod warstwg nasypow nawiercono warstwe rodzimej
holocenskiej gleby, ktérej spag uktada sie tu na gtebokosci 2,3 m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci nizej nawierconych glin i piaskow
gliniastych oraz niewielkich soczewek piaskow drobnych i srednich. Sg to
utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Do zbadanej gtebokosci

utwory plejstocenskie nie zostaty przewiercone.



Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jednak wystepowanie rdznej intensywnosci sgczen
(rowniez silnych) z laminacji piaskbw w obrebie gruntow spoistych.
Intensywno$¢ saczen wzrasta wraz z obnizaniem sie powierzchni terenu.
Woda z silnych sgczen bedzie stabilizowata na gtebokosci nawiercenia.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych
(zatacznik nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy, ze wzgledu

na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Wyszczegolniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa _geotechniczna | obejmujgca piaski drobne i piaski Srednie,

wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Io™ = 0,40;
Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna® wynosi:

- dla piasku drobnego k=10%-10°cmis,

- dla piasku $redniego k=10"-10? cm/s;

- warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski gliniaste, wystepujgce

w stanie miekkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,55;

- warstwa geotechniczna 1lb obejmujgca gliny i piaski gliniaste,

wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,35;

L Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji 1.acznosci. Warszawa 1982



warstwa geotechniczna

llc obejmujgca gliny

piaski

gliniaste,

wystepujace w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng

stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,20;

Grunty warstw lla, 1lb i lic nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci

parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020
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piasek sredni
lla | piasek gliniasty | miekkoplastyczny | — |0,55| B | 19 (2,05|11,8| 20 | 18000 | 24000
Ip | 9lina piasek plastyczny — 10,35 B | 21 |2,05|155| 27 | 27000 | 36000
gliniasty

lic g"Sﬁ‘aigﬁf}EK twardoplastyczny | — | 0,2 | B | 16 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

gdzie:

x® = xO xg

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu

gruntdbw mineralnych (warstwy 1, lla, Ilb i llc), nalezy przyjmowaé zgodnie
z punktem 3.2 PN - 81/B - 03020 w wysokosci g,=1 + 0,1.




V. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty zaliczane do warstwy lla (miekkoplastyczne
piaski gliniaste) oraz niekontrolowane nasypy charakteryzujg sie niskimi
parametrami geotechnicznymi i ,zwyczajowo” uznawane Sg za

stabonosne. Jednak ostateczng decyzje, co do nosnosci gruntow

poszczegolnych warstw i ich przydatnosci do posadowienia obiektéw

budowlanych, podejmie projektant konstruktor, po przeprowadzeniu

sprawdzajacych obliczen statycznych.

2. W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia
8.10.1998 r.), z uwagi na duzg migzszos¢ gruntdw nasypowych oraz
gtebokie zaleganie utworow miekkoplastycznych (otwoér nr 6) na badanym

terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

3. O sposobie posadowienia zadecyduje projektant konstruktor. Grunty
uznane za stabonosne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
I nalezy je usung¢ z podtoza budowli. Wszelkie przegtebienia ponizej
przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym
(podsypka, chudy beton). Stopien zageszczenia podsypki okreSli
projektant konstruktor. Proponuje sie réwniez rozwazy¢ mozliwosc
posadowienia posredniego (na palach lub studniach).

4. Zwraca sie uwage na saczenia wody gruntowej, mogace utrudniac
prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Gromadzaca sie w dnie wykopow
wode nalezy odpompowywac poza zasieg oddziatywania..

5. Z uwagi na antropogeniczny charakter gruntow nasypowych (w ich obrebie
moga wystepowac zarowno wyptycenia jak i przegtebienia), na przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 2) przedstawiono jedynie przyblizony zasieg
zalegania gruntow poszczegolnych warstw. Dlatego dno wykopu nalezy
podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”

gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami. Zaleca sie na etapie




prowadzenia prac ziemnych, zleci¢ dodatkowo geotechniczny odbidr

wykopu.
6. Projektowanie posadowieh bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia

statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé¢ bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika
materiatowego ¢, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartoS¢ wspotczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9 poniewaz
wartos¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodg B i C.

7. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia F ) wynoszacych:

F.O=F ™ xg,
gdzie:
F."— warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Om — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych

(warstwy I, lla, lIb i llc).

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

) Wspbtczynniki nosnosci
Warstwa Fu pofezy

geotechniczna ]

Np Nc Ng

I 27 13,20 23,94 4,66
lla 10,62 2,62 8,64 0,23
b 13,95 3,57 10,35 0,48
llc 16,47 4,53 11,94 0,78




8. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos$¢. Wykopy
nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy usung¢ z podtoza
| zastgpi€ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym betonem).

9. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.



