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spadek 1%
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143,71 spadek 1%

1,3cm  PROJ. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
4,0       PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNO - GUMOWA
            ISTN. NAW. ASFALTOBETONOWA
 ISTN. PODBUDOWA

B30 ZBROJONY LICOWY

  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA BET.
10,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
10,0  tłuczeń fr. 30 - 50
         grunt rodzimy

  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA BET.
10,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
10,0  tłuczeń fr. 30 - 50
         grunt rodzimy
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B30 ZBROJONY LICOWY

7,0 PROJ. NAWIERZCHNIA BET.
      ISTN. NAW. BETONOWA
      ISTN. PODBUDOWA

1,3cm  PROJ. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
4,0       PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNO - GUMOWA
            ISTN. NAW. ASFALTOBETONOWA
 ISTN. PODBUDOWA

4,0 PROJ. NAWIERZCHNIA BET.
      ISTN. NAW. BETONOWA

      ISTN. PODBUDOWA

  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA BET.
10,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
10,0  tłuczeń fr. 30 - 50
         grunt rodzimy
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