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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne”axiise do wymaga
technicznych dotyecych wykonania i odbioru robaot, ktore zostamykonane w ramach
zadania ,Rzbudowy z przebudows istniejacego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
Szczecinku przy ul. Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, rigle
odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwkt. 1.1.
Wymagania Ogolne natg rozumi& i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchriCPV 45100000-8
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, adzenia sportowe — CPV 45340000-2
— Obrzea betonowe — CPV 45212221-1

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podanednaniki do norm krajowych.
Normy te winny by traktowane jako integralnagz Specyfikacji Technicznych czytane
w pofaczeniu z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami, w ktorychaswymienione.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwiazku z wykonywaniem prac adiych Kontraktem i stosowania ich
postanowié na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawariymnSpecyfikacjach
Technicznych. Zaktadagiiz Wykonawca doghbnie zaznajomi giz treicia i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot obgtych ST

Zakres Rob6t obejmuje d2budowe z przebudowa istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych Szczecinku przy ul. Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07" i

dotyczy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalery przez to rozumie

— Budynek wraz instalacjami i wydzeniami technicznymi;

— Budowk stanowica catasi¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w ollemym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane— prace polegage na budowie, przebudowie, mantaemoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane— uradzenie techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym gface oczyszczaniu lub gromadzetaiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpaidtniki.

Teren budowy — przestrz&, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.



Prawo do dysponowania nieruchomsgcia na cele budowy-tytut prawny wynikajcy z
prawa wiasnéci, uwzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzanego, przewidagego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budow —decyzja administracyjna zezwalea na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budaywraz z zatczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw exiowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akk¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metagdmontau — takee dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami
powykonawczymi.

Wiasciwy organ — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stasievdo ich wiéciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o0 ocenie zgadmnowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojery lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym integrala catas¢ uzytkowa.

Organ samorzdu zawodowegc- organ okrdony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samoradach zawodowych architektéw zynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 zzp6zm.)

Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisoéw odgbnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar
okolicznasci zachodacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua, ponoszca
ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudowve.

Ustalenie techniczne- ustalenie podane w normach, aprobatach techmbarszczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumengtac;j
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera. Materiaty ayte do
wykonania robét powinny liynowe i petnowartéciowe, za wyjtkiem materiatow gywanych do
odtworzenia cgsci chodnikow, krawznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako griat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnéé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przegdktora
nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robddtug technologicznej
kolejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensdiarobét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiomdanych

Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywr ocerg techniczia wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbugcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyoyxch wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufiextyi wykazupcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedu
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wolaurdctwie (zgodnie z Ustaywz dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikgddndci wykazuje,ze zapewniono zgodg&é
wyrobu z PN lub aprobatechniczia (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodndaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasaslstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.



1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodita
Dokumentacj Projektova ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), SzczZegdymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektdladzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przei@Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizack i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowejierekomplet SST.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezos#in

uzgadniajce, opiniugce oraz wiécicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace.

Przed rozpocagiem robot Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkcieli lub administratorow terenow, wieicieli urzadzen, inne

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji gktwej) o terminie rozpoegia prac oraz o
przewidywanym terminie zakozenia.

Koszty zwhzane z nadzorami wdeicieli terenéw lub urzdzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia na budp@raz na jakich uzgodniono dokumentgajojektowa nalezy
poda w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki ggguie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych waruneebwy, uwzgtdniajpcym podziat na

dokumentagj projektows:

— Dostarczon przez Zamawiagego;

— Sporadzory przez Wykonawg,

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zetona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zagartv

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracoavprzez Wykonawgcw ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winienavngk dokumentag
powykonawcz cataici wykonanych robét, w tym rownie— dokumentagj geodezyja ( +
szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powiranaiera wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robat.

1.5.3.Zgodndé¢ Robdét z Dokumentach Projektows i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegbétowe Specyfikaegiehniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sigrzahczniki do umowy, a wymagania

wyszczegoblnione w clity jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte

byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe kolejndc¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykoneawnie mae wykorzystywa

btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu vaninatychmiast

powiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmpoprawek lub interpretaciji

tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadjary¢ zgodne z DokumentacpProjektova

i SST.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane gkree w Dokumentacji
Projektowej i w SST &la uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli muszbyc¢
jednorodne i wykazyw@bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorRRabkoty nie kda w petni zgodne z
Dokumentacj Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwtocznie zagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

I.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésh@a Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu do zakdczenia i odbioru kicowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaje,
w tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdészelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych a w szczegolioi:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu ogglonupacych czynnéci zwiazane z
budows i nienaruszaln&@ ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy
przed dosgpem osob nieupowaionych.

b) Fakt przysfpienia do Robét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesue, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjnedb utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robo6t wiikeeniowych Wykonawcaghlzie

utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj;

a) stosowa si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.588.2.3 sierpnia 1997r);

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradZie unika
uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsivie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych;

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mazliwoscia powstania pgaru;

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych gazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpegsonel Wykonawcy.



1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadokyéeudo Robét bda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawni@dnostlk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw seodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkaiczeniu Robot ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatdéw od wégiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednidada kzdacych wiacicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyaminstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadotminspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamisvzpoczcia
Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanyclytbownikOw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

1.5.9.0graniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gfposiagty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
napravwe wszelkich Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz niespetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z :

— Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)



Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawml®wlane, jest zobowzany sporadzi¢ lub
zapewnt sporadzenie ( przed rozpogziem budowy ), Planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ " na podstawie, ,Informaaiytzicej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ” sporzdzom przez projektanta.

» Plan BIOZ " naley opracowad zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 11,28yzgkdniajgc rowniez wymagania
okreslone w Rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luted@03 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @6zesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elembyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioruiawego.

J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraingjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg\s jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

W szczegolnéci Wykonawca zastosujecsilo:

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanybiz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadd warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budimiwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiad@robat techniczi oraz
certyfikat zgodnéci lub znak zgodnii oraz certyfikat na znak bezpieéséva (zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — DzN05/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jadad uzytych materiatdw dostarczy atesty wytwoércy lub
swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatow.

2.1Zrbdka szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycce



proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdterialéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danegmdta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposob gty spetniaj wymagania Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnid& wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitarich
mowa w Szczegobtowych Specyfikacjach Techniczny@ir(S

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezypracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do Roba6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazad Wykonawca niedalzie

prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszGheigne
W umowie.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamib

materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni keda zachowane

nastpujace warunki:

— Inspektor Nadzoruduzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwadrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzegl.ldspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow do innych robétzrie, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostgmzewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

10



2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraaamowaty swaj jakas¢ i whasciwosci do
Robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewrlaojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca palwrai Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrargakzeptowany rodzaj
materiatu nie mge by pazniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien Ildy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Rphatkceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dao&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nmegkzczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i wkaiwosci przewaonych Materiatow oraz stan
drdg. Liczbasrodkéw transportu duizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdy spetnig wymagania dotycice przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeda b
usungte z Terenu Budowy.
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Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogacidbwych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z umow, oraz za jaket
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot chezigodné¢ z Dokumentagj Projektovd,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramidrg/mi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgma
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdkarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenfknbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, Dokumentacji Projektowe]
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robo6t dérla wykonywane przez Wykonawaie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggazatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykdnawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia dakoPZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonywania Robot, mvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraite]

wykonanie Robot zgodnie z DokumentaBjrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot;

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot;

- system (sposob i proceduproponowanej, kontroli sterowania jdgk@ wykonywanych Robot;

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie bady;

- Sposo6b oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uszlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
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materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praedh ith wiasciwosci w czasie transportu;
- Sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbwwaytzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt;
- Spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom;
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowizany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakb zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jagiazostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekio
Nadzoru najpgniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni popsathiu umowy.
Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieniasdéakalezy poda& w cenie
umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazom jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jakdci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentrdadin wtaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradaag mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafdav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).
Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagaria do zakresu baflaich czstotliwos¢
Sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gay/zostaty one tam okilene,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jkshieczny, aby zapewhivykonanie Robot
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwaze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w

celu ich inspekciji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lezda tak powane,
ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do
Robé6t badanych materiatow i dailje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych
materiatow. Wszystkie koszty zgwiane z organizowaniem i prowadzeniem hatateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed#ie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekds, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeaao bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspelteaiaoru.

6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania nieziginych pomiarow i badapowinien zostauwzgkdniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono v@§2. Szczegdtowych Specyfikaciji
Technicznych.

6.5.Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwadta ich wytwarzania.

Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongiub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i Robét z Dokumentadprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7.Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajcertyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm przengszh europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych orazeita/ch przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporgzeniem MSWiIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn<zi z:

— Polsky Normg lub

— aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST;

c) Znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozpaedzeniu MSWIA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez SST,4da ich partia

dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez WykonawgInspektor Nadzoru nie

dopuci¢ do wycia materiaty posiadaje atest producenta stwierdggj ich petra zgodnac¢ z

warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razrzeimt

wynikami wykonanych przez niego bad#opie wynikéw tych badabeda dostarczone przez

Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
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Materiaty posiadajce atesty na ugglzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawigjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowiahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z artJgtawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robaot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budotgzdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonateésaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska#owego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwatechnilg,

w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

b) Ksiazka Obmiardw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robot przepdzmaisse w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST isump do Ksizki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, atesty
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapema Jakéci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) negtijace dokumenty:
- pozwolenie na budaywwraz z zadczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalg

- plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondengjna budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwd beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie kiDoentacy
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kagzie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym poanadniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwiazku ukaiczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru naspie.

Obmiar gotowych Robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagaim do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2.Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinnylagodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rol@klzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa

legalizaciji.

WSszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedeéziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Szczegbétowych Specyfikacji Techniciny
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordziau
przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbiorowi czsciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (hkoowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolinego pogpu Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebazika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbiér hdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nalz
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaelaimentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeestla zakresu Robot okdlenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbimnadt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robot (kacowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Ratastpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokormazenia Robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej ha
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t, komisja zapskna realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupeta@jch i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot pogmavych lub Robdét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka@¢ wykonywanych Robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ni
oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomfickavego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace

dokumenty:

- Dokumentagj Powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarpowykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawod@kumentow umowy i ew. uzupetriae
lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszozg odbiorze Robo6t zanikggych i
ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jegeat

- Dzienniki Budowy i Ksigi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakai (PZJ);

- Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i Programem ZapewnieniastakBZJ);

- Opink technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zalkczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgwdrPZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;
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- Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robat i sieci uzbrojenia terenu;
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geogfegynwentaryzacji powykonawczej;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamayaego.

Sprawozdanie technicznedzie zawierg;

- Zakres i lokalizagjwykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokuneginaiojektowe]j przekazanej przez
Zamawiajcego;

- Uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot;

- Dat rozpoczcia i zakaiczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wgtgm przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot

uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawinzanych z usurciem wad, ktére
ujawnia Sie w okresie gwarancyjnym ekojmi.

Odbidér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostatedolyot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wédt(kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonaw¢ przyjeta przez zamawiagego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie ddzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na

jej wykonanie, okrédone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projed).

Wynagrodzenie Roboétedzie obejmowé
- Robocizrg bezpdrednia wraz z narzutami;

- Wartg¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartg¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieggpma Teren Budowy
I Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty pérednie, w sktad ktorych wchoalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplbadawy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), Kgstotyczice oznakowana Roboét, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzkie placéw, ekspertyzy dotygze
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztyathrprzedsibiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wystpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obarujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ngle
wlicza¢ podatku VAT;

Wartas¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykongest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza maliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotiyoh realizac

przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiggcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobeméany zapewrd Zamawiajcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 0sob.
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Koszty zwhzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca wampg ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrall czs$¢ i nalezy je czyta& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie gj iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawaétma i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty &da wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowrujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktirewinzuja w
zwiazku z wykonaniem prac afiych Umowg i stosowania ich postanowie
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiSzczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zaktada s, iz Wykonawca doglnie zaznajomit iz trecia i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5. @@, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06200%/ rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981p0z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puhbjidz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z p&niejszymi zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 doz. 401).
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI
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1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objych SST

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.5. Ogollne wymagania dotygze Robot
1.6.Dokumentacja rob6t rozbidrkowych i przygotowawah

2.MATERIALY

3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania
3.2.Spret i narzdzia do wykonywania Rob6t rozbidrkowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania ,,,Rozbudowy z przebudowsg istniejacego boiska wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych Szczecinku przy ul. Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07"

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w paere 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednim: normami
oraz okréleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyaméa dotyczce robot podano w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t rozbidrkowych i przygotowaweych
Dokumentagj robot rozbiorkowych stanowi

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgareniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegbotowego zakresu iygrrmjektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jeli taka potrzeba wygpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbdi(obligatoryjna w przypadku zamovwie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200dDz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zdezeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklagaagyodnéci swiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowatyigych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 200t 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw cgciowych, kaxcowych i robét zanikagpych, z zajczonymi
protokétami z badakontrolnych;

Roboty naley wykonywa: na podstawie projektu opracowanego dla konkretadjzacji.
Powinien on uwzgidniac:

a) lokalizacg i warunki wytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuja

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 3;
Do rozbiérek mana wy¢ dowolnego sprgu.
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3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania robot rozbidrkowych mioa wy¢ nastpujacego sprztu:
a) koparki przedgbierne o pojemnii tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" 4kt
4.2.Transport materiatow z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbiorki najeuzy¢ takichsrodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka,
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidérkishadbywd sie z zachowaniem
wszelkichsrodkow ostranasci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiorkowych.
Przed rozpocagiem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winigrgodné
tras (w kierunku wysypiska) i mdiwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zadem
Drog i Komunikacji w Lukowie, podag¢ okres, w jakim &dzie realizowany wywo0z oraz
ciezary catkowite samochodow przewidzianych do transpgruzu.
Transport powinien kyjak okre&lono w specyfikacji, kdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogo(uid5.
5.2.Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotycice wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projekjowe

5.3.Wyw0z gruzu i materiatdw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znaglaie wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demaniaalery wywiezé na plac sktadowy.
Koszty zwhzane z w/w czynrigiami naley uja¢ w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:

a) przed przygpieniem do robo6t rozbiorkowych pracownicy powingélzapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotyniaprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

C) pracownicy znajdagy sk na wysokeéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych mgtodchanicza, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowamgairudnionych pracownikow i
pozostaly spra nalezy usuraé poza stref niebezpieczptzn. na odlegha wynoszaca
minimum 1/10 wysoksxi, z ktérej mog spada materiaty i przedmioty, jednak nie mniegni
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatorszyrey powinna b§ bezwzgédnie
chroniona przez specjaliklatke z prtow stalowych, ostaniaga kabire i zapewniaica
bezpieczéstwo operatorowi maszyny, jednoéae nieutrudnigca mu widocznéci;
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g) Roboty naley prowadzt¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob poskmjah
odpowiednie kwalifikacje i daviadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbiorkowych musi dygodne z rozposrizeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.184Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g6Ine zasady

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymiagagdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchng elementow rozbidrkowych obliczagsv m3 na podstawie pomiarow stanu
istniejacego obiektu przyjmag wymiary wswietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wym&gagolne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robot rozbidrkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady
Ogodlne zasady dotygze warunkow ptatniei podane sw ST -0 ,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe i
wyburzeniowe bdzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgédniac wszystkie czynngi, i badania sktadage
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demaoiee | wyburzeniowe obejmuje:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami;

— wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrambytkami wynikagcymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

— wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

— koszty pérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztofiya

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzora@gektu z odpowiednim zagzczeniem
gruntu wg zaleaeInspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtiniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezdnych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np.
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bariery zabezpieczge, dwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zapleczgadoo-biurowego
dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (DAr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.29.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instg&ana terenie budowy i
rozbiorki.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikachirecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania robot ziemnych dla gRoudowy z przebudowsg istniejacego boiska wraz z wykonaniem
urzadzen budowlanych Szczecinku przy ul. Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07"

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnaci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wykopéw zwzanych z budowboiska sportowego.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naain i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt.1.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpieczgtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy , metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania og0lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe).

Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki okréone

W:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bu@mych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienpagodndci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez wiw ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotygee stosowanych materiatdbw podano w ST -0 ,Wymagagine”

punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych zagianych z wykonaniem wykopow materiaty wysija jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia

Do odwodnienia wykopow natg stosowé nastpujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego

— geowtokniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadeg wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET
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Roboty ziemne magbyt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego
sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych raipt

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wd@iwosci gruntu
podtaza.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Urobek ngl@miescic rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogiqgurbich i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot édacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobamany jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrignch transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 6@8&niejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoélne’kpdn

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogomeikt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno lgyzgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998- B
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodr&zi warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nalesprawdzt zgodnaé¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellemawykona kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokséciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne j&shtrolowanie warunkéw

gruntowych w nawizaniu do badageologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocagih w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémitym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzyrd@rowadzenie robét, jeli dalsze ich prowadzenie mowptyraé¢ na

bezpieczastwo konstrukcji lub robét. Zgaecha wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedteniu przez Wykonawgc

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego praemaid robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakres
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocagiem robot zwiazanych z budowobiektu irzynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod budow

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawc zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow nalepoprzedz wykonaniem
przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infragtury podziemnej w rejonie
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prowadzonych robot. Ugglzenia usytuowane w najbdizym gsiedztwie wykopow naley
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powbyéergodny z dokumentagj
projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przgekisra Nadzoru.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykonywania wykopow najewykonywa pomiary
geodezyjne zwizane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotvyc

— ustawieniem law wysokeciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow;

— niwelach kontrolm robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzomnsazany jest uwzgidni¢ ochrorg
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szkmggoochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustaw@422001r. Prawo ochrosyodowiska —
Dz. U. Nr 62 p0z.627 z gaiejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgrponiej
projektowanego poziomu posadowierSiaiany wykopoéw nalgy tak ksztattowa lub

obudowa& aby nie nagpito obsungcie sk gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi uptizvia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze
zwyczajowa praktylka inzyniersky w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

Przyjty sposdb odwodnienia wykopu nie am@ powodowéa powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtbokich lejow depresyjnych w gruntach zagroych sufozi;

— ,fozpompowanie” warstwy wodospej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wéd z wykopu. Waogz wykopu naley odprowadzé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskarp wykopu.
W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza peni
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumengaiojektowej, nalgy porozumié sic z
Inspektorem Nadzoru celem pedpa odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykofairzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tyta,o® zalenosci od warunkéw
gruntowych, mae zastosowasystemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych wodaddlzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezgmednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istpegih zbiornikbw
naturalnych i urzdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz
— 115 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;

— = 2 cm - dla ostatecznejgdnej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie
poditaza naley kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
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gruboziarnisty materiat twosizy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie zagzczenia, kontrole
zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ wtérny modut
odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02. Wilgot§é gruntu poditéa podczas zagzczania
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podtia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno @yutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien
on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetbzeniem folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzblia.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie ziggionanie

niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipeRiora
Nadzoru, co powinno léypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych w
nim robét;
- Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinncthpczyszczone z odpadkow materiatdw
budowlanych gmieci;
- Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakogecznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowaravymi ¢abami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jal@owe i odbior robét ziemnych powinny dwykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolyazgo ich zakaczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgoddéwykonania robét z dokumentag;

— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegllnych etapow robét potwierdzastanjpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolnaikh 7.
Jednostk obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolnaiki 8.
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z
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dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanwyaokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypefruncie, w stanie

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— Wwyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemenialo
umocnieniacian wykopow wraz z elementami usztywa@jmi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciagnigciem;

— odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
I odwiezieniem na miejsce odiamia mas ziemnych,;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niegthhych pomiarow i badewymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robét;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagnine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robotgemicznychScianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneadttvosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemachadséich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanerao nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegagindci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z gaiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.0A20Nr 62, poz. 628; z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdiejszymi zmianami),
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach: ,,Rozbudowy z przebudowg

istniejacego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych Szczecinku przy ul. Budowlanych na

dz. geod. nr 480/11 obr. 07"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

1.3.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla rozbiezni skoczni w dal.

1.3.2. Zakres rob6t objetych SST.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla:

- wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j,

- elastycznej warstwy podktadowej, Zwirowo-gumowej gr.35mm.

1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST, technologig producenta nawierzchni poliuretanowej i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zalozenia przyjete w DP t.
Jako nawierzchnie sportowa przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach:

Poz. Warto §¢ wymagania
Okreslenie parametru , jednostka
1. | Wytrzymalos¢ na rozcigganie , (MPa) 20,70
2. | Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+3
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) =100
4. | Scieralnos¢ (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardos$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
7. Przyczepnosé¢ do podkiadu : (MPa)
0  betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
0 CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa >0,5

kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU

8. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

0 w stanie suchym 20,35

0 w stanie mokrym >0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :

0 powierzchnia odcisku kulki , ( mm? ) 550 £ 50
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0 stan powierzchni po badaniu bez zmian

10. | Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :

0 przyrostem masy, (%) <0,70
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU
12. | Mrozoodpornos$¢ oceniona :
0 przyrostem masy, (%) <0,80
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych , 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , (bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70 + 0,3

2.3. Dostawa i monta z sprz etu (wyposa zenia boisk).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentaciji technicznej i przedmiarze robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoélnych rob6t pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym
przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami
poswiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta nawierzchni)
lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz
dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw rob6t musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposob zapewniajacy

osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy

luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé

projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju

daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,

czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami

walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota

walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy
zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4
mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Pod ptyte boiska wykona¢ warstwe gérng z kruszywa famanego 0-4 mm o gr. 5 cm.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie. Natomiast gérng

warstwe nalezy klinowac tak dtugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto

stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada

szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie slady po

walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania
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nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.
Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien byé réwny lub wiekszy od 0,97.

5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.5.1. Podbudowa.

CONIPUR SP wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna , nie posiada¢ odspojonych ,
wolnych i kruchych odtamkéw. Wilgotnos$¢ podtoza betonowego powinna przekracza¢ 4%.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gornej. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku, ttuszczu itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usung¢ ). Podobne wymagania dotyczg podbudowy np. CONIPUR ET.

Temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3°C od panuj gcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.5.2. Impregnacja podioza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie - za
pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy elastycznego podktadu np. CONIPUR ET nie
trzeba impregnowac.

5.5.3. Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej".

Sklada si @ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, pot  gczonego lepiszczem poliuretanowym .
Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pom  ocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic)
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretan owym w mikserze.Grubo $¢ warstwy 10-11 mm.

5.5.4. Wykonanie warstwy u zytkowe;.

Warstw e tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w
odpowiednim stosunku wagowym. Czynno  $€ tg wykonuje si @ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw Tak
przygotowany produkt rozprowadza si € na warstwie no $nej poprzez natrysk mechaniczny

( przy u zyciu specjalnej natryskarki firmy SMG). Grubo  $¢ warstwy u zytkowej 2-3 mm.

5.5.5. Wykonanie elastycznej warstwy no  s$nej.

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz wka $ciwych norm zu zycia poszczeg6inych materiatow.

b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych lub
nawierzchni z trawy sztucznej o grubo  $ci warstwy 35 mm -wersja podstawowa, wymagaj  gca podbudowy
przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatyw g podbudowy asfaltobetonowej tub betonowej. Du 3 zaletq jej jest
przepuszczalno $¢ dla wody

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie stosownej aprobaty
technicznej.

Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji  1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy
3-5 mm , suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR , jednosktadnikowym - CONIPUR 326 .
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w
mikserze. Przyblizone zuzycie poszczegoélnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy: np. przy gr.
35 mm

granulat gumowy 1-5 mm wraz ze $cierem gumowym 11,50 kg
kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg
np.: Conipur 326 2,30 kg

Uwagi ogdlne :

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wlasciwych norm zuzycia poszczegOllnych materiatdw opisanych w
wymaganiach producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
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6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypéw powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcié¢ na:

- odspajanie gruntdow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci rob6t ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego
i sporzadzi¢ protokdét koncowy

Rownos¢ podioza pod plyte boiska mierzona na dtlugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm,
a spadki powinny zawiera¢ sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placéw mierzone tata lub planografem zgodnie z normg
BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.

R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
Czestotliwos$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byé dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podioza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwdch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaly
sie wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej ST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegoélnych rob6t w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
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WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolnaikh 7.
Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejlpalowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolingiki 8.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj

projektows, niniejsa SST | wymaganiami Inspektora Nadzorugiewszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentagjgiktowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdt;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie nieznych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzgtinia rownie przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niez&dnych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery
zabezpieczage, gwietlenie tymczasowe, wywOz, wykonanie zapleczgadngo-biurowego

dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjcia innych zasad ok§kenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomiedzy Zamawiagcym a Wykonawg sprawy te musgzosta& szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzdzenia
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowytkiyznaczanie
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grubasci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Végzianie
wytrzymalaci polaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowydVyznaczanie

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytycertéw sportowych —
Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggogndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UQA20Nr 62, poz. 628; z padiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z p&niejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyee
wykonania ogrodzenia ,pitkochwytéw, wypasaia sportowego oraz obezebetonowych dla
+Rozbudowy z przebudows istniejacego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych Szczecinku
przy ul. Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07"

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie ogrodé@raz obrzey betonowych zwizanych z budow
boiska sportowego.
Roboty wchodzce w sktad SST-06:
SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzaa betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz olgleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt.1.
Obrzeza betonowe-prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaunikacji

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skycone splotki z drutu okgtego tworace lirg
stalows.

Wysokosé ogrodzenia-odlegtaé migdzy poziomem terenu a najwgzym punktem ogrodzenia.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, bezpiecistwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy , metodyyie przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentaagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentaciji projektowe.

Do wykonania robot magby¢

stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okrédone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z paéniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwidmych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienp@godndci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez wiw ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotygee stosowanych materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagagdne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zgay

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

43



Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzey
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzey

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyitka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obge

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementdw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Dopuszczalna wielki wad i

Rodzaj wad i uszkodae uszkodzeé
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypukta¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajce powierzchnie
krawedzi i naray gorne §cieralne) niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
giebokas¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm
wigksza ni szerokéc obrzea.

2.3.5.Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa betonowa (28x15cm)
tawy betonowe majza zadanie utwierdzenie obzgebetonowych.
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Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiagaymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- hajmniejsza dopuszczalnadgéocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwiksza dopuszczalna wastostosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopiéh mrozoodpornéci-W2;

- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)
Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dlaskoikcji pitkochwytow.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiasgymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15;
- najmniejsza dopuszczalnadéocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwicksza dopuszczalna watostosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopiéh mrozoodporngci-W2;
- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanyk ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewrsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno bgkonstruowane w sposob usiwiajacy tatwy jego monta
i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovd, deskowanie powinno bysprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe,;.

Klasa betonu, j# w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna lgy
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspekidadzoru. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonuement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spednia
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanmaegtu powinny b§ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga,
kruszywo tamane) powinno spetdiawymagania PN-B-06712.

Woda powinna b§ ,odmiany 1" i spetni@ wymagania PN-B-32250. Bez bada
laboratoryjnych mana stosowawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane fdi przewidup to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzorzy peym w przypadku braku danych
dotyczcych rodzaju domieszek, ich dobor powinier bpkonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spetdisvymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane fi przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru¢Brzbrojenia powinny odpowiadd@N-B-06251. Stal dostarczona
na budow powinna by zaopatrzona w Zaiadczenie (atest) stwierdaag jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowia@da
postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw ¢cznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g0Ilne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" 4kt
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogiqgurbich i dojazdow do terenu budowy
Wykonaweca bdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot édacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobamany jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrignch transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 Zpi&jszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Transport obrzey betonowych powinien odbywasie w liczbie sztuk nieprzekraczajych
obchzenia zastosowanegoodka transportu. Przewone elementy naly zabezpieczyprzed
przesuwaniem.

4.2 .Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogomeikt5s.

5.2.Sprawdzenie zgodr&ei warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wysipienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocagih w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiada@nai tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzyméa prowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie m®wplyra¢ na

bezpieczastwo konstrukcji lub robét. Zgaedha wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedteniu przez Wykonawgc

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego praeaid robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robo6t w sposoéb i w zakres
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji harmonogram
robot uwzgtdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkasci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji InspekNadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych béegdnio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nalgwytyczy tras; ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub eakanspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynigoi, objgtych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzpaleza:
-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie widciwego ogrodzenia (rozgie paneli metalowej);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotow pod stupki
J&ili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadade podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie co najmniej o 20 cmeksze od wymiarow stupka, actpokasé
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od 1,0do 1,1 m.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ilepdD najpierw natey wykona doty

pod stupki narene, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, apaist dokona podziatu odcinkow
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ilepdp stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napetidiotwdr mieszank betonovs odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia bestumpek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérgeadzono stupek, moa

wykorzystywa

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmpdey dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentunpesiza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdavs na jednakowej wysokoi. Stupki z rur
powinny mi€ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaxcowe, narane, bramowe oraz stmje na zatlamaniach ogrodzeniaagik wickszym od
15° naley zabezpieczyprzed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi lub stzeniami
regulowanymgruba rzymsk, ustawiagc je wzdhi biegu ogrodzenia pocitem okoto od 20 do
45°,

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny bprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajicych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwatd zaczepow i hakow
metalowych. Stupki kicowe, narane i bramowe powinny ldydodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7.Wykonanie spawanych zicz elementéw ogrodzenia
Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiagenaganiom PN-M-69011.

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésed 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiarow
spoin nie powinny przekracza 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, peary przylegagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien &éwigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niiead wikkszych ni podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy 1 §i uzna,ze nie maj one zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w glczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowaté¢ 3,0
Krater 1,5
Wklegsnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdéznica wysokdci sasiednich wggbien
i wypuktosci lica 3,0
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5.8.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé ich lokalizacg, konstrukeg i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca st wykonanie bram i furtek zakownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikow z wypetnienieam siatkami metalowymi (przyktad
podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna bykompletna z niezlsinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

5.9.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzg metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia malmalowa pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawianiagidzy, a naspnie przegaitnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia
stali przed korozj.

Zaleca st przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wéam, wykcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrzebaib120°C; nie naley malowa pedzlem lub
watkiem w temperaturze pomj +5°C, jak rownie malowa metod, natryskova w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wypujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogrodze

- z powierzchni stali naly usum¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdg, zgorzelir,
ew. staf], tuszcaca si¢ farbe i inne zabrudzenia, zmniejszaeg przyczepn& farby do podtaa
przez zmywanie, usuwanie przyygiu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdbwsciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie luty @astosowaniu innycirodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem natg wypeinic wglebienia i rysy na powierzchniach za poraé@ow lub
szpachlowek ogolnego stosowania, a ¢@se - wygtadz | zeszlifowa podiaze pod fark,

- do malowania mmna stosowafarby ogbélnego stosowania przeznaczone ioku
zewretrznego, dobrej jakai, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (fartgkiéry przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydtalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe,
itp.  oraz rozcigczalniki, zalecone przez producenta stosowaneyfarb

- farbe dtuzej przechowywas nalery przygotowa do malowania przez usuwgie ,kozucha"
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzéarby), doktadne wymieszanie (pokenie
Izejszych i cgzszych sktadnikéw farby), rozaiezenie zbyt zgstniatej farby, ew. przecedzenie
(usungcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zayszcz@);

- malowanie mgna przeprowadzgpedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdatryskovy
(pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: faripdo gruntowania i farb
nawierzchniow, przy czym kada nastpna warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu ékag SST lub Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag: na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzdl na najszybsze niszczenie fsirby w tych miejscach i pojawianie
si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizigych korozg stupka.

Zaleca st stosowanie farb nmitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzéiodowiska, z
niska zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy®i@niu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacjiekispa Nadzoru badania na zawééto
szkodliwych sktadnikow.
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Wykonawca nie dopigi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgzdzen i pedzli oraz z samej farby,
nalezy usuwa do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalngplsztucznej neutralizacji i
detoksykaciji.

5.10.Wbudowanie obrzey
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grufim 3 cm powinna b§wykonana z piaskérednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzey betonowych

Obramowanie boiska z obrzaeustawionych na tawie fundamentowej. Ollizenaze wystawa
nad poziom boiska na wysa¥o25+30mm i tolerangjx1lcm na 4m.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podta w miejscu i z&wiattem
(odlegtascia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewrxtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemyirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maaleczyscic i zmy¢ woda.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaiadczenie o
jakaosci (atesty) oraz wykorgabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétriob
przedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaojateriatow.

Do materiatow, ktorych producenci sobownzani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenie 0 jakdi (atesty) nale:

-zgrzewane panele ogrodzeniowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadlyykonawca nales materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwdgiajac nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspekiadzoru mge zwolnt go z potrzeby
wykonania badamateriatow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na bugaxzawiadczeniem o jaksi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmaydw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena
wynikow
bada

1 | Sprawdzenie powierzchnii od 5 do 10 himdaPowierzchrg Wyniki
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Z wybranych zbad& powinny by
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
elementéw w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej gtebokasci wad wy¢
dostarczanej dostpnych narzdzi
partii wyrobow (np. liniatéw z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budgzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatow w zakresie wyatag

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentgpjojektowy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowad¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkge5,

e) poprawné¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowas¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punkteilub 5.8;

g) poprawné¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanycha elementéw ogrodzenia:

a) przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm zige]
strony) naley doktadnie ocz§ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinnysgosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach wipliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byiaprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zastan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktorekagup odstpstwa od postanowteSST-6
zostam rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolnaikh 7.
Jednostk obmiarows wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostk obmiarova wbudowanych obrzsy jest mb wykonanego kraynika zgodnie z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolnaiki 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasnywasnym terminie.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i okaze

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robdt;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbinych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i upogdkowanie terenu robaot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtkaitgi ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapevdoiastabilngeé;

- uporadkowanie terenu;

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzea betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego olirzehodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezldnychsrodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewgirznejsciany obrzea;

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhgnagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutatdiowych. Badania
PN-M-80026 Druty okqgte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogolne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych pagistalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usuggiu wczeniej
natazonych powtok
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BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korgzZPowloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnyébkliwnych.
Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tigkiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UQA20Nr 62, poz. 628; z padiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pniejszymi zmianami),
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1. WSTEP

1. 1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot dotyczeych wykonywania nawierzchni z kostki brukowej betwe;

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpne parkingach i chodnikach.

kreslenia podstawowe

= Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana rorhe metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanutbwoch warstwach patézonych ze sab
trwale w fazie produkc;ji.

= Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagaogoine” .

1.3 Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00
~Wymagania ogolne”.

2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2 Wygld zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracz& mm,

2.2.3Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Na chodnikach kostko grubdgci 60 mm niefazowap koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe dla kostek nagiajch se¢ do wykorzystania wynogz

= na diugdci +/-3 mm,
» na szerokéci +/-3 mm,
= na grubdci +/-5 mm.

2.2.4\Wytrzymal* nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z széciu kostek) nie powinna lBymniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5 Nasikliwosé

Nashakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250
I wynosk nie wigcej niz 5%.

2.2.6 Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaldana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarcaap,

jezeli:

= prébka nie wykazujegknieg,

= strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych
nie jest weksze nk 20%.

2.2.78cieralnas¢

Scieralna¢ kostek betonowych okéwna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignos
nie wigcej niz 4 mm.

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej
niz ,.32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baas), przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.3.3 Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatg¢, mniejsza nasiakliwosé

I wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny tatkparwniki
nieorganiczne.

3. SPRET

3.1 Ogllne wymagania dotycgee sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

3.2 Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Je&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne uszlzenia uktadajce. Uradzenie skfada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, staacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogéch utagenia.
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Urzadzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, mioa wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowamechaniczne ugrzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

4. 2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R (wytrzymadoi projektowanej), kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne wdzenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewoz¢é samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wyanagogolne”.

5.2 Podiae

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o W85.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegthrusamochodowego, mua
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym ¢iery
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadiskmi
przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzchlnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST 02.03 ,,Roboty ziemne”.

5.3 Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadaly wymaganiom PN-B- 06712. Gruio
podsypki po zagszczeniu powinna zawigrai¢ w granicach 3+5 cm. Podsypka powinng by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek iwych mana stosowakrawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne tipgweznikdw i obrzey zgodnie

z dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity 2+3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usziwiem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
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prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztaittek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupeiné¢ szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia

Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggelacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawigdeizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigia¢ od producenta wynikow hiecych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymadia nasciskanie pobiera6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennikej @00 m2 powierzchni kostek wonych w
nawierzchni).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podii podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej
ST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiohvpolega na
stwierdzeniu zgodriti wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg. pkt 5.6
niniejszej ST:

= pomierzenie szerokoi spoin,

= gsprawdzenie prawidtowégoi ubijania (wibrowania),

= gsprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Nieréwngci podiuine

Nieréwnasci podtuwzne nawierzchni mierzone flub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 nie powinny przekracz#®,8 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows
z tolerancy +/-0,5%.

6.4.3 Niweleta nawierzchni
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Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +/-1 cm.

6.4.4 Szerok@ nawierzchni
Szeroka¢ nawierzchni nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-5 cm.

6.4.5 Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédtigpodsypki nie powinny przekracza/-1cm.

6.5 Czstotliwosé¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sg, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&pk byty przeprowadzone nie
rzadziej n 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 , Wymiagagolne” .

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchberonowej kostki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymegagodlne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

= przygotowanie podiaa,

= ewentualnie wykonanie podbudowy,

= wykonanie podsypki,

= ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Zasady ich odbioruasokreslone w ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowetphowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,
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= wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczefuieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat
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S 08.00.00 BETONOWANIE, ROBOTYELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sd wymagania dotygze wykonania i dbioru
robét zwihzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasadiadaenia robét zwiazanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowychielbetowych w obiektach budownictwazymieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonani@étalwiazanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z oaimami normami oraz okresleniami
podanymi w ST

S.00.00.00 ,Wymagania ogolne", a takpodanymi poriej:

Beton zwykly — beton o gestosci pogey 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnipzed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow ralngch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasiakliwosc betonu — stosunek masy wody, ktordmdest wchtonac beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbofup. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznatzesieciokrotna wartosc cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbofmp. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Ligabéiterze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30asyfikujacy beton pod wzgilem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B @azza wytrzymatosc gwarantowana Rb G w
MPa.

Wytrzymatosc gwarantowana betonu na sciskanie Rb

G — wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. prawdopasltdiwem) uzyskania w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mmomaykych, przechowywanych i badanych
zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc mial@n | wykonywanych robot oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniaspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano

w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyahia i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowejlugg odpowiednie polskie normy.
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2.1. Skkadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement, wymagania i badania

Cement pochodzacy z #@ej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w r@iN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlkdego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cemerzjb NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cemerzib NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byc dotacaanadectwo jakosci (atest). Kda
partia dostarczonego cementu przed jciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesyposilosow), jeeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢mpewinien podlegac
nastpujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci argPN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiegonadnie twardniejacego musza
spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczansuczZeazania w aparacie Yicata):

- poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 6@uti

— koniec wiazania — najp6zniej po uptywie 10 godzin

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecepr8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejpodlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesc w palcacie irazpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej ni& 20%ara cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgniesc w palcach i nierozpadajacych sie w wodzradki nale&y usunac poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W prdgpagdy wymienione badania wyka
niezgodnosc z normami, cement niez@byc uyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (zigtbne miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) ldameay zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

Dopuszczalny okres przechowywania cementwzngl@gest od miejsca przechowywania. Cement
nie mae byc uyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwe, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac siesta cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betorstiatej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byglacu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podim w sposob unienitiwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosc badarzez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powipnzekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze:ni

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigmentu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojemé&acymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieda2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Zawartosc poszczegolnych frakcji w stosie okruchmvpyasku powinna sie miescic w granicach:
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- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33*48%,

- do 1,00 mm-53*76%.

Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:

- zawartosc pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wgigd®N-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie ddjacwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B- 06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudekyglin

Piasek pochodzacy z ka&dej dostawy musi byc podthaaaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06I/4,4.

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wgynBN-B06714.12,

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznazgodobnie, jak zawartosc zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg noRh¢B-06714.13.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganormy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodpsiamiejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych dgaekechemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza miec aprobaty, wydanezpinstytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest prodtecen

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych zymieryjnych musi spetniac nastepujace
wymagania:

- nasiakliwosc - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od §8adek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy ni

20% po 150 cyklach zamtania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosc — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byc mniejedy0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien byc ustalonydrge z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozemieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala Wykecelub wytworni betonow i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegalarsy doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byczasdgsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie kotesygi mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie prytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stzka opadowego.
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Rdéznice pomiedzy zatmna konsystencja mieszanki a kontrolowana metod&neislonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norilyBr06250) trzeba dokonac aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie rdbiuie pomiar przy pomocy stka
opadowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B@D ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Roboty mana wykonac przy xyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przgzektora
nadzoru.

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizMigszanie sktadnikbw powinno sie
odbywac wyhcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailbraie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowac pojemniki lub pompy przystosowane daapahia
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszatdnbwej nalgy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosigidzy pretami zbrojeniazacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgam/ taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowycapo w ST S-00.00.00 ,Wymagania
0glIne"

Transport mieszanki betonowej nalevykonywac przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). llosc ,gruszek" naledobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardaibetonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadameszanki betonowej nima wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zepkowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:

- 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S-00000WWymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolesektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Przy zageszczeniu mieszanki betonowejnafpetniac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci nei@00 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej ni 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojeniadeymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nimevdotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymizyatagtebiac butawe na gtebokosc 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jedrmgiajscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny bycsabie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odegta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny byc stosowanewgréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganizercatej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowynbklka (fata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynegykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementustaw wibratorow naley ustalic doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nafg sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianychgadnionych z
Inspektorem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno byc uzgodnione w Inspektorem,
a w prostszych przypadkach sma sie kierowac zasada powinna ona byc prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpowinna byc starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatlego ze sy przez usuniecie z powierzchni betonu stwardg@te
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa ceroergo oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalsy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betoniawan

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczaonzez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyc pdznigjwiciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest woza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszé&ekonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywac wytacznie w temperaturach nieszaiych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci cpmmiej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzysata5 MPa powinno byc zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkéhzabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowartiemperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia teatygr mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerzedputrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili gpri@nia betoniarki nie powinna byc wsza ni
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, ngle
zabezpieczyc miejsce rob6t za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zalegarsyirycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowamidy z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni& +5°C naley nie pozniej ni& po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowarhei prowadzic ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3e] beton nalg/ polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a wtepse dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speiyatagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byorbne przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wyanag

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gtadidgvne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdenze,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rbwnosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczpogjizolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebenie powinny byc wiekszen2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinnydsytifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczemmaiprzchni betonowych konstrukciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan naleszystkie wystajace nierébwnosci wyrdbwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskioiw.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowan uwzgledniac:

- szybkosc betonowania,

- sposbb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepuwjacanki:
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- zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennogtaks konstrukciji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich monta demonta& oraz wielokrotnoszycia,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywenuwadw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W udagaych przypadkach na czesc deskowan
mozna wyc desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minilna grubosc desek wynosi 25 mm.
Deski powinny byc jednostronnie strugane i przyg@oe do taczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mana zastosowac potaczenia na pioro i wpust,zyalszczelnic tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka.

Nale&y zwrdcic szczegl6lna uwage na uszczelnienigdst scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania naley wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanegoowskrukcje naley w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesgreh o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze:ni
- 1 probka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernielresie betonowania, a hastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie @&dodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wyka&a wytrzymatosc rsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nafsy przeprowadzic badania probek wycietych z kongjiuk

Je&eli wyniki tych badan beda pozytywne, to betafety uznac za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosdbbe na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za agedektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz niezdizym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i hadaytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym uiiod 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalgpobrac przy stanowisku betonowania co najmnigie
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatgyeleenym lub po 5 prébek o ksztaitcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratgghn badac w okresie 28 dni zgodnie z
norma PNB-06250.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozr@&nia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz fgiee. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istcitrg/ punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcharakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkienwagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podamyaimiejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny byc dodatkokontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrianartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkub szczegdlinych elementéw konstrukcji.
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- Doktadnosc pomiarow odchytek geometrycznych poaibyc okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elememoéwinny byc mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajhcsie z osiami scian lub stupow.
— Odchylenia poziome wzdtuvysokosci budynku powinny przyjmowac wartoscinmoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchylen o charakterze
systematycznym natg podjac dziatania korygujace.

6.2.2. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundaavemt planie nie powinno byc wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy kiasblerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu faorefdgu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byc wiekszeni

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy kéalerancji N2.

6.2.3. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |j przekroju pemznego elementu nie powinno byc wieksze
niz:

+ 0,04 |j lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 9@, 1j lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju efgmna poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowieksze ri:

+ 0,04 |j lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, #@,I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiormpawinno byc wieksze #i

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec iqaata pretow nie powinno byc wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klag&erancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowankjiygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny byc wieksze i

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasiketancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadgpoiierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasikeranciji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fonanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m

nie powinny byc wieksze i

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nighagtzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny byc wieksze i

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci Imfw) powodujace jego skosnosc (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byc wieksze n

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <hn przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elemerdwodcinku 1,0 m nie powinno byc wieksze:ni
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasitetancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.0M@6nagania ogolne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.080@nagania ogoélne”

8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST
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Roboty powinny byc wykonywane zgodnie ze specyj&a&echniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych yekr

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajaagairyciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakrydireslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru,

8.3. Odbidr koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzgmiaez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniy@hm warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci pwdaS8T S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw profiuk

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pietggna

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpkbem otworéw, jak rownie& osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedaayasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbwwdrepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zi@dnazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgisci dla cementu powszechneggthu.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensiczzmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniauc@eszania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjedasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypumieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badan. Oznaczanie czasu
wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe]
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