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OPIS TECHNICZNY

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa o wykonanie prac projektowych,

PODSTAWA MERYTORYCZNA

Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna Biura Architektonicznego Archivia
z 05.2014r.

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna

Badania stanu technicznego obiektu

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji — boisko osiedlowe - zlokalizowany jest w Szczecinku przy ul.
Budowlanych na dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Zakres prac obejmuje rozbudowe z
przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzenh budowlanych

Celem jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie, oswietlenie boiska oraz
wzbogacenie jego programu o plenerowg sitownie wraz z infrastrukturg techniczna.
Zakres prac obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu przez budowe miejsc
postojowych dla rowerdéw na terenie dziatki.

STAN ISTNIEJACY - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Boisko zrealizowane zostato w latach 80 XXw. w ramach kompleksowego
zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Karlinskiej/Budowlanych w Szczecinku.
Dokonane na miejscu (zdj. nr 1, rys. nr A.01) odkrywki warstw podbudowy ptyty boiska
wykazaty:

4,0cm warstwy wierzchniej z asfaltu ulepszonego (asfaltobeton)
6,0cm warstwy dolnej z asfaltu

10,0cm podbudowy betonowej

ca 15 cm warstwa gruzu

grunt rodzimy

Ptyta boiska ma spadek w kierunku potnocnym o nachyleniu 8cm na diugosci 27m.
Deszczdéwka odbierana jest przez otwarte betonowe koryto na catej pétnocnej krawedzi
boiska i powierzchniowo, dwoma korytami odprowadzana do kratki sciekowej na alejce
osiedlowej. Scieki z kratki kierowane sg do studni chtonnej w odl. ca 3m.

Nie stwierdzitem znaczacych sladow osiadania konstrukcji boiska.

Stan wierzchniej warstwy asfaltu:

1. Wystepujg sporadyczne spekania liniowe czesciowo porosniete trawg (zdj.nr 2)

2. Odchytki w nieréwnosciach nie przekraczajg 3cm.

3. Boisko nie posiada obrzezy, co powoduje przerastanie krawedzi ptyty trawg
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2.2.2

Przewidywana inwestycja nie spowoduje znaczacych dodatkowych obcigzen gruntu.

Stwierdzam, ze stan obiektu pozwala na przebudowe z rozbudowg w zamierzonym
zakresie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

REGULACJA OBRYSU ISTNIEJACEGO BOISKA

Plyta boiska wymaga uregulowania jego obrysu w celu umiejscowienia w catosci na
terenie dziatki geod. nr 480/11

TYCZENIE WZGLEDEM GRANICY ZACHODNIEJ

Ptyta boiska (obrys nawierzchni poliuretanowej) nalezy wytyczy¢ prostopadle do
granicy wschodniej dziatki. Jedynie brzeg wschodni ptyty zostanie wyznaczony
zgodnie z istn. obrzezem asfaltowym. Punktem wyjscia do tyczenia piyty jest pétnocno
wschodni naroznik projektowanej nawierzchni poliuretanowej. Jest on oddalony o
20cm od granicy wschodniej dziatki

WYBURZENIA, (Rys. 4)

1. Betonowe koryto odwadniajgce nalezy rozebra¢ (19,2m2)

2. Zgodnie z linig tyczenia wycig¢ fragmenty ptyty boiska w celu osadzenia obrzezy
(10,7m2)

3. Nalezy oczysci¢ szczeliny spekan nawierzchni (ca 12mb) i uzupetni¢ zaprawg

4. Rozebraé wszystkie siedziska murowane (3,5 m3). W wyznaczonym obrysie — do
poziomu nawierzchni istn.

OBRZEZA PLYTY BOISKA

Wytyczona linia ptyty boiska oznacza wewnetrzng strone zaprojektowanego obrzeza
chodnikowego. Obrzeza 8/25/100 o wierzchu ptaskim nalezy osadzi¢ na podbudowie
betonowej B10 wokot piyty, jednoczesnie ustanawiajac jej docelowy spadek w
kierunku p6tnocnym.

Rzedna obrzeza potudniowego =143,79 mnpm

Rzedna obrzeza pétnocnego =143,71 mnpm

INSTALACJE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano zasilenie obiektu energig elektryczng do skrzynki rozdzielczej
usytuowanej w pd. — zach. narozniku ogrodzonego terenu.

Ze skrzynki rozdzielczej zaprojektowano zasilenie 4 stupéw h=9m z 10 oprawami
oswietleniowymi a 250W. wg proj. Br. elektryczne,.

INSTALACJE SANITARNE

Zaprojektowano przebudowe odwodnienia piyty boiska.
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W miejsce otwartego koryta zaprojektowano odwodnienie liniowe z przykanalikiem do
wpustu ulicznego w alejce osiedlowej. (projekt branzy sanitarnej)

Rynne odwodnienia liniowego nalezy zainstalowac¢ w trakcie montazu obrzezy
chodnikowych.

3. OPIS BUDOWLANY

3.1 ZAKRES | KOLEIJNOSC WYKONYWANIA PRAC

3.1.1 Geodezyjne wytyczenie obrysu nawierzchni poliuretanowej
3.1.2 Rozbiorka siedzisk, koryt betonowych, istn. koszy do gry i innych elementéw
przewidzianych do usuniecia
3.1.3 Wykonanie korytowania i podbudéw pod nawierzchnie z polbruku
3.1.4 Wytyczenie i wykonanie fundamentow:
- pod 4 stupy oswietleniowe (prefabrykowane wg proj. br. el.)
- pod stupy ogrodzenia h=4m i h=1,5m
- pod 8 urzadzen sitowni
- fundament pod 2 stojaki na rowery
- tuleje stupkow do siatkowki
3.1.5 Osadzenie obrzezy chodnikowych z uwzgl. spadkow
3.1.6  Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego
3.1.7 Wykonanie instalacji elektrycznej:
- zasilenia
- oswietleniowej
- odgromowej
3.1.8 Wykonanie robot ziemnych i murowych zwigzanych z parkingami dla roweréw, w
tym fundamentow pod stojaki
3.1.9 Woykonanie projektowanych nawierzchni betonowych z uwzgl. spadkéw
3.1.10 Wykonanie warstwy elastycznej z ostatecznym ustaleniem spadku na catej
powierzchni
3.1.11 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
3.1.12 Montaz ogrodzen, koszy do koszykowki
3.1.13 Montaz urzgdzen sitowni, szafki elektrycznej, stojakbw na rowery
3.1.14 Malowanie linii boisk
3.1.15 Ustawienie tawek, pojemnikéw na odpadki
3.1.16 Uporzagdkowanie terenu, zasianie trawy

3.2 ZAKRES DOSTAW ZAMAWIAJACEGO | OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.2.1 Nastepujgce elementy zagospodarowania obiektu dostarczy zamawiajacy

- urzadzenia na sitowni (montaz wykonawcy)
- kosze do koszykéwki (montaz wykonawcy)
- stojaki na rowery (montaz wykonawcy)

- pojemniki na Smieci

Parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ u
Zamawiajgcego na etapie przygotowan do realizacji
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3.2.2  Zakres prac Wykonawcy w odniesieniu do elementéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego

1. Wylanie typowych fundamentow zelbetowych z 4 nagwintowanymi pretami
mocujgcymi (rys.) pod 8 urzadzen sitowni i montaz tych urzadzen

2. Dostosowanie i zainstalowanie w 2 koszy do koszykowki wraz fundamentami i
stupami

3. Rozstawienie i montaz pojemnikow na smieci

4. Wykonanie fundamentow z elementami mocujacymi i montaz 2 stojakow na rowery

3.2.3 Dostawy sprzetu i prace w catosci w zakresie Wykonawcy

1. Dostarczenie i osadzenie tulei systemowych krytych, wraz ze stupkami do siatkdwki
i siatkg z naciggiem w komplecie
Stalowe stupki do siatkéwki 80/80/gr. min2mm, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg
wysokosci, bedg wykonane z kwadratowego profilu stalowego, ocynkowane,
mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych 90/90/gr. min2mm osadzonych
trwale w podtozu. Stupki nie bedg wymagaé odciggéw od podtoza. Sruba
naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. Minimalne wymagania
wyznacza produkt firmy PESMENPOL — nr kat.2-04 a dla tulei montazowe]
stupka stalowego — produkt nr kat.2-04-1. Tuleje bedg zaopatrzone w dekle
szczelne o nawierzchni z poliuretanu w kolorze boiska.
W sktad kompletu stupkéw wchodza:
e zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej
Sruby trapezowej i haka zaczepowego,
» haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku
(przesuwne).
2. Dostarczenie i trwate zamocowanie 9 tawek i 4 siedzisk zgodnie z zestawieniem

* tawka z oparciem np. typ NATURA (Fa Ziegler nr kat. 993.163) lub
niegorszej jakosci — stelaz ze stali ocynk, powlekane, drewno jesion,
kolor RAL 5003

» siedziska bez oparcia np. typ NATURA (Fa Ziegler nr kat. 993.162)
lub niegorszej jakosci— stelaz ze stali ocynk, powlekane, drewno
jesion, kolor RAL 5003

3.3 NAWIERZCHNIE

3.3.1 Nawierzchnia sportowa

W ramach obrzeza chodnikowego ( m2) nalezy wykona¢ nastepujace warstwy
nawierzchni od dotu:

— impregnat do asfaltobetonu np. CONIPUR 70
35 — 40 mm — mieszanka mineralno — gumowa z granulatu gumowego o granulacji
1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego
ogniowo potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym np. Conipur
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ET lub inna spetniajgca norme DIN 18035/6 oraz PN - EN 14877
amortyzujgca, uktadana In situ
Utozenie jej wyrdwna nieréwnosci nawierzchni asfaltobetonowej i
ustanowi spadek zgodnie z nachyleniem obrzezy bocznych
10 mm — warstwa nosna elastyczna — granulat gumowy SBR 1-4mm tgczony

lepiszczem poliuretanowym uktadana mechanicznie, bezspoinowo.
Granulat gumowy taczy¢ z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze

3 mm — warstwa uzytkowa z mieszanki poliuretanowej z granulatem EPDM
Wykonanie przez natrysk mechaniczny natryskarkg

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 0,60 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40,0%

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 80,0%

- Scieralnos¢ < 0,4 mm,

- zmiana wymiaréw w temp. 600C: 0,02% + 10%

- nasigkliwos¢ — nieprzepuszczalna,

- mrozoodpornos¢ oceniona przyrostem masy < 0,80%,

- odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy
po naswietleniu =5 (nr skali szare)),

- masa powierzchniowa nawierzchni: 14,0 kg/m2 + 10%.

UWAGA: Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni malowac linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku

3.3.2 Nawierzchnie utwardzone

1. Nawierzchnie wskazane na rysunkach jako betonowe nalezy wykonac z kostki
betonowej (typu polbruk lekki) niefazowanej z wyprofilowaniem spadkow 1%:

6,0 nawierzchnia betonowa (polbruk niefazowany)
10,0 mieszanka cem. - piaskowa 1:3
10,0 ttluczen o fr. 30-50
grunt rodzimy

2. W czesciach ptyty poza proj. nawierzchnig poliuretanowg nalezy asfaltobeton
zachowac.

3.4 OGRODZENIA

3.4.1 Ogrodzenie boiska h=4m

Ogrodzenie systemowe, panelowe, zgrzewane, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005. System paneli Betafence Nylofor 2D lub niegorszej jakosci.
Oczka 200/50, druty poziome $r. 6,0mmx2, pionowe $r. 5mm

Stupy system Bekasport lub niegorszej jakosci o przekroju prostokatnym min. 80/50
/3mm z kapturkami

Technologia powlekania: ocynk wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane
proszkiem poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometrow.
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3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

Nalezy przewidzie¢ 3 furty szer. min. 1,1m w tym samym systemie w kolorze z6ttym
RAL 1023 zamykane z kompletem zamkow i okué

Ogrodzenie sitowni h=1,5m

Ogrodzenie systemowe, panelowe, zgrzewane, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005. System paneli Betafence Nylofor 2D lub niegorszej jakosci.
Oczka 200/50, druty poziome sr. 6,0mmx2, pionowe $r. 5mm

Stupy system Bekasport lub niegorszej jakosci o przekroju prostokatnym min. 70/50
/3mm z kapturkami

Technologia powlekania: ocynk wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane
proszkiem poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometréw.

Nalezy przewidzie¢ 2 furty szer. min. 1,1m w tym samym systemie w kolorze z6ttym
RAL 1023 zamykane z kompletem zamkow i oku¢

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Parkingi dla roweréw

Wykonac¢ wg rysunkéw - z betonu licowego w szalunkach stalowych. Murek gr. 20cm
zbroi¢ pojedynczg kratg zbrojeniowg ze stali gtadkiej sr. 20mm o oczkach 10/10cm.
Dlugos¢ pretdéw zbrojenia cokotu/fundamentu nalezy dopasowac do wymiarow
szalunkowych z uwzglednieniem otuliny (c=5cm) oraz minimalnej dtugosci zaktadu
zgodnie z PN-EN. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10
(B10) gr. 10cm; ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybrac recznie i nie
dopusci¢ do rozluznienia gruntéw rodzimych zalegajacych pod fundamentem;
rozluznione partie gruntow rodzimych nalezy wymieni¢ na piasek sredni i zagesci¢ do
Id=0,75 lub uzupetni¢ chudym betonem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢
betonu C25/30 W8 (B30 W8), ktéry winien cechowac sie jednolitg kolorystyka,
gtadkoscig powierzchni oraz starannie wykonczonymi krawedziami. Beton ma mie¢
powierzchnie gtadkg (bez rakow, rys, miejscowych wyobleh lub wklecin, bez
zastygtych wyciekow itp.), jednorodng pod wzgledem kolorystycznym (bez lokalnych
przebarwien, liszai, plam mleczka, itp.) z zeszkliwiong powierzchnig zewnetrzna. Nie
dopuszcza sie jakichkolwiek napraw powierzchni betonu po wykonaniu elementu.
Izolacja przeciwwilgociowa w postaci powtok uszczelniajgcych krystalizujgcych o
parametrach nie gorszych anizeli CR90.

Trawniki

Wszystkie miejsca robo6t ziemnych nalezy po zakonczeniu prac uzupetnié czarng
ziemig i wytozy¢ wysokogatunkowg trawg z rolki do zastosowan sportowych (ca 15m2)

4.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa i rozbudowa boiska nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

. UWAGI
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10.

11.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego moga by¢ wykonane przy
uzyciu alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszystkie instalowane maszyny i urzagdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.
Whbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.
Przyktadowe nazwy produktow wyznaczajg standard i nie moga by¢ zastosowane
produkty gorszej jakosci
Zakup materiatow wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta
Powstatly w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i
przekazac¢ do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP, p.poz
szczegotowych norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, projektami technologicznymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, stosowanymi aktualnie normami.
Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajgcymi przedmiotami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w
odpowiednich terminach.

mgr inz. architekt Jerzy Nowak
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INWENTARYZACJA 1:100
PLANSZA KOORDYNACYJNA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PRZEKSZTALCENIE STANU ISTN. 1:100
WYMIARY | POWIERZCHNIE 1:250
PLYTA BOISKA | OGRODZENIA 1:100
ROZWINIECIA OGRODZEN 1:25
WYPOSAZENIE 1:100
PARKINGI DLA ROWEROW 1:20
FUNDAMENT POD URZADZENIA




