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CZESC1 EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora z dn. 11.02.2014r,

- Wizja lokalne w lutym 2014r przeprowadzona przez autora opracowania,
podczas ktérych dokonano ogledzin $cian i dokonano niezbednych badan
technicznych (pobrano prébke spoiny do badan zawartosci soli budowla-
nych i zbadano wilgotnos¢ wzgledng ), wykonano dokumentacje fotogra-
ficzng,

- Materialy informacyjne — karty techniczne zastosowanych materiatéw firmy

Bautechnik Henkel,
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji od strony dziedzinca
starej czesci budynku Ratusza oraz czesci elewacji od strony ciggu pieszego
(elewacja wschodnia) polegajacy na renowacji ceglanych Scian zewnetrznych
(odkrycie czesci muréw dla pokazania elementéw murowanych i konstrukgiji
murowanej Scian, odtworzeniu detalu architektonicznego, uzupetnienia i wy-
miany oktadzin tynkowych w czeSciach nie podlegajacych odstonieciu fasady
ceglanej) i w czesci systemowe docieplenie czesci budynku styropianem. Pro-
jekt przewiduje zaproponowanie nowych powtok malarskich wraz z kolorystyka
Scian zewnetrznych i odtworzeniem i uzupetnieniem elementéw architekto-
nicznych elewacji — fugowanie, opaski przyokienne, boniowanie. Dodatkowo
projektowane jest odstoniecie czesci elewacji w celu pokazania rysunku cegiet

i murowanych elementdéw konstrukcyjnych budynku.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sciany dziedzifca ze wzgledu na wykonczenie mozna podzieli¢ na dwa rodza-
je:
1. Sciany na elewaciji zachodniej i pétnocnej (z wejéciem do Ratusza) ktdra na

dzien wizji lokalnej miata skute tynki. (zdj. nr 1 2)
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2. Sciane na elewacji wschodniej, cze$¢ na elewacji zachodniej, wschodniej
od strony parkingu oraz przejscie pod budynkiem na ktdrej pozostawiono

elewacje wykonang z tynku cementowego tzw. baranek. (zdj. nr 3,4,5,6,7)

Szczegdtowy stan istniejacy jest pokazany na zdjeciach zatgczonych na koncu

opracowania.

W uzgodnieniu z inwestorem postanowiono istniejgcg elewacje z cegty (rodzaj 1.)
— patrz zdj. 1 odrestaurowac i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, dodatkowo odstonié
cegte (skuc tynki) w przejsciu miedzy dziedzincem a parkingiem i zabezpieczyc je jak
wyzej — stan istniejgcy przejscia wskazujg zdj. 6, 7.

Istniejgce Sciany, ktdre pozostajg otynkowane (rodzaj 2.) oprocz klatki schodowej
wykona¢ renowacje bez docieplania styropianem, natomiast klatke schodowg docie-
pli¢ dodatkowo styropianem gr. 14cm. (patrz czeS¢ rysunkowa opracowania)

Na odstonietej czesci fasady z cegty widac¢ pozostatosci remontdw jakie zaszly na
przestrzeni lat uzytkowania obiektu. Na jednym oknem od strony wschodniej dzie-
dzinca zamieniono oryginalne nadproze tukowe ceglane na prefabrykowane stalowe.
Na catej elewacji wida¢ pozostatosci po peszlach instalacji elektrycznej i teletechnicz-
nej. Widoczne sg tez pozostatosci po cyklicznym zalewaniu elewacji z nieszczelnych

rur spustowych.

W celu dobrania odpowiedniej technologii naprawy zostaty zbadane:

1. Wilgotnos¢ wzgledna wg. CM spoiny pobranej z istniejgcego muru ceglanego
(wilgotno$¢ wyniosta na dzien badania 1,8% wg. CM)

2. Zawarto$¢ soli budowlanych — prdbka spoiny pobrana z cokotu budynku (wy-

niki w zatgczniku )
4. WNIOSKI I ZALECENIA

Analizujac zebrane dane mozna stwierdzi¢, ze:

- badanie wilgotnosci nie wskazuje na podcigganie kapilarne wody przez Scia-
ny

- w przedmiotowych $cianach wystepuje niska zawartosS¢ soli budowlanych
(wg. WTA)



CZESCII OPIS TECHNOLOGII RENOWACII SCIAN

Renowacje elewacji z cegty jak i inne roboty dociepleniowe opracowano w

oparciu o technologie i materiaty firmy HENKEL.
. OPIS PRAC WSTEPNYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH

Nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze

- Usunga¢ wszystkie niepotrzebne instalacje z powierzchni Scian wraz ze starymi
obrdébkami blacharskimi na parapetach i gzymsach.

- Sku¢ gzyms cementowy na Scianie klatki schodowej (widoczny na zdj. nr 8)

- Sku¢ tynk cementowo — wapiennego na $cianach w przejsciu do parkingu z
dziedzinca w celu odstonienia lica cegly do dalszych robdt renowacyjnych
(zdjecienr 6 7)

- Na $cianach z pozostatym barankiem cementowo-wapiennym sku¢ gtuche i
odspojone tynki i uzupetni¢ je szpachldwka cementowg o parametrach nie
gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 29 na zagruntowanym podiozu
preparatem o parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 17.
- Na Scianach gdzie przewidywane jest docieplenie styropianem przeprowadzic
prébe przyczepnosci przyklejajgc do elewacji szeSciany ze styropianu
10x10x10 cm i wykonac prdbe jego zrywania, podtoze uwaza sie za nosne kie-
dy styropian zerwie sie w swojej strukturze. Jesli odspoi sie razem z podtozem
cementowym nalezy zagruntowal elewacje preparatem o parametrach nie
gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 17 i przeprowadzi¢ probe jeszcze
raz.

- Istniejgce nadproze stalowe (widoczne na zdj. nr 2 — okno parteru) nalezy
zdemontowac i odtworzy¢ oryginalne ceglane wzorujac sie na nadprozach ist-
niejacych.

- Istniejgce konstrukcyjne pekniecia $cian klamrowa¢ wklejajac w co trzecig
spoine prety ze stali nierdzewnej fi 8 mm gwintowane dt. 1m za pomocg ko-
twy chemicznej o parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Patex CF
900
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5.1 Na scianach elewacji zachodniej i pétnocnej na 2 kondygnacji nalezy odtworzy¢
tynki cementowo-wapienne z dodatkiem srodka napowietrzajgcego o parame-

trach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CO 84

6. WYKONANIE RENOWACJII SCIAN Z CEGLY (elewacja zachodnia i péinocna
oraz przejscie pod budynkiem — patrz rys. nr: A1, A3, A4, A5)

- Wyku¢ wszystkie stare spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ ok. 1,5cm

- Wykonac¢ hydropiaskowanie lica cegty za pomocg myjek cisnieniowych wraz z
jej doczyszczeniem szczotkami stalowymi

- Wymieni¢ uszkodzone cegly na pochodzace z rozbidrki w przypadku kiedy
ubytki cegty sg wieksze niz 30% ich objetosci

- Zamontowac parapety i obrdbki blacharskie (m.in. obrdbki gzymsdw) wyko-
nane z blachy miedzianej gr. 0,6mm

- Uzupetni¢ ubytki cegiet z pomocg zaprawy o parametrach nie gorszych niz
(patrz karta techn.) Ceresit CR 43 z dodatkiem pigmentu mineralnego odpo-
wiadajgcemu kolorowi wbudowanej cegty (proporcje nalezy dobra¢ na budo-
wie)

- Odtworzy¢ spoiny w cegle wraz z ich profilacjg za pomocg tynku renowacyj-
nego o parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CR 62

- Wykona¢ hydrofobizacje catosci elewacji preparatem o parametrach nie gor-
szych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 9

7. WYKONANIE RENOWACJI SCIAN Z OTYNKOWANYCH BARANKIEM
CEMENTOWYM (elewacja wschodnia, cze$¢ na elewacji zachodniej i wschod-
niej od strony parkingu — patrz rys. nr: A2, A3, A4, A5)

- Sku¢ odspojone tynki cementowo — wapienne

- Zagruntowa¢ miejsca ubytkéw preparatem o parametrach nie gorszych
niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 17

- Uzupetni¢ ubytki tynku zaprawg o parametrach nie gorszych niz (patrz
karta techn.) Ceresit CT 29

- Wyrdwnac powierzchnie elewacji zaprawg o parametrach nie gorszych niz
(patrz karta techn.) Ceresit CT 85 wraz z wklejeniem 1 warstwy siatki z
widkna szklanego o gr. 160 g/m2 na wczesniej zagruntowanej powierzchni
preparatem o parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT
17

- Zamontowac¢ kotki do styropianu z rdzeniem stalowym w ilosci ok. 6
szt./m2

- Wklei¢ drugq warstwe siatki na poprzednio wyréwnanym podtozu na kleju
0 parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 85 i wyrdw-
nac¢ powierzchni pod tynk mineralny

- Zagruntowac podtoze preparatem o parametrach nie gorszych niz (patrz
karta techn.) Ceresit CT 16

- Wykonac¢ dylatacje miedzy budynkami z uszczelniaczem poliuretanowym
0 parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CS 29

- Wykonac tynk mineralnego o parametrach nie gorszych niz (patrz karta
techn.) Ceresit CT 137 o granulacji 1,5 mm

- Pomalowac¢ farbg nanosilikonowg z dodatkiem PFTE o parametrach nie
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gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 49 w kolorach jak w juz wyko-
nanej czesci elewacji dziedzinca

Uwaga:

Na elewacji wschodniej od strony parkingu nad gdrng krawedzig opaski okien-
nych (okna przyziemia) wykonac okfadzine Scian z cegty petnej na wysokos¢
30cm i grubosci okoto 9cm (dopasowac do istniejgcej oktadziny wzorem i gru-
boscig — widoczna wozdwka cegty) — patrz rys. nr A5.

8. WYKONANIE DOCIEPLENIA SCIAN NA ELEWACII ZACHODNIEJ, CZESCI
POLUDNIOWE] I CZESCI POENOCNE] (patrz rys. nr: A3, A4, A5)

- Sku¢ odspojone tynki cementowo — wapienne

- Zagruntowa¢ miejsca ubytkdw preparatem o parametrach nie gorszych
niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 17

- Uzupeic ubytki tynku zaprawg o parametrach nie gorszych niz (patrz
karta techn.) Ceresit CT 29

- Przyklei¢ styropian grubosci 14cm klejem mineralnym o parametrach nie
gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 85

- Zamontowa¢ kotki do styropianu w ilosci nie mniejszej niz 4 szt./m? osa-
dzonych w wyfrezowanych gniazdach zagtebionych ok. 1cm w warstwie
styropianu

- Zamontowa¢ zatyczki styropianowe na klej o parametrach nie gorszych
niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 84

- Osadzi¢ narozniki z siatkg na osciezach wklejonych na klej do siatki o pa-
rametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 85

- Zamontowac prefabrykowane gzymsy styropianowe

- Osadzi¢ parapety i obrdbki blacharskie (m.in. obrébek gzymsdéw) wyko-
nanych z blachy miedzianej gr. 0,6 mm

- Wykona¢ warstwy kleju z siatkg z widkna szklanego o gr. 160 g/m? na
wczesniej przeszlifowanym styropianie zaprawg do siatki o parametrach
nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 85

- Zagruntowal poditze preparatem o parametrach nie gorszych niz (patrz
karta techn.) Ceresit CT 16

- Wykona¢ dylatacje miedzy budynkami z uszczelniacza poliuretanowego o
parametrach nie gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CS 29

- Wykona¢ tynk mineralnego o parametrach nie gorszych niz (patrz karta
techn.) Ceresit CT 137 o granulacji 1,5 mm

- Pomalowac farbg nanosilikonowg z dodatkiem PFTE o parametrach nie
gorszych niz (patrz karta techn.) Ceresit CT 49 w kolorach jak w juz wyko-
nanej czesci elewacji dziedzinca

9. ELEMENTY UZUPELNIAJACE
9.1 Obrdbki blacharskie wszystkich istniejacych i projektowanych gzymsow i

parapetdw nalezy wykonac z blachy miedzianej gr. 0,6mm
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9.2 Gzymsy prefabrykowane wykonac ze styropianu min. EPS 100 powleka-
nego masami polimerowymi lub polistyrenu estrudowanego XPS np. do-
stepne w ofercie www.styrofoam.pl. W obu przypadkach po zamonto-
waniu nalezy je pokry¢ farbg zgodnie z czescig graficzng opracowania.

10.RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I WITRAZY (witraze podlegajace renowadii

11.

wskazane sg na zdj. nr: 11, 12; rys. nr Al, A4)

Stolarke okienng drewniang z wypetnieniem witrazem (2 szt. na elewacji pot-
nocnej) nalezy poddac renowacji poprzez zeskrobanie starych istniejgcych po-
wiok malarskich i pomalowanie na istniejgcy kolor lakierami akrylowo-
poliuretanowymi.

W elementach witrazy wymieni¢ spoiwo (kit) na silikon stolarski.

KOLORYSTYKI
Kolorystyka elewacji wschodniej w czesci dziedzinca wewnetrz-
nego - ad. pkt. I1.7.

_  OPASKI OKIENNE, GZYMSY - KOLOR 0199
—  SCIANY POWYZE] COKOLU - KOLOR 0322
—  SCIANY COKOLU - KOLOR 0322

Kolorystyka elewacji wschodniej od strony parkingu - ad. pkt.
I1.7.

— OPASKI OKIENNE - KOLOR 0322
- GZYMSY - odkryta elewacja ceglana
— SCIANY POWYZE] COKOLU - KOLOR 0199
—  SCIANY COKOtU - odkryta elewacja ceglana

Kolorystyka elewacji klatki schodowej od strony dziedzinca we-
wnetrznego (elewacja poétnocna, potudniowa i zachodnia) ad.
pkt. I1.8.

— OPASKI OKIENNE, GZYMSY - KOLOR 0199

—  SCIANY POWYZEJ COKOLU - KOLOR 0196

—  SCIANY COKOLU - KOLOR 0194
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Kolorystyka elewacji potudniowej, potnocnej, zachodniej w tym
przejazd w czesci dziedzinca wewnetrznego - ad. pkt. II.6.

OPASKI OKIENNE, GZYMSY - KOLOR 0199
SCIANY POWYZEJ COKOLU - odkryta elewacja ceglana
SCIANY POWYZEJ COKOLU - KOLOR 0322

SCIANY COKOLU - odkryta elewacja ceglana

Projektowat:
mgr inz. Adam Szyszko

mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
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Zatacznik Z-1

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Zdj. nr 1 Elewacja Pétnocna z wejsciem do Ratusza



Zdj. nr 2 Elewacja Zachodnia

Zdj. nr 3 Elewacja Wschodnia




12

Zdj. nr 4 Elewacja Zachodnia z zachowanym tynkiem cementowym

Zdj. nr 5 Elewacja Wschodnia od strony parkingu
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Zdj. nr 6 Przejscie pod budynkiem — elewacja potudniowa




Zdj. nr. 8 Widoczne gzymsy do skucia na czesci elewacji podlegajacej ociepleniu

Zdj. nr 9 Elewacja pdtnocna z wejsciem do Ratusza
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Zdj. nr 11 Stolarka okienna wraz z witrazem do renow qji
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Zdj. nr 13. Uszkodzenia muru przy wejsciu



Zdj. nr 15. Nadproza murowane. uszkodzenia



Zdj. nr 16. Stan muru czesci cokotowej. Widoczna dobudowa ,nha styk”

Zdj. nr 17. Zarysowanie przy nadprozu



19

Zdj. nr 18. Obraz zarysowania muru w przejsciu

Zdj. nr 19. Uszkodzenia muru spowodowane nieszczelnoscig rury spustowej
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Zdj. nr 20. Uszkodzenia nadprozy



