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LABORATORIUM BADAWCZE
HENKEL POLSKA Sp. z 0.0.

Stara Gora Tel. +48 41 37 10135 www.henkel.pl
26-220 Staporkow Fax +48 41 37 42 222 laboratoriumbadawcze@pl.henkel.com

Sprawozdanie z badan
nr 072/02/2014

Oznakowanie prébki: Elewacja (cokot) budynku
Urzedu Miasta w Szczecinku

Rodzaj badan: zawarto$¢ soli budowlanej w stwardniatej zaprawie

Nazwa i adres Zlecajacego: Radostaw Debski, Doradca Techniczny
Henkel Polska Sp. z o.0.

72 8399 365
Excellence is our Passion
Laboratorium oferuje badania: - zapraw klejowych w zakresie - zapraw do muréw w zakresie
PN-EN 12004 PN-EN 998-1 i PN-EN 998-2
- podkiadéw podiogowych oraz materialow do
ich wykonywania w zakresie - zapraw do spoinowania plytek - zlozonych systemow docieplen
PN-EN 13813 w zakresie PN-EN 13888 w zakresie ETAG 004
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Centralne Labo[aiorium Bada_wcze

I. Opis probki

Miejsce pobrania: Elewacja (cokél) budynku Urzedu Miasta w Sczecinku
Wielko$¢ probki: 3 fragmenty po ok. 50g

Opis probki: probki pobrane przez zlecajacego, tynk/zaprawa/fragment muru
Data przyjecia probki do badan: 25.02.2014

Il. Badania

1. Oznaczenie zawarto$ci soli budowlanej w stwardnialej zaprawie wg SOP 128
Opis préby Wilgotnos¢ [%] Cl, [% S04%, (%] NOgz, [%

Elewacja (cokol)
budynku

Interpretacja wynikéw badania zawartosci soli budowlanej w stwardniatej zaprawie:

Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych, [%]
Poziom zasolenia Chlorki, CI Siarczany, SOs* Azotany, NOy
<0,2 <0,5 <0,1
Sredni 0,2+0,5 0,5+1,5 0,1+0,3
Wysoki >0,5 1.5 >0,3

................................................................................

Data Kierownik CLB

Cenlbralne Laburaeum Badaweze
Henkel Polske Sp. 2 0.0.
Slara Gra, skr. poczt. 24

26-220 Staporkow

Centralne Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badan odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium Badawczego Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catosci.
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