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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,

- P.B. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

2 Zakres opracowania.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni boiska sportowego do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej D1 (wpustu deszczowego). Pierwotnie wody deszczowe
Zz modernizowanego boiska odprowadzane byly do istniejgcego wpust kanalizacji deszczowej D1,
powierzchniowo z zastosowaniem betonowych koryt otwartych. Projekt przewiduje
odprowadzenie wod deszczowych z tej samej powierzchni, do tej samej studni D1, oraz
zastgpienie istniejgcego koryta wzdtéz jednego z bokdéw boiska odwodnieniem liniowym, oraz
likwidacje koryt odprowadzajgcych wody deszczowe przy schodach betonowych i zastgpienie ich
kanatem deszczowym podziemnym.

3. Projektowane rozwigzania - kanalizacja deszczowa.

Materiat kanatéw.

Kanaty kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR34
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek (LITE)
wg PN-EN 1401-1, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, taczonych na uszczelke
gumowa.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako DN425 z rur karbowanych PCW produkcji
Wavin (lub réwnowazne), z wtazem klasy min. D400.

Po zamontowaniu studni, nalezy zagesci¢ grunt wokot studni (piasek sredni) warstwami co 30cm.
Studzienka D2 z osadnikiem piasku o gtebokosci min. 50cm. Studzienke D2 nalezy poddawaé
okresowemu czyszczeniu.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktadaé w wykopach suchych, do gtebokosci 1,6m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢
odpowiednio zageszczona, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30
mm.
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Obsypka rurociggdéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkag nalezy
wykonaé¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami
i chodnikami zasypke wykona¢ do projektowanego poziomu terenu piskiem nasypowym.
Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywac¢ sie na uprzednio
przygotowanym podtozu ochronnym (podsypka). Montaz przewoddéw powinien odbywaé sie na
dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci
i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu rur PVC.

4. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne atesty oraz sSwiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz spetniaé wymogi dla ,wyrobu
budowlanego”.

Kierownik robét jest obowigzany opracowac plan BIOZ (czes¢ planu dla catego przedsiewziecia)
ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka przysypania ziemig i upadku do wykopu oraz ryzyka przy
montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Opracowat: mgr inz. Rafat W. Sawicki



