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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Spis zawartgci

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej

Uzgodnienie schematu uktadu pomiarowego w Enei@aerator SA
Opis techniczny i obliczenia techniczne

Dobér posadowienia stupowéwietleniowych.

Projekt gwietleniowy.

Nooa,rwDdE

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat ideowy szafki rozdzielczo-sterowniczej kais

3. Schemat ideowy szafkiwietleniowej przy stacji nr 41291 BUDOWLANYCH.
stan istnigjcy - inwentaryzacja.

4. Schemat ideowy szafkiwietleniowej przy stacji nr 41291 BUDOWLANYCH.
Projektowana przebudowa.

5. Schemat ideowydwietlenia boiska

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Stupy Gwietleniowe Mabo 09/60/4 4 szt.
Projektory gwietlenioweAREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 10 kpl
Fundament F160 4 szt.
Kabel elektroenergetyczny YK26 5x6mm?2 110m
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm2 29m
Wykopy pod kable elektroenergetyczne 115m
Ptaskownik FeZn 25x4 220m
Uziomy pionowe 6m 4 kpl.
Szafka rozdzielcza 1 kpl.
Poprzeczka do monta projektoréw 2Nb 2 kpl.

Poprzeczka do monta projektoréw 2Na 2 kpl.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:

Nazwa:Oswietlenie osiedla

Adres (Nr dziatki): Szczecinek, ul. Budowlanych
gm. Szczecinek , dziatka numer 480/11 obr .07

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 13 kW (zwigkszenie mocy o: 9 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Barwicka [442]
Stacja SN/nn Szczecinek Budowlanych [41291]
Obwad nn Tablica oswietlenia ulicznego [6]
Obiekt Obwod [nN] Tablica o$wietlenia ulicznego [6]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Dostosowac istniejaca wiz do zwigkszonego poboru mocy. Wiw zakres prac odbiorca wykona na wiasny koszt we wiasnym
zakresie. Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji w Szczecinku Dziale
Zarzgdzania Eksploatacjg i Wydziale Zarzadzania Pomiarami schemat jednokreskowy z okresleniem wielkosci zabezpieczen
i przekrojow przewodow itp. wykonany przez uprawniong osobe.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w istniejgcej szafce pomiarowo-sterowniczej odbiorcy przy stacji transformatorowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej przy stacji transformatorowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c¢)  Pradzwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozperzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
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zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Z upowaznienia NDyrektora
Franczak Jaroslaw Pk Ry
OPRACOWAL
tel. 3714721 dczenh
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca : wwETzezinski

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek






Schemat ideowy szafki o$wietleniowej przy stacji nr. 41291 BUDOWLANYCH
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Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
TEL. 601-954061,94-3720446

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a)  zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

b)  Warunki Przy4czenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA
C) projekt zagospodarowania terenu;

d) aktualne mapy sytuacyjno wysackoowe;

e) obowigzujgce normy i przepisy;

f) wizja lokalna.

2.  Zakres i cel projektu.

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektmvaéwietlenia terenu boiska
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11.@br Zgodnie z wymaganiami Inwestora
zaprojektowane dvietlenie ma spetntawymagania wigciwe dla boisk treningowych przy
srednim nagzeniu gwietlenia na boisku &>75Ix.

3. Dane techniczne.

* projektowana instalacja zasilona zostanie z isfoggjinstalacji éwietlenia osiedla przy
ul.Budowlanych

* moc przyhczeniowa istnigjca: 4,0 kW

* moc przyhczeniowa po projektowanej rozbudowie: 13,0 kW

e wzrost mocy przyczeniowej o 9kW

* napkcie znamionowe instalacji : 400V

* licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

» zabezpieczenie przedlicznikowe — ogranicznik mdsk 2

e wspotczynnik mocy tg: 0,4

4.  Ochronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie narusza istfgegosrodowiska.

Nalezy zachowa naturalny uktad warstw glebowych. Po zA&peniu prac ziemnych teren
przywréci do stanu poprzedniego.

5. Bezpieczéstwo

Bezpieczéastwo przy wykonywaniu robdt zostalo opisane w geabnej informacji o
bezpieczéstwie i ochronie zdrowiagrodki ochrony przed dotykiem bezpednim i pdrednim
wedtug opisu technicznego.

6. Zasilanie w energe elektryczna.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i Warunkami Rizzenia obiekt zostanie zasilony z
istniejgcej sieci dwietlenia terenu, ze stupdwietleniowego usytuowanego na dziatce 480/11
tuz przy boisku. Zgodnie z Warunkami Praytenia nalgy w istniepcej szafce
oswietleniowe] przy stacji transformatorowej ,Budowlah” wymient zabezpieczenia
przelicznikowe na trojfazowe ograniczniki mocy oagmie znamionowym 25A. Natg
wymienic rowniez zabezpieczenia obwoduswaietleniowego z ktérego cdlzie zasilana
projektowana szafka na vegiznik S303/C25. Schemat ideowy szafki zawiergs. 3 i 4.

Od stupa éwietleniowego usytuowanego na dzialce 480/11 ayal@tozy¢ kabel YAKY
4x35mm2 do projektowanej szafki rozdzielczo-stenoesy boiska, w ktorej znajdowasic
beda zabezpieczenia obwodowswaetleniowych oraz gniazda wtykowe 230V i 400V
umazliwiajace zasilenie uggdzen zewrgtrznych oraz imprez terenowych. Schemat ideowy
szafki oraz widok elewacji szafki zamieszczonoysa nr 2
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Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

7.  Linie kablowe ocswietlenia boiska.

Nalezy wykona& dwa obwody éwietleniowe , kablami YKYo 5x6mm2
wyprowadzonymi z szafki rozdzielczo-sterowniczej.

Kable gwietleniowe naley prowadzé przelotowo poprzez atza kablowe 1ZK lub
tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem Bi-WAsWBstupach éwietleniowych.

Kable uktada na gkbokasci 0,7 m, na podsypce piaskowej o gr&tol0 cm. Po
utozeniu kabli wykop naley zasypa 10 cm warstw piasku oraz warstgvgruntu rodzimego,
25 cm nad kablem uktadaniebieslg foli¢ kablows. Skrzyowania z istnigjca infrastruktug
ostoni rurami AROT DVK. Caté¢ prac wykoné zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz
N-SEP-E-004.

Przed zasypaniem linii kablowych nayeprzeprowadd inwentaryzagj geodezyjn kabli.

Po ul@eniu kabli - przeprowad&i pomiary pomontzowe rezystancji izolaciji,

ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

8.  Oprawy i konstrukcje wsporcze.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowanwietlenie ma speinia wymagania
wiasciwe dla boisk treningowych przyednim nagzeniu Gwietlenia na boisku &>75Ix. W
zalyczeniu znajduje siprojekt dwietleniowy wykonany w programie Relux.sWietlenie
terenu zrealizowano przy wykorzystaniu projektor@symetrycznych AREA2 250W
HIT/L742 ANT A/S6 wyposaonych w metalohalogenoweddtaswiatta typu HIT 250W.
Jako konstrukcje wsporcze opraswietleniowych przewidziano stupy stalowe ocynkowane
okragte stakowe typu Mabo 09 o racsci dostosowanej do giaru i powierzchni opraw (Il
strefa obcizenia wiatrem) z poprzeczkami dobranymi odpowieditalosci opraw, osadzane
w podiazu na fundamentach betonowych typu F160.

Fundamenty stupow posadavwv taki sposob, byruby mocujgce stup do fundamentu nie
wystawaty ponad powierzchnierenuSruby zabezpieczyprzed korozi.

llosci opraw na poszczegolnych stupach podano na nys. Oprawy na stupacheta

zasilane z renych faz.

Poprzeczki slupow muszpozwal& na regulag projektorow w azymucie igcie
podniesienia. Doktadne ustalenie pozycji projektodmbra w fazie pomiarow
powykonawczych.

We wrekach projektowanych stupow zastos@évizolowane zcza kablowe typu IZK.
Polczenie ziczy z oprawami wykoraprzewodem YDY 3x2,5mm2/750V.

Lokalizacg stupow wraz z odpowiadgjymi im oprawami i ospktem wykon zgodnie z
zalgczonymi rysunkami.

Opinia konstruktora dotygea doboru fundamentéw - na kartach katalogowychdstu

9. Sterowanie

Mozliwos¢ zabczenia projektowanego swietlenia wysgpowa: bedzie od chwili
zalhczenia @wietlenia osiedla ,Budowlanych”. Sterowanie promkanym dwietleniem
odbywa& sie bedzie zegarem typu PCZ-526.2 z programem astronmyncz tzn.
zalhczapcym awietlenie zgodnie z czasami wschodu i zachoduicsto Istnieje rownie
mozliwos¢ zaprogramowania :

» korekcji czasowej tzn. prigieszenia lub opdienia czasow za¢zenia lub wydczenia o
max +99min. Naley ustawé op&nienie czasu zat¢zenia tak, aby d@vietlenie boiska
zalczato s¢ po Ggwietleniu osiedla.

e przerwy nocnej w dziataniuswietlenia. Naley ustawt przerwe nocry od godz. 22.00 do
rana tak, aby awietlenie boiska wylczato s¢ 0 22.00.
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Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

10. Ochrona odgromowa i uziemiagca

Projektuje s} instalacg uziemiapca stupéw dwietleniowych wykonas bednarlg
FeZn25x4 prowadzanod szafki rozdzielczo-sterowniczej do stupéw a ¢rase od stupa do
stupa, w rowie kablowym,10cm pamj kabli zasilagcych stupy. Bednatkwprowadza do
wnetrza stupa i podiczat do dedykowanego do tego celu zacisku.

Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przelkxaeartasci 10Q.

Z uwagi na wysipujace zblzenia pomgdzy stupami éwietleniowymi a metalowymi
elementami ogrodzenalery wykona pomkdzy nimi pohczenia wyrbwnawcze za ponmpc
ptaskownika FeZn 25x4.

System uzupetdiuziomami pionowymi PP6m.

11. Ochrona od porazen.

Jako ochranprzed dotykiem pgednim zastosowano samoczynneaeyenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Parametry przytych rozwgzan ochrony od porgen zostaty ugte w zajczonych obliczeniach
wykonanych w programie Ecodial.

12. Uwagi.

» Calas¢ prac naley wykon& zgodnie z obowdizujgcymi normami, przepisami i wiedz
fachows.

e Prace na czynnych wdzeniach oraz w ich pobli wykonywa& po dopuszczeniu przez
uprawnionych pracownikdéw Rejonu Energetycznego &zcek.

* Po ut@eniu linii kablowych przeprowadzinwentaryzagj geodezyjn.

» Po zakaczeniu prac przeprowadzstosowne pomiary odbiorcze. Zakres prob zgodny z
PN-HD 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.”

* Wymienione w projekcie ugdlzenia mana zasipi¢ urzagdzeniami innych producentow
zapewniagcych takie same parametry techniczne i walaggtkowe.

e Zaleca st docelowe wykonanie zasilenia szafki rozdzielcaretniczej bezpaoednio z
sieci rozdzielczej Inwestora lub Energa-Operatér. S.

OBLICZENIA TECHNICZNE
SCHEMAT OBLICZENIOWY

630.0kVA 400V 50Hz
fLES Ikmax=22.1 kA
1b=866.0 A
F-5.0m-dU=0.13%
c1 Ph=3x185.0-Aluminium
f N=PE(N)
PE=3x185.0-Aluminium
aG

Q1 -
§ gG-1000.00 A

=

9G--
gG-50.00 A

lkmax=21.63 kA

D-15.0m-dU=0.19%

Ph=1x25.0-Aluminium

N=PE(N)

PE=1x25.0-Aluminium lkmax=10.30 kA

0
W
E=

sP

C60N-25.00 A
C

Ir=25.0 A
Im(Isd)=213 A

D-150.0m-dU=1.37%

Ph=1x35.0-Aluminium

N=PE(N)

PE=1x35.0-Aluminium lkmax=1.70 kA

o]
«
E=

SR

C60N-10.00 A i C60N-10.00 A
c Q13 c
Ir=10.0 A Ir=10.0 A

Im(Isd)=85 A Im(Isd)=85 A

D-66.0m-dU=0.26% D-44.0m-dU=0.17%
c11 Ph=1x6.0-Miedz c12 Ph=1x6.0-Miedz
N=1x6.0-Miedz N=1x6.0-Miedz
PE=1x6.0-Miedz PE=1x6.0-Miedz
Ikmin=0.34 kA Ikmin=0.46 kA Ikmin=1.27 kA
L11 id=0.27kA Li3s id=0.34kA Li4 id=0.65kA
dU total=1.94 % dU total=1.86 % dU total=1.69 %

x1 x1 x1
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Rozbudowa z przebu

dowag istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzgdzen budowlanych

przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

Obwdd : Zasilanie szafki rozdzielczo-sterowniczdj Q5-C5) - Obliczone
Zasilanie : Szafka pomiarowa
Odptyw : SR na placu
Napiecie : 400 V
Wytgcznik: Q5
Nazwa: C60N-10.0 kA Waro znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 25.00 A Zabezpieczenie: C
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywndci:
Wzmocn. przez kaskadow® 100.0 kA
Zab. r@nicowe: Nie
Nastawienia:
Przecyzeniowe: Ir =25.0 A
Magnetyczne: Im(lsd) = -
Kabel : C5
Dlugosé: 150.0 m

Metoda utgenia:

D-bez dodatkowej mechanicznej ochrony; obwd@pm od siebie
Kable wielazytlowe bezpérednio w ziemi

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajych sé: 0
Sposéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 20 °C Poziom THDI: 0%
Obciazalnosé¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 799 A
Iz x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 79.9 A
Koniecznasé przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacecsi: 1.00 (52-E2)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)
1.00
Przekréj (mm?2) teoretyczny przyy referencja metal
Na faz 1x3.9 1x35.0 PVvVC Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x4.0 1x35.0 PVC Aluminium
Spadek naptia zasilanie obwaéd odptyw
AU (%) 0.32 1.3687 1.69
Sprawdzenie wytrzymaldci termicznej
Energia przyjta przez przewodnik fazowy : 187500 A s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna : 7075600 A s
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 10.2985 1.7036 1.4753 1.6536 1.1213 1.2659 0.6547
R (mQ) 21.4181 147.4609 294.9218 148.593 352.5034 178.437349.5463
X (mQ) 12.3493 24,3493 48.6986 40.3613 48.6986 40.3618 2148.
Z (mQ) 24.7233 149.4577 298.9154 153.977 355.8514 182.970351.8516
Obcigzenie I 2343 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 13.80 kW Uktad sieci: TN-C
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
Szyny: SR
Oznaczenie: MANU Wymiary: 0.0 m-1// 5.0 mmx30 mm
Typ: Plasko Metal: Mied
Temperatura otoczenia: 35°C | dopuszczalny: 356 A
Temperatura przy zwarciu: 85°C Isc max: 1.70 kA
Ks: 1.00 Szczyt Isc (kA) : 2.56 kA
Spadek naptia: 0.0000 %
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Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

Obwod : Obwoéd1 ( Q11-C11-L11) - Obliczone
Zasilanie : SR na placu
Odptyw :
Napiecie : 400 V
Wytgcznik: Q11
Nazwa: C60N-10.0 kA Waro znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 10.00 A Zabezpieczenie: C
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywndci: 0.212 kKA
Wzmocn. przez kaskadow® 100.0 kA
Zab. r@nicowe: Nie
Zab. r@nicowe : -

Czulci¢ : -
Zwioka czasowa : -
Selektywné¢ w ochronie rénicowopgdowej : -

Nastawienia:
Przecyzeniowe: Ir =10.0 A
Magnetyczne: Im(lsd) = -
Kabel : Ci11
Dlugosé: 66.0 m

Metoda utgenia:

D-przew6d sam; bez dodatkowej mechaniczrigjony
Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PvC L-ba dodatk. obw. stykajch s¢: 0
Sposoéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 39.1A
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 34.8A
Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika
Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obgcjzony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegsi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)
0.89
Przekréj (mm2) teoretyczny przyy referencja metal
Na faz 1x0.6 1x6.0 PVC Mied
Neutralny 1x0.6 1x6.0 PVC Mied
PE 1x0.5 1x6.0 PVC Mied
Spadek nagtia zasilanie obwdd odplyw
AU (%) 1.69 0.2553 1.95
Sprawdzenie wytrzymatdci termicznej
Energia przyjta przez przewodnik fazowy : 6000 A s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna : 476100 A s
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max lk1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 1.7036 0.7227 0.6259 0.4562 0.4732 0.3448 0.2743
R (MmQ) 147.4609 | 351.0709 702.1418 555.8139 841.1674  666.1Q 838.2103
X (mQ) 24.3493 29.6293 59.2586 50.9213 59.2586 50.9218 77%G.
Z (mQ) 149.4577 | 352.3190 704.6380 558.1416 843.2521 668.04 839.7465
Obciazenie I 2.80 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 1.65 kW Uktad sieci: TN-S
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 5.04 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych
przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. geod. nr 480/11 obr. 07. Instalacje elektryczne — o$wietlenie terenu.

Obwod : Obwéd2 ( Q13-C13-L13) - Obliczone
Zasilanie : SR na placu
Odptyw :
Napiecie : 400 V
Wytgcznik: Q13
Nazwa: C60N-10.0 kA Waro znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 10.00 A Zabezpieczenie: C
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywndci: 0.212 kKA
Wzmocn. przez kaskadow® 100.0 kA
Zab. r@nicowe: Nie
Zab. r@nicowe : -
Czulas¢ : -

Zwioka czasowa : -
Selektywné¢ w ochronie rénicowopgdowej : -

Nastawienia:
Przecyzeniowe: Ir =10.0 A
Magnetyczne: Im(lsd) = -
Kabel : C13
Dlugosé: 440 m
Metoda utagenia: D-przew6d sam; bez dodatkowej mechaniczrigjony
Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PvC L-ba dodatk. obw. stykajch s¢: 0
Sposoéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 39.1A
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 34.8A
Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika
Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obgcjzony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegsi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)
0.89
Przekréj (mm2) teoretyczny przyy referencja metal
Na faz 1x0.6 1x6.0 PVC Mied
Neutralny 1x0.6 1x6.0 PVC Mied
PE 1x0.8 1x6.0 PVC Mied
Spadek nagtia zasilanie obwdd odplyw
AU (%) 1.69 0.1702 1.86
Sprawdzenie wytrzymatdci termicznej
Energia przyjta przez przewodnik fazowy : 6000 A s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna : 476100 A s
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max lk1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 1.7036 0.8947 0.7749 0.6023 0.5863 0.4558 0.3403
R (mQ) 147.4609 283.2009 566.4018] 420.0739 678.2794  588.21 675.3223
X (mQ) 24.3493 27.8693 55.7386 47.4013 55.7386 47.4018 2543.
Z (mQ) 149.4577 284.5689 569.1378| 422.7398 680.56%7 508.44 676.9733
Obciazenie I 2.80 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 1.65 kW Uktad sieci: TN-S
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 5.04 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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OPINIA KONSTRUKTORA:
Posadowienia typu F-160 stupéw MABO 09/60/4 z poprzeczkami
dla montazu projektorow 2Nb i 3Na zostaty dobrane prawidtowo, z
uwzglednieniem strefy wiatrowej | i lokalnych warunkédw nosnosci

gruntu.
E
—
K3
Otwdr
rewizyjny

| 400,

B EE

Stupy oswietleniowe stoikowe
o przekroju kotowym

Podpis konstruktora:

:
jako Mabo 0H,/D /g
gdﬂlH,.D.g
obleranty z ponitsze| tabeli
o M Posado-
Trpsupa | Hylm) |Helml | oo | ooy | Edeml | Ffmen) | wanie | gjme | FRSS
Mabo 03 2 | 1.0
Mabo 04 4 | 10
Mabo 05 | & | 1.0 el B
|_Mabo 06 [E) 1.0
MaboOT | 7 | 1.2 | 100- | 48e0r | ag | E
Mabo 08 8 1,5 | -140 76 ] 220
Mabo 09 g | 1.8 330 -
Mabo HD 10 -
MaboO11 | 11 | 18 400 300 rZ
|_Mabo 012 12

“MABQ" Adolf Bogacki, Misrzyn,
12 tal.: {091) 487-82-82, fax: (091) 487-83-52, www.mabo.pl, e-mall: info@mabao.pl

ul. Spiidzisicdw 8a, 72-006 Szczecin




Wsporniki o$wietleniowe

Wspornixi mogg byt wykonane w dowolne] konfiguracji konstrukcji | moga byé mocowana na czopie lub komisrzu
shupa lub masztu.

Honsbrukcjs wspormikdw slanowia: i " . B
- rury - dia opraw odwistianicwych, Mocowanie wspornikéw
- profite zamuniets, kalowniki lub caowniki - dia naswisllaczy.

Zabezpieczenia antykorozyjne stanowi powloka cynkowa L
zgodnie z normg PN-EN IS0 1461, na czopie

Wsporniki pod oprawy oswietleniowe - WPO

| na km'arzu )
WPO 1R+ 8R f ‘ . - , \ | Y
S‘Ija I
Wsporniki pod naswietlacze - WPN —
D% D [I ':OZ'_ 3Nb 3Nc
2Na 2Nb J L

:e
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:

BNb I\
L 8Na Macowanie ra konstrukcii
| | | | w posiaci okregu dia
ilosci nasw, pow. & szi,
[ . XNa )
Mocow‘ : tlanle
- naswietlacza
I | na wapomiku Wspornik obrotowy

(w opcji)
5, BN e [T_lTJ | T
vy
=0 [\
b S

\ 3 A r

; “MABO" Adolf Bogacki, Mierzyn, ul. Spotdzielcéw Ba, T2-006 Szczecin
20 tel.: (091) 487-92-92, fax: (091) 487-93-52, www.mabo.pl, e-mail: info@mabo.pl




Boisko i sitownia

Instalacja  : 10 projektorow 250W

Numer projektu  : 1

Klient : Miasto Szczecinek
Projektowat: . Krzysztof Dobianski
Data : 06.06.2014

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt

. Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu o1

Data : 06.06.2014

Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci

1.2

Dane oprawy

Thorn, AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 ... (96 255 908)

Arkusz danych
Olsnienie (UGR)
Zewnetrzny

Opis, Zewnetrzny

Dane opraw o$wietleniowych/elementy pomieszczenia

Plan pomieszczenia

Skrét wynikéw, Zewnetrzny

Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1
Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2
Wyniki obliczen, Zewnetrzny

Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 (E)
Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 (E)
Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 (E)
Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 (E)
3D luminancja, Widok 1

N —

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Boisko Szczecinek.rdf
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu o1
Data : 06.06.2014

1 Dane oprawy

1.2 Thorn, AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 ... (96 255 908)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96 255 908 AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD]

Niezwykle wydajny, posiadajgcy szerokg game zastosowan projektor odwietlenia obszarowego. Wyposazona w
magnetyczny uktad zaptonowy. Stopien ochrony IP66, wytrzymato$é mechaniczna IK08, klasa bezpieczenhstwa
Il.

Obudowa: aluminium (z mozliwoscig recyklingu), odlewane cisnieniowo, typ AS12 (LM6) malowane na kolor
szary RAL 7016, malowane proszkowo.

Klosz: szkto, grubos$¢ 5mm.

Oprawa wyposazona w zintegrowany raster zapewniajgcy precyzyjny rozsyt Swiatta.

Uktad optyczny: wysokiej jakosci aluminium anodyzowane, btyszczgcy

Tryb rozsytu Swiatta: asymetryczny.

Obejma montazowa dostarczana jest wraz z oprawa, opcjonalnie dostepny jest adapter masztowy do montazu
na szczycie stupa lub masztu.

Zaprezentowane statystyki sg jedynie orientacyjne i mogg ulega¢ zmianie w zaleznosci od pozycji montazu
oprawy. W celu uzyskania szczegétowych informacji prosze zapoznac sie instrukcjg montazu oprawy.

Oprawa na zrodio swiatta: 1 x 250W HIT-CE

Wymiary: 636 x 494 x 270 mm

Moc catkowita: 279 W

Waga: 15.7 kg

Wspdtczynnik tarcia powietrza: 0.087m2

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw i 74.4% llos¢ A1
Skuteczno$¢ swietlna ;60 Im/W Oznaczenie : HIT-CE
Klasyfikacja : A30 100.0% 10.0% Moc : o 250W
CIE Flux Codes : 326799100 74 Kolor :

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Strum. $w. ;22500 Im
C0/C90 : 47.7/40.0 Oddawanie kolorow  : 90
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy 2719 W

Dtugosé : 636 mm

Szerokosé : 494 mm

Wysokosc¢ : 270 mm
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

1 Dane oprawy

1.2 Thorn, AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 ... (96 255 908)
1.2.1 Arkusz danych

Area 2
Sex: 0.087m?
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. Boisko i sitownia

: 10 projektorow 250W
1

. 06.06.2014

1.2 Thorn, AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 ... (96 255 908)
1.2.2 Olénienie (UGR)

Wspdtcz. odbicia

Sufit
Sciany
Podtoga

Wymiary pomieszczenia

X y

2H 2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H  2H
3H

4H

6H

8H

12H

8H  4H
6H

8H

12H

12H 4H
6H
8H

0.7 0.7 0.5 0.5
0.5 0.3 0.5 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2

Patrzgc w poprzek

43.6 454 440 457
46.5 481 46.8 485
46.5 481 469 485
46.5 48.0 469 483
46.5 479 469 482
46.4 478 46.8 482

446 46.2 450 465
476 49.0 48.0 494
47.8 49.0 482 494
47.7 488 482 492
47.7 487 482 491
47.7 486 482 490

479 489 484 493
478 486 483 491
479 486 484 491
47.8 484 484 490

479 488 484 492
479 486 484 491
479 484 484 490

Odlegto$¢ pomiedzy oprawami 0.25

Ze wzgledu na brakujgce charakterystyki symetrii wyniki odnoszg sie tylko do oznaczonych linii

0.3
0.3
0.2

46.1
48.8
48.8
48.7
48.6
48.6

46.9
49.8
49.8
49.7
49.6
49.5

49.8
49.6
49.6
49.5

49.7
49.6
49.5

0.7
0.5
0.2

341
35.6
35.8
35.8
35.7
35.7

38.0
39.7
40.0
40.1
40.0
40.0

0.7
0.3
0.2

35.9
37.3
37.3
37.2
37.1
37.0

39.6
41.0
41.2
41.1
41.0
40.9

421
42.0
41.9
41.8

42.0
41.9
41.8

0.5
0.5
0.2

0.5
0.3
0.2

Patrzgc wzdtuz

34.4
36.0
36.2
36.2
36.1
36.1

38.4
40.1
40.5
40.5
40.5
40.5

36.2
37.6
37.7
37.6
37.5
37.4

39.9
41.4
41.6
41.5
41.5
41.4

42.6
42.4
42.4
42.3

42.5
42.4
42.3

0.3
0.3
0.2

36.5
37.9
38.0
38.0
37.9
37.8

40.3
41.8
421
42.0
41.9
41.9

43.0
42.9
42.9
42.8

43.0
42.9
42.8

widzenia.
Producent : Thorn Sprawnosc¢ 1 74.4%
Kod zamow. : 96 255 908 Skuteczno$¢ swietlna : 60 Im/W (A30)

Nazwa oprawy

Wyposazenie
Wymiary
Nazwa pliku

: AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6

[STD]
: 1 x HIT-CE 250W / 22500 Im

:L 636 mm x B 494 mm x H 270 mm

: TLG_LA_A2CARM.LDT

Rozsyt oswietlenia
Kat wigzki sw.

70.1° CO

- C180

: sym. do C0-C180
:-- C90-C270

Boisko Szczecinek.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. Boisko i sitownia
: 10 projektorow 250W
1

. 06.06.2014

2 Zewnetrzny

2.1

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:
Typ Nr\Producent

Thorn
2 10

Nr zaméwienia
\ Nazwa oprawy

Opis, Zewnetrzny

: 96 255 908
\ : AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD]
Zrodta oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250W / 22500 Im

Thorn AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD] 96 255 908

1
Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Orientacja
1 96 255908

Pozycja
x[m] y[m] z[m]
6.70 0.40 9.00
Wspdtrzedne celu
17.60 9.50 0.00
6.90 0.90 9.00
Wspdtrzedne celu
1550 12.90 0.00
6.60 0.50 9.00
Wspdtrzedne celu
1.50 13.10 0.00
26.20 0.30 9.00
Wspotrzedne celu
20.60 13.20 0.00
25.80 0.10 9.00
Wspdtrzedne celu
19.40 9.40 0.00
7.10 28.80 9.00
Wspdtrzedne celu
140 15.60 0.00
740 28.70 9.00
Wspdtrzedne celu
17.70  20.10 0.00
7.20 28.40 9.00
Wspdtrzedne celu
1590 16.10 0.00
26.00 28.90 9.00
Wspdtrzedne celu
20.60 15.00 0.00

Za

39.9°

39.9°

54.4°

54.4°

112.0°

112.0°

113.5°

113.5°

124 .5°

124 .5°

246.6°

246.6°

320.1°

320.1°

305.3°

305.3°

248.8°

248.8°

Obrot
xa

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

0.0°
Obrot
0.0°

ya

0.0°

5.3°

0.0°

4.2°

0.0°

6.4°

0.0°

5.5°

0.0°

11.6°

0.0°

4.9°

0.0°

6.8°

0.0°

3.7°

0.0°

4.0°
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu o1
Data : 06.06.2014

2 Zewnetrzny
21 Opis, Zewnetrzny

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

10 2580 29.10 9.00 240.4°
Orientacja Wspdtrzedne celu
1 96255908 20.00 18.90 0.00 240.4°
Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Diugosé Szeroko$¢ o0$z o$L
Ptaszcz. oblicz. 1
13.00 14.50 0.00 26.00 29.00 0.00 0.00
m1.1 16.80 14.50 0.10 17.00 27.00 0.00 0.00
m 1.2 3.30 15.20 0.10 400 22.00 0.00 0.00

0.0° 0.0°
Obrot
0.0° 10.5°

0s Q

0.00
0.00
0.00
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Strona 7/18



Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.1 Opis, Zewnetrzny

2.1.2 Plan pomieszczenia

27.5

[m) 7 w

25.0

22.5

20.0

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

T T T T T T
00 25 5.0 75 100 125 150 175 20.0 225 25.0 [m]

1:250

Boisko Szczecinek.rdf Strona 8/18



Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2 Zewnetrzny
2.2 Skrot wynikéw, Zewnetrzny

2.2.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

N
0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0 25 5.0 7.510.0 15.0 20.0
[m]
|
) ~ 50 75 100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 225000 Im
Moc catkowita 2790 W
Moc na powierzchnie(754.00 m2) 3.70 W/m2 (3.41 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 109 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 51 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 178 Ix
Réwnomiernos$é n1 Emin/Em 1:2.12 (0.47)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax 1:3.47 (0.29)

Typ Nr\Producent

Thorn
2 10 Nr zamodwienia : 96 255 908
\ Nazwa oprawy : AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD]
Zrodta oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250W / 22500 Im

Boisko Szczecinek.rdf Strona 9/18



Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny
2.2.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1

s @
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0

7.5

5.0

2.5

00 b—08® — ®
0.0 25 5.0 7.510.0 15.0 20.0 25.0

75 100 150 200

50
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.10 m

Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 225000 Im
Moc catkowita 2790 W
Moc na powierzchnie(754.00 m2) 3.70 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 115 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 84 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 179 Ix
Réwnomiernos$é n1 Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Réwnomierno$¢ n2 Emin/Emax 1:2.13 (0.47)
Typ Nr\Producent
Thorn
2 10  Nrzamowienia 1 96 255 908

\ Nazwa oprawy : AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD]
Zrodia oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250W / 22500 Im

Strona 10/18
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Obiekt

. Boisko i sitownia
: 10 projektorow 250W

Instalacja
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny

2.2.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2

m o« (D)
27.5 v
25.0 -
22.5
20.0 -
17.5 -
15.0
12.5 -
10.0
7.5 -
5.0 -
2.5
0.0 ] ‘\ 11 1 \’
0.0 25 5.0 7.510.0 15.0 20.0 25.0
[m]
| | | |
.. 50, 75 100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.10 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieh sw. zrédet 225000 Im
Moc catkowita 2790 W
Moc na powierzchnig(754.00 m2) 3.70 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 84 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 62 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 152 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:2.46 (0.41)
Typ Nr\Producent
Thorn
2 10  Nrzamowienia 1 96 255 908

\ Nazwa oprawy

: AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 [STD]

Zrodia oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250W / 22500 Im
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Obiekt

Boisko i sitownia
10 projektoréw 250W

Instalacja

Numer projektu 1

Data : 06.06.2014
2 Zewnetrzny

2.3 Wpyniki obliczen, Zewnetrzny

2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

[m] 54 72 83 93 91 93 129 137 128 119 109 101 97 100 109 120 125 131 132 113
2254 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
58 68 79 90 115 173 [178] 159 135 118 111 109 112 113 117 120 124 129 132 129
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 57 64 77 109 167 171 174 167 157 135 117 114 113 117 119 120 123 124 124 122
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
53 63 93 132 152 159 157 157 153 139 126 118 115 113 114 118 120 118 116 110
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
225 (51) 64 88 121 137 141 142 143 142 132 123 120 116 115 115 113 110 109 106 101
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
(51) 62 81 101 117 128 131 133 132 124 118 117 116 116 114 109 103 99 94 90
200 _ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
53 62 73 88 104 116 123 126 124 117 114 114 115 115 112 103 97 93 88 81
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
17.5 4 5 61 71 8 98 107 115 121 121 116 113 111 109 107 104 99 95 92 87 81
. T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
56 62 71 8 97 103 110 118 122 116 111 106 102 97 94 91 91 91 89 85
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
150+ 57 66 74 85 97 102 108 120 123 115 110 104 98 93 89 88 8 90 90 89
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
59 67 76 87 99 103 109 119 122 114 108 103 97 93 91 90 91 91 92 89
12 5 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
' 5 66 75 88 101 106 111 117 119 113 108 104 101 98 96 95 94 94 92 87
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
59 66 76 90 103 110 116 119 118 113 110 108 107 107 106 103 100 96 90 83
100+ T e n n e e e e e e e e e e e e e n n e
57 66 79 95 110 121 123 125 122 114 112 113 113 116 115 110 103 98 91 84
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
754 55 68 90 112 125 130 132 133 129 121 116 116 118 118 116 111 106 103 97 93
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
55 71 101 132 143 143 143 143 139 128 122 119 118 118 117 115 113 112 109 104
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
5079 57 68 101 145 155 160 158 158 149 135 123 118 116 115 115 117 121 120 118 113
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
59 67 80 117 169 173 173 166 155 131 118 114 111 114 117 118 121 124 125 124
25 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
62 72 84 93 126 174 175 152 132 118 112 108 109 109 113 117 123 128 132 130
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
] 60 76 89 97 85 97 121 134 124 115 106 98 95 99 105 117 122 128 134 118
[ I I I I I I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2109 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 151 1Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1178 Ix
Réwnomierno$¢ n1 Emin/Es$r :1:212(0.47)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  :1:3.47 (0.29)
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data

2.3 Wpyniki obliczen, Zewnetrzny

. Boisko i sitownia
: 10 projektorow 250W
1
. 06.06.2014

2.3.2 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 (E)

161 145 131 120 113 108 107 109 111 118 122 127 131 134 135
[m] T T T T T T T T T T T T T T T
25.0 1 178 173 154 128 116 112 114 115 119 120 122 124 127 129 129
T T T T T T T T T T T T T T T
168 164 156 142 125 119 115 115 116 119 121 123 123 121 119
225 B T T T T T T T T T T T T T T
150 152 149 138 128 122 119 116 115 115 116 117 116 114 110
T T T T T T T T T T T T T T T
139 139 137 129 122 120 117 117 117 116 112 108 104 103 100
200 | T T T T T T T T T T T T T
129 130 129 121 117 117 117 117 117 113 107 102 98 94 88
T T T T T T T T T T T T T T T
123 125 122 116 113 113 113 113 113 109 103 97 93 89 (84)
1754 T T T T T T T T T T AN AN N aE
116 120 120 116 112 110 107 106 103 99 96 93 N 89 (84)
T T T T T T T T T T T T T T T
150 4 12 121 122 116 111 106 102 97 93 90 88 88 88 88 87
. T T T T T T T T T T T T T T T
113 123 123 116 110 104 98 93 83 86 86 86 83 88 88
T T T T T T T T T T T T T T T
1254 113 122 122 115 109 103 97 92 89 87 87 88 89 90 90
T T T T T T T T T T T T T T T
113 119 119 113 108 104 100 97 94 92 92 92 92 92 90
T T T T T T T T T T T T T T T
1004 116 118 117 113 109 107 106 105 103 101 100 98 96 92 87
T T T T T T T T T T T T T T T
123 123 119 113 111 111 111 113 114 112 108 103 99 93 85
75 T T T T T T T T T T T T T T T
' 129 130 126 117 114 115 116 118 119 116 111 106 102 97 N
T T T T T T T T T T T T T T T
139 139 134 125 120 118 118 119 119 118 114 111 108 106 103
50 | T T T T T T T T T T T T T T T
152 152 145 133 125 122 119 118 118 117 117 118 118 116 112
T T T T T T T T T T T T T T T
168 163 154 138 123 117 115 115 115 117 120 123 124 123 121
25 — T T T T T T T T T T T T T T T
[179] 171 147 126 118 115 112 112 115 117 119 122 126 130 130
T T T T T T T T T T T T T T T
154 142 128 119 111 107 106 106 107 113 119 125 130 134 135
00 - T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 2 4 6 8 10 12 14
[m]
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.10m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 115 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 184 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 2179 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ES$r :1:1.38(0.73)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.13(0.47)
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Obiekt

Instalacja
Numer projektu o1

Data

2.3 Wpyniki obliczen, Zewnetrzny
2.3.3 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 (E)

. Boisko i sitownia
: 10 projektorow 250W

: 06.06.2014

[m]
20

18

16

14 -

12 -

10

65 77 106
T T T
64 85 135
T T T
64 93 134
T T T
64 88 121
T T T
63 83 105
T T T
(62) 75 93
T T T
62) 72 87
T T T
62) 71 86
T T T
(62) 71 85
T T T
64 72 85
T T T
66 75 86
T T T
67 76 88
T T T
66 75 89
T T T
65 76 91
T T T
66 77 93
T T T
67 81 99
T T T
68 89 111
T T T
71 99 127
T T T
71 107 143
T T T
69 99  [152]
T T T
T T T T T T T T
0.00 1.00 2.00

Natezenie o$wietlenia [Ix]

[m]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Esr

Emin

Emax
Emin/Esr
Emin/Emax

:0.10 m

184 Ix

162 Ix

1152 Ix
:1:1.37 (0.73)
:1:2.46(0.41)

Boisko Szczecinek.rdf

Strona 14/18



Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.3 Wyniki obliczen, Ze

wnetrzny

2.3.4 Pseudo kolory, Ptaszczyzna robocza 1 (E)

[m]
275

25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12,5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0

0.0 50 100 150 20.0 250 [m]
1:500

50 75 100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2109 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 151 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 2178 Ix
Réwnomiernos$é n1 Emin/Esr :1:2.12(0.47)
Réwnomiernos$¢ n2 Emin/Emax :1:3.47 (0.29)

Boisko Szczecinek.rdf
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
2.3.5 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 (E)

[m]
25.0

225

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

25

0.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16
[m]
1:250
L I R E——

75 100 150 200

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.10m
Srednie natezenie oéwietlenia Es$r ;115 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 184 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 2179 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/ES$r :1:1.38(0.73)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.13(0.47)
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektoréw 250W
Numer projektu 1
Data : 06.06.2014

2.3 Wpyniki obliczen, Zewnetrzny

2.3.6 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 (E)

[m]
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.0 20 4.0
[m]
1:250
I ] |
] 50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.10m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 184 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 162 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1152 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/ESr :1:1.37(0.73)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.46 (0.41)

Boisko Szczecinek.rdf
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Obiekt . Boisko i sitownia

Instalacja : 10 projektorow 250W
Numer projektu o1
Data : 06.06.2014

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
2.3.7 3D luminancja, Widok 1

Luminancja sceny
Minimum: : 0 cd/m2
Maximum: :8.22 cd/m2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
POWIEKSZENIE: SKALA 1:250
144. -
OBIEKT: dz. 480/11 " » o~ ) \A L. FI
o s |
OBREB: 0007 m. Szczecinek y »QWQZ%\WW %r _ % N Q % Y & 740.19 N
POWIAT: szczecinecki ukasz ba ch NW/ RN ’ y 2 \6\\%\ NKN k@
; ; =4 Tkl S I >
TERYT: 321501_1.0007 Al. Z\QUDQ\QQ\OWOA 18 ”U/ 2 4 | | ‘0. b%kN. @%
/8—449 Borne Sulinowo | 1425
SKALA: 1: 500 tel. 502—-528-510 Gy AN [ IJ
Ukfad wspGirzednych: "2000" RN ”
jednostki ¢ dezy,r I
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt (nazwa jednostki wykonastwa geodezyjrege) ! / \Q oy ‘\
) _ .
Wykonano metodq : mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/cyfrowej g " / / / B 43
/ 2
Kierownik roboty: tukasz Skiba Wykonano w ramach roboty: KERG: 6640.877.2014 oy / i © Boisko do koszykopig 3 3‘?
upr.; 20970 zgfoszonej w PODGIK w: Szczecinku A:/458,1 m2 ,\,\
gy~ poliuretan /
/
/
Mapg do celéw projektowych sporzqdzono przy ] ) o ) 144.2 14370 | [
wykorzystaniu : 1. W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy 7142. 7 °
geodezyjnej nr: Brak 144.0 ’
1. Mapy zasadniczej w skali: 1: 500 nr sekcji: Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 f
6.207.9.25.4.4; 6.206.9.05.2.2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | 1440
2. Mapa moze sfuzyé do projektowania budynkow
Mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez sytuowanych w odlegfosci mniejszej niz 4m od granicy dziatki
ustalenia obcigzeni sfuzebnosciami gruntowymi o ktérych mowa w| 3. Kontur ﬁcnﬁ»:.cw :io“m@.o MN:%MQS\ M§vm\mﬂ.. %@:«u Sk NNMM.«E 44.0
Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2017r. PIE JoST ujawniony W Daxe danych ewdencli bruntow I bucmiow= 14374 | o 143.71
(D2.U. nr 263, 1572)  par. 80 pkt 6 4. Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug 4,
e ’ ’ ’ danych PODGIK w Szczecinku z dnia: 02.06.2014r. { L \ /
a) Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne h 1" 7 Boisko do siatkowki
, . . spefniajg wszystkie wymagania . B
Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce zawarte w rozp. Min.”Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r. - , %% Q \ Nwﬁ.u_ucm%w% 2 TN
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw 480 \N 0 / [ o)
oraz w obowigzujgcych standardach technicznych . / / //\
Brak e o . : : P - .(o,,/wo_m,.c%rcﬂxﬁﬁ.w & y
_ s ] ro7x6mm2 + FeZn 25x4
B 14370 | —
TS 0//,, ) \\\ =, O \O /
° __ Q0% YAKY 4xa5mm2 + FEZh 2By
A\.‘ oY)
1. Nazwa pliku — 6640.877.2014 L _ >'q! XJ0Mmm -€ ,\
. G o /
Inf dodatkowe: ;
ntormacke dodatione 2 Fomat ik 0¥ YKYzo0 5x6mim2 + FeZn 25x4
] — zakres pomiaru. m5 D
S Data: . ... ~ j /., i ”
2. Redakcja znakéw zgodna z rozp. Min. Adm. i Cyfr. z dnia s 7emm2 + FeZn 25x4 \\\\
i A 4 WielkosC pliku = . . . ot g L 144 op i
12.02.2013r. w sprawie bazy danych gedezyjnej ewidencji 3l
| YAKY 4x35mm2 + EEZh /D5y
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektsw .Hn o=\ T YKYz0 5Bl + Fezn 25x4 /
topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZU. z 2013r. poz. 383) 5. Podpis:
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru. S S 5
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, STAROSTA SZCZECINECKI - SAL
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostafo Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny —— T
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej W obszarze oznaczonym liniq przerywanq dokonano
aktualizacfi tresci mapy zasadniczej. Dokumenty |
z pomiaru uzupefniajgcego przyjeto do zasobu \
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: powiatowego w dniu:
1. Danych branzowych — z literg B - I Aww%%%%%
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq .
elektromagnetycznq — z literq A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery i/ zaewidencjonowano w rejestrze wtérnikéw pod nr : Biuro Cm*cm ._|®033_ON3<03
W zwigzku z tym w czegsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig mgr inz. Krzysztof Dobiariski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia jest TEL. 601-954061, 94-3720446
izszq od dokfadnoscl kartometryczne] mapy. T PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
144.46 TEMAT: Rozbudowa z przebudowg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen
142148 budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek ) 1:500
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych 1 " y Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
na dzien :02.06.2014r. iscsatha 1 pocpis) Plan zagospodarowania terenu NR RYS. 1
pieczqtka i podpis,
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: anwoq:ﬂosnis SNhos.mN,\m%.E.aE.m»N\_.QSNES:QQNQE.Q Nﬁm\.ﬁwmo PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski UAN-U 73428/25/96 | 06.2014
. lokumentu wymaga zezwolenia, o ktorym mowa w art.18 ustawy - - —
tukasz Skiba nr. upr. 20970 2 dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne S SPRAWDZIL | mgr inz. Mariusz Piotrowicz | UAN-U 73428/22/96 | 06.2014
(Dz.U.Nr 30, poz.163 z p6z.zm.) J//& KONSTRUKTOR | mgr inz. Grzegorz Kilian UAN/N/7210/139/89 | 06.2014
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Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7

TEL. 601-954061,94-3720446

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa z przebudowg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C-S

budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek -
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Schemat ideowy szafki rozdzielczo-sterowniczej boiska.
NR RYs.  2/1

IMIE, 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski | UAN-U 73428/25/96 | 06.2014
SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 06.2014
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Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
TEL. 601-954061,94-3720446

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa z przebudows istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen

| APARAT WYNIESIONY
| 7 ROZDZIELNICY

SAMOCZYNNE <<<W>ON_mZ__m ZASILANIA Schemat ideowy szafki rozdzielczo-sterowniczej boiska.
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C-S

budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek -
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
NR RYS. 2/2
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski UAN-U 73428/25/96 | 06.2014

SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 06.2014




528

A

!

W | ———
o 1l
]
- N
o | um ﬁ
= )
|
g ° f
Y LU L
1 L] = 1

1495

SAMOCZYNNE WYCACZENIE ZASILANIA TN-C-S

Tz \

589

TEL. 601-954061,94-3720446

Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa z przebudowsg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen

budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 0’ SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek -
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Schemat ideowy szafki rozdzielczo-sterowniczej boiska
MR RYs.  2/3

IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobiafiski UAN-U 73428/25/96 | 06.2014
SPRAWDZIL mqr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 06.2014




Schemat ideowy szafki oswietleniowej przy stacji nr. 41291 BUDOWLANYCH
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Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
TEL. 601-954061,94-3720446

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C

TEMAT: Rozbudowa z przebudowg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen
budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek -
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Schemat ideowy szafki oswietleniowej przy stacji nr. 41291 BUDOWLANYCH. 3
Stan istniejgcy - inwentaryzacja. NR RYS.
IMIE, 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski UAN-U 73428/25/96 | 06.2014

SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 06.2014




Schemat ideowy szafki oswietleniowej przy stacji nr. 41291 BUDOWLANYCH
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Biuro Ustug Technicznych

TEL. 601-954061,94-3720446

mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa z przebudowg istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzadzen

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C

SPRAWDZIL mgr inz Mariusz Piotrowicz

budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
NS TOR: e noter 13, 78-400 Szczecinek )
Schemat ideowy szafki oswietleniowej przy stacji nr. 41291 BUDOWLANYCH.
Projektowana przebudowa. NR RYS. 4
IMIE, 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianski UAN-U 73428/25/96 | 06.2014
UAN-U 73428/22/96 | 06.2014




PROJEKTOWANY KABEL YAKY 4x35mm2, 1=23/29m
ze stupa oswietleniowego na dziatce 480/11

PROJEKTOWANA SZAFKA
ROZDZIELCZO-STEROWNICZA
NA TERENIE BOISKA

C 10A
MCN310E

Hager

1/1
Projektor oswietleniowy asymetryczny

AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 .
Zrédto metalohalogenowe HIT-CE 250W.

= HH

1/2

Projektor oswietleniowy asymetryczny
AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 .
Zrodto metalohalogenowe HIT-CE 250W.

C 10A
MCN310E

Hager

Stup MABO 09 Stup MABO 09
I=9m I=9m
3xYDY 3x1,5 mm2 2xYDY 3x1,5 mm2
13 L3
Bi-Wts 6/25A Bi-Wts 6/25A
|PE 'PE
IZK "SINTUR" IZK "SINTUR"
z SINTU PP 6m SINTU J PP 6m
OBWOD 1 Fund H — R<10Q Fund ﬁ — R<10Q
undamen unaamen
54/66m F160 F160
YKYzo 5x6, 1=34/40m YKYzo 5x6, 1=20/26m
FeZn 25x4 FeZn 25x4
m\é m\m

Projektor oswietleniowy asymetryczny
AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 .
Zrédto metalohalogenowe HIT-CE 250W.

P

Projektor oswietleniowy asymetryczny
AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6 .
Zrodto metalohalogenowe HIT-CE 250W.

Stup MABO 09 Stup MABO 09
1=9m =8m Wykona¢ instalacje uziemiajgca tgczac bednarkg FeZn 25x4 stupy
3xYDY 3x1,5 mm2 2xYDY 3x1,5 mm2 miedzy sobg oraz z zaciskiem PE w szafce rozdzielcze;.

. | 3 B 3 Z uwagi na wystepujgce zblizenia pomiedzy stupami o$wietleniowymi a
OW<<OD 2 Bi-Wis 6/25A Bi-Wis 6/25A metalowymi elementami ogrodzeh nalezy wykona¢ pomiedzy nimi
32/44m I-VVis I-VVis potgczenia wyréwnawcze za pomoca ptaskownika FeZn 25x4.

|PE |PE .
IZK "SINTUR" 1ZK "SINTUR" .\J OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
—L_ PP 6m —L_ PP 6m Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
- R<10Q) - R<10Q)
Fundament Fundament
F160 F160
YKYZo 5x6, 1=11/17m YKYZo 5x6, 1=21/27m
FeZn 25x4 FeZn 25x4

Biuro Ustug Technicznych
mgr inz. Krzysztof Dobianski, 78-400 Szczecinek, ul.Kotobrzeska 12b/7
TEL. 601-954061,94-3720446

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa z przebudows istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzgdzen

budowlanych przy ul. Budowlanych w Szczecinku dz. nr 480/11 obr. 07 SKALA:
INWESTOR: Miasto Szczecinek -
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA BOISKA NR RYS. 5

IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA

PODPIS:

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysziof Dobianski | UAN-U 73428/25/96 | 06.2014

SPRAWDZIL. mgr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 06.2014




