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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-S01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych na zadaniu pn.:” Rozbudowa z
przebudowa istniejgcego boiska wraz z wykonaniem urzgdzen budowlanych” w
Szczecinku przy ul. Budowlanych dz. Geod. Nr 480

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi
obowigzujacq podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe] .



1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia instalacji wewnetrznych i
wpustow do/ z sieci zewnetrznej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat

odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora potgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Whaz kanatowy — element przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do

przeptywu w nim sciekdw.

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej

pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

1.4.4.8. Osadnik — urzadzenie do podczyszczania wod deszczowych stuzgce do
wydzielania zawiesiny tatwoopadalnej o gestosci wiekszej niz 1kg/dm3.

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego



Rury kanalizacyjne PVC kielichowe typu ciezkiego S z rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1
o $rednicach 160 i 110mm, o zlgczach uszczelnionych uszczelkg gumowg na wcisk.

2.2. Studzienki z tworzywa

Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako DN425 z rur karbowanych PCW
produkcji Wavin (lub rownowazne), z wtazem klasy min. D400.

2.3. Beton

Beton B20 i B45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990

2.5.0dwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu typu ACO Gala G100

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

. Rury w prostych odcinkach — sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz. 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla
rur o wiekszych Srednicach (jesli szczeg6lowe wymagania nie stanowig inaczej).

.Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(kapturki, wktadki, itp.).

. Nie dopuszczac¢ do skltadowania w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
“betoniarka,
-sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych
Rury z tworzywa sztucznego i stalowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami



transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyzej niz 2 m).

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2.Roboty ziemne i uktadanie kanatow .

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych, do gtebokosci 1,6m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o
$cianach skarpowatych.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ odpowiednio zageszczona,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat

uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdbw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢
zasypki wykopdéw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami zasypke wykonac do
projektowanego poziomu terenu piskiem nasypowym.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu ochronnym (podsypka). Montaz przewodow powinien odbywac
sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykonac
na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig



montazu rur PVC

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych specyfikacjach i zaakceptowang
przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
-badanie odchylenia spadku kolektora,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

-badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz +/ -5 cm

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-3 cm

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/-5 cm-
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ +/-5 mm,
-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z dokumentacja.

-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3.

7.2. Jednostka obmiarowa - kanalizacja

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.3. Obmiar robot — studnie

Jednostkg obmiarowg studni jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i



wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

-wykonane studzienki kanalizacyjne,-

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Warunki ptatno sci studni

Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obejmuije:

-wyznaczenie studni,

-dostarczenie materiatow,

-wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem
$cian,

-rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i
okreslenia

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne —Piaski do zapraw budowlanych
4. PN-B-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

6. BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

7. BN-B-8932-01:1971 Zageszczenie zasypki.

8. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

10 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



11. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

12. PN-H-04419:1977 Proby szczelnosci

13. PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
14. PN-EN 1329-1:2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.



