‘ ProJEKT

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Dotyczy projektu budowlanego brarzy konstrukcyjno-energetycznej rozbudowy z
przebudowa budynku Ratusza o wind: zewrgtrzn a.

Adres obiektu: Plac Wolndci 13, 78-400 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek, Plac Woléw 13, 78-400 Szczecinek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. mapa do celéw projektowych,
1.3. pomiary z natury,

1.4. obowigzujace normy i przepisy,

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozimwg i przebudowy budynku Ratusza w
Szczecinku o wingzewretrzna na dziedzicu, przy ul. Plac Wolnii 13 w Szczecinku, na
dziatce nr 209/2 w obkbie 13.

2. Opis stanu istniegcego

Obecnie na dziesporadzania dokumentacji trwaprace nad budaywnowych budynkow
Ratusza w technologician z cegty typu porotherm, stropyquzy pktrowe monolityczne
zelbetowe i wezba dachowa drewniana. Istrieg budynki wykonane w technologii tradycyjnej,
czyli sciany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wamgrstropy mgdzy pktrowe
drewniane, wizby dachowe drewniane. Po zakaeniu prac budowlanych bryty budynkéw
stanowt beda zwart zabudow z wewrgtrznym dziedaicem.

Inwestor planuje budogwvindy zewrrtrznej panoramicznej zzdiigiem o nagpdzie

elektrycznym zlokalizowanej w dziediziu przyscianie zewgtrznej budynku gtéwnego, tak by
posiadata ona wegie z terenu i przystanki kolejno na kondygnacjpatteru, | pgtra i Il pictra.

Inwestor planuje budogvdzwigu windowego wg parametrow przyktadowego prodigen
» Windpoldwig Sp. z 0.0.”, ul. Kgta 5, 65-770 Zielona Goéra.

Stronal z 6



‘ ProJEKT

Dzwig o parametrach technicznych nie gorszych ni
-typ: elektryczny,
- udzwig: 630 kg lub 8 oséb,
- predkos¢ jazdy: 1,0 m/s,
- ilo§¢ przystankow: 4,
- ilos¢ drzwi szybowych: 4,
- wysoka¢ podnoszenia: 9,63m,
- sterowanie: mikroprocesorowe,
- maszynownia: bez maszynowni,
- rodzaj drzwi: automatyczne teleskopowe,
- ptynna regulacja otwierania i zamykania drzwi,
- otwarcie drzwi: 900x2000mm,
- wymiar kabiny: 1100x1400x2100mm
- nhadszybie: 3600mm,
- szyb: obudowa konstrukcji typu fasada,
- podszybie: 1150mm (min. 1100 mm),
- umiejscowienie kaset wezwaw oscieznicy,
- moc silnika: do 6 kW,
- zasilania 400V/50Hz
- KONSTRUKCJA SAMONGNA STALOWA MALOWANA ANTYKOROZYJNIE |
NAWIERZCHNIOWO W KOLORZE SZARYM RAL 9067.

WYKONANIE DZWIGU:
- drzwi szybowe: ze szkta bezpiecznego w obramaoaddnze stali nierdzewnej,
- drzwi kabinowe: ze szkita bezpiecznego w obramaazdnze stali nierdzewnej,
- progi drzwi aluminiowe.

WYKONANIE KABINY:

- sciany kabiny przeszklone szkiem bezpiecznym w oloraamiach ze stali nierdzewnej
szlifowanej,

- kabina przelotowa 180,

- sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szlifowjane

- odwietlenie sufitowe typu LED (model sufitu do wybqutzez Zamawiagego przed
montaem dzwigu),

- automatyczny wycznik gwietlenia kabiny,

- awaryjne éwietlenie (min. 2 godz.),

- porecze ze stali nierdzewnej szlifowanej,

- wentylacja mechaniczna,

- cokoty przypodtogowe ze stali nierdzewnej,

- listwy wykonczeniowe panelu dyspozycji z aluminium anodowanego,

- podtoga wytaona wyktadzin antypalizgowa (podtoga PVC w kolorystyce grey ice,
grey storm, grey silver, grey — do wyboru przez Zaiajacego przed moniam
dzwigu),

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe o wynaiai@00x2000mm wykonane ze
szkta bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewniépwanej zabezpieczone kurtyn
swietlna,

- drzwi szybowe automatyczne teleskopowe o wymagdx2000mm wykonane ze
szkta bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewriépsanej,

- awaryjny zjazd na najmszy przystanek w przypadku zaniku g zasilagcego.
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KASETA STEROWNICZA W KABINIE:

- kolumnowy panel dyspozycji ze stali nierdzewnejoeta wysokae,

- przyciski okagte na wysokéci dostosowanej do obstugi przez osoby niepethegpea
opisane pismem Braille'a,

- wskanik przecazenia,

- elektroniczny pitrowskazywacz LCD graficzny,

- informacja gtosowa w kabinie,

- gong,

- przycisk ALARM wraz z 4cznascia dwukierunkowt ze stitbami ratowniczymi,

- strzatki kierunkowe jazdy,

- przycisk dyspozyciji,

- przyciski podwietlane,

- przyciski otwierania i zamykania drzwi,

- opis przystankéw zgodnie z wymaganiamythownika do wyboru przez Zamawiagego
przed montaem dzwigu.

KASETY STEROWNICZE ZEWNETRZNE:

- kasety wezwia ze stali nierdzewnej szlifowanej, przycisku umasne w écieznicy
drzwi szybowych na wysokoi umazliwiajacej obstug przez osoby niepetnosprawne,

- elektroniczne pitrowskazywacze LCD graficzne naziym przystanku,

- strzatki kierunkowe jazdy przy wigiu do kabiny,

- przyciski podwietlane,

- przyciski otwierania i zamykania drzwi.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie paramett@ehnicznych géwigu wybranego przez
Inwestora przyktadowego producenta. Wszelka zmpmoducenta, ktéra spowoduje zmgan
przyjetych zat@en projektowych, powinna l#yskonsultowana z autorem projektu.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNYCH ZWI AZANYCH Z
BUDOWA WINDY

3.1. Dzwig osobowy — og0lne parametry techniczne

Na podstawie uzgodnmeoboczych z Inwestorem oraz danych uzyskanychrodyzenta
windy ustalono gtéwne parametry techniczne projefiaej windy, majce wptyw na
projektowan konstrukcg:

— dzwig osobowy projektowany jako panoramiczny o kaumstji samonénej
stalowej,sciany kabiny i szybu przeszklone szkiem bezpiecznym

— udzwig maksymalny édwigu: 630 kg — 8 0s0b,
— wysoka¢ maksymalna szybu windowego: 14,3m

— podszybie jako murowane z bloczkow betonowych gen2, czs¢ podziemna o
wysokaci: 1,15m

— nadszybie: 3,6m

— konstrukcja samorna szybu windowego wykonana z rur kwadratowych
10x10x5mm, stzona w poziomie rurami kwadratowymi rowni&0x10x4mm.
Posadowienie na ptycie fundamentowej w ktorej hatesadzé marki stalowe pod
projektowane stupy konstrukcji samane;j,
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— maksymalna sita pionowa dziadap na marki stalowe : przyp 85kN (wg
informacji uzyskanych od kilku producentouvadgéw osobowych o powszych
parametrach, sity maksymalne dziata na marki stalowe mieszcgie w przedziale
od 78kN do 82kN)

3.2. Zalozenia projektowe

Konstrukcg samonéna dzwigu projektuje si posadowd na markach stalowych osadzonych
w monolitycznej ptycie fundamentowej, o0 wymiaraastbsowanych do przyktadowej
windy-producenta i obgken. Ostateczne rozmieszczenie marek stalowych uz§odni
roboczo podczas budowy po wyborze ostatecznegaipendia — dostawcy windy.

Obudowe szybu w czsci podziemnej i do poziomu przylegtego terenu prizieye skt z
bloczkdéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementos¥gpnej wigicemzelbetowym
monolitycznym w gornej e&ci — bezpérednio pod powierzchaiterenu. Obudowscian
projektuje s¢ zaizolow& przeciwwilgociowo masbitumiczry z zewntrz | warstwg
styropianu ekstrudowanego gr. 8cm. W gruncie ob@dpabezpieczona dodatkowo ol
kubetkows.

Powyzej terenu, szyb windy obudowany szkiem bezpieczagadzonym w elementach
wsporczych z aluminium osadzonych na konstrukeji@asnej stalowej szybu.

Zadaszeniezigu z paneli szklanych identycznych jak obuddwian.

3.3.  Projektowana konstrukcja

Grunt

Z uwagi na wysipujace warstwy nasypowe nieregularne degbgkasci 2,2m, ujawnione
podczas badania geologicznego gruntu gbakasci 4,0m, projektuje gsiwymiarg
nasypow na grunt say — pospoétka do gbokasci 2,5m. W przypadku wygpowania
nasypow o wgkszej grubéci wymiare prowadzé do gkbokasci wystepowania gruntu
nosnego.

Fundament
Projektuje s} wykonanie ptyty fundamentowej gr. 30cm o wymiaracplanie:

— szerokd¢ 2,25m
— glebokas¢ 2,55m,

zbrojonej siatk krzyzowa podwojra z pretow @12.
Uwaga: rozstaw ptow w siatce dolnej 15/15cm, rozstavetdmw w siatce gornej 20/20cm.

Beton C20/25 (B25), Stal AllIN (B500SP).

Jako podbudowpod ptyt wykona wylewke z chudego betonu B10 gr. ok. 8cm
zabezpieczanwarstwg papy termozgrzewalnej. Papykona z zapasem tak aby
umazliwi ¢ jej wywinigcie na pionow krawedz ptyty fundamentowej.

W fundamencie przed betonowaniem osédzszt. marek stalowych z blachy gr. 20mm i o
wymiarach 250/250mm. Marki ze stali AllIN z dospaweni wasami z pgta l2mm.

Stronad z 6



‘ ProJEKT

Obudowa szybu pod zieny - podszybie

Projektuje s} obudowe z bloczkéw betonowych gr. 24cnesbnych w gornej a&ci
wiencemzelbetowym wysokgci 24cm monolitycznym zbrojonym 4 ggami @12 i
strzemionamips co 25cm.

Obudowa z bloczkow tynkowana i malowana od wgvm Od zewatrz kolejno warstwa
docieplenia styropianem ekstradowanym gr. 8cm, zaibezona warstwkleju z siatl i
folia kubetkows.

Konstrukcja samonasna szybu windy

Wg danych uzyskanych od producenta konstrugamoneéna stanowa rury kwadratowe
100/100/5 szone w poziomach co ok. 1,50m réwhnieirami kwadratowymi 100/100/4.
Konstrukcja malowana antykorozyjnie.

Projektuje st kotwienie konstrukcji samornej windy dosciany budynku Ratusza w
poziomie stropu kadej kondygnacji po 2 szt. kotew nazklg poziom.

Sita wyrywapca dziatagca na cat winde wynosi 10,50kN, a sitécinajgca wind: —
18,00kN.

Projektuje s3 kotwienie konstrukcji za pomad&kotew FAZ 11 10/160 A4 przyktadowego
producentaEischer'.

Obudowa szybu nad ziemy
Powyzej terenu, szyb windy obudowany szktiem bezpieczagadzonym w elementach
wsporczych z aluminium osadzonych na konstrukeji@asgnej stalowej szybu.

Szczegoty montal wg kart technicznychzsvigu udosgpnione tylko dla pracownikéw
producenta.

Wykonanie prac dekarskich zwphzanych ze wznoszonym szybem windowym
Projektowane prace dekarskie poleg#:

— rozbidrce istnigjcego pokrycia z blachy miedzianej za projektowarsgybem,

— rozbibrce deskowania,

— wykonaniu prostej konstrukcji w postaci lukarnyedk 6/10cm z drewna klasy
C22,

— wykonanie deskowania petnego nowej konstrukcji,m@wna powierzchni
stykapcej skt z szybem windy,

— wykonczenie nowej konstrukcji blaghmiedzian — styk zadaszenia i szybu windy
wykonczy¢ na nbek stogcy, tak by wody opadowe nie dostawalky gomedzy
blacke i szyb, podczenie uszczeldisilikonem dekarskim bezbarwnym,

— odwodnienie zadaszenia szybu windy tak by woda @padptywata na nowe
poszycie za szybem.

3.4. Roboty budowlano — instalacyjne powjzane z budovg windy
Roboty budowlane

Przed montzem windy projektowane do wykonania prace to:
— demonta stolarki okiennej w miejscu projektowanych drzwi khbiny,
— rozbiodrka fragmentéwcian podokiennych w miejscu projektowanych drzwi do
kabiny,
— skucie wystajcej czsci cokotu murowanego i gzymsow, tak aby powierzahni
sciany zewRtrznej przylegajcej do szybu stanowita jedptaszczyzn,
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- tynkowanie zamurowanych i skutych fragment@ian,

— prace malarskie elewacji,

— wykonanie posadzki w miejscu wyburzonych murkéwgiaennych,

— drobne prace dekarskie zwane z odprowadzeniem wod opadowych — zmiana
kierunkow odprowadzenia wod do rynien i rur spustciwv

— rozbi6rka podestu wgjiowego i podjazdu dla niepetnosprawnych i wykopani
nowych schodéw weégiowych.

Szczegolty wykonawcze zostanjete w oddzielnym opracowaniu technicznym.

Projektowane instalacje. Informacje ogolne

Do pomieszczenia piwnicznegasgadupcego bezp&ednio przezciare z projektowan
winda doprowadzona zostanie instalacja elektrycznagasi gtéwny uktad sterowniczy z
pompami hydraulicznymi.

Z pomieszczenia piwnicznego z ukladem sterowymebttojvane jest réwniezasilenie
oswietlenia wewrtrznego szybu i kabiny.

Szczegotowe informacje na temat instalacji w§cebrarzowej projektu.

4. Uwagi koncowe

4.1.Wszystkie prace budowlane powinnylgyrowadzone pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

4.2.Wszystkie stosowane materiaty powinny tngglpowiednie atesty stwierdzaag zgodnéc z
obowigzujacymi przepisami. Nalg je stosowé zgodnie z instrukgjproducenta.

4.3.Nalezy przestrzegaodpowiednich warunkéw technicznych wykonania iiodbrobét z
zachowaniem odpowiedniej jad@. Wszystkie prace wykonywa zachowaniem wymaga
w zakresie BHP i ochrony przeciwjarowej.

4.4.Wszelkie wtpliwosci nalezy konsultow@ bezpdrednio z osobami opracovagymi projekt
w ramach nadzoru autorskiego.

4.5.Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatawgtkokcyjnych i wykéczeniowych
niz przyjete po uprzednim skonsultowaniu z Inspektorem Nadhowestorskiego.

4.6.Rozwigzania szczeg6towe nie zawarte w niniejszym opraocawaalery wykonywa
zgodnie z obowdizujacymi przepisami, normami oraz instrukcjami i wymiigani
producentoéw materiatow.

Autor: mgr inz. Stanistaw Durda Sprawdzitiinz. Eugeniusz tangowski
Nr upr. ZAP/0124/POOK/10 Nr upr. GT-V-63/62/6
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