BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1 Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany
- wytyczne elektryczne producenta dzwigu
- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

1.2 Zakres opracowania obejmuie:

- linig zasilajaca tablice wstepng dzwigu

- instalacje dla potrzeb dzwigu

- ochrone od porazen pradem elektrycznym
- instalacje potgczen wyrdwnawczych.

1.3 Opis techniczny

Zasilanie dzwigu.

Projektowany dzwig osobowy z napedem elektrycznym bez maszynowni o mocy silnika okoto
4,6 kW zasili¢ z rozdzielnicy gtownej budynku zlokalizowanej w piwnicy. Istniejaca tablice gtowna TG
nalezy doposazy¢ w tréjfazowy roztacznik R303 gG50A dobra¢ zgodnie z mocg i pradem dzwigu
wybranego dostawcy, przy zachowaniu zasady selektywnosci doboru zabezpieczen. Prad nominalny w
przedziale 9,5+13A. Projektowane zapotrzebowanie mocy silnika dzwigu okoto 4,6 kW. Zabezpieczenie
w tablicy wstepnej dzwigu C16A.

Tablica sterowa dzwigu zlokalizowana jest obok drzwi szybowych na najwyzszym przystanku. Do tablicy
sterowej dzwigu nalezy doprowadzi¢ przewod YDY 5x16 mm2 lub wiecej ze wzgledu na spadki napie¢
w rurze RB47 utozonej na $cianie. W miejscu lokalizacji projektowanej tablicy nalezy zostawi¢
odpowiednie zapasy przewodéw min. 3 m. Tablica wstepna TW dostarczana jest przez producenta
dzwigu. Podtaczenie do tablicy wstepnej dzwigu wykonuje dostawca dzwigu.

Instalacje o$wietlenia i gniazda wiykowe 230V przy szafie sterowej i w szybie dzwigqu.

Wymagane natezenie o$wietlenia przed szafg sterowg mierzone na poziomie podtogi nie
mniejsze niz 200 Ix. Zasilenie obwodu o$wietlenia szafy nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5
mm2. Oprawe o$wietleniowg 2x58W instalowac¢ na stropie. Instalacje wykonaé
w rurkach RB18 lub analogicznych. Zastosowa¢ osprzet natynkowy hermetyczny -I1P44.

Oswietlenie szybu windowego zaprojektowano przy pomocy opraw ,Easy Connect2”, lub analogicznych.
Rozmieszczenie opraw posrednich w szybie w odlegtosci ok. 1,5 m lub gesciej (w zalezno$ci od
rozstawu rygli w konstrukcji), oraz 0,4 m od najnizszej czesci szybu oraz 0,4 m od najwyzszej cze$ci
szybu. Wymagane natezenie o$wietlenia w kazdym miejscu szybu min. 50 Ix.oraz w nadszybiu 200Ix.
Instalacje projektuje sie wykonac natynkowo.

Oswietlenie szybu nalezy wykona¢ w uktadzie schodowym. Obwod oswietlenia zasilany z tablicy
wstepnej zasilania dzwigu, ktéra wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym i okablowaniem winna zosta¢
dostarczona przez producenta dzwigu. Pierwszy wytgcznik nalezy zainstalowa¢ w szybie na poziomie
najnizszego przystanku. Drugi wytacznik schodowy umieszczony jest w tablicy sterowej dzwigu,
wylacznik dostarcza dostawca dzwigu. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdd 5x1,5 mm miedzy
podszybiem i tablicg sterowg dzwigu z zapasem 3 m z kazdej strony.

Gniazdo w podszybiu i w tablicy sterowej stanowi zawarto$¢ dostawy dzwigu.

W zaprojektowanych korytarzach prowadzacych do kabiny dzwigu nalezy rozprowadzi¢ instalacje
oSwietleniowg przewodami YDY 3x1,5 mm2 pt z zastosowaniem opraw z czujnikiem ruchu firmy



KANLUX typu FOGLER DL E27 lub podobne. Obwody o$wietlenia korytarzy zasili¢ z istniejacych
najblizszych puszek o$wietleniowych

Dodatkowa ochrona od porazen.

Instalacje odbiorcze zaprojektowane zostaty w systemie TN-S.
Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane za pomocg wytgcznikéw nadpradowych oraz réznicowopradowych.
Dla tablicy TW przewidziano obwody wykonane w Il klasie ochronnosci. W instalacji przewidziano
wydzielone obwody N i PE, ktére powinny wyrdzniaé sie kolorami izolacji zgodnie z normatywami PN.
Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarowo. Sporzadzi¢ protokot z pomiardw,
ktéry nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Pofaczenia wyrbwnawcze.

Konstrukcje wsporcze i prowadnice dzwigu potaczy¢ nalezy przewodami LgY 16mmz2 o barwie
izolacji w pasy zbtto-zielone z zaciskiem PE tablicy TW oraz z gtéwng szyna wyréwnawczg budynku
przewodem j.w. lub tadmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4 potgczong ze zbrojeniem stop
fundamentowych konstrukcji dzwigu.

Do podszybia nalezy doprowadzi¢ opomiarowang bednarke o rezystancji max 30Q. Protokét z
pomiardéw uziemienia przekazac¢ dostawcy dzwigu przed rozpoczeciem montazu.

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ przewod telefoniczny wieloparowy z sygnatem analogowym z
zapasem 3m. Linia ta stuzy do komunikacji alarmowej ze stuzbami ratowniczymi.

Udostepnione tacze:

- powinno by¢ niezalezne od zanikow napigcia w budynku,

- powinno by¢ niezalezne, tj. nie moze by¢ ,blokowane” przez inny nr abonencki,

- umozliwia¢ wykonywanie potgczen alarmowych na nr telefonéw komorkowych.
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