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Trwale plastyczna masa do wykonywania uszczelnien bezcisnieniowych, wygtuszania

BOLID Sp. 7 0.0. rezonansow oraz dylatacji materiatdbw o nieregularnej linii stykdw i gtebokich szczelinach.
tel. +48 48 331-29-82 Jest wodoodporna, termoodporna, chemoodporna, trwale plastyczna w zakresie temperatur od
telffax +48 48 331-12-63 -400C do +1009C. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia do wiekszosci materiatéw
e-mail: biuro@bolid.pl konstrukcyjnych (np. drewno, beton, metal, szkto).
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Naktadanie v -
Olkitownica ~ Naktadanie reczne

R (do naktadania recznego)
Typ M (do naktadania mechanicznego)
T (do wysokich\niskich temperatur)

kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z
inhibitorami korozji, lepkosciowe frakcje polimerowe z

Skiad plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi
modyfikowanymi
Gesto $¢
3 . [kg/m3] 1600-1700

obj etosciowa
Konsystencja plastyczna/ciggliwa

Splywalno $¢€ z

powierzchni [mm] 3-6

pionowych

Odporno $¢ na o od -20 do +100,

dziatanie temperatury [°Cl od -40 do +150 (dla krétkiego okresu)
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Chemoodporno $¢é
Wspétczynnik
ttumienia drga n g dla
amplitudy 30 mm
Wsp6tczynnik

przewodzenia ciepta
A

Sposo6b naktadania

Temperatura podito za

Maks. wymiary
uszczelnianych
szczelin

Kolor
Cechy szczego6lne
Opakowanie

jednostkowe

Opakowania zbiorcze

Sposob dystrybucji

Normy, atesty

Pozostate produkty

[W/(mK)]

reczny lub
mechaniczny

[°c

[mm]

[ka]

[ka]

spedytor lub
producent
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na srodowiska kwasne i zasadowe (pH=1-10)

0,5-1,0 (dla czestotliwosci drgahn 300 - 1.000 Hz)

0,033-0,045

Na oczyszczong, suchg powierzchnie, recznie w
postaci keséw lub watkéw wciskanych lub
naktadanych w wybrane miejsce, mechanicznie
olkitownicg o wymaganym cisnieniu 2,0-3,5 atm. i
funkcja grzania ustnika wylotowego. Przy niskich
temperaturach nalezy opakowanie z olkitem wtozy¢ do
goracej wody, aby nada¢ mu zadang miekkos¢ i
plastycznosc.

od +5 (dla rob6t recznych)
od -5 (dla robét mechanicznych)

ok. 30/25/3000 (szczeliny pionowe)
ok. 50/60/bez ograniczenia dtugosci (szczeliny
poziome)

czarny; szary (na zamoéwienie)
masa wielokrotnego uzytku
chemoodpornosé 5,5<5,5 - nie powoduje destrukcji

styropianu

1, 2, 3,5, 10, 25 oraz 1,5 (batony do naktadania
mechanicznego)

karton do 30

do 500kg — pod wskazany adres na koszt Odbiorcy
powy zej 500kg — na koszt Producenta

wyréb zgodny z normg PN-EN ISO 11600, Ocena
Higieniczna PZH nr B-1047/93, Zaktadowa Norma ZN
5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodnosci

sprzet do naktadania mechanicznego (olkitownica
pneumatyczno-elektryczna OL-2PE (sprezarka
mobilna) - wynajem
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