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OBRZE$E CHODNIKOWE
BETONOWE 8/30

O! S#UPA

S#UP NARO$NY
100 x 100
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KOSTKA
BETONOWA

10 x 20 x 6

TRAWA

P#YTA BOISKA

KOSTKA
BETONOWA
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5 OBRZE$E
CHODNIKOWE

BETONOWE 8/30

MASZT
O!WIETLENIOWYSTOJAK NA

ROWERY

KOSTKA BETONOWA 10 x 20 x 6
WIENIEC $ELBETOWY C30/37, 30/24
ZBROJONY  4 PR%TAMI !R. 12mm
I STRZEMIONAMI !R. 8 mm co 20 cm
FUNDAMENT C8/10

  2x LAKIER POLIURETANOWY
  0,8cm   WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU
                    EPDM PO#&CZONEGO SYSTEMEM PUR
  0,8cm  WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU GUMOWEGO
                    PO#&CZONEGO SYSTEMEM PUR
16,0cm  P#YTA Z BETONU KLASY C30/37 ZBROJONEGO KRZY$OWO
                    PR%TAMI  !R. 10 mm oraz zbrojeniem rozproszonym
15,0cm        mieszanki z t'ucznia (frakcja 31,5-50 mm)
                   50% i kli(ca (frakcja 11,2-31,5mm) 50%
                   GEOW#ÓKNINA TYPAR SF 49
  5,0cm        PODSYPKA Z PIASKU ZAG%SZCZONEGO MECHANICZNIE

  DO  STOPNIA  Js  > 0,95

BETON C8/10
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  6,0  KOSTKA BETONOWA 10 x 20 cm
  5,0  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA O FR. DO 2mm
20,0  PODBUDOWA W#A!CIWA, FR. 0-31,5mm
         POD#O$E NATURALNE

OBRZE$E BETONOWE
WIBROPRASOWANE
8 x 30 x 100 cm

ODWODNIENIE LINIOWE

DYLATACJA Z
PAPY IZOLACYJNEJ

SPADEK 0,5 %SPADEK 1,0 %

1:20PRZEKRÓJ C-C

RZUT
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