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|. OPIS TECHNICZNY
1. CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

11 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa o wykonanie prac projektowych,

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna Biura Architektonicznego Archivia
z 12.2014r.

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna

- Badania stanu technicznego obiektu, badania geotechniczne podtoza

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji — boisko osiedlowe - zlokalizowany jest w Szczecinku przy ul. Narutowicza
dz. nr 12 i 14/6, obr. 13,

Zakres prac obejmuje rozbudowe z przebudowsg istniejacego boiska gruntowego wraz z
wykonaniem urzadzen budowlanych

Celem jest zastgpienie boiska gruntowego obiektem wielofunkcyjnym o bezpiecznej nawierzchni,
jego ogrodzenie, oswietlenie i odwodnienie oraz uzupetnienie programu o parkingi dla rowerow,
tawki i kosze na sSmieci.

Zakres prac obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu wokét boiska polegajace m.in. na
nasadzeniach zywoptotu i osadzeniu kraweznika w istniejgcej nawierzchni zuzlowej.

1.4 STANISTNIEJACY - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Boisko istniejgce obecnie zrealizowane zostato w latach 80 XXw. w ramach porzadkowania
terenu po budowie osiedla mieszkaniowego. Jest boiskiem gruntowym, ogrodzonym siatkg w
panelach na cokole betonowym.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w 10.2014r przez p. B. Plichte stwierdzono,
ze na terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe, natomiast projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne.

Stan plyty ziemnej boiska jest niezadowalajgcy. Jest ona osiadia i nie posiada skutecznej
instalacji odwadniajgce;.

Przewidywana inwestycja nie spowoduje znaczacych dodatkowych obcigzen gruntu.
Stwierdzam, ze stan obiektu pozwala na przebudowe z rozbudowg w zakresie objetym
niniejszym projektem.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 KOREKTA LOKALIZACJI BOISKA

Projekt przewiduje przesuniecie obrysu boiska na dziatce nr 12 w kierunku p6tnocnym.
Istniejace stalowe ogrodzenie boiska zostanie usunigete przez Szczecinecka Spotdzielnie
Mieszkaniowg przed rozpoczeciem inwestyciji.

Dostep do boiska zaprojektowano od strony potudniowej. Dodatkowo przewidziano 2 wejscia ha
ptyte od strony jej krotszych bokow.
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2.2
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2.2.2

3.

3.1

3.1.1

4.

4.1

W zakresie Wykonawcy bedzie rozbidrka istniejacych cokotéw betonowych ogrodzenia wraz z
fundamentem.

Usuniecie istniejgcych 2 drzew pozostaje w gestii Szczecineckiej Spoétdzielni Mieszkaniowej.
Wykonawca przeprowadzi karczowanie w ramach wykonywania koryta pod ptyte boiska.
Nastgpi korekta potozenia kraweznika w istniejgcej nawierzchni zuzlowej oraz nasadzenie
zywoptotu w pasie miedzy ogrodzeniem boiska i parkingiem

Przed wejsciami na plyte boiska zaprojektowano nawierzchnie utwardzong kostkg brukowg a na
niej:

- 2 X 6miejsc postojowych dla rowerdw,

- 8 fawek

- 2 kosze na $mieci.

Wszelkie nawierzchnie nieutwardzone a naruszone w trakcie prac nalezy w ramach
zagospodarowania terenu wylozy¢ trawg z rolki.

INSTALACJE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano zasilenie obiektu energig elektryczng do skrzynki rozdzielczej usytuowanej w
pn. —wsch. narozniku ogrodzonego terenu.

Skrzynka zasilania obiektu zostanie zrealizowana przez dostawce energii w jej bezposrednim
sasiedztwie po zewnetrznej stronie ogrodzenia.

Ze skrzynki rozdzielczej zaprojektowano zasilenie 4 stupoéw h=9m z 12 oprawami
oswietleniowymi a 250W. wg proj. Br. elektrycznej.

INSTALACJE SANITARNE

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ptyty boiska z przylaczem do istniejgcej kanalizacji
miejskiej w ul. Narutowicza. (projekt branzy sanitarnej)

Rynne odwodnienia liniowego o rzednej wierzchu 135,70mnpm nalezy zainstalowac jako
obrzeze potudniowe piyty boiska w trakcie montazu obrzezy chodnikowych.

W trakcie robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zachowania normatywnych odlegtosci od
sieci gazowej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
TYCZENIE

Projekt przewiduje korekte potozenia ptyty boiska na dzialce nr 12. Zostanie ono przesuniete
w kierunku potnocnym i wytyczone zgodnie ze wspétrzednymi punktéw A,B,C,D. Wyznaczajg
one skrzyzowania osi stupow naroznych ogrodzenia projektowanego boiska.

Wymiarowanie obiektu nawigzuje do wtasciwie wytyczonego bazowego prostokata ABCD.

WYBURZENIA, (Rys. 3)

1. W zakresie Szczecineckiej Spotdzielni Mieszkaniowej bedzie rozbidrka segmentowego
ogrodzenia istniejgcego boiska

2. W zakresie Wykonawcy bedzie rozbidrka istniejacych cokotow betonowych ogrodzenia wraz
z fundamentem

3. Zdemontowaé kraweznik drogi zuzlowej kolidujacy z proj. boiskiem

OPIS BUDOWLANY

ZAKRES | PRZEWIDYWANA KOLEIJNOSC WYKONYWANIA PRAC
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Rozbidrka ogrodzenia istniejgcego, fundamentdéw betonowych, istn. koszy do gry i innych
elementéw przewidzianych do usuniecia
Geodezyjne wytyczenie obrysu projektowanego boiska
Wytyczenie i wykonanie:
- fundamentow pod stupy ogrodzenia h=4m i h=6,0m wraz z osadzeniem stupow
- wienca zelbetowego wokét boiska
Wytyczenie i wykonanie fundamentéw pod 4 stupy oswietleniowe (prefabrykowane — wg br.
el.)
Wykonanie podejsc¢ instalacji
Wykonanie korytowania i podsypki piaskowej, karczowanie korzeni wycietych drzew
Osadzenie obrzezy chodnikowych i odwodnienia liniowego z uwzgl. spadkéw
Zbrojenie i wykonanie ptyty boiska. Ukladajgc geowtdknine nalezy jej pasma zagig¢ do $rodka
warstwy kruszywa po utozeniu pierwszej 10 cm warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Catkowita grubos¢ warstwy z kruszywa tamanego powinna
wynies¢ 15cm.
Wykonanie podbudow pod ptyte boiska z uwzgl. spadkéw i szalunkéw pod fundamenty
urzadzen
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
Zbrojenie i wylanie ptyty zelbetowej
Wykonanie instalacji elektrycznej:
- zasilenia
- o$wietleniowej
- odgromowej
- fundamenty i tuleje stupkow do siatkdéwki i bramek do pitki noznej
- fundamenty i kosze do koszykdéwki
Wykonanie korytowania i podbudéw pod nawierzchnie z kostki brukowej
Wykonanie obrzezy nawierzchni z kostki brukowej zwigzanych z parkingami dla rowerow i
chodnikiem, w tym fundamentoéw pod stojaki
Wykonanie warstw elastycznych i nawierzchni poliuretanowej
Montaz ogrodzen i pitkochwytéw,
Montaz szafki elektrycznej, stojakow na rowery, tawek
Malowanie linii boisk
Ustawienie pojemnikéw na odpadki
Uporzadkowanie terenu, utozenie trawy

PODBUDOWY | KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA

Podbudowy od dotu

1. Podsypka z piasku zageszczonego
Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia
dolnej warstwy wykonac podsypke z piasku o fr. 0.3-1,5mm, grubosci 5cm.

W

Geowtdknina TYPAR SF 49 lub niegorszej jakosci.
15cm mieszanki z ttucznia (frakcja 31,5-50 mm) 50% i klinca (frakcja 11,2-31,5mm) 50%.

Kruszywa wg. PN-B-11112, PN-EN 13043, PN-EN 13242

4. Plyta gr 16cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego krzyzowo pretami sr. 10mm (Stal BSt500) — siatka
15/15cm (zbrojenie dotem). otulina a=5,0cm.
Klasy ekspozycji betonu XC4 i XF3,

Przeciw rysom skurczowym nalezy zastosowac¢ polipropylenowe zbrojenie rozproszone np

widkna polipropylenowe KOLBET do betonu i zapraw 0,9 kg/m® typu monofilament

e produkowane w standardzie 1ISO 9001:2000

e zgodne z PN-EN 14889-2:2006 (deklaracja zgodnosci)
* znakowane znakiem CE

* posiadajgce Atest PZH nr HK/B/0321/01/2007
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» dlugos¢ oraz 19 mm
Specyfikacja techniczna:
- surowiec : polipropylen C3H6
- postac : wiékno monofilamentowe
- Srednica wtokien : 0,02-0,05 +/- 0,005mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie : >= 450 Mpa
- dtugosé : 12 mm lub 19 mm
- wydtuzenie przy zerwaniu : 20% +/- 5%
- gestos¢: 0,91 +/- 0,01 g/cm3
- temperatura topnienia : 160 - 170 oC
- odpornos¢ na kwasy/zasady : wysoka
- nasigkliwosé : brak

lub produkt niegorszej jakosci).

Na powierzchni ptyty nalezy wyprofilowac spadek 0,5%. Wierzch plyty musi sie pokrywaé z
wierzchami obrzezy wyznaczajacych jej nachylenie.

Odchylenia od ptaszczyzny nie moga by¢ wieksze niz 2mm na tacie dt. 4,0m

4.2.2 Dylatacje

Siatka nacie¢ (szczeliny skurczowe pozorne) o wymiarach 624/567 zgodnie z arkuszem 3 zostanie
wykonana dwuetapowo. Pierwszy etap - w stwardniatym betonie w ciggu pierwszych 24 godzin od
jego utozenia (po osiagnieciu wytrzymatosci na sciskanie 8(10 Mpa) nalezy wykonac siatke

nacie¢ gr 3mm na gtebokos¢ 4cm., Nastepnie po minimum 7 dniach nalezy poszerzy¢ gorne czesci
szczelin do szer. 5mm na gtebokos¢ 2cm

Wszystkie naciecia nalezy wypetni¢ na ptasko trwaleplastycznym srodkiem izolacyjnym typu OLKIT
za pomoca wciskania mechanicznego

Prefabrykaty odwodnienia liniowego oddylatowa¢ od piyty zelbetowej za pomoca przektadki z papy
izolacyjnej

4.2.3 Wieniec i obrzeze boiska

Osie AB, BC, CD, DA sg osiami stupdw ogrodzenia boiska i ich fundamentéw. Zarazem sg osiami
wienca zelbetowego o wym. 30/24cm obiegajgcego ptyte boiska.

Poziom posadowienia wienca = 135,40mnpm. na catej jego dtugosci.

Wieniec 30/24cm wykonaé z betonu klasy C30/37, Zazbroi¢ 4 pretami $r.12mm (Stal BSt500) i
strzemionami $r.8mm co 20cm (Stal St0S). Klasy ekspozycji betonu XC4 i XF3, otulina 4cm

Obrzeza 8/25/100 o wierzchu ptaskim nalezy osadzi¢ wokot ptyty obustronnie obejmujac wieniec,
na podbudowie betonowej B10 (C8/10).

Obrzeza nalezy osadzi¢ tak, by za ich pomocg ustanowic¢ spadek ptyty o nachyleniu 0,5% w
kierunku potudniowym.

Rzedna stala obrzeza po6inocnej krawedzi boiska =135,80 mnpm

Rzedna stata obrzeza potudniowej krawedzi boiska =135,70 mnpm

Obrzeza kroétkich bokéw boiska nalezy ustawi¢ ze spadkiem 0,5% na catej dugosci od rzednej
135,80 do 135,70mnpm.

Pas szer. 30cm miedzy obrzezami wypetni¢ nawierzchnig z kostki brukowej 10x20x6¢cm szarej
niefazowanej z zachowaniem ustanowionych spadkéw utworzonych za pomocg podtoza z betonu
B10 (C8/10). Spadek od 0 do 10cm.

4.2.4 Fundamenty

Usytuowanie i wymiarowanie stop fundamentowych pod urzadzenia przedstawiono na planszy
wymiarowej nr 3. Wszystkie stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ jako wylewane z betonu klasy
C30/37 niezbrojone.

Klasy ekspozycji betonu XC4 i XF3
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Stopa Fundamentowa F2 - fundamenty pod stupki do siatkdwki
Betonowe o wymiarach 40 x 40 x 90cm,
w miejscu sadzenia stupkéw na gtebokosci 90cm ponizej poziomu terenu.

Stopa Fundamentowa F3 - fundamenty pod stupki do koszykdéwki
Betonowe o wymiarach 50 x 80 x 90cm,
w miejscu sadzenia stupkéw na gtebokosci 90cm ponizej poziomu terenu.

Stopa Fundamentowa F4 - fundamenty pod stojaki parkingowe
Betonowe o wymiarach 25 x 25 x 80cm,
w miejscu sadzenia stupkéw na gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu.

Stopa Fundamentowa F5 - fundamenty pod tawki

Betonowe o wymiarach 20 x 60 x 80cm,
w miejscu sadzenia stupkéw na gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu.

NAWIERZCHNIE

4.2.5 Nawierzchnia sportowa

W ramach obrzeza chodnikowego ( 1012m2) nalezy wykona¢ nawierzchnie poliuretanowg
bezspoinowa, nieprefabrykowanga, przeznaczong do wykonania na terenie budowy, typu
»sandwich”(technologia EPDM). Grubo$¢ warstwy 16 mm (8 + 8mm).

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
i doswiadczeniu w wykonywaniu obiektéw w powyzszej technologii.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

Warstwy nawierzchni od dotu:

— impregnat do betonu np. CONIPUR 70

8 mm — warstwa nosna elastyczna — granulat gumowy SBR 1-4mm tgczony
lepiszczem poliuretanowym uktadana mechanicznie - uktadarka, bezspoinowo.
Granulat gumowy taczy¢ z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze

8 mm — warstwa uzytkowa elastyczna z mieszanki poliuretanowej z barwionym
granulatem EPDM 1-3,5 mm potaczonego z klejem poliuretanowym systemem
PUR. Wykonanie przez natrysk mechaniczny natryskarkg. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz posiada¢ jednorodng fakture i kolor.
Przyjeto kolor nawierzchni jako RAL 3016, dopuszcza sie zastosowanie
koloréw zblizonych z zastrzezeniem zastosowania kolorow w tonacji ceglaste;.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,60 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40,0%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 80,0%

- scieralnosc¢ < 0,4 mm,

- Zmiana wymiarow w temp. 600C: 0,02% + 10%

- nasigkliwos¢ — nieprzepuszczalna,

- mrozoodpornos¢ oceniona przyrostem masy < 0,80%,

- odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po
naswietleniu =5 (nr skali szarej),

- masa powierzchniowa nawierzchni: 14,0 kg/m2 + 10%.

UWAGA: Po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku
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4.2.6 Nawierzchnie utwardzone

1. Nawierzchnie wskazane na rysunkach jako betonowe nalezy wykonac z kostki
betonowej (typu polbruk lekki) niefazowanej z wyprofilowaniem spadkéw 1%:

6,0 nawierzchnia betonowa (kostka 20/10/6 niefazowana szara)
10,0 mieszanka 1:3 cem. - piaskowa o frakcji ziarna do 2mm
10,0 ttuczen o fr. 30-50

grunt rodzimy

2. Wokét piyty boiska obrzeze o nawierzchni z kostki betonowej ptaskie lub ze spadkiem 1,0%
wykona¢ na podbudowie z B10 (C8/10).

Obrzeze betonowe wibroprasowane 8 x 30 x 100cm

4.3 ZAKRES | PARAMETRY WYPOSAZENIA OBIEKTU

Wybaor konkretnych elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego na etapie
realizacji inwestycji.

4.3.1 Dostawy sprzetu

1. Dostarczenie i osadzenie tulei systemowych krytych, wraz ze stupkami do siatkdwki
i siatkg w komplecie
Stalowe stupki do siatkéwki 80/80/gr. min2mm, wielofunkcyjne z ptynna regulacjg
wysokosci, bedg wykonane z kwadratowego profilu stalowego, ocynkowane, mocowane w
tulejach stalowych ocynkowanych 90/90/gr. min2mm osadzonych trwale w podtozu. Stupki
nie beda wymagaé odciggéw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem
aluminiowym. Minimalne wymagania wyznacza produkt firmy PESMENPOL — nr kat.2-04 a
dla tulei montazowej stupka stalowego — produkt nr kat.2-04-1. Tuleje bedg zaopatrzone w
dekle szczelne o nawierzchni z poliuretanu w kolorze boiska.
W skiad kompletu stupkéw wchodza;:
e zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej sruby
trapezowej i haka zaczepowego,
* haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

2. Dostarczenie i trwate zamocowanie w fundamentach 2 koszy do koszykowki z tablicami ze
stali ocynkowanej. Standard minimum wyznacza zat. karta techniczna

3. Dostarczenie i trwate zamocowanie w fundamentach 2 bramek 200/300cm
Standard minimum wyznacza zat. karta techniczna. Nalezy zastosowa¢ metode nr 2
mocowania tukow bramki

4. Dostarczenie i trwate zamocowanie 8 tawek zgodnie z kartg techniczng. Wszystkie czesci
stalowe ocynkowane, bez malowania.

5. Dostarczenie i ustawienie bez mocowania 2 koszy na odpadki wg karty technicznej

6. Parkingi dla rowerow

«  Wykona¢ wg rysunkéw — wierzch kostki betonowej=wierzch stopy fundamentowe;j
+ ilos¢ stanowisk: 6

« szerokosc stojaka/wieszaka: 222cm, wysokosc: 55cm, gtebokosé: 31cm

» szerokosc¢ stanowiska: 6¢cm

» odleglos¢ miedzy stanowiskami 36cm

» przekroj rurki: 18mmgrubosé rurki: 2mm

« montaz: 12 kotkéw rozporowych fi 8mm

« powloka stojaka: ocynkowana
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

45.1

4.5.2

« stopa: 25x25cm

« profile poziome: 30x30x1,5mm, profile pionowe: 30x60mm

- materiat: stal ocynkowana

» sposbéb mocowania: do stopy fundamentowej wg karty technicznej

OGRODZENIA

Ogrodzenie boiska h=4,0m

Ogrodzenie z siatki ciggnionej, stalowej ocynkowanej gr. 2,5mm powlekanego na kolor zielony
RAL 6005. Oczka 50/50,

Linki naciggéw z drutu stalowego ocynkowanego gr. 3,0mm powlekanego na kolor zielony
RAL 6005

Stupy stalowe h catk.= 490 ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. o
przekroju prostokatnym min. 80/100 /3mm z kapturkami. Stupy narozne 100/100/3mm
Technologia powlekania: ocynk wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane proszkiem
poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometrow.

Rygle i zastrzaty min. 80/100 /3mm powlekane j.w.

Nalezy przewidzie¢ 4 furty o wym. 1,1/2,0m w gotowym systemie, o jakosci niegorszej niz
Furtka ogrodzeniowa typ F-P firmy SIATKOLAND P.P.H.U. (patrz karta produktu) w kolorze
z6itym RAL 1021. Furtki zamykane z kompletem zamkow i oku¢. Zastosowac we wszystkich
furtach identyczne zamki (otwierane jednym kluczem)

Pitkochwyty h=6,0m

Wiszace swobodnie na stupach h catk. = 682 o przekroju prostokgatnym min. 100/100 /3mm
Stlupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Wspornik
zaslepiony z otworem uniemozliwiajacym penetracje wody do wnetrza profilu

Technologia powlekania: ocynk. wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane proszkiem
poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometrow.

Siatka pitkochwytu bezweztowa, srednica linki 3,0 mm, rozmiar oczka 10,0 cm

- wykonanie z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne,
niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, diugie utrzymywanie koloru, wysoka odpornosc na
przecieranie, rozcigganie i zrywanie

Linka stalowa, ocynkowana, srednica 3 mm; sruba rzymska do naciggania linki stalowej,
karabinczyki ocynkowane taczace siatke z linkg stalowg

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Trawniki i nasadzenia

Wszystkie miejsca robot ziemnych nalezy po zakonczeniu prac uzupetni¢ czarng ziemia i
wytozy¢ wysokogatunkowg trawg z rolki do zastosowan sportowych

W pasie miedzy pétnocnym ogrodzeniem i parkingiem, na catej dlugosci ogrodzenia nasadzi¢
szpaler tui kolumnowych o wys. min. 1,0m w rozstawie 0,5m

Nawierzchnia zuzlowa
Po osadzeniu projektowanego kraweznika nalezy odtworzy¢ zniszczong nawierzchnie.

Odtworzenie nastgpi z materiatu odzyskanego w trakcie rozbiérki nawierzchni zajetej na
boisko. Podbudowe nalezy zagesci¢ analogicznie do istniejace;.
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Kraweznik na podbudowie z oporem z betonu C8/10
4.5.3 Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnie asfaltowg parkingu wycig¢ w formie regularnej. Wykop przykanalika
odwodnienia nalezy wypeni¢ piaskiem $rednioziarnistym zageszczonym

warstwami do 1d=0,75 i uzupetni¢ 10cm warstwg chudego betonu. Nawierzchnie asfaltowg
odtworzy¢ za pomocg mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco. Nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-60, KI-65, KI-70
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke.

Nalezy stosowac grysy odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996

5. BOISKA

5.1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

. Boisko do pitki noznej: - wymiary 40,00 x 20,00 m (powierzchnia 800,00 m2)
Wymiary oznaczenh liniowych przyjeto dla zasad obowigzujgcych w pitce noznej halowej
(FUTSAL). Wokot pola gry zaprojektowano pas szerokosci 1,5m.
Wyposazenie boiska:
- 2 bramki o wym. 2x3m z rur stalowych, ocynkowanych, lakierowanych, mocowane do podtoza;

Linie boiska do pitki noznej szer. 5,00 cm wykonac w kolorze czarnym
Linie ograniczajace pole gry nalezg do powierzchni boiska.

5.2 BOISKO DO KOSZYKOWKI
Boisko do koszykéwki: - wymiary 15,10 x 21,45 m (powierzchnia 323,90 m2)
W potowie dtugosci podzielone linig srodkowa i kotem srodkowym na dwa réwne pola.
Kosz do koszykéwki wykonany z ocynkowanego tancucha stalowego umiejscowiony jest na statej
wysokosci 3,05 m. od nawierzchni. Tablica ma wysokos¢ 1,05 metra i szerokos¢ 1,80 metra.
Wyposazenie boiska:
- stojak do tablicy do koszykdwki dt. wysiegnika 1,20 m, jednostupowy - 2 szt.,
- tuleja do stojaka do koszykdéwki - 2 szt.,
- tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x1,05 m - 2szt.,
- kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,
- siatka tancuchowa do kosza - 2 szt.

Linie boiska do koszykéwki szer. 5,00 cm wykona¢ w kolorze biatym

5.3 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ

Boisko do siatkéwki: - wymiary 9,00 x 18,00 m (powierzchnia 162,00 m2)

Boisko do gry jest prostokgtem ograniczonym dwiema liniami koAcowymi i dwiema
liniami bocznym i otoczonym strefg wolng o szerokosci co najmniej 3 m z kazdej
strony. Wszystkie linie korncowe i boczne wykreslone sg wewnatrz boiska. Os linii
Srodkowej dzieli boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na kazdej
stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig srodkowa, liniami bocznymi
i linig ataku znajdujaca sie 3 m od osi linii srodkowej i wpisang w strefe ataku.
Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokosci 9 m i giebokos$ci rownej szerokosci
wolnej strefy. Boisko przedzielone jest siatkg, umieszczong nad osig linii
srodkowej. Jej gérna krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla
mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone
min. 50cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;j.
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Wyposazenie boiska:
- stupki wolnostojace, uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki posiadajg
regulowang wysokos¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka - 1 szt.

Linie boiska do siatkowki szer. 5,00 cm wykonac w kolorze zottym

WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Przebudowa i rozbudowa boiska nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia do drogi publicznej,

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

- nie zakiéca dostepu swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomosciach sasiednich.

INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

podczas prowadzenia rob6t nalezy sporzadzic¢ plan BIOZ obejmujacy zakres robot budowlanych

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

OBIEKT:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A ISTNIEJACEGO BOISKA

WRAZ Z WYKONANIEM URZ ADZEN BUDOWLANYCH

ul. Narutowicza dz. nr 12 i 14/6, obr. 13, 78-400 Szczecinek
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK PLAC WOLNO SCI 13 78-400 SZCZECINEK

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT
ptyta fundamentowa
. NR .
ILOSC EL. PRETA SR.PR. |DL.PR. |IL. PR.W EL. |RAZEM PR. | StOS BSt500
1 10 41 133 133 5453
2 10 20 273 273 5460
Dt. RAZEM 406 10913
MASA 1mb 0,617
MASA calk. 6733
MASA ogétem 6733,0 kg
wieniec
. NR .
ILOSC EL. PRETA SR.PR. |DL.PR. |IL. PR.W EL. |RAZEM PR. | StOS BSt500
3 12| 135,2 4 4 540,8




BIURO ARCHITEKTONICZNE OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A ISTNIEJACEGO BOISKA
ARCHIVIA WRAZ Z WYKONANIEM URZ ADZEN BUDOWLANYCH 11
JERZY NOWAK ul. Narutowicza dz. nr 12 i 14/6, obr. 13, 78-400 Szczecinek
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK
4 8 0,88 693 693 610

Dt. RAZEM 610 540,8
MASA 1mb 0,395 0,888
MASA calk. 241 480,2
MASA ogétem 721,2 kg
MASA razem 7454,2kg
UWAGA:

Zestawienie nie uwzglednia zaktadow.

. UWAGI

Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nale zy prowadzi € starannie, aby nie naruszy ¢
naturalnej struktury gruntdw, co obni  zyloby dodatkowo ich no $nos$¢.

Wykopy nale zy chroni € réwnie z przed zalewaniem wod g i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nale  zy dog escié (w przypadku piaskéw) lub
usun g€ z podto za i zast gpi € podsypk g piaskowo — zwirow g (lub chudym betonem).

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujacymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

4, Whbudowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ obowigzujace certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

5. Przyktadowe nazwy produktow wyznaczajg standard i nie mogg by¢ zastosowane

produkty gorszej jakosci

Zakup materiatow wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta

Powstaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i

przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, p.poz szczegdtowych
norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

10. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
projektami technologicznymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
stosowanymi aktualnie normami.

11. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed spadajgcymi
przedmiotami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

© o

mgr inz. architekt Jerzy Nowak
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lll. SPIS RYSUNKOW

NR RYS.  TYTUL RYSUNKU SKALA
A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A.02 PLANSZA KOORDYNACYJNA 1:500
A.03 FUNDAMENTY 1:150
A.04 NAWIERZCHNIE | OGRODZENIA 1:150
A.05 ROZWINIECIA OGRODZEN 1:150
A.06 WYPOSAZENIE BOISKA 1:150
A.07 PRZEKROJ AA 1:10
A.08 PRZEKROJ BB, DETALE 1:20
A.09 PRZEKROJ CC, PARKING DLA ROWEROW 1:20
A.10 PRZEKROJ DD 1:20
A.l11 FRAGMENT OGRODZENIA BOISKA 1:25
A.12 PRZEKROJ EE, FF, SLUPY 1:20, 1:10
A.13 LINIE BOISK 1:150
A.l4 WIENIEC 1:5
A.15 STOJAK NA ROWERY 1:10
A.16 DETAL OSADZENIA TULEI DO SIATKOWKI 1:5,1:1

A.l7 DETAL ODWODNIENIA LINIOWEGO 1:5




