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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- P.B. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni boiska sportowego do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej D1 — wigczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ pod
nadzorem PWiK w Szczecinku.

3. Odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe V150S typ 20.0, zgodne =z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia EG600 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodpornos¢é nie mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek
zapewni ich nienasigkliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do
odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor naturalny, z rowkiem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 15,0cm,
dtugos¢ elementu 100,0cm, wysoko$é 31cm, szerokosé budowlana 18,5cm. Korytka bedg
posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie
montazu. Krawedzie korytek wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze
stali ocynkowane;.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu jednoczesciowa, z krawedziami ze stali ocynkowane;.
Dlugos¢ 50,0cm, szeroko$¢ 18,5cm, wysokos¢ budowlana 61,0cm 2z prefabrykowanym
szablonem z gumy do dopasowania do wysoko$¢ kanatu, z koszem osadczym, z odptywem
z otworem wyposazonym w uszczelke wargowg do podigczenia rury gfadkiej o Srednicy
zewnetrznej @160mm.

Kanaty i skrzynka odptywowa - wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umozliwia zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty wykonane
z zeliwa sferoidalnego w poprzeczne mostki — szerokos¢ szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia
C250 z ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka odplywowego, ruszty
z dodatkowym zabezpieczeniem przed szybkim wyjeciem rusztu.

Scianki czotowe peine do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, pasujg do kanatéw V150

Materiat kanatéw.

Kanaly kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR34
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek (LITE)
wg PN-EN 1401-1, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, tgczonych na uszczelke
gumowa.
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Studzienki kanalizacyjne

Studzienka istniejgca D1 podlega wymianie i zostata zaprojektowana w systemie z elementow
prefabrykowanych betonowych DN 1000 [mm] zgodne z PN-EN 1917:2009, fgczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Styki kregdw tgczonych na uszczelke nalezy zatrzec
na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki. Kregi betonowe wyposazone
fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max
4%, mrozoodpornos¢ (F-50). Przykrycie studni za pomocag zelbetowej ptyty pokrywowej
z otworem wilazowym, pierscieniami dystansowymi i wilazem Zzeliwnym klasy D-400kN
montowanym na ptycie odcigzajgcej.. PrzejScie przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne
w tulejach mechanicznych - zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelnos¢ i trwatos¢ potgczeh. Po
zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek sredni) warstwami co
30cm.

Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje sie jako DN425 z rur karbowanych PCW produkciji
Wavin (lub rbwnowazne), z wtazem klasy min. D400.

Po zamontowaniu studni, nalezy zagesci¢ grunt wokot studni (piasek $redni) warstwami co 30cm,
w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesunie¢ czy
odgie¢ podtgczen kanalizacyjnych.

Studzienki tworzywowe wymagajg dobrego i trwatego wsparcia gruntem. Podczas wypetniania
wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci studzienki odpowiednie do obcigzen
i warunkow gruntowo-wodnych.

Zalecane jest osiggniecie nastepujgcych stopni zageszczenia gruntu:

min. 92% SPD w terenach bez obcigzenia ruchem,

min. 95% SPD w terenach obcigzonych ruchem.

Natomiast w gruntach nawodnionych nalezy podwyzszy¢ stopien zageszczenia gruntu:

min. 95% SPD w terenach bez obcigzenia ruchem,

min. 98% SPD w terenach obcigzonych ruchem.

Studzienka D3 z osadnikiem piasku o gtebokosci min. 50cm. Studzienke D3 nalezy poddawaé
okresowemu czyszczeniu.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych, do glebokosci 1,6m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac¢. Obsypka rurociggow
musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko
po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien
spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostatg czes¢ zasypki wykopdéw nad obsypkg nalezy wykonaé, jesli to mozliwe, z gruntu
rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami zasypke
wykona¢ do projektowanego poziomu terenu piaskiem zasypowym. Uzyskany wskaznik
zageszczenia Is podioza w strefie posadowienia przewodéw oraz minimalny wskaznik
zageszczenia gruntu zasypowego wokot sieci nie powinien by¢é mniejszy niz 1,00. Materiat
zasypowy nalezy wbudowywac warstwami o migzszosci ok. 0,3 m z zageszczeniem. W celu
ochrony struktury gruntu, podczas wykonywania robot ziemnych, nalezy pozostawi¢ nienaruszong
warstwe gruntu — ok. 20 - 30 cm ponad projektowanym poziomem dna wykopu. Warstwe te
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usung¢ recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami wykopu, bezposrednio
przed potozeniem rurociggow.

Zaleca sie wykonanie odbioréw podfoza pod utozenie sieci przez uprawnionego geotechnika.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, aby nie dopuscic¢
do zalania wykopu wodg pochodzgcg z opaddéw atmosferycznych. W przypadku wystgpienia
opadow atmosferycznych odstoniete wykopy nalezy przykry¢ folig zabezpieczajgcg, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntéw spoistych w poziomie posadowienia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz
z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.
Catos¢ robdét nalezy prowadzié¢ tak aby speti¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
.Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach oraz przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Ukfadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio
przygotowanym podtozu ochronnym (podsypka). Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na
dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci
i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu rur PVC.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne atesty oraz sSwiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢é wymogi dla ,wyrobu
budowlanego”.

Kierownik robét jest obowigzany opracowac plan BIOZ (cze$¢ planu dla catego przedsiewziecia)
ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka przysypania ziemig i upadku do wykopu oraz ryzyka przy
montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej z gazociggiem G150 nalezy gazocigg zabezpieczy¢
rurg ochronng 315PVC o dtugosci 1,5m - wg Dz.U. Nr 97 2001r. poz. 1055 oraz PN-91/M-
34501.

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej i wymiane istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej
D1 nalezy wykona¢ pod nadzorem PWiK w Szczecinku.

Na odcinku D1-D2 nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie asfaltowg — przywréci¢é do stanu
pierwotnego.

Opracowat: mgr inz. Rafat W. Sawicki



