
Rozbudowa z przebudow!

istniej!cego boiska wraz z

wykonaniem   urz!dze"
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dzia#ka nr 12, 14/6, w obr$bie 13

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST

ZABRONIONE.
Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118
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  2x LAKIER POLIURETANOWY
  0,8cm   WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU
                    EPDM PO#%CZONEGO SYSTEMEM PUR
  0,8cm  WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU GUMOWEGO
                    PO#%CZONEGO SYSTEMEM PUR
16,0cm  P#YTA Z BETONU KLASY C30/37 ZBROJONEGO KRZY$OWO
                    PR&TAMI  !R. 10 mm oraz zbrojeniem rozproszonym
15,0cm        mieszanki z t'ucznia (frakcja 31,5-50 mm)
                   50% i kli(ca (frakcja 11,2-31,5mm) 50%
                   GEOW#ÓKNINA TYPAR SF 49
  5,0cm        PODSYPKA Z PIASKU ZAG&SZCZONEGO MECHANICZNIE

  DO  STOPNIA  Js  > 0,95

S#UPY STALOWE
OCYNKOWANE

KOSTKA BETONOWA
10 x 20 x 6
BETON C8/10
WIENIEC $ELBETOWY
C30/37, wym.30/24
ZBROJONY 4 PR&TAMI !R.12mm
I STRZEMIONAMI
!R. 8 mm co 20 cm

FUNDAMENT POD S#UPEK
DO KOSZYKÓWKI

80x50x74, BETON C30/37
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  6,0  KOSTKA BETONOWA 10 x 20
  5,0  PODSYPKA

 CEMENTOWO-PIASKOWA
 O FR. DO 2mm

20,0  PODBUDOWA W#A!CIWA,
 FR. 0-31,5mm

         POD#O$E NATURALNE
ODWODNIENIE

SPADEK 0,5 %
SPADEK 1,0 %

135,40-
135.90

97
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O! S#UPA

KOSTKA BETONOWA 10 x 20 x 6
BETON C8/10
WIENIEC $ELBETOWY C30/37, wym.30/24
ZBROJONY 4 PR&TAMI !R. 12mm
I STRZEMIONAMI  !R. 8 mm co 20 cm

BETON C8/10

FUNDAMENT POD S#UPEK
DO KOSZYKÓWKI
80x50x74, BETON C30/37

135.80
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ISTNIEJ%CY
KRAW&$NIK DO

WYBURZENIA

OBRZE$E CHODNIKOWE
BETONOWE 8/30

KRAW&$NIK PROJEKTOWANY 15x30

KOSZ DO KOSZYKÓWKI Z
OCYNKOWANEGO
#A)CUCHA STALOWEGO

OSADZONY NA STA#E

SPADEK 0,5 %

PRZEKRÓJ D-D
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